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1.1.

1.2.

1.3.-

»

_Zakres robét objetych specyfikacja

CZESC'OGOLNA .

Wstep.
Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét instalacyjnych.

Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie rob6t budowlano ustalonych z inwestorem.

W zakres robét okreslaja n/w szczegoétowe specyfikacje techniczne:

1.4.

e

1.6.

1.7.

- Roboty instalacyjne
Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w nir;iejszej specyfikacji zgodne sa z Polskimi Normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét i odpowiednimi przepisami,
aprobatami i atestami.

Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania zgodnego ze
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego.

»

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji robét, az do zakoficzenia i odbioru koficowego robét. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie wykonywania robét wykonawca bedzie:
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- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przeplsow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz unikaé
bedzie uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wilasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej, bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy. Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z przepisami 1
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem jako rezultat realizacji robé6t albo przez personel
wykonawcy.

1.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiadéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.10.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy be;dq
potrzebne do wbudowania, byiy zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem,
zachowatly swoja jako$¢ i wiasciwosci do robdt i byly dostepne do kontroli przez
inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodmonych z inspektorem nadzoru.

1.11.Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2. Sprzet

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji budowy i SST.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania
warunkéw umowy ( jakosci robét ) zostana przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1
niedopuszczone do robét. :
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Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania, tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie -
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wihasciwosci przewozonych
materialéw. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych dojazdach do
terenu budowy oraz na terenie budowy. ,

Wykonywanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja i SST. Sprawdzenie
wytyczenia robét lub wyznaczenia przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawey od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, dokumentacji i SST oraz wskazanych normach panstwowych i wytyczn /ch
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiegobeda -wykonywane nie- poZniej-niz w czasie..

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba zatrzymama
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

Kontrola jakos$ci robot

Celem kontroli jakosci robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonywaniem, aby osiagnac zatozona jakos$¢ robdt. Wykonawca Jest odpow1ed21alny za
pelna kontrole Jakosc1 rob6t i materiatdéw. Wykonawca zapewnl odpow1edm system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
mezbe;dne do pobrania probek, badan materiatéw robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatléw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji, SST i normami oraz
wytycznymi. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi
wykonawca. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego o rodzaju badania,  miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ‘
wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialéw i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc ze strony wykonawcy i producenta
materialow celu dokonania kontroli jakosci.

Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore

posiadaja:

a. certyfikat na znak bezpieczefistwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

b. techniczne deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma Iub '
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- aprobata techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono Polsk1eJ
Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacja okréslona w pkt. a dla kazdej partii
dostarczonych materiatdéw wykonawca bedzie posiada¢ w/w dokumenty. okreslajgce w

- sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnig tych wymagan
beda odrzucone.

7. Dokumenty budowy.

7.1. Dziennik budowy - dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowiazujacym zamawiajacego i wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do
kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy
beda czytelne,dokonane. trwata -technikaw_porzadku chronologicznym, bezposrednio—.————

jeden pod drugim, bez przerw. Dotaczone do dziennika budowy protokoly i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
wykonawcy - kierownika budowy i inspektora nadzoru.

Uwaga dziennik budowy jest elementem koniecznym tylko dla prac budowlanych, ktérych
wykonanie jest mozliwe po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

7.2. Dokumenty laboratoryjne — dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci materiatow, kontrolne wyniki badan.
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Powmny by¢ udostepnione na kazde
zyczenia Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.3. Pozostate dokumenty budowy:

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robét,

- protokoly z narad i ustalef,

- korespondencje na budowie.

7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez wykonawce na terenie budowy w migjscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek dokumentéw budowy
spowoduje konieczno$¢ jego odtworzenia w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione do
wgladu na zyczenie zamawiajacego.

- 8.0. Odbiér robot.

W zaleznosci od ustalef odpowiednich SST roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:
- odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
, - odbiorowi cze$ciowemu
- odbiorowi wstepnemu,
- odbiorowi koncowemu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA VVYKONANIA I ODBIORU
ROBOT

PRACE INSTALACYJE —INSTALACJA C.0.i C.W.U

’

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegélowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie
pomp ciepta wraz z dostosowaniem instalacji c.o. na potrzeby budynku Szkoty Podstawowej w Podjazach. Specyfikacje
nalezy rozpatrywaé tacznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisujgcymi inwestycjg i stanowi integralng
czes$é dokumentow kontraktowych. Wszelkie rozwiazania techniczne zwigzane z prawidiowa realizacjg i przekazaniem
obiektu Inwestorowi, a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
w budownictwie normami i sztukg budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy,
zastosowania materiatéw lub montazu urzadzen powinny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak
ich wyszczegélnienia nie jest podstawa do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura

Projektow.Zmiany w przyjetych rozwigzaniach-musza zosta¢ zatwierdzone przez projektanta:

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow i urzadzen zgodnie z
dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystapienia nlezgodnosm opisu technicznego z dokumentacjg, rysunkowg
Wykonawca powinien zwrécié sie pisemnie do biura projektowego celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza
obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacjg.

1.2 Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Zgodnie z ustawg z 29.01.2004 Prawo Zaméwien Publicznych (DZ.U.06.164.1163 z pozn. zm.), zgodne z
Wspdlnym Stownikiem Zamoéwieri CPU (Common Procurement Vocabulary), niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana
jest z wykonaniem n/w robét.

Specyfikacja techriczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zzlecaniu®
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

- 1.3. Zakres robét objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszelkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
modernizacji instalacji centralnego ogrzewania. ;

1.4. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawa Prawo Budowlane. Odstgpstwa od projektu
moga dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
materialow — w przypagku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiaiow i elementow
okre$lonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatoSci eksploatacyjnej.
W roznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardow. Przywotane
normy i standardy winny byé traktowane jak integralng czed¢ Specyfikacji technicznej i czytane w potaczeniu z
rysunkami i specyfikacjami, w ktorych sa wymienione. Zaklada sie, ze Wykonawca dogtgbnie zaznajomi sig z ich
zawarto$cig i wymaganiami.

) '
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Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania norm i standardow wedtug stanu przed data zamknigcia przetargu, o ile
wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowiqujjqcymi_
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

1.5. OkresSlenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacii sq zgodne lub rownowazne z:
- Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem MSWIA z dn. 15 marca -
2001 r. (Dz.U. nr 38 poz. 457), a w przypadku ich braku z normami branzowymi.
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu poszczegoinych robot.
Roboty sa zaprojektowane i musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisow, norm i instrukcji.
Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania og6lne

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji robot musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow

powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. Wszystkie uzyte wyroby i

materiaty musza:

- posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okredlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych — w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji;

- posiadaé certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczng majgcg istotny
wplyw na spefnienie ce najmniej jednego z wymagan podstawowych; '

- by¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobéw dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny
zgodnoéci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata
techniczna lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisjg
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi;

- by¢ wpisane do okreslonego przez Komisje Europejska wykazu wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat dekfaracje zgodnodci z uznanymi regutami sztuki
budowlane;.

2.2 Skladowanie materialow

Wszystkie urzadzenia dostarczone przez Zamawiajacego lub Wykonawce muszg byC roztadowane przez
Wykonawce, a nastepnie sktadowane do czasu ich montazu. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materialy i urzadzenia, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, winny byé zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swoja jako$é i wiasciwo$¢ do robét, powinny byé sktadowane na placu utwardzonym, odwodnionym i
zabezpieczonym oraz powinny byé dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Migjsca czasowego skiadowania bgdg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy (Szpitala Specjalistycznego w Koécierzynie) w migjscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscu zorganizowanym przez Wykonawce.

2.3 Kontrola materialow

- Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
specyfikaciji technicznej.
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- Urzadzenia na budowe nalezy dostarczy¢ iqczme ze SW|adectwam| Jakosm kartami  gwarancyjnymi
i protokoiaml odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materialy i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosm i zgodnosci
z danymi producenta. i

- W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakosci materiatéw, nalezy przed ich zabudowaniem
poddac je badaniom okre$lonym przez Inspektora Nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materialow

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne w stosunku do opisanych w dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét i przedmiarach robét. Wykonawea,
ktory powoluje sie na rozwigzania rownowazne w stosunku do opisanych przez zamawiajacego
jest zobowigzany wskaza¢, ze oferowane przez niego rozwiazania spetniajg wymagania okreslone
przez zamawiajgcego. Wykonawca (oferent) w takim przypadku musi:

- Przedstawi¢ zamienne rozwigzanie na piémie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, testy przeprowadzone przez jednostki akredytowane, itp.);

- Dokumenty potwierdzajgce parametry techniczne nalezy dotaczy¢ do oferty.

W przypadku stosowania rozwigzar rownowaznych wykonawca musi przedstawi¢ przed przystapieniem do robot
dokumentacje zamienng wraz ze wszystkimi pozwoleniami i uzgodnieniami. Propozycje zamiennych rozwigzan
podlegaja weryfikacji i akceptacji zamawiajacego. Technologia nie moze ulec zmianie. Wymaga sig zachowania
schematu technologicznego z zachowaniem miejsc
i powierzchni zabudowy instalacji solarnej. Ewentualna dokumentacja zamienna musi by¢ wykonana przed
rozpoczeciem prac budowlanych zgodnie z wynikajacymi z ustawy prawo budowlane. Koszty wykonania dokumentacii
zamiennej ponosi wykonawca. J

3. SPRZET
Do wykonania robét Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ sprzet i maszyny whasciwe dla danego rodzaju
robét, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonania robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz transportu, zafadunku i wytadunku materiafu. Sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzi nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy nie zostang dopuszczone do robét przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE

4.1 Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towarow. Srodki transportu powinny byé zgodne z ustaleniami specyfikacii
technicznej oraz projekiu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje przez Inspektora Nadzoru.
> Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugo$ci. Ksztattki nalezy
przewozié w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy
unikaé ich zanieczyszczenia.

>  lzolacdja termiczna

Materialy do wykonania izolacji ciepinych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w
sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty
stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy
unikaé diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na
promienie ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
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pltaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiarow
produkeyjnych powinny zawierac sig w granicach tolerancjl okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
> Armatura instalacji
Podczas transportu, przefadunku i magazynowania nalezy unikac ich zanieczyszczenia. Armatura powinna
byé transportowane w oryginalnych opakowaniach krytymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.

4.2  Skladowanie armatury i urzadzen

Armature oraz urzadzenia nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C.
W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajace korodujaco.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Prowadzenie przewodow
Przewody wodociagowe w piwnicach prowadzi¢ pod stropem. Na poziomie przyziemia i pigtra w bruzdach

$ciennych. Piony umieszczone w bruzdach powinny mie¢ izolacje powietrzng dookota rury. Wewnatrz budynku
przewody _wodociagowe _nalezy_ uktada¢._aby _spadek przewodu_umozliwiatspuszczanie z_niego wody i .

odpowietrzenie. Zabrania si¢ prowadzenia przewodow wodociagowych nad przewodami elektrycznymi. Przewody
prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami powinny spoczywaé na podporach statych (w uchwytach) i
ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika
to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane s rury. Przewody podej$¢ wody cieptej powinny by¢ dodatkowo
mocowane przy punktach poboru wody lub zaworéw czy wodomierzy. Nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich
zaworéw odcinajacych odgatezienia. Przewody poziome doprowadzajace wode do odbiornikéw na poziomie
parteru i pigtra nalezy prowadzi¢ w $cianach zgodnie z rysunkami.

13 »
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5.2. Izolacja cieplna

Przewody instalacji wodociggowej wody cieplej powinny by¢ izolowanie cieplnie. Wykonywanie izolacji ciepinej
nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnoSci oraz po potwierdzeniu
prawidlowosci wykonania powyzszych robét protokdtem odbioru. Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonania
izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposéb sktadowania materiaiow na
stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia jakg jest
wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sig wykonywania izolacji ciepinych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie
wyschnietg lub uszkodzong powfoka antykorozyjna. ‘

5.3. Proba szczelnoS$ci -

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalowaniem elementow
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompg do badania szczelnosci.
Pompa powinna byé wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawér zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien
byé uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150mm) o zakresie 0 50% wigkszym od cisnienia
prébnego i dziatce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar. Badanie szczelnoéci instalacji wodociggowej polega na
napetnieniu woda pod cignieniem probnym wyzszym o 50% od ciénienia roboczego lecz nie mniejszej niz 0,9 MPa i
utrzymanie tego cinienia w instalacji przez 20 minut. W tym czasie nalezy przeprowadza¢ obserwacie przewodow i
armatury (czy nie wystepujg przecieki), spadek cisnienia w okresie proby szczelnosci nie moze by¢ wigkszy niz 2%.
Instalacje wody cieptej, po zakoriczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelno$ci woda zimng nalezy poddac, przy
cinieniu roboczym, badaniu szczelnosci wodg cieptg o temperaturze 60° C.

' )

5.4. PrzejScia przez przegrody budowlane
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Przejscia przez przegrody budowlane wyl\onac nalezy w sposob zapewniajacy maksymalne zabezpieczenie
rury oraz: :
e  Przejécia przewodow przez przegrody budowlane powmny by¢ prowadzone w tulejach ostonowych z
materiatu nie twardszego niz sama rura,

e W miejscach przej$é nie moga wystepowaé polaczenia rur.

5.5. Wysoko$¢ zawieszenia armatury czerpalnej i polozenie krawedzi przyborow
sanitarnych nad podloga

Armature czerpalna i przybory zawiesi¢ zgodnie z tabela:

WyposaZenie sanitarne Pli?r;l:]or Armatm[*:l;]zerpalna
Zlewozmywak 80 + 90 '
Umywalka 80 + 90 |
Bateria : 100
Miska ustepowa = zawor cisnieniowy 80

Tabela 1. Wysoko$¢é zawieszenia armatury czerpalnej i polozenie krawedzi przyboréw sanitarnych
nad podloga.
5.6. Zestawienie dtugosci $rednic projektowanych przewodéw wodociggowych

Dlugosé ru Srednica
b[m] ry podejscia
[mm]
190 16 x2,2
; 62 20x2,8 ,
16 | 25x35
27 32x44

Tabela 2. Zestawienie dlugosci i $rednic projektowanych przewodéw wodociggowych.

13 ‘

5.7. Instalacja centralnego ogrzewania

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania jako dwururowa z rur PE-X zasilana z pompy ciepta, zlokalizowanej
na kondygnagji piwnicy. Do oblicze instalacji przyjeto, ze temperatura zasilania/powrotu wynosi 62/40°C, a zewngtrzne
temperatury obliczeniowe przyjeto zgodnie z PN-B-02403 dia | strefy klimatycznej (-16°C). Temperature wewnetrzng
przyjeto zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z 2002 roku z p6zn. zmianami).

Do ogrzewania pomieszczen budynku projektuje sie grzejniki ptytowe firmy zaworowe (zintegrowane z zaworami
termostatycznymi).

5.8. Rozprowadzenie do grzejnikow

Projektuje sie zasilanie grzejnikow za pomocg pionowych badz poziomych przewodéw rozprowadzajacych wykonanych
z PE-X. Poziome przewody rozprowadzajace mozna ukiadac bez spadkéw. Odpowietrzenie poziomych przewodow
rozprowadzajacych nastapi poprzez zawory odpowietrzajace zainstalowane w grzejnikach. Jezeli podczas eksploataci
instalacji zaistnieje konieczno$¢ odwodnienia poziomych przewodéw rozprowadzajacych, mozna bgdzie oproznic je z wody
przedmuchujac je sprezonym powietrzem. Wszystkie przejécia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany, stropy)
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnyeh, umozliwiajac wzdiuzne przemieszczanie sig przewodu w przegrodzie. Przestrzen
miedzy tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym elastycznym, nie powodujacym uszkodzenia przewodu.
W tulei nie moze znajdowac sie zadne potgczenie przewodu.
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Projektuje sie nastepujace $rednice przewoddw:

Tabela 4. Zestawienié'projektowan-ych $rednic i dlugos$ci przewodow c.o.

i . Srednica L

Dhugo$¢ rury [m] | (o é

i 312 16 x 2,0 |

; 88 20x2,0 |

| 96 25x23 |

§ 11 32x2,9 |

% 1 40 x 3,7 |
Tabela 5. Zestawienie projektowanych grzejnikow

Produkt H L D | Kod katalogowy | Ilos$¢ Jednostka
[mm] | [mm] | [mm]
Zestawienie grzejnikow - B
22KV/600 600| 400| 105 5 szt.
22KV/600 *| 600 520| 105 2 ' szt
22KV/600 600| 600| 105 6 szt.
22KV/600 600| 720| 105 2 szt.
22KV/600 600| 800| 105 2 szt.
22KV/600 600| 920| 105 4 szt.
22KV/600 ) 600| 1000| 105 13 szt.
22KV/600 600 1120| 105 2 szt.
22KV/600 600| 1200| 105 2 szt.
22KV/600 ' 600| 1320 105 ' 3 szt.
22KV/600 600| 1600| 105 2 szt.
22KV/600 : 600| 1800| 105 7 szt.
22KV/600 600| 2000| 105 1 szt.
51

5.9 Galazki grzejnikowe
Projektuje sie podtaczenie grzejnikéw oddolnie. Gatazki grzejnikowe od przewodéw rozprowadzajacych
wyprowadzi¢ nad posadzke, a nastepnie podtaczy¢ do grzejnikow.

5.10. Tuleje ochronne
Przy przejéciu rury przez przegrode budowlana (np. przewodu poziomego przez sc1ane;, a przewodu pionowego
przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty
osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna by¢ rura o $rednicy wewngtrznej wigkszej od
$rednicy zewnetrznej rury przewodu:
-co najmniej 0 2 cm, przy przejs’ciu przez przegrodg pionowa,
- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
TuleJa ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przecrody pionowej o okoto 2 cm z kazde_] strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto lem ponizej tynku na strople
Przestrzen miedzy rura przewodu a tuleja ochronna powinna by¢ wypetiona materiatem trwale plastycznym nie
dz1a%ajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemleszczame sie i utrudniajacym powstanie w
niej naprezen $cinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowaé si¢ zadne pofaczenie rury przewodu.
Przejécie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora przesuwna tego przewodu.
Sposéb prowadzenia rur przez przegrody przedstawiono na rysunku.
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5.11. Pompa ciepla . ‘ ,
Pompy ciepta pobieraja energie stoneczna zmaoazynowana w $rodowisku naturalnym i wykorzystuja ja w
systemie grzewczym. Ogrzewanie z pompa ciepta skiada si¢ z instalacji dolnego Zrédta ciepta, samej pompy
ciepla oraz odpowiedniego systemu rozprowadzania i magazynowania ciepta czyli instalacji grzewczej. Czynnik .
roboczy, cyrkulujacy w zamknietym obiegu, parujac w niskich temperaturach, odbiera ciepto ze srodowiska
naturalnego (dolne zrédio ciepta)..Nastgpnie za pomoca sprezarki pompy ciepta zostaje on doprowadzony do
temperatury odpowiedniej do celéw ogrzewania. Bezplatnie pobrana energia cieplna oraz elekiryczna energia
napedowa, ktéra jest konieczna do sprezania czynnika roboczego, daja w efekcie ciepto pozwalajace ogrzaé
budynek.

Dolnym zrédlem ciepta dla pomp ciepta bedzie kolektor gruntowy pionowy tj. ukiad rur polietylenowych
wypeionych 33% roztworem glikolu propylenowego. Plyn znajdowac si¢ bedzie w obiegu zamknigtym
ukladu. Obieg wymuszony bedzie pompami obiegowymi dolnego zrédia ciepta: Plyn wychlodzony w
parownikach pomp ciepta do temperatury nizszej od temperatury gruntu, bedzie ogrzewat si¢ od gruntu i
transportowat ciepto do pomp ciepta. Pompy ciepla przekaza ciepto do gornego zrédta ciepta (instalacja c.o. i
C.W.1L).
Sondy gruntowe (wymiennik pionowy) wprowadzane bedg pionowo w glab ziemi, na gigbokos¢ do 100 metrow.
s Wykonanie-wymiennika-pionowego-jest-drozsze-niz-poziomego;-ale-uzyskuje-si¢-z-niego-wyzsza-temperaturg """
solanki, co wptywa korzystnie na efektywnos$¢ pracy pompy ciepta.
Projektuje sie gruntowa 2-sprezarkowa pompe ciepla np. o mocy grzewczej 52,0 kW oraz
wykonanie gruntowych sond pionowych bedacych dolnym zrédem ciepta dla ukfadu pomp ciepta
" ogrzewajacych budynek. Kolektor gruntowy bedzie wykonany w postaci 12 odwiertéw o gl¢bokosci do 100m.
W odwiertach 8100 umieszczone beda po dwie rury PE100 40x3,7 SDR11 PN16. Otwér zalewany bentonitem.
Rury z poszczegdlnych odwiertéw potaczone beda odcinkami poziomymi rurociagéw PE80 ¢40x2,4 SDR17
PN8 ulozonymi ok. 1,5m pod powierzchnia gruntu. Polaczenie rur w studni z kolektorami 12 sekcyjnymi. Rury
ze studni do pompy ciepla w budynku odcinkami poziomymi rurociagéw PE80 @80. Calo$¢ zlokalizowana
bedzie na terenie dziateK nr 368 i 369 obr. Podjazy, gmina Sulgczyno. '

Teren lokalizacji kolektora gruntowego pionowego nie jest aktualnie wykorzystywany rolniczo i jest
wolny od zabudowy kubaturowej. Wykonanie odwiertéw i montaz rurociagéw kolektora gruntowego pionowego
nie zmieni sposobu dotychczasowego zagospodarowania terenu. Teren nie moze by¢ w przysztosci zabudowany
trwale nawierzchnia w postaci wylewanej ptyty betonowej, nawierzchnia asfaltowa lub inng zabudowa trwale
zwiazana z gruntem. Kolektor musi byé przykryty gruntem rodzimym lub rozbieralng nawierzchnia np. z kostki
brukowej lub ptytek chodnikowych. Nad rurociagami nie moze rosng¢ roslinno$¢ w postaci wysokopiennych
drzew, duzych krzewéw itp., ktérych korzenie moga uszkodzi¢ rurociagi kolektora.

Ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia kolektora gruntowego pionowego dokonano na
podstawie Projektu prac geologicznych oraz informacji przekazanych od inwestora. Dzigki zastosowanym

' rozwigzaniom technicznym mozna uznaé, ze zalezona instalacja nie stanowi zagrozenia Srodowiska ’
przyrodniczego, w tym wéd podziemnych.

Kategorie geotechniczng projektowanego obiektu budowlanego ustalono w zaleznoéci od rodzaju
warunkéw gruntowych wystepujacych na terenie lokalizacji projektowanych budowli oraz charakteru
budowli. Przyjeto proste warunki gruntowe. Rurociagi kolektora gruntowego w sposéb minimalny obciazaja
grunt w poziomie swojego posadowienia i w zwigzku z tym nie zachodzi potrzeba okreslania zmian
whagciwosci podioza gruntowego oraz ustalenia nosnosci gruntu. Przy zachowaniu podanej technologii
montazu kolektora nie zachodzi niebezpieczefistwo utraty geometrii przekroju rur spowodowanej
obciazeniem gruntem nasypowym. Z racji na duza wytrzymatos¢ i elastycznos¢ rur, z ktérych wykonany bedzie
kolektor gruntowy pionowy, naturalne osiadanie gruntu na dlugosci rurociagéw nie stanowi zagrozenia dla
ich prawidtowego funkcjonowania.

Rozwigzania techniczne ;

Pompy. ciepla bgdq' w 100% pokrywaé zapotrzebowanie budynku na moc grzewcza zaréwno na potrzeby
instalacji centralnego ogrzewania jak i przyg otowanla c1eplej wody uzytkowej.

Zapotrzebowanie mocy grzewczej instalacji centralnego ogrzewania wynosi : 42 kW

Zapotrzebowanie do przygotowania cieptej wody uzytkowej: 13 kW

Zaprojektowano wykonanie 12 otworéw wiertniczych po 100 m kazdy.
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Dobrano'gléwne elementy instalacji pompy ciepta: ¥
1) gruntowa pompe ciepta o parametrach:

- maksymalna temperatura zasilania 62 °C,

- maks. moc grzewcza 52 kW,

- znamionowy pobor mocy do 10,4 kW,

- zrodto ciepta solanka. '

2) Zasobnik buforowy:
- wolnostojacy o pojemnosci 500 1,
- w izolacji poliuretanowe;j.

3) Zasobnik c.w.u.:
- wolnostojacy o pojemnosci 500 1,
- w izolacji poliuretanowe;j.

4) Pompy obiegowe:

- instalacji gérnego zrddta ciepla,
- instalacji dolnego zrddta ciepta,
- instalacji c.o.,

Schemat hydrauliczny pomp ciepta przedstawiono w czesei rysunkowej opracowania.

Wezel cieplny z pompa ciepta zlokalizowany bedzie w piwnicy, pomieszczeniu kotlowni budynku Szkoty
Podstawowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT >

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do badan materiatow i robot. Kontrola jakoéci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét. Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w
$wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badanie.

. Y

6.1  Proby szczelnoSci

Po wykonaniu rurociagéw przed wykonaniem ochron antykorozyjnych oraz przed zatozeniem izolacji, rurociagi
nalezy poddaé prébie szczelnosci. Przed wykonaniem préby szczelnosci rurocigg nalezy przeptuka¢ oraz dokonaé¢
zewnetrznych ogledzin. Probe szczelnosci nalezy wykona¢ woda o temperaturze 10°C - 40°C. Przed wykonaniem
proby rurocigg powinien by¢ napetniony zimng wodg min. przez 24 h.

6.2 Badania odbiorcze

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalacii. Szczegétowy zakres badan
odbiorczych ~ powinien ~ zosta¢  ustalony w  umowie pomigdzy Inwestorem i  Wykonawca,
z tym, Ze powinny one obja¢ co najmniej badania szczelnosci, Wyhik badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata
instalacja nie wskazuje przeciekow ani roszenia, a po ochfodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i innych trwatych
odksztatcen. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli
wynik badan byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktdrym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg, projektowa i
specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kesztorysie w tym, np..: v
- diugo$¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,

- do ogdlnej diugosci przewodu nalezy wliczy¢ diugo$c¢ armatury,
- catkowitg diugoé przewodéw przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelno$¢ lub przy badaniach na goraco
powinna stanowi¢ suma diugoéci przewodoéw zasilajacych i powrotnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbiér czesciowy

Odbidr czeéciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wiadciwych materiatow, prawidfowosci
zamocowar, szczelnosci urzadzen oraz zgodnosci z innymi wymaganiami.
Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloci, jakosci i
wartosci.  Odbioru  ostatecznego  robdt  dokona  komisja  wyznaczona  przez ~ Zamawiajacego
w-obecnosci-Wykonawcy.-Komisja-odbierajaca-roboty-dokona-ich-oceny-jakosciowej -na-podstawie-przediozonych - —————————

dokumentdw, pomiaréw oraz ocenie wizualnej.

) ¥

8.2  Odbior techniczny - koncowy

Instalacja powinna byé przedstawiona do odbioru technicznego-koficowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:
- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzéno,

- dokonano badari odbiorczych, z ktorych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym,

- zakoriczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowg oraz badanie na goraco w |
ruchu cigglym podczas ktorych zrédio ciepta bezposrednio zasilajace instalacje zapewniato uzyskanie zalozonych
parametrow czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeplyw, ciénienie dyspozycyjne),

Przy odbiorze koricowym instalacii nalezy przedstawié nastepujace dokumenty: »

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnienjami dokonanymi w czasie budowy),
- dziennik budowy (jesli byt wymagany)

»

- potwierdzenie zgodnoéci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia i przepisami,

- obmiary powykonawcze,

- protokéty. odbioréw migdzyoperacyjnych,

- protokoty odbioréw technicznych-czesciowych,

- protokoty wykonanych badan odbiorczych,

- dokumenty dopuszczajqce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje,

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym, J) instrukcje  obstugi
i gwarancje wbudowanych wyrobéw, instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koficowego nalezy:

- sprawdzié czy instalacja jest wykonana zgodnielz projektem technicznym powykonawczym,

sprawdzi¢ protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,

sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czeciowych,
sprawdzi¢ protokéty zawierajace wyniRi badan odbiorczych,

uruchomié instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow.
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- Odbior koricowy kornczy sie protol.<olarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierd‘zeniem
braku przygotowania instélacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. l )

, Protokot odbioru koricowego nie powinien zawieraé postanowient warunkowych. W przypadku zakoriczenia odbioru
protokolarnym  stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przZyczyn takiego
LStwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto

sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowane] korozja,

\

zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi p?zyczynami
9. Podstawa platnosci

Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$c tych robét obliczona na
podstawie:
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowe] za okreslony zakres robét, zgodny z harmonogramem finansowym.
Kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji uwzgledniaja;
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w.miare postepu prac,
- wykonanie rob6t pomocniczych,

- montaz rurociggéw i armatury,

- wykonanie préb ciSnieniowych,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE ’

- Wymagania Techniczne COBRTIINSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,

- Wymagania Techniczne’ COBRTIINSTAL - zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania i *odbioru instalacji
wodociggowych

- Wymagania Techniczne COBRTIINSTAL- zeszyt 8 "Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych®

- Warunki techniczne Dozoru Technicznego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. u. Nr 47 z 2003r. poz. 401)
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Rozporzadzenie Mm:stra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w spraw1e ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 884 z pdzniejszymi zmianami).

PN-99/B-02423 - Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-71 /8 10420 Urzadzenia cieplej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-99/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi
PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-B/99-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B/99-01706/Az1 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana AZ1)

PN-B-02421 :2000 - Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-1SO 7005-1 :2002 - Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe.

PN-91/B-02420 "Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewar: wodnych.

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 | r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr
59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem 9.11.2003 r)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagan w zakresie
efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 1000 r. w sprawie kosztorysowych norm

:inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie szczegoiowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.906)

PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody ,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow dopuszczajacych do
obrotu wyroby mogace stwarzac zagrozenie albo ktdre stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane
w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci'lub deklaracji
zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
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