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ZGEOSZENIE

projektu robét geologicznych,
na wykonanie otwordw wykorzystujacych ciepfo Ziemi
do ogrzewania budynku na dziatce nr 691/7 w miejscowosci Msciszewice, gmina Suleczyno.

Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy robdt z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. Nr
163, poz 981) zgtaszam projekt robét geologicznych zwigzany z wykonywaniem robdt w celu
wykorzystania ciepta Ziemi, wykonywanych na dziatce nr 691/7 w m. Msciszewice, gm. Suleczyno,
powiat kartuzki, wojewddztwo pomorskie.

Zataczam informacje o prawach do nieruchomaosci.

Zataczniki:
- 2 egz. Projektu robot geologicznych,

--------------------------------------------------------
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Wiéjt Gminy Suleczyno
ul. Kaszubska 26
83-320 Sul¢czyno

Na podstawie art. 85 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze
(tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 196 ze zm.), Starosta Kartuski informuje, ze przedstawiony "Projekt
robdt geologicznych na wykonanie otworéw wykorzystujgcych ciepto Ziemi do ogrzewania
budynku na dzialce nr 691/7 w miejscowosci Msciszewice, gm. Suleczyno, powiat kartuski,
wojewddztwo pomorskie", opracowany przez mgr inz. Mariole Rytkowska (nr upr. V-1831),
spelnia warunki okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w
sprawie szczeg6lowych wymagan dotyczacych projektéw robét geologicznych w tym roboét,
ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696, zm. Dz. U. z
2015 r., poz. 964).

Z up. STAROSTY

Bea& ‘;;m

INSPEKTOR ds/ GEOLOGII

Otrzymuja:
Adresat
2. aa.

Przygotowata w dniu 20.01.2016 1.
insp. Beata Ossowska



PRACOWNIA geologia INZYMIERGEA
EOLOGICZNA geolECHMNIKA

hydroGEOI0GIA

10 a0 2] w v j oad o cl [

PRACOWNIA GEOLOGICZNA
Magdalena Mazurkiewicz - Kielczyk

ul. Wojska Polskiego 24-26 p.13
75-701 KOSZALIN

tel/fax. (0-94) 34 000 34
tel, kom. 691 27 24 26

e-mall: bluro@zaklad-geologiczny.pl

ul. Austriacka 33D 75-430 KOSZALIN MNIP &669-222-921 00

PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH
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Projekt robdt geologicznych na wykonanie otwordw wykorzystujgcych ciepto Ziemi
do ogrzewania budynku na dziatce nr 691/7 w m. Méciszewice, gm. Suleczyno.
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SPIS ZAtACZNIKOW

1. Mapa przegladowa, w skali 1 : 25 000.

2. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa, w skali 1 : 500.

3. Projekt geologiczno — techniczny otworu

4. Przekrdj geologiczny

5. Mapa hydrogeologiczna, w skali 1 : 50 000

6. Archiwalny profil geologiczny
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Projekt robdt geologicznych na wykonanie otwordw wykorzystujacych ciepto Ziemi
do ogrzewania budynku na dziatce nr 691/7 w m. Méciszewice, gm. Suleczyno.

1. Wstep

Niniejszy projekt zostat wykonany na zlecenie Gminy Sulgczyno, bedgcych wiascicielami dziatki
nr 691/7 w miejscowosci Msciszewice, gmina Suleczyno, powiat kartuski, wojewodztwo
pomorskie.

Celem projektowanych prac jest wykonanie otworéw wykorzystujgcych ciepto Ziemi dla
ogrzewania budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Méciszewicach. Prace sg czgscig projektu
termomodernizacji budynku. Budynek znajduje sie na dziatce nr 691/4 jednak odwierty wykonane
zostang na sasiadujacej dzialce nr 691/7.

Projektowana pompa ciepta posiada maksymalng moc grzewcza 21,4 kW, moc chtodnicza to
16,5 kW.

2. Opis rejonu projektowanych prac

2.1. Potozenie geograficzne

Omawiany teren, na tle jednostek fizycznogeograficznych znajduje si¢ w makroregionie
Pojezierze Potudniowopomorskie [314.6-7]), mezoregionie Bory Tucholskie [314.71] (Kondracki,
2006). Pod wzgledem morfologicznym jest to teren stosunkowo ptaski, delikatnie pofalowany,
podioze zbudowane ze zwirdw, piaskéw, glazy i glin moreny czotowe;.

Rzedne terenu w miejscu wykonanych robot wahajg sie od 208,00 do 209,50 m n.p.m.

Hydrograficznie dokumentowany obszar znajduje sie w zasiegu zlewni Przymorza [4], Przymorza
od Wieprzy do Martwej Wisty [47], Stupi [472], Stupi do Bytowej [4721].

Omawiany teren znajduje sie na arkuszu mapy topograficznej N-33-72-B,wg ukfadu 1992.

2.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Szacuje sie, ze na dokumentowanym obszarze badaf spag utworéw czwartorzedowych
wystepuje na gtebokosci okolo 250 m p.pt Utwory czwartorzedowe sg pochodzenia
lodowcowego i wyksztatcone sg jako przypowierzchniowa warstwa utworéw piaszczystych
(sandr) i kompleks glin zwatowych zalegajacy na warstwie piaskéw.

W poblizu omawianego terenu, okoto 200 m na poéinocny wschéd, w roku 2014 zostaly
wykonane odwierty w celu zamontowania gruntowych wymiennikow ciepta. Z wykonanych prac
zostala sporzadzona dokumentacja geologiczna. Prawa do dokumentacji posiada Gmina
Suleczyno poniewaz to ona sfinansowata wykonanie prac i robot geologicznych. Przy
opracowywaniu niniejszego projektu wykorzystano dane pochodzace z tej dokumentacii.
Zbiorcze zestawienie wynikéw wiercenia otworéw archiwalnych zostalo przedstawione graficznie
na zatgczniku nr 6.

Dokumentowanymi otworami zostala nawiercona warstwa wodonosna czwartorzedowego
poziomu wodono$nego o charakterze napietym. Wodonosciec jej stanowig piaski drobnoziarniste
ze zwirem. W otworze archiwalnym strop warstwy wodonosnej nawiercono na gtebokoéci 80,0 m
p.p.t. (rzedna 1257 m.n.p.m.). Ze wzgledu na technologi¢ wiercenia nie przeprowadzono
stabilizacji zwierciadta wody. Splyw wody podziemnej gtéwnego uzytkowego czwartorzedowego
poziomu wodonosnego w rejonie dokumentowanych robét przebiega generalnie w kierunku
zachodnim (wg MhP).

Przewidywany profil w omawianych otworach wyglgda nastepujgco:
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Projekt robét geologicznych na wykonanie otwordw wykorzystujgcych cieplo Ziemi
do ogrzewania budynku na dziatce nr 691/7 w m. Méciszewice, gm. Suleczyno.

00 - 120 piasek drobnoziarnisty z otoczakami, szary
120 - 200 zwir z otoczakami

C 20,0 - 80,0 glina zwalowa z otoczakami, szara
80,0 - 100,0 piasek drobnoziamisty ze Zzwirem, szary

3. Rozwigzanie zadania

3.1. Liczba i rodzaj otworéw

Planuje sie¢ wykonanie 4 otworéw w miejscu wskazanym na mapie dokumentacyjnej w skali
1:500. Lokalizacja otworu eksploatacyjnego nie naruszy stanu prawnego innych wiascicieli, teren
badan nalezy do Inwestora.

Wspétczynnik mocy cieplnej dla poszczegélnych rodzajéw przewiercanych skat wynosza:

= dla suchych piaskdw i zwiréw — 20 W/m
= dla nawodnionych piaskéw — 55 — 65 W/m,
e dlaglini mutkéw — 30 — 40 W/m.

Strop Spag Migzszoéé Rodzaj gr. MIN Wartoéé MAX Wartoéc SR Wartosc ot otw
0 12 12Ps 20 240 20 240 20 240 4
12 20 2ls 20 160 20 160 20 160
20 B0 s0lG 10 1800 10 2400 a5 7100
80 100 20PN 15 1100 1300 a0 i 200
100 i] - ¥ 0 0 0 0 0
8] ol- : : 2 (i) 4] 6]
8] - 8] 0 4] 13 0 0
0 0 0 0 U 0
0] 0 8] ] ]
&) - 4] 8] 0 0 1]
0 0p- 8] 0 [ }
0 0f- ) ] 4] ] i
)= ] ] ] 3]
) 0]- 5] ) 0
ol- ] | 0
) 0l- ] 0 0 ) 0 4}
3300 4100 3700
X otw 13200 16400 14800

W istniejgcych warunkach geologicznych z jednego 100,0 — metrowego otworu mozna uzyskad
srednio 3,7 kW, maksymalnie 4,1 kW. Z projektowanych 4 odwiertéw uzyska sie okoto 14,8 kW
(maksymalnie 16,4 kW). Nie zaspokoi to wymagan postawionych dla projektowanego budynku.

Do uzyskania potrzebnej mocy 16,5 kW nalezy wykonac¢ 5 otworéw o gitebokosci 95 m - da to
srednig moc instalacji 17,0 kW i zabezpieczy zalozone zapotrzebowanie zapewniajgc bezpieczng
rezerwe na wypadek wystepowania odmiennych (niekorzystnych) warunkéw gruntowych.
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Projekt robdt geologicznych na wykonanie otwordw wykorzystujgcych ciepto Ziemi
do ogrzewania budynku na dziatce nr 691/7 w m. Msciszewice, gm. Sulaczyno.

Strop Spag Migiszosé Radzaj gr. MIN Wartodc MAX Wartoéé SR Wartosc lloé€ otw
0 L2 17|Ps 20 24( 20 240 20 240 5
12 0 ilZs i 50 20 160 k! 160
20 80 & [c] i LADU 40 100 1 2100
80 o 15|Pn i 425 65 g7 &l S(H
95 0 0l ¥ i) 0 0 0
L } I ( g ) 0
( - ] ) ( 0 8]
0l- { 0 i 0 o
0 0}- 0 o } )
( 0 i 0 ( 0
4] ]= 0 ) 0
0 0 j 0 0 0
0 ol- n f 6] 0
[ 0l- 0 0
0 ay- { 0 0
0 0l- 0 0 ) 0 0
3025 3775 3400
X otw 15125 18875 17000

Po wykonaniu pierwszego odwiertu nalezy sprawdzi¢ zastane warunki gruntowe z
przewidywanymi i jesli okazg sie odmienne, decyzjg nadzoru geologicznego w porozumieniu z
inwestorem nalezy skorygowaé¢ gteboko$¢ odwiertu. Dla uzyskania bardziej wiarygodnych
wynikéw proponuje sie wykonanie w pierwszym odwiercie badania metodg TRT umozliwiajgcego
potwierdzenie obliczonej wydajnosci instalacji dolnego Zrédia w odniesieniu do wymaganej mocy
parownikéw pomp ciepla.

3.2. Konstrukcja otworu

Otwory nalezy wykona¢ do peinej glebokoéci metodg obrotowg gryzerem o Srednicy 160 mm. Po
opuszczeniu do otworéw przewodow PE o érednicy 40 mm nalezy je obsypac zwirem o granulacji
2 - 8 mm. Kolektor wypetniony bedzie mieszaning glikolu etylowego i wody. Poszczegodine
poziomy wodonosne wysiepujgce w otworze nalezy odizolowaé poprzez itowanie (it lub
compactonit). Przewiduje sie, ze na tym terenie wystapi jeden czwartorzedowy poziom
wodonosny. Przestrzen pomiedzy przewodem PE, a $ciang otworu wypetniona zostanie
compactonitem (lub pastg itowa) zattaczanym do otworu przewodem (elastycznym lub sztywnym)
podcigganym od dna do powierzchni terenu.

W trakcie wiercenia nalezy kontrolowaé gestosc¢ ptuczki. Do wiercenia nalezy uzyé ekologicznej
biodegradowalnej ptuczki polimerowej.

3.3. Zakres badarn i obserwacji terenowych

W kazdym otworze poszczegélne warstwy zostang opisane makroskopowo. W dnie otworu
nalezy pomierzy¢ temperature. Po zainstalowaniu przewodéw nalezy wykonaé prébe cisnieniows
ukladu.

3.4. Prace geodezyjne

Wykonany otwér nalezy zlokalizowaé na mapie sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500,
dowigzujgc niwelacjg do istniejacej studni w celu okreslenia jej rzednej terenu w m n.p.m. oraz
rzednej kryzy rury eksploatacyjnej.

3.5. Zakres badan laboratoryjnych
W ramach badan |laboratoryjnych przewidziano badania granulometryczne.
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Projekt robot geologicznych na wykonanie otwordow wykorzystujacych ciepto Ziemi
do ogrzewania budynku na dziatce nr 691/7 w m. Miciszewice, gm. Suleczyno.

3.6. Oprébowanie otworu oraz okreslenie rodzaju prébek geologicznych

W ftrakcie prowadzenia prac wiertniczych nalezy pobieraé prébki przewierconych skat do
skrzynek — 1 kpl. — zgodnie z ,Instrukcjg Obstugi Wiercenn Hydrogeologicznych® (AGH, Krakéw
2011 r).

Podczas wiercenia nalezy pobieraé probki przy kazdej zmianie litologicznej, nie rzadziej jednak
niz co 3 m postepu wiercenia. Przy przewiercaniu warstwy wodonosnej probki nalezy pobieraé co
1m. Pobrane probki umieszcza sie w znormalizowanych skrzynkach wiertniczych. Ponadto
nalezy pobiera¢ prébki gruntu do badan granulometrycznych z partii warstw wodonosnych
réznigcych sie litologicznie (do torebek foliowych lub stojéw szklanych).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz. U. Nr 282, poz. 1657) probki
geologiczne uzyskane przy prowadzeniu prac dokumentacyjnych w hydrogeologii sg probkami
czasowego przechowywania i wykonawca prac geologicznych zobowigzany jest do ich
przechowywania w magazynie. Probki geologiczne umieszcza sie w opakowaniach |lub
skrzynkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem | zniszczeniem.

3.7. Wptyw zamierzonych robét geologicznych na obszary chronione

Pod wzgledem przyrodniczym teren, na ktérym projektuje sie roboty geologiczne nie posiada
zadnych zasohdw, ktore podlegaty ochronie na podstawie przepiséw z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody, w tym obszary ujete w programie Natura 2000.

Przyblizone odlegtosci od wazniejszych obszaréw chronionych:

Odlegtos¢ | Nazwa Obszaru Chronionego
0,53 km | Obszar Chronionego Krajobrazu ,Gowidlinski"

4,79 km | Rezerwat Mechowiska Suleczynskie - otulina

485 km | Rezerwat Mechowiska Sulgczynskie

4,85 km | Natura 2000 - Mechowiska Suleczynskie PLH220017

579 km | Natura 2000 — Dolina Stupi PLH220052

6,26 km | Natura 2000 - Jeziora Kistowskie PLH220097

7,12 km | Natura 2000 - Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego PLH220095

7,24 km | Kaszubski Park Krajobrazowy

7.25km | Zespdt Przyrodniczo Krajobrazowy ,Rynna Raduriska”

8,13 km Rezerwat Jeziorka Chosnickie
8,13 km Natura 2000 - Jeziorka Chosnickie PLH220012

8,71 km | Zespét Przyrodniczo Krajobrazowy ,Dolina teby w KPK®
9,74 km | Natura 2000 — Rynna Diuznicy PLH220081
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Projekt robdt geologicznych na wykonanie otworéw wykorzystujacych cieplo Ziemi
do ogrzewania budynku na dziatce nr 691/7 w m. Miciszewice, gm. Suleczyno.

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu projektowanych robot geologicznych na powyzsze formy
ochrony przyrody.

3.8. Forma dokumentacji

Przewiduje sie sporzadzenie dokumentacji geologicznej innej, dla robét wykonanych w celu
wykorzystania ciepta Ziemi.

3.9. Harmonogram prac

= wykonanie prac terenowych 14 dni
e wykonanie badan laboratoryjnych 8 dni
e opracowanie dokumentacji geologicznej innej 30 dni

Rozpoczecie roboét geologicznych planuje sig na pierwszy kwartat 2016 r. Catkowity okres
wykonania prac i robot geologicznych zwigzanych z wykonaniem oftworéw i ich
udokumentowaniem — 2 miesigce, stad planowany termin zakoriczenia robét geologicznych to
drugi kwartat 2016. Terminy te moga ulec zmianie, w zaleznosci od decyzji inwestora.

4. Opis przedsiewziec¢ technicznych, technologicznych i organizacyjnych

a) prace geologiczne musza by¢ wykonywane pod nadzorem geologicznym

b) wykonawca prac jest zobowigzany posiada¢ dokumentacje prowadzonych prac

¢) teren prac nalezy zabezpieczy¢ przed wstepem osob niepowotanych

d) przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ stan bezpieczernstwa miejsca pracy,
narzedzie, stan urzadzen ochronnych i zabezpieczajgcych.

e) zaloga powinna byé wyposazona w odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej,

f) urzadzenia wiertnicze powinny byé sprawne i zabezpieczone przed niekontrolowanym
wyciekiem paliwa, smardw, oleju i plynéw hydraulicznych moggcych skazi¢ grunt,
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Projekt robét geologicznych na wykonanie otworéw wykorzystujacych ciepto Ziemi
do ogrzewania budynku na dziafce nr 691/7 w m. Méciszewice, gm. Sulgczyno.

g) w razie awarii zanieczyszczony grunt nalezy wywiezé na skiadowisko do tego
przeznaczone,
h) po zakornczeniu prac teren nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

. Whnioski i zalecenia

a) Dla rozwigzania zadania projektuje sie wykonanie 4 otworéw do gigbokosci 100,0 m. lub
zalecane 5 odwiertéw do glebokosci 95 m.

b) Projekt robét geologicznych zgodnie z art. 80, p. 4 ustawy prawo geologiczne i goérnicze z
dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 163, poz. 981) zleceniodawca zgtasza w Starostwie
Powiatowym w Kartuzach.

c) Wykonawca robot wiertniczych zobowigzany jest zgodnie z art. 81 ustawy prawo
geologiczne i gérnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 163, poz. 981) — zglosi¢ zamiar
przystapienia do ich wykonywania wiasciwemu organowi administracji geologicznej oraz
wojtowi gminy Suleczyno.

d) Nad robotami geologicznymi nalezy prowadzié¢ nadzér geologiczny.

. Zestawienie literatury i materiatéw archiwalnych

1) Z. Pazdro — Hydrogeologia ogéina — Warszawa 1983 .

2) Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50000 i objasnienia do mapy, arkusz Stezyca
[52],

3) Dokumentacja geologiczna z wykonania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepta
Ziemi na terenie dziatki nr 701/7 w miejscowosci Msciszewice, Gdynia, wrzesien 2014 r.

8/8



B0,

b * .'.‘!f"" .-/n ’ 'T' "-\.H
-0 *‘ o ® /ﬁ . 9

9 ﬁ% ] \51’,‘ ,/. ¥, : _‘_*-.:‘

- L] - =
C ) R
Ko og
et 7

Pracownia Geologiczna
Koszalin, ul. Wojska Polskiego 24-26

Zat. Nr
i

MSCISZEWICE, DZ. NR 891/7
GM. SULECZYNO

MAPA TOPOGRAFICZNA

Skala
1:25 000




Eﬂ?ﬁ? / 208.1 /
. ] :

b5 L
/ o s

, y
, o / — lokalizacja
proponowana lokalizacja pm;ektowanych otwordw
/ dodatkowego odwiertu

clll

692/5 ik
Py 2092

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI |
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHTNICZEJ

STRAZY POZARNEJ W MSCISZEWICACH

+

INWESTOR:
GMINA SULECZYNO
UL. KASZUBSKA 26 LEGENDA OZNACZEN GRAFICZNYCH NA RYSUNKU
83-320 SULECZYNO , f ISTMIEJACY BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNE.
y ‘ 5 PRZEZNACZONY DO TERMOMODERNIZAC.|
/ f
/ JEDNOSTKA
/ / PROJEKTOWA: 9 ARC H E RS
Pracownla Projeklowa Sp. z 0.0,
77-200 MinsifG, ul. Koszalihska 7, tel. 662 011 397 NIP B42-177-13-48
' = MSCISZEWICE, GMINA SULECZYNO
Sekcjo: 6.216/19044 MAPA i il Hmusffjfwz : %WBYF DZIALKA NR 891/4; OBRER EWIDENC‘{JNYEBULECZYND
= - T T WESTOR: GMINA SULEGZYNO
Wo,: pomorskie 00 CELOW PROJEK T WY seirs o s hobtenoh saioesin srntomn e ',—\' PRRN 'N UL, KASZUBSKA 26 83.330 SULECZYNO
Gnina: Suleczyno SKALA 1500 i A i e e e sk ( C; = @ ﬂ'RZEDMICIT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNIGZEJ STRAZY POZARNE.
Obreb: Msciszewice ' o e o S PRO ? EKT W MECISZEWICACH
Dziolko: 69174 Ninie jsza mape wykonana no pods tawe i B e Tt = LR, FRESC PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALK] FAZA.
i napy zasadniczef 1500 oraz pomiary Waskeyd. oruntis no deisk e N— ; waxggm:w [NR uPR | [PoOPIS P:gf: .
10 666416506 i g Legeni; . d m:"ln'l oanc el ssianismanine " T
i stuzy do profekcty zogospodaravonia dziotld ) , Pracownla Geologiczna Zal. Nr
wa poziono: 2000 Wk, it Viteld Zolewski N wykducza sk tnknis v teranke bayoh ureadzen | DR Koszalin, ul. Wojska Polskiego 24-26 2
wysakodciowa: Kronsztodt 86 foper dlctualng na deie: 4412005 Geodeta upr. e 19209 padzisnryeh nit wpkazenych o te] neply, ktdeych
e 2gloszono do hwentoryzoc porykonowze) MSCISZEWICE, DZ, NR 691/7 MAPA SYTUACYJNO Skala
GM. SULECZYNO - WYSOKOSCIOWA 1:500




Wykonawca:
Pracownia Geologiczna

PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY

| OTWORU

75-701 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 24-26 p.13 Profil numer 1
Rejon: DZ NR 697/7 Obiekt: PRG o
la 1: .
Migjscowoseé: MSCISZEWICE Inwestor: GMINA SULEGZYNO TG 1O S e B
Gmina: SULECZYNO A .
Powiat. KARTUSKI o Data wiercena Rﬂ?dna AR
Glebok.
o
= . N W,
‘g Litologia E E wody Konsltrukcja otworu Opis techniczny
= | e\ 8
™ =]
= 2 |
7 o O
1] 2 3 4 5 6 |7] i 9 = 10
e _
AL
piasek drobny z otoczakami g it 15
— 12,00 ot | ; %‘Tpactumtlub pasta itowa
1L A
Zwir z otoczakami E i 1 | 3. Sonda PE @240 mm
R T 20,00 g /_J ;: i
o] 11
A L L-
A E
11
“1-11-
AHE 4
A E =
EiE -
B i |
£ € A
g 5 glina zwatowa z otoczakami A
=1 =1 -
AHAE
“1-1 =
11 -
11 1=
AL L-
111
Rl
- ,-‘_‘__" "'_,--'-"'3
%
{BooO | | B-EFD : "_:_ :' :
AL
Al
AA4E
piasek drobny ze 2wirem 11
11
lgls 2
| 100,00 | N\
Uwagi:
Opracowat:

Karte otwory wykonano programem Geostar




PRZEKROJ
-1

Projektowane odwierty ot. nr6
Msciszewice Msciszewice
208,0 m n.p.m. 205,7 m n.p.m.
m n.p.m. m n.p.m.
220 - - 220
210 - 210
200 - - 200
190 - - 190
180 - - 180
170 - - 170
160 — -~ 160
150 - - 150
140 - - 140
130 - -1 i
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AY
. 80.0 =
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10 - - 110
100 - ~ 100
0,2 km 2
%0 - - 90
80 - - 80

utwory przepuszczalne (piaski drobne, piaski srednie)

D utwory nieprzepuszczalne i slaboprzepuszczalne (gliny, gliny piaszczyste)
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