GMINA SULECZYNO
ul. Kaszubska 26
83-320 Suleczyno
NIP: 589-15-89-065
Suleczyno, 2017-03-17
ZP.271.3.2017

Otrzymujg Wykonawcy
wg pobranych specyfikacji

Wyijasnienie nr 1

Dotyczy postgpowania: ,Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektéw uzytecznosci publicznej na
terenie Szwajcarii Kaszubskiej” — Gmina Suleczyno,

Ogfoszenie o zamdwieniu nr 35417 - 2017, data zamieszczenia 02.03.2017 r.

Zgodnie z art. 38 ust 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwier publicznych (t. j.
Dz. U.z2015r., poz. 2164), uprzejmie informuje, ze wptynety od Wykonawcdéw pytania o nastepujacej tresci::

Czesc 1: Termomodernizacja budynku remizy OSP w Msciszewlicach

1. Czy nalezy wycenié¢ panele ogrodzeniowe wys. 1,3m czy 1,2m z prefabrvkowanym cokolem
betonowym wys 0.2 m, jakiego koloru ma byé egrodzenie ?
2. Czyv brama przesuwna, furtka ma by¢ ocynkowana i malowana proszkowo %
3. Jakiego koloru wycenié kostkg betonows gr. 8 em ?
4 . Z jakiego materiatu nalezy wykona¢ balustradg dla osdb niepinosprawnych (z nicrdzewki) ?
5. Z jakiego materialu nalezy wykonac balustradg schodows wewnetrzna, jakic ma mics wypealinienic ?
6. Czy nalezy zdemontowad i zamontowad kraty w oknach w oknach, czy je pomalowad 7
7. Czy i1zolacje przeciwilgociowa nalezy wylkonad z masy bitumiczno-kKaucziukowej ?
8. Czy nalezy wycenid¢ brame uchylng z drzwiami otwierang za pomocq pilota czy reczaie ?
9. Czy nalezy wycenié 2 bramy garazowe dla budynku, w dwoch przedmiarach jest wycena bramy ?
9. Jaki wspolezynnik przenikania cicpla majg mieé okna, jaki wyceni¢ kolor, czy w oknach zastosowad
szkio bezpieczne?
10. Z jakiego marteriaty wycenié zadaszenie nad wejsciem, jakis wymiary przyjaé do wyceny ?
11. Czy w wycenie uwzglednid: druga warstwe siatki na elewacii, listwe okapowa . narozniki, docieplenie
osciezy (jaka grubosd przyjad)
12. Czy w wycenie nalezy nwzglenic rusztowanie do docisplenia elewacji 7
13. Czy na suficie pecdwieszanym nalezy zastosowal padwapnie phyt gipsowo-Kanonowe ognioodporne,
zeby uzvskaé sgniodpornisé EIGH 7
. Czy w wycenie uwzgledniégasnice i insuwukcje p.poz. 7
15. Cry w wycenie nalezy uwzglednié instalacie odgromaows, jesli tak to poprosrzeo zamisszeenie na
stronie projekmu?
16. Na czvim ma polegac modernizacia instalacii elektrvczne} ? Poprosze ¢ zamieszezenie projekiu.
Nis wiadomo czy wymienic czy zamontowad nowe lampy, oswietlenie ewakuacyjne, ile mb
przewodu ulozye, tle wymieni¢/zamontowac wigczaikow i griazd. czy wyposazye budynek w
aswigtlenic cwakuacyjne, wiytacznik pradu p.poz.
17. Czy wlozonz wyprawe z tynke mineralnego na cokole nelezy pomoalowac, jesli tak 10 ile m* ?
18. Czy w wycenie nalezy uwzglednié montaz liter (napis OSP MSCISZEWICE) ze styrodury, jesli tak to
jakiej wysokosci zastosowad Htery ?
19. Z jakiego materizdu nalezy wykonsc parapety zewnetrzae ?



W odpowiedzi na pytania Zamawiajacy informuje, ze:

Add.1. Ogrodzenie systemowe z paneli ogrodzeniowych o wysokosci 120 na murku betonowym
prefabrykowanym. Ogrodzenie ocynkowane.

Add.2. Brama i furtka ocynkowana przesuwna (patrz str. 24 projektu bud.)

Add.3. Kostka betonowa szara, bez fazowa gr. 8 cm .

Add.4. Balustrade nalezy wykonac ze stali nierdzewnej matowe;.

Add.5. Balustrade nalezy wykonaé ze stali nierdzewnej matowej. Wypetnienie z pretéw utozonych pionowo.
Balustrady wykonac zgodnie z warunkami technicznymi (Dz.U. 2015 poz. 1422 § 298).

Add.6. Kraty w oknach nalezy usung¢.

Add.7. lIzolacje przeciwwilgociowe nalezy wykonaé z roztworu asfaltowego (w tym z masy bitumiczno-
kauczukowej jako roztworu asfaltowego)

Add.8, 9 Brama garazowa otwierana automatycznie tj. za pomocga pilota. Projektuje sie wstawienie jednej
bramy, istniejgca brama bez zmian.

Add.9. Okno systemowe pcv szklenie podwdjne, szktem bezpiecznym p4 Uw<1,7 W*(m2*K) (wstawione w
miejsce luksfer), kolor biaty.

Add.10. Zadaszenie nad wejsciem do piwnicy o konstrukcji stalowej ocynkowanej, porycie z ptyt z
poliweglanu(poz.29.1 - 6,60m*1,50m).

Add.11. Oscieza okienne i drzwiowe dociepli¢ styropianem grubosci 5 cm po uprzednim oczyszczeniu i
wyréwnaniu powierzchni ( oscieza po wykonaniu ocieplenia nie mogg zachodzi¢ w swiatto okien), wszystkie
krawedzie i naroza, w tym os$cieza okienne zabezpieczy¢ kgtownikami aluminiowymi z siatkg, zamocowac listwe
startowa (okapowg, cokotowg), drugg warstwe siatki zamontowac tylko w miejscach szczegdlnie narazonych na
uszkodzenia na parterze tj. przy wejsciach do budynku.

Add.12. Nalezy uwzglednic¢ prace rusztowan.

Add.13. Sufit podwieszony zaprojektowano z dwdch warstw ptyt GKF gr.15mm na ruszcie metalowym.

Add.14. Tak. Zgodnie z opisem technicznym pkt. IX Warunki przeciw pozarowe.

Add.15. Tak. Nalezy wykonaé¢ nowa instalacje odgromowa i podtgczy¢ ja do istniejagcego uziomu po
wczesniejszym sprawdzeniu jego rezystancji.

Add.16. Modernizacja instalacji elektrycznej zaktada podtaczenie nowych urzadzen sanitarny i wentylacyjnych
zwigzanych z termomodernizacja budynku. Zaktada réwniez wykonanie nowej instalacji w toaletach, wykonaniu
oswietlenia ewakuacyjnego oraz zamontowanie przeciwpozarowego wytacznika pradu, .godnie z opisem
technicznym-pkt. IX Warunki przeciw pozarowe.

Add.17. Tynk barwiony w masie (poz. 14.6).

Add.18. Wykonanie napisu nie jest przewidziane w dokumentacji i nie nalezy go wyceniac.

Add.19. Parapety wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej w kolorze szarym.
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Czesc 2: Termomodernizacja Szkoty podstawowej w Podjazach . f/ p ,,,,,,,,,,,,,
et [_Podpis... &40 4> Qu
1. 2 1ek|ggo materiatu nale2y wycenic drawi zewnetrze, jaki maja mied Ewm
przenikania ciepta ?
- Jakie] grubosci nalezy dociepli¢ dach weing mineraing (wg porjektu 15cm + 5cm, wg
przedmiaru 20cm + Scm) ?
. Jaki wspolczynnik przenikania ciepta majg miet okna do wymiany, jaki kolor przyjat
bl e Yy ¥ ) 1!
. Czy do kotlowni wycenic¢ drzwi stalowe, czy majg posiadaé ogniodpormnoéé EI130 ?
. Czy nalezy wycenié nowy komin prefabrykowany z kanatem wentylacyjnym dla
kottowni ?
e p(zyjaé komindw do rozbidrki, ile zato2yé deflektordw dachowych wyciagowych na
kominy {brak w przemiarze)? ‘
7. Czy 'najleiy uwzgledni¢ w wycenie rusztowanie do przemurowania, rozbiorki
kominow ?
8. Czy uwzglednic w wycenie nowe obrdbki pzry kominach, czy uwglednic pas
padrynnowy z blachy powlekane ?
g, Czy wokéi_budynku nalezy wykonaé nowg opaske, jedli tak {0 z czego ?
10. Opis zawiera wykonanig instalacji solrnej, jesii nalszy i wykonac to prosze o
zaigczenie projekiu?
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W odpowiedzi na pytania Zamawiajacy informuje, ze:

Add.1. Nowe drzwi nalezy wykona¢ ALU o wspétczynniku nie wiekszym niz 1,5 w kolorze szarym.
Add.2. Nalezy dociepli¢ zgodnie z audytem wetng mineralng o grubosci niemniejszej niz 24 cm.
Add.3. Nalezy przyjac kolor biaty o wspétczynniku nie wiekszym niz 1,1.
Add.4. Tak nalezy wyceni¢ drzwi stalowe EI 30.

Add.5. Nie, nie nalezy uwzgledni¢ w wycenie.

Add.6. Nalezy przyjac 3,8 m3 komindw z cegly i 26 deflektorow.
Add.7. Tak nalezy uwzglednicé.

Add.8. Tak nalezy uwzglednid.

Add.9. Wykonanie nowej opaski nie wchodzi w zakres prac. ]
Add.10. Wykonanie instalacji solarnej nie wchodzi w zakres prac. 2ASTEICA Cx%yﬁf
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7 upowdznienia WOJTA

Otrzymuja:

1. adresat,

2. strona Internetowa Gminy,
3. tablica ogtoszen UG,

4. afa.
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