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OPIS TECHNICZNY

| OPIS TECHNICZNY

1.1.

1.2.

Przedmiot Inwestycji

Przebudowa ulic Le$nej, Swietojanskiej, Ks. Zapotowskiego oraz czesci ulic Gowida i Stoleméw w Suleczynie.

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora;

Mapa numeryczna w skali 1:500;

Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe;

Decyzja lokalizacyjna inwestycji celu publicznego

Analiza ruchu w rejonie przebudowywanego zjazdu

Wizja w terenie

Ustawa Prawo Budowlane dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. Nr 89, poz 414 z pdzniejszymi zmianami;

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 71 poz. 838 z dn.
29 sierpnia 2000 r.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne iich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z dn. 14
maja 1999r.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej zdnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity w obwieszczeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 r. Dz.U. Nr 15, poz 140 z dn. 25 luty 1999 r.);

Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001. (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z dn. 11 pazdziernika 2001 r.;
Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z dn. 20 czerwca 2001 r.).

Ustawa o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niekt6rych
ustaw z dnia 27.07.2001 r. (Dz.U. Nr 100, poz. 1085 z dn. 18 wrze$nia 2001 r.).

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z dn. 30.04.2004 r.).

Ustawa Prawo geologiczne z dnia 4.02.1994 r. (Dz.U. Nr 27, poz. 96 z dn. 1 marca 1994 r. z pdzniejszymi
Zmianami)

Ustawa o ochronie dobr kultury i muzeach z dnia 15.02.1962r. (Dz.U. Nr10, poz. 48 z pdzniejszymi
zmianami z 1962r.)

Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z dn. 20 czerwca 2001 r.)

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekéw z dnia 7.06.2001 r. (Dz.U.
Nr 72, poz. 747z dn. 13 lipca 2001 r.).
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= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, z dnia 06.06.2002 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw niektorych
substancji w powietrzu oraz marginesow tolerancji dla dopuszczalnych poziomoéw niektorych substancji (Dz.U.
Nr 87, poz. 796 z 2002 r.).

] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, z dnia 08.07.2004 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spehi¢ przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz.U. Nr 168, poz. 1763 z dn. 28 lipca 2004 r.).

= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112 poz.
1206).

" Ustawa z dnia 21 lipca 2004r. ,,Prawo telekomunikacyjne”.

" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

" Katalogi producentéw sprzetu i osprzetu.

" ZN-96/TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi urzgdzeniami
uzbrojenia terenowymi

" ZN-96/TPSA-(027 do 029) Kable sieci miejscowe;j.

" ZN-96 TP S.A.-028/T. Ostony ztgczowe kabli miejscowych.

" ZN-96/TPSA-002 i ZN-96/TPSA-006. Kable optotelekomunikacyjne.

1.3.  Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowy zjazdu publicznego na droge wewnetrzng z drogi powiatowe;j ( ulica
Gowida ) oraz projekt drogi rowerowej wraz z chodnikiem w miejscowos$ci Suleczyno wzdtuz ulicy Gowida w zakresie
branzy teletechnicznej.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Sie¢ teletechniczna koliduje z projektowanym uktadem drogowym i wymaga przetozenia poza pas drogowy.

3. STAN PROJEKTOWANY

Istniejgce kable teletechniczne (typu miedzianego) wystepujgce na przedmiotowe] inwestycji wymagaja
nieznacznej korekty trasy poprzez przetozenie istniejgcych kabli doziemnych w miejsce niekolizyjne (poza
nawierzchnie drogowa) bez przecinania okablowania. W miejscach skrzyzowania z innym uzbrojeniem
nalezy dobezpieczy¢ kable rurg ostonowg RHDPE 110/6,3. Przebudowywana sie¢ nalezy w catosci do
Orange Polska S.A.

4. Sposo6b wykonania prac.

Zachowac¢ warunki wg BN-89/8984-17 i ZN-96/TPSA-(027 do 029) dla kabli sieci miejscowe;.

Kable uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,8m, na podsypce z piasku min 10cm z kazdej strony. W potowie
wysokosci wykopu utozyé nad kablem pomaranczowsg i zéitg taSme ostrzegawcza.

W przypadku uszkodzenia kabla lub zbyt matych zapaséw kabel nalezy przebudowa¢ wstawkg kablowg o
parametrach réwnowaznych a ostony ztgczowe kabli miejscowych wykonywa¢ zgodnie z normg ZN-96 TP
S.A.-028/T. Dla przebudowy kabli istniejgcych stosowac telekomunikacyjne kable miejscowe, peczkowe, o
izolacji z polietylenu piankowego z jedng lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o powtoce
polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, wypetnione — ozn. XzZTKMXpw.
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Dla przetgczenia kabli do 100 par mozna stosowaé pojedyncze zréwnoleglajagce tgczniki zyt np. ETON
23G, Scotchlok™. Dla potaczenia kabli 100 i wiecej parowych stosowac tgczniki zyt modutowe 10 parowe
naktadane np. firmy 3M MS? 9705-10. Stosowac termokurczliwe ostony ztgczy kablowych typu Raychem.

5. Uwagi.
Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapozna¢ sie z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem, znajdujacym
sie na planszy zbiorczej.

Kable w rowach przed zasypaniem podlegajg etapowemu odbiorowi przez uzytkownika oraz stuzbe
geodezyjna.

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ wykopy kontrolne, prace prowadzi¢ recznie pod
nadzorem uzytkownika.

Do budowy nalezy stosowaé¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Kazdorazowo, gdy w projekcie podano nazwe produktu lub nazwe jego producenta, nalezy przez to
rozumie¢ réwniez inny produkt o parametrach mu odpowiadajgcych.

Ustugi Inzynierskie DECARTES
5



Przebudowa ulic Le$nej, Swietojaniskiej, Ks. Zapatowskiego oraz czesci ulic Gowida i Stoleméw w
Suleczynie, Budowa zjazdu z drogi powiatowej wraz chodnikiem i drogg rowerowg,

I ZALACZNIKI

1 Warunki techniczne przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych wydane przez ORANGE
S.A

2 Uzgodnienie wydane przez ORANGE S.A.
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Orange Polska

Hurt MGS - Projektowanie
Dostarczanle | Serwis Usfug Uslugi inzynierskie i inwestycyjne
Dziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 8-Olsztyn 83-300 Kartuzy

adres do korespondengiji: al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdansk ul. Zielone Wzgdrze 33

tol.: 58 657 27 77 fax.: 58 344 44 00
www.hurt-orange.pl

Gdarisk, 08 wrzesieri 2014 1,

Numer pisma: 51403/ TODDROW/P/2014

Temat:

techniczne warunki na przebudowe sieci telekomunikacyjne] w zwigzku z modearmizacia drogi gminngj ul. Lesna,

Swietojariska, , Ks Zapaiowskiego oraz czescl Gowida | Siolemdw w Suleczynie

Szanowni Parstwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 28-08-2014 dotyczace usunigcia kolizji sieci rozdzielczej i abonenckie] informujemy,
ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg doziemng siecia teletechniczng eksploatowang przez Orange
Polska 5.A. W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istnigjacy, opracowac projekt i wykonacd
przebudowe istniejgeych urzgdzer telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycia,
zwracajgc szezegolng uwage na normatywne odlegiosci w zakresie zblizent i skizyzowan elsmentéw uzbrojenia
terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane speieniem ponizszych wytycznych:

Wykonac przebudowe studni kablowej magistralnej na typ studni z wzmaocnionym stropern i $ciankami z
przesunieciem wiazu poza jezdnie projektowanej drogi. Przedmiotowa studnia powinna byé pogiebiona.
Zawarte kable w sludni kablowej utozyC na dodatkowych wspomikach. Na zataczonym planie sytuacyjnym
istniejgce kable zaznaczono kolorem pomaraniczowym. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich
elementow infrastruktury telekomunikacyjne] musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 28 paZdziernika 2005r.;

Przelozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowad zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027 i
powigzanymi z nig Normami lub ich zaklualizowanymi odpowiednikami moZliwie bez przerw w tacznosci —
kable miedziane zrownoleglic na cbszarze wystepowania kolizji, zag w przypadku kabli swiattowodowych —
maksymalnie zminimalizowac przerwy w tgcznosci;

W miejscaoh skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpisczyé rura ochronng
grubosgeienny przez caly szerokosé jezdni

Przebudowywana sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktory jest wlasnoscig gestora drogi, W przypadku, gay
nie bedzie takicfi mozliwosci | sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewnic¢ zgode whasciciela dziatki na lokalizacie infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwacii i utrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowigzany jest
réwniez do pokrycia jej kosztdw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdb fizycznyeh i prawnych z
tytudu posadowienia siaci na gruntach osab trzecich beds cbcigzaty Inwestora;

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmictowym zadanierm inwestycyinym istnigje
prawdopodcbienistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechinicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi

Orange Polska Spdfka Akcyina 2 siedziba i adresem w Warszawie [02-326) przy Al. Jerczolimskich 180, wpisana do Rejestru iorce przez Sad Rej dia m.st.

X Wyrizlat

Rejesru Ppod numerem 0000010661 ; REGON 012100734, NIP 526-02-50-995; Z pokrytym w calosci kapitaiem zakladewym wynoszacym 3.937.072.437 Hotych.
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10.

11.

12.

14,

15

z Orange Polska S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do Orange Polska S.A., uzgodnié z
wlascicielemn urzgdzen teletechnicznych (sieci) oraz ujac w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu naezy uwzglednic regulacie poziomu istnigiacej infrastruktury
telekomunikacyinej doziemnsj z zachowaniem normatywnsgo przykrycia, w stosunku do projektowans
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu isiniejgce) infrastruktury
telskemunikacyjnej, z zachcwaniem normatywnej wysckosci w stosunku do projektowanej niwelety;
Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodniongj | zaakceptowansj przez ZUDP
dokumentacji projeldtowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez Orange Polska S.A. projektu
wykonawczego | kopli projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajagcego poiwierdzenie
zgodnasci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) | budowiany (w 1 egzemplarzu
+ pyta CD) prosze sktadaé¢ do zatwierdzenia w Drziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi ¢ Infrastrukturze &-
Qlsztyn, al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdarisk.

Projekt nalezy wykonad zgodnie z instrukejg zalktadowg ORANGE T-01

Opracowany projekt powinien zawierad szczegdlowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyingj
planowang] do wybudowania w pasie drogowym: nr projekiu lub jego tytul, obmiar sisci oraz
wyszezegdinienie flogel | radzaju urzgdzen kubaturowych znajdujgeych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli i zarzadedw drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyinej, zgodnie z wymaganiami
przepiséw Prawa Budowlanego, a takze zawieraé oswiadczenie, o ktdrym mowa w Ustawie Prawo
Budowlane, art. 20, pkt 4.;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu dotyczgeege linii swiattowodowych oraz dane
dotyczgce kanalizacji, kabli miedzianych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang uczielone w
Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn przy ul. Grunwaldzkiej 110, 80-244
Gdansk (sprawe prowadzi Marcin Skrzypkowski tel. 58 3412585). Przekazane cane nie zwalniajg projektanta
od dckonania wizji lokalngj w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywacd zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczrno — budowlanymi oraz” zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projekiem, pod scistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska S.A.;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w irakcie wizji lokalng,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapic do
poszczegolnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacyeh ich wiasnoscig. W
przypadku uzyskania informacii o rezerwacjach mieisca w kanalizacj Oranges Polska S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystgpic¢ do wskazanych operatordw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji
ich Inwestycji | dokonania odpowiednich ustalen (Warunki Techniczng na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dotgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednié w opracowane
dokumentaciji,

Koszty projekiu, przelozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzerl teletechnicznych wynikajgce z
naruszenia lub koniecznogci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowyeh przy  zachowaniu
dotychczasowych wiasciwescl uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat wyniklych z tytutu awaril
zwigzanych

Z przebludows, pokrywa naruszajgcy stan istniejgcy;

Roboty budowlanc - montazowe nalezy zlecic wytgcznie firmie specjalizujgce] sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadezenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jedneczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjneg rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska ENEVA (ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdansk, tel. 58 55010 00}, ktdra kompleksowo
konserwuje infrastrukiure telekomunikacyjna stanowigca wiasnos¢ OPL, posiada certyfikaty 1ISO 9001
gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duze doéwiadczenie w prowadzeniu prac felekomunikacyjnych.
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s Firma Parinerska Sprint S.A w  Qlsztynie, Oddziat w Gdansku (U, Budowlanych 64E,
80-298 Gdansk, tel. 58 340 77 00), ktéra prowadzi zadania inwestycyine na rzecz OPL, posiada
certyfikaty 1SO 9001 gwarantujace wysoka jakode prac oraz duze dedwiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

s Firma Partnerska TP Teltech Sp. z c.o.(ul. Barttomigia 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), kidra
prowadzi zadania inwestycyine na rzecz OPL, posiada certyfkaty 1ISO 9001 gwarantujace wysokg jakosd
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyinych.

Orange Polska S.A. zaslrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowa lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kiory w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzgdzit da Orange Polska S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczacej sieci Orange Polska S.A. lub z kidrym w tym okresie Orange Polska S.A., rozwigzata taka umowe
lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

16. Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotad
Inspekicra Nadzoru zgodnie rozperzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz, U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia. 04 grudnia 2001r. ordz z wymegami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

17.  Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne
pisemnie wystapié z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). Orange Polska S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechniczne] oraz
dokonania odpfatnego odbioru koncowego. Inwestor zobowigzany jest zglosi¢ do Orange Polska S.A. prace
min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robot. Szezegdty dotyczace prowadzenia nadzordw |
odbiordw kencowych oraz cennik tych uslug mozna znalezé¢ na www.orange. pl/wniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci Orange Poiska S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wtasnosel Orange Polska
S.A. | bedzie zgtaszane organom sciganial

18.  Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kisrowad na adres:

Orange Polska

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wyaziat Utrzymania Usiug i Infrastrukiury -2 Gdynia
ul. Nowolipie 30

80-172 Gdarigk

lel. 58 623 31 31,

e-mail ireneusz.nowicki@orange.com

Zgtoszenie powinno zawieraé m.in.:
* informacie o wykonawcy robdt

o certyfikat jakogei z gerii 1ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakoscel w zakresie robdt budowlanych;

s Lprawnienia kisrownika budowy oraz akiualny wpis do Izby Inzynierdw,
¢ harmonogram robdét,

+ jeden komplet dokumentacji projektows) (wraz z kopig zatwierdzenia projekiu przez Orange Polska S.A.
oraz kopig pozwdalenia na budowe),

« inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Optaty za swiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange Polska
S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych
nadzoru. Optaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciele Crange Polska S.A. Potwiardzeniem
sprawowania nadzoruy jest Protcket Odbilore Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy
dokument podpisujg przedstawiciele Orange Poiska S.A. | Inwestora. W przypadku odmowy podpisania

Ustugi Inzynierskie DECARTES
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przez przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicislskiege Orange Polska S.A.
zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel Crange Polska S.A. wskazuje
w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskisgo przyczyng odmowy podpisania dokumentu
przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa
naliczenia opfat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudows Infrastrukiury Orangs Polska S.A. nalezy zglosic do odbioru
zgodnie 7 ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmnigj 14 dni przed planowanym
odbiorem;

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez ckres 6 miesigcy od dnia ich wydania.

Arkadiusz Ellwardt

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze 8-Olsztyn

Ustugi Inzynierskie DECARTES
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Omngs Polska

\n Hurt {OPL)}
[Dustamzenia | serwis usiig

- Widzial Ewsden | Zarzgdzania Danymi o

orange Infrestrukiurze B-Ciszhn

Al Grunwaldrkat10, 80-244 Gdansk

84.: (56} 557 27 77
tax: (58] 344 44 00

UZGODNIENIE 57385/TODDROU/P/2014

z dnia 01-10-2014

: Przebudowa ul. Leénej. Swietojanskiej, Ks. Zaptawakiego oraz
czesci Gowida i Stolemow w Suleczynie- przebudowa sieci ORANGE

Przedtozony projekt uzgadnia si¢ na nastepujacych warunkach:

1. lstniejaca siet telekomunikacyjna podziemna / napowietrzna bedaca wiasnoscig OPL Dziat
Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze 8-Olsztyn, naniesiona na mapie sytuacyjno —
wysokoSciowej |

2. Ddkryle w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjne] OPL
nie zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczyt | niezwiocznie powiadomic OPL, w celu
okreslenia sposobu usunigcia kolizji.

3. Kontakt: Barlosz Wroniak 504040608 bartosz wroniak @ orange.com

4. Inwestor jest zobowigzany zglosié do OPL prace min. na 14 dni przed przystapieniem do robot.
Tryb i zasady zgloszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pliwniosekonadzor . Wykonywanie
prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane organom
scigania!

) Podczas prowadzenia prac:

« ustala sie 1-metrowa strefe ochronna z kaZdej strony naszych urzadzen. W strefie
ochronnej prace nalezy prowadzié rgcznie. Szczegdlowy przebieg i usytuowanie
urzadzer w terenie nalezy ustalié na podstawie przekopow kontrolnych, potwierdzonych
wpisem do Dziennika Budowy,

« w razie odkrycia urzadzein telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢c przed
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonaé zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem
urzadzen, w celu stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzen na
urzadzeniach OPL, nalezy skontaktowaé sie z pracownikiem OPL wymienionym w
punkcie 2,

« przed rozpocz¢ciem prac ziemnych, ustalic glebokosé wlozenia podziemnej
infrastruktury OPL metodg przekopu probnego. W szczegolnych przypadkach prace
ziemne prowadzit pod nadzorem pracownika OPL,

s przy niwelacji terenu doprowadzié do zachowania normatywnej glebokosci dla infrastruktury
OPL,

= wmigjscach skrzyzowan oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze OPL zastosowad
oslonowe, dwudzielne rury Arota lub inne trwale zabezpiaczenie.

Orange Polska Spaka Akcyna zswdsbg | adnesemn w Warszawie, (00 108] prey ulloy Twards) 10, WHSs0E oo Anjestiu Preadaighioncdw prowadzonago peet Sed Heormay
i sl Warazawy X1 Wydziat Gospodarcey Krajoweqo Reiesiru Sytowans pod mumerem DDCOD10881; AEGON 012103764, MIP S26-00-50-0085. 2 pakniym W oroscl
Kepitatem zakicoeym wnasZacym 4 DOG 947 063 71
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6. OPL. Dziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze 6-Olsztyn informuje, Ze nie bedzie
ponosita kosztow przebudowy | poziomowania swoich urzgdzen w przypadku zmiany rzednych
wysokosci terenu w wyniku realizacii projekiu,

™~

OPL. Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze 6-Olsztyn , zobowigzuje Inwestora
i Wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposdb wykluczajgoy mozliwose uszkodzenia
naszych urzadzen i powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztow
zwigzanych z powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

8. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do OPL w celu sprawdzenia
prawidtowosci wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

9. W miejscu skrzyZowan i zblizen z siecig teletechniczna OPL naniesé w PW rury
oslonowe.

10. Prace wykonywaé pod stalym nadzorem pracownika OPL
11. Po wybudowaniu kanalizacji teletechnicznej wymagane jest sprawdzenie droznodci otwordw.

12. Wykonawca zobowiazany jest dostarczye dokumentacje powykonawczg z protokotem odbioru,
w przypadku zmiany polozenia kabla OPL w wyniku prowadzonych prac przy zblizeniach
liniowych

13. W przypadku uszkodzenia infrastruktury ORANGE, wykonawca jest zobowiazany
przedstawicé kopie uzgodnienia na cafej mapce.

14. Nalezy sie dostosowat do WT 51403 z dnia 08-09-2014, wydanych na przebudowe
przedmiotowej sieci ORANGE.

Marcin Skrzyp

i i Zarzadzania Danymi
nirastrukurze Otszlyn

Diziad Eww

Marcin Skrzypkowski
Starszy Specjalista ds. Zarzgdzania Zasobami Sieci

Dirange Pobsha Spdha Akeyia z sedzing | adresem w Weszawle (00-105] prey uliay Twarde| 18, wpisana do Repstru Preadsgbiomdw prowadzonano prme Sad Aeonosy
dla m_et Warsrawy Xl Wyrdzial Gospodanczy Kiaipwegn Asesing Sadowspo pod numarsm SO0 084 1; REGDN 012100784, NIP E28-02.50-385; & pokrytym w Gakasc
kapiliem IRKIRdawym wWynoszacym & 006 D47 063 2
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\Y; CZESC RYSUNKOWA

E-00 Plan orientacyjny

E-01 Plan sytuacyjny skala 1:500
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