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I OPIS TECHNICZNY 

 

I  OPIS TECHNICZNY 

1.1. Przedmiot Inwestycji  

Przebudowa ulic Leśnej, Świętojańskiej, Ks. Zapołowskiego oraz części ulic Gowida i Stolemów w Sulęczynie. 

 

1.2. Podstawa opracowania 

� Zlecenie inwestora; 

� Mapa numeryczna w skali 1:500; 

� Warunki techniczne i uzgodnienia branżowe; 

� Decyzja lokalizacyjna inwestycji celu publicznego 

� Analiza ruchu w rejonie przebudowywanego zjazdu 

� Wizja w terenie  

� Ustawa Prawo Budowlane dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. Nr 89, poz 414 z późniejszymi zmianami; 

� Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 71 poz. 838 z dn. 
29 sierpnia 2000 r.); 

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z dn. 14 
maja 1999r.); 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity w obwieszczeniu Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 r. Dz.U. Nr 15, poz 140 z dn. 25 luty 1999 r.); 

� Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001. (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z dn. 11 października 2001 r.; 

� Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 627  z dn. 20 czerwca 2001 r.). 

� Ustawa o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych 
ustaw z dnia 27.07.2001 r. (Dz.U. Nr 100, poz. 1085 z dn. 18 września 2001 r.). 

� Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z dn. 30.04.2004 r.). 

� Ustawa Prawo geologiczne z dnia 4.02.1994 r. (Dz.U. Nr 27, poz. 96 z dn. 1 marca 1994 r.  z późniejszymi 
zmianami) 

� Ustawa o ochronie dóbr kultury i muzeach z dnia 15.02.1962 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 48 z późniejszymi 
zmianami z 1962 r.) 

� Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z dn. 20 czerwca 2001 r.) 

� Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7.06.2001 r. (Dz.U. 
Nr 72, poz. 747z dn. 13 lipca 2001 r.). 
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� Rozporządzenie Ministra Środowiska, z dnia 06.06.2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych 
substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U. 
Nr 87, poz. 796 z 2002 r.). 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska, z dnia 08.07.2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz.U. Nr 168, poz. 1763  z dn. 28 lipca 2004 r.). 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 
1206). 

� Ustawa z dnia 21 lipca 2004r. „Prawo telekomunikacyjne”. 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. 

� Katalogi producentów sprzętu i osprzętu. 

� ZN-96/TPSA-004 Zbliżenia i skrzyżowania linii telekomunikacyjnych z innymi urządzeniami  
uzbrojenia terenowymi 

� ZN-96/TPSA-(027 do 029) Kable sieci miejscowej. 

� ZN-96 TP S.A.-028/T. Osłony złączowe kabli miejscowych. 

� ZN-96/TPSA-002 i ZN-96/TPSA-006. Kable optotelekomunikacyjne.   

 

 

1.3. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje projekt budowy zjazdu publicznego na drogę wewnętrzną z drogi powiatowej ( ulica 
Gowida ) oraz projekt  drogi rowerowej  wraz z chodnikiem w miejscowości Sulęczyno wzdłuż ulicy Gowida w zakresie 
branży teletechnicznej. 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 

Sieć teletechniczna koliduję z projektowanym układem drogowym i wymaga przełożenia poza pas drogowy. 
 

 
3. STAN PROJEKTOWANY 

 
Istniejące kable teletechniczne (typu miedzianego) występujące na przedmiotowej inwestycji wymagają 
nieznacznej korekty trasy poprzez przełożenie istniejących kabli doziemnych w miejsce niekolizyjne (poza 
nawierzchnie drogową) bez przecinania okablowania. W miejscach skrzyżowania z innym uzbrojeniem 
należy dobezpieczyć kable rurą osłonową RHDPE 110/6,3. Przebudowywana sieć należy w całości do 
Orange Polska S.A. 
 
4. Sposób wykonania prac. 

Zachować warunki wg BN-89/8984-17 i ZN-96/TPSA-(027 do 029)  dla kabli sieci miejscowej.  
Kable układać w ziemi na głębokości 0,8m, na podsypce z piasku min 10cm z każdej strony. W połowie 
wysokości wykopu ułożyć nad kablem pomarańczową i żółtą taśmę ostrzegawczą. 
W przypadku uszkodzenia kabla lub zbyt małych zapasów kabel należy przebudować wstawką kablową o 
parametrach równoważnych a osłony złączowe kabli miejscowych wykonywać zgodnie z normą ZN-96 TP 
S.A.-028/T. Dla przebudowy kabli istniejących stosować telekomunikacyjne kable miejscowe, pęczkowe, o 
izolacji z polietylenu piankowego z jedną lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o powłoce 
polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, wypełnione – ozn. XzTKMXpw. 
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Dla przełączenia  kabli do 100 par można stosować pojedyncze zrównoleglające łączniki żył np. ETON 
23G, ScotchlokTM. Dla połączenia kabli 100 i więcej parowych stosować łączniki żył modułowe 10 parowe 
nakładane np. firmy 3M MS2 9705-10. Stosować termokurczliwe osłony złączy kablowych typu Raychem. 
 

 

 

5. Uwagi. 

Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem, znajdującym 
się na planszy zbiorczej. 

Kable w rowach przed zasypaniem podlegają etapowemu odbiorowi przez użytkownika oraz służbę 
geodezyjną. 

W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykonać wykopy kontrolne, prace prowadzić ręcznie pod 
nadzorem użytkownika. 

Do budowy należy stosować materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

Każdorazowo, gdy w projekcie podano nazwę produktu lub nazwę jego producenta, należy przez to 
rozumieć również inny produkt o parametrach mu odpowiadających. 
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II ZAŁACZNIKI 
 

1 Warunki techniczne przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych wydane przez ORANGE 
S.A. 
 

2 Uzgodnienie wydane przez ORANGE S.A. 
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IV CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

              

E-00  Plan orientacyjny      

E-01 Plan sytuacyjny              skala 1:500 

 

            




