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D-00 Plan orientacyjny

D-01.1-D-01.4 Plan sytuacyjny skala 1:500
D-02.1 - D-02.5 Przekr¢j podtuzny skala 1:100/1000
D-03.1-1 - D-03.1-3 Przekroje normalne skala 1:50
D-03.2 - D-03.4 Przekroje normalne skala 1:50
D-04.1-1 - D-04.1-2 Przekroje poprzeczne skala 1:100
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I OPIS TECHNICZNY

| OPIS TECHNICZNY
1.1.  Przedmiot Inwestyciji

Przebudowa ulic Lesnej, Swietojariskiej, Ks. Zapatowskiego oraz czesci ulic Gowida i Stoleméw w Suleczynie
1.2. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora;

Mapa numeryczna w skali 1:500;

Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe;

Decyzja lokalizacyjna inwestycji celu publicznego

Analiza ruchu w rejonie przebudowywanego zjazdu

Wizja w terenie

Decyzja o pozwoleniu na budowe

Zaswiadczenie o przyjeciu zgtoszenia robdt budowlanych

Ustawa Prawo Budowlane dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. Nr 89, poz 414 z pdzniejszymi zmianami;

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 71 poz. 838 z dn. 29
sierpnia 2000 r.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z dn. 14 maja
1999r.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity w obwieszczeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracii z dnia 4 lutego 1999 r. Dz.U. Nr 15, poz 140 z dn. 25 luty 1999 r.);

Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001. (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z dn. 11 pazdziernika 2001 r.;
Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z dn. 20 czerwca 2001 r.).

Ustawa o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony Srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw z
dnia 27.07.2001 r. (Dz.U. Nr 100, poz. 1085 z dn. 18 wrze$nia 2001 r.).

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z dn. 30.04.2004 r.).

Ustawa Prawo geologiczne z dnia 4.02.1994 r. (Dz.U. Nr 27, poz. 96 z dn. 1 marca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa o ochronie dobr kultury i muzeach z dnia 15.02.1962 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 48 z pdzniejszymi zmianami z
1962r.)

Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z dn. 20 czerwca 2001 r.)

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow z dnia 7.06.2001 r. (Dz.U. Nr 72,
poz. 747z dn. 13 lipca 2001 r.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, z dnia 06.06.2002 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw niektérych
substancji w powietrzu oraz marginesow tolerancji dla dopuszczalnych poziomoéw niektdrych substanciji (Dz.U. Nr 87,
poz. 796 z 2002 r.).
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3.1

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, z dnia 08.07.2004 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz.U. Nr 168, poz. 1763 z dn. 28 lipca 2004 r.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy drog wewnetrznych ( niepublicznych) w
miejscowoséci Suleczyno. Przebudowane zostana: ulica Le$na, Swietojanska, Ks.
Zapotowskiego oraz czes¢ ulicy Gowida i Stolemow wraz z kablami energetycznymi i
teletechnicznymi. Czes¢ energetyczna i teletechniczna jest zawarta w odrebnej dokumentaciji.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Suleczynie w pasie drogowym drogi
powiatowej Suleczyno - Gowidlino oraz w pasie drogowym drég wewnetrznych osiedlowych.

Teren na ktorym przewidziano inwestycje jest uzbrojony w urzadzenia infrastruktury
technicznej.:

. sie¢ wodociggowg

. kanalizacje sanitarng

. kable energetyczne niskiego napiecia

. kable teletechniczne

Pas drogowy drogi powiatowej

Teren w obrebie zjazdu jest pofatdowany. Spadek podtuzny na drodze powiatowej wynosi
okoto 3%. Droga powiatowa w kierunku Gowidlina na wysokosci inwestycji ma przekroj
poétuliczny z chodnikiem po lewej stronie. Po stronie prawej znajduje sie pobocze oraz istniejgca
skarpa. Na odcinku projektowanego chodnika wystepujg dwa istniejgce zjazdy na teren posesiji.
Budowa chodnika wraz z drogg rowerowg planowana jest wzdtuz ulicy Gowida na odcinku od
ulicy Stromej do ulicy Zapatowskiego.

Drogi wewnetrzne osiedlowe

Zadna z przebudowywanych ulic nie jest drogg publiczng w rozumieniu ustawy. Sg to
drogi wewnetrzne bez okreslonej kategorii. Wszystkie przebudowane ulice znajdujg sie na
dziatkach nalezgcych do gminy Suleczyno i posiadajgcych oznaczenie bonitacyjne dr-droga.
Istniejgcy uktad drogowy posiada w przewazajgcej czesci nawierzchnie z kruszywa
mineralnego naturalnego. Na niektérych odcinkach drég do budowydrég zostato uzyte
kruszywo naturalne famane. Na odcinku drogi oznaczonej w projekcie jako D-4 (ulica Lesna)
wystepuje nawierzchnia z betonu asfaltowego.

STAN PROJEKTOWANY
Uktad komunikacyjny w planie.

Pas drogowy drogi powiatowej

Zakres ukladu komunikacyjnego oraz jego uksztattowanie przedstawiono na rysunku
planu sytuacyjnego. W ramach zadania przewiduje sie budowe zjazdu na droge wewnetrzng ( z
ulicy Gowida na Zapatowskiego) o szerokosci 5 m. Zjazd zostat ograniczony wtopionym
kraweznikiem betonowym z oporem z jednej strony natomiast z drugiej kraweznikiem
wystajagcym. Na styku nawierzchni zjazdu oraz drogi powiatowej zaprojektowano kraweznik
betonowy wtopiony. Dodatkowo zaprojektowano droge rowerowg o szerokosci 2m i chodnik o
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szerokosci 1,5m. W zwigzku z tym w ramach projektu nalezy wykonac podciecie skarpy. Na
calym odcinku skarpa nie bedzie miata pochylenia wiekszego niz 1:5. Droga rowerowa oraz
chodnik wymusity przebudowe zjazdow na posesje. Zjazdy ograniczono kraweznikiem z
oporem. Droga rowerowa i chodnik ograniczone zostalty kraweznikiem betonowym oraz
obrzezem z drugiej strony. Na szerokosci 1m od projektowanego kraweznika zaprojektowano
frezowanie istniejgcej nawierzchni ulicy Gowida na gteboko$¢ do 5cm i utozenie warstwy
bitumicznej w celu zlikwidowania uszkodzen istniejgcej ulicy ( spekania nawierzchni )

W ramach zadania planuje sie roboty rozbiorkowe istniejgcych zjazdéw, oczyszczenie i
wybrukowanie rowu drogowego.

Drogi wewnetrzne osiedlowe

Zakres uktadu komunikacyjnego oraz jego uksztaltowanie przedstawiono na rysunku
planu sytuacyjnego. W ramach zadania przewiduje sie przebudowe istniejgcych drég gminnych
wewnetrznych oznaczonych na planie sytuacyjnym w nastepujacy sposob:

¢ D-1 ulica Ks. Zapotowskiego
e D-2 ulica Stoleméw

e D-3 ulica Swietojahnska

e D-4 ulica Le$na

e D-5ulica Le$na

Po przebudowie drogi bedg posiadaty nawierzchnie o szerokosci 5 m z wyjgtkiem
fragmentu ulicy D-1 oraz ulicy Stoleméw. Nawierzchnie kazdorazowo zostaty ograniczone
kraweznikami.

W ramach zadania planuje sie roboty rozbiorkowe istniejgcych nawierzchni, wycinke
krzewow, zjazdow, oczyszczenie i wybrukowanie rowudrogowego.

Wzdtuz niektdérych ulic zostaly zaprojektowane chodniki z kostki betonowej.

Uktad wysoko $ciowy i roboty ziemne

Uktad wysokosciowy zostat dostosowany do rzednych terenu oraz rzednych
wysokosciowych drogi powiatowej oraz drég wewnetrznych gminnych. Niweleta zostata tak
zaprojektowana aby uwzglednic istniejgce urzgdzenia infrastruktury podziemne;j.

Prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ szczegolnie starannie, zgodnie z wymogami normy
PN-B-06050/99 ,Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze” Nalezy
przestrzegac nastepujgcych zasad:

* roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg budowlang i geotechniczna:

» roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, zeby byto zapewnione tatwe i
szybkie odprowadzenie wbd powierzchniowych, opadowych w kazdej fazie rob6t, poza rejon
budowy;

* wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod
pochodzacych z opadbéw oraz przed przemarzaniem gruntow.

* prace odwodnieniowe nalezy wykonywac tak zeby nie dopusci¢ do sufozji drobnych frakcji z
odwadnianych warstw, co grozi¢ moze ich rozluznieniem

Nie przestrzeganie tych zalecen moze by¢ powodem znacznego obnizenia noSNosci
gruntow zalegajgcych w podtozu gruntowym.

Roboty ziemne polegajg na wykonaniu koryta pod konstrukcje nawierzchni powinny
posiadac¢ dozor geotechniczny. W przypadku gdy dno koryta wypada w gruntach stabonosnych
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3.4

roboty nalezy przerwa¢ i skontaktowaC sie z projektantem w celu okreslenia sposobu
wzmocnienia poditoza gruntowego pod konstrukcje nawierzchni.

W trakcie prowadzenia robot ziemnych zachowaé nalezy szczegdlng ostrozno$¢ w
miejscach istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz odpowiednio zabezpieczy¢é wykopy.
Wszystkie istotne szczegOlly prowadzenia robo6t ziemnych podaje specyfikacja techniczna a
ilosci robét ziemnych przedstawiono w wykazach roboét.

Odwodnienie

Pas drogowy drogi powiatowej

Odwodnienie zostalo zapewnione poprzez projektowany splyw powierzchniowy z
powierzchni utwardzonych. Projektowany ukfad nie zmienia sposobu odwodnienia. Wody
opadowe z jezdni trafialy i nadal bedg trafia¢c do rowu drogowego za zjazdem w ulice
Zapatowskiego. W celu zabezpieczenia skarp przed ewentualnym rozmywaniem
zaprojektowano umocnienie brukiem. Wody ze skarp skierowane zostaly na powierzchnie
zielone za chodnikiem.

Drogi wewnetrzne osiedlowe

Odwodnienie zostalo zapewnione poprzez projektowany splyw powierzchniowy z
powierzchni utwardzonych. Projektowany uklad nie zmienia sposobu odwodnienia. Wody
opadowe z jezdni trafialy i nadal bedg trafia¢ na istniejgcy teren. W celu zabezpieczenia skarp
przed ewentualnym rozmywaniem zaprojektowano umocnienie brukiem. Wody ze skarp
skierowane zostaly na powierzchnie zielone za chodnikiem.

Projektowana konstrukcja nawierzchni

Dla projektowanego ukitadu drogowego ( zjazd na droge wewnetrzng ulica
Zapataowskiego ) przyjeto kategorie ruchu KR1 przy gtebokosci przemarzania siegajgcej 1m.
Identyczne zalozenia poczynione zostaly dla pozostatych projektowanych ulic i dla
przebudowywanych zjazdéw na posesje.

konstrukcja nawierzchni zjazdu na ulic e ks. Zapatowskiego, ulica D-1
4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 5 cm - warstwa wigzgca z
betonu asfaltowego 20 cm - podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 15 cm
- grunt stabilizowany cementem C3/4 Mpa

Grunt pod konstrukcjg nawierzchni powinien posiada¢ nosnos¢ co najmniej 40Mpa

konstrukcja nawierzchni drogi D-2, D-3, D-4, D-5

4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 5
cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 20 cm
- podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 15 cm -
grunt stabilizowany cementem C3/4 Mpa

Grunt pod konstrukcjg nawierzchni powinien posiada¢ nosnos¢ co najmniej 40Mpa

konstrukcja nawierzchni zjazdéw na poses;j e

8 cm - warstwa scieralna z kostki betonowej szarej fazowanej
3cm - podsypka piaskowo-cementowa
15 cm - podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5
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15 cm - grunt stabilizowany cementem C3/4 Mpa
Grunt pod konstrukcjg nawierzchni powinien posiada¢ nosnos¢ co najmniej 40Mpa
konstrukcja nawierzchni drogi rowerowej

8 cm - warstwa scieralna z kostki betonowej czerwonej niefazowane;j
3cm - podsypka piaskowo-cementowa

15 cm - podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5

15 cm - kruszywo naturalne, pospoétka

konstrukcja nawierzchni chodnikéw

8 cm - warstwa scieralna z kostki betonowej szarej fazowanej ( uwaga: jesli chodnik przylega
do jezdni pas o szerokosci 20cm wykona¢ z kostki barwy czerwonej)

3cm - podsypka piaskowo-cementowa

15 cm - podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5

15 cm - kruszywo naturalne, pospotka

Projektowany mur oporowy

Mur nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczna.
Jako elementy nosne dobrano prefabrykowane elementy typu L do ktérych na kotwy
domurowano lico z kamienia od strony ulicy. Kotwy nalezy umieszcza¢ w szczelinach
dylatacyjnych muru a prety stalowe zabezpieczy¢ przed korozjg. Od strony skarpy mur nalezy
zasypac gruntem piaszczystym po wczesniejszym wykonaniu izolacji pionowej muru
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