PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCII : Budowa pomostu ptywajacego i matej architektury jako miejsce wypoczynku i re-
kreacji w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe"

ADRES INWESTYCII : dziatki nr 381, 3181/13, 13181/15 i 178/3 obreb Suleczyno, gmina Suleczyno

INWESTOR : Gmina Suleczyno

ADRES INWESTORA : ul. Kaszubska 26, 83-320 Suleczyno

BRANZA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : dd.mm.rrrr.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zt
NARZUTY

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT @ 0.00 zt
Stownie: zero i 00/100 zt
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejszy kosztorys obejmuje nastepujgcy zakres robot:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwestycji polegajacej na: budowie pomostu ptywajgcego i matej architektury
jako miejsce do wypoczynku i rekreacji w ramach projektu ,Pomorskie Szlaki Kajakowe” na terenie dziatek nr 381, 3181/
13, 13181/15i 178/3 - obreb Suleczyno, gmina Suleczyno

Inwestycja bedzie realizowana na w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe”

Zakres projektu:

-pomost ptywajacy

- slip

- niwelacja terenu celem wykonania dojazdu do slipu oraz dojscia do terenu rekreacyjnego

- wysypanie piasku na terenie rekreacyjnym

- mata architektura: tawo stoly, tawki, $mietniki, lampy solarne,

- wiata rekreacyjna, toy-toy
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1 Pomosty
1|Kalkulacja |Pomosty plywajgce na plywakach siatkobetonowych o wymiarach 14,00*2,00 |kpl
d.1|indywidualna {oraz 5,00*2,00 wraz z palami kotwiczacymi i martwymi kotwicami o budowie
zgodnie z dokumentacjg projektowg
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|Kalkulacja |Trap zej$ciowyo wymiarach 1,60*4,00m zakotwiony w gruncie o budowie zgod-|kpl
d.1|indywidualna |nie z dokumentacjg projektowa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-14 Montaz drabinek na pomoscie (1szt.) kg
d.1|0915-01
70.00 kg 70.000
RAZEM 70.000
2 Zjazd dla todzi ratunkowych czes$¢ na ladzie
4|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 20 cm
3.00*16.50 m?2 49.500
RAZEM 49.500
5|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm giebok.
Krotnos¢ = 2
49.500 m?2 49.500
RAZEM 49.500
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |[m3
d.2{0211-05 w ziemi kat.I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku na odl.do 1 km samochodami samowytadowczymi o fadow. ponad 5t
do 10t w gruncie kat I-lll/ spycharkami gas. 75 KM
49.500*0.20 m3 9.900
RAZEM 9.900
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2|0103-04 nawierzchni - kategoria gruntu I-IV
49.50 m?2 49.500
RAZEM 49.500
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniujm?2
d.2|0114-05 15 cm - frakcja 0-63 mm
49.50 m2 49.500
RAZEM 49.500
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po m?2
d.2|0114-06 zageszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
Krotno$¢ = 10
49.50 m?2 49.500
RAZEM 49.500
10|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowe z oporem m3
d.2|0402-04
16.50*2*0.30*0.30 m3 2.970
RAZEM 2.970
11|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.2|0403-05 wo-piaskowe;j
20.00*2 m 40.000
RAZEM 40.000
12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 8 cm - kolorowej na pod-  |m?2
d.2|0511-03 sypce cementowo-piaskowe;j
49.50 m?2 49.500
RAZEM 49.500
13 Dostawa materiatow i montaz: tablica informacyjna szt
d.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 2-21 Roz$cielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.2|0218-01
200.00*0.15 m3 30.000
RAZEM 30.000
15|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem |[m2
d.2|0401-05
200.00 m2 200.000
RAZEM 200.000
16|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.2|0108-07 grunt.kat. IV
9.90 m3 9.900
RAZEM 9.900
17|KNR 4-01 Wywaéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2|0108-08 Krotno$¢ =5
9.90 m3 9.900
RAZEM 9.900
3 Zjazd dla todzi ratunkowych czes$¢ podwodna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18|KNR 2-14 Czerpanie o giebokosci 6-9 m gruntu kat.lll-IV spod wody koparka ggsienico- |m3
d.3{1001-04 wa 0.6 m3 na odkiad - analogia - réwnanie dna w celu przygotowania pod
montaz prefabrykatéw zelbetowych slipu
8.77*6.00*0.60 m3 31.572
RAZEM 31.572
19|KNR 2-02 Utozenie geowiokniny m2
d.3|0607-03
8.77*4.00 m?2 35.080
RAZEM 35.080
20|KNR 2-11 Whijanie kotkow i stupkéw oporowych o $r. 10-14 cm na gtebok. 1.50 m w szt.
d.3|0524-14 grunt kat.IV - analogia - wbicie pali drewnianych z drewna modrzewiowego im-
pregnowanego ci¢nieniowo o $rednicy fi 250mm i diugosci 2,5m (glgbokosc
wbicia 2m), pale peinig funkcje oporowg zabezpieczjgcg obsunigcie si¢ na-
wierzchni slipu w kierunku dna zdbiornika
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
21|KNR 2-11 Wykonanie palisady przy $r.kotkéw i stupkéw 12-14 cm i glebokosci wbicia m
d.3|0522-05 1.50 m w gruncie kat.lll - analogia - palisada drewniana fi 160mm z drewna
modrzewiowego impregnowanego cisnieniowo o dtugosci pala 1szt. - 2,0m
(czes¢ wbita 1,5m)
6.08*2+0.80*2 m 13.760
RAZEM 13.760
22|KNR 2-11 Konstrukcje drewniane bez wyrebdw z belek - montaz kleszcza na wbudowa- |m3
d.3|0301-03 nej palisadzie pod wodg
6.08*2+0.80*2 m3 13.760
RAZEM 13.760
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?
d.3|0114-05
8.77*4.00 m?2 35.080
RAZEM 35.080
24/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3|/0114-06 grub.po zageszcz.
Krotno$¢ = 15
8.77*3.00 m2 26.310
RAZEM 26.310
25|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.3/0109-01
8.77*3.00 m?2 26.310
RAZEM 26.310
26|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po za- |m?2
d.3|0109-02 geszczeniu
Krotnos¢ = -2
26.310 m?2 26.310
RAZEM 26.310
27|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po  |m?2
d.3/0105-05 zageszcz.
26.310 m?2 26.310
RAZEM 26.310
28|KNR 2-14 Uktadanie pod woda betonow.belek slipowych o masie do 10 t - analogia - uto- |szt.
d.3{1103-01 zenie pod wodg plyt nawierzchni slipu - plyta o wymiarach 3x1,25*0,15m ptyty
zelbetowe z betonu B30 W8
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
29|KNR 4-01 Wywaz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.3/0108-06 grunt.kat. Il
25.00 m3 25.000
RAZEM 25.000
30|KNR 4-01 Wywadz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.3/0108-08 Krotnosc¢ = 10
25.00 m3 25.000
RAZEM 25.000
4 Mata architektura, plaza
31|Kalkulacja Dostawa i montaz lamp solarnych kpl.
d.4|indywidualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
32|Kalkulacja |Dostawa i montaz. tawki o konstrukcji zgodnej z dokumentacjg techniczng kpl
d.4|indywidualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
33|Kalkulacja Dostawa i montaz. Kosze na $mieci zgodnie z projektem kpl
d.4|indywidualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
34|Kalkulacja |Dostawa i montaz fawkostotéw zgodnie z projektem kpl
d.4|indywidualna
2 kpl 2.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2.000
35|Kalkulacja  |Dostawa i montaz wiaty rekreacyjnej kpl
d.4|indywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
36|Kalkulacja Dostawa i montaz tawki z tablicg informacyjng zgodnie z projektem kpl
d.4|indywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
37|Kalkulacja |Dostawa i montaz kabiny WC typu TOI-TOI wraz z obudowg kpl.
d.4|indywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj tyzki 1.20 m3 w m3
d.4/0203-03 gr.kat.IV - wykop gruntu w celu uksztattowania skarp zgodnie z projektem
500.00 m3 500.000
RAZEM 500.000
39|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.4|0214-04 chodami samowyfadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-1V
Krotno$c = 8
500.00 m3 500.000
RAZEM 500.000
40|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.4|0510-01
400.00 m?2 400.000
RAZEM 400.000
41|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.4|0510-03
400.00 m?2 400.000
RAZEM 400.000
42|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4|0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
20.00*15.00 m?2 300.000
RAZEM 300.000
43|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4|0101-02 cie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 3
300.00 m?2 300.000
RAZEM 300.000
44|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.4|0108-06 grunt.kat. 1l
300.00*0.35 m3 105.000
RAZEM 105.000
45|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.4/0108-08 Krotnos¢ = 4
105.00 m3 105.000
RAZEM 105.000
46|Kalkulacja |Dostawa piasku plukanego plazowego m3
d.4|indywidaual-
na
300.00*0.35 m3 105.000
RAZEM 105.000
47 KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-lll - analogia - roztoze-|m2
d.4|0505-01 nie piasku plazowego z grabieniem
300.00 m2 300.000
RAZEM 300.000
48|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4/0101-01 cie kat.I-IV giebok. 20 cm
73.00 m?2 73.000
RAZEM 73.000
49|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4|0101-02 cie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
73.00 m?2 73.000
RAZEM 73.000
50|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.4/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
73.00 m?2 73.000
RAZEM 73.000
51|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-Il |m
d.4|0401-01
16.47*2+5.00*2 m 42.940
RAZEM 42.940
52|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
(16.47+5.00*2)*0.30*0.30 m3 2.382
RAZEM 2.382

Norma STD Wersia 4.54 Nr serviny: 15989




Pomost Suleczyno dz 38113181 1313181 153811178 3 prz€BM&AR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
53|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.4|0403-03
42.940 m 42.940
RAZEM 42.940
54|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.4|0407-01 prawg cem.
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
55|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.4/0114-05 - analogia - podbudowa z gruzobetonu
73.00 m?2 73.000
RAZEM 73.000
56|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.4|0109-03
73.00 m?2 73.000
RAZEM 73.000
57 |KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po  |m2
d.4|0109-04 zageszczeniu
Krotno$c = -2
73.00 m?2 73.000
RAZEM 73.000
58|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po |m2
d.4|0105-03 zageszcz.
73.00 m?2 73.000
RAZEM 73.000
59|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin  |m?2
d.4|0502-06 piaskiem - analogia - z ptyt typu meba
73.00 m?2 73.000
RAZEM 73.000
60|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - |m?2
d.4/0114-07 analogia - wypetnienie otworéw w plytach meba (wsp do M-0,5)
73.00 m?2 73.000
RAZEM 73.000
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt z}
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Pomosty
1|Kalkulacja indy- [Pomosty ptywajace na ptywakach siatkobetonowych o |kpl 1 0.00 0.00
d.1|widualna wymiarach 14,00*2,00 oraz 5,00*2,00 wraz z palami kot-
wiczgcymi i martwymi kotwicami o budowie zgodnie z
dokumentacjg projektowa
2|Kalkulacja indy- | Trap zej$ciowyo wymiarach 1,60*4,00m zakotwiony w  |kpl 1 0.00 0.00
d.1|widualna gruncie o budowie zgodnie z dokumentacjg projektowg
3|KNR 2-14 0915-|Montaz drabinek na pomoscie (1szt.) kg 70.00 0.00 0.00
d.1]01
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢é
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Zjazd dla todzi ratunkowych czes$¢ na ladzie
4|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezd-|m2 3.00%16.50 = 0.00 0.00
d.2|01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm 49.500
5/KNR 2-31 0101-{Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m2 49.500 0.00 0.00
d.2|02 ni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm
gtebok.
Krotno$¢ = 2
6|KNR 2-01 0211-|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 49.500%0.20 0.00 0.00
d.2|05 mi o poj. tyzki 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll w ziemi uprzed- =9.900
nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
na odl.do 1 km samochodami samowytadowczymi o fa-
dow. ponad 5t do 10t w gruncie kat I-11l/ spycharkami
gas. 75 KM
7|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod |m?2 49.50 0.00 0.00
d.2{04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu |-
v
8|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 49.50 0.00 0.00
d.2]|05 grubosci po zageszczeniu 15 cm - frakcja 0-63 mm
9|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m?2 49.50 0.00 0.00
d.2|06 grubosci po zageszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm
Krotno$¢ = 10
10|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowe z oporem m3 16.50*2* 0.00 0.00
d.2|04 0.30*0.30 =
2.970
11|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm |m 20.00*2 = 0.00 0.00
d.2|05 na podsypce cementowo-piaskowej 40.000
12|KNR 2-31 0511-{Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm|m?2 49.50 0.00 0.00
d.2|03 - kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej
13 Dostawa materiatéw i montaz: tablica informacyjna szt 1 0.00 0.00
d.2
14|KNR 2-21 0218-|Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutemna  |m3 200.00*0.15 0.00 0.00
d.2|01 terenie ptaskim = 30.000
. 15|KNR 2-21 0401-|Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m?2 200.00 0.00 0.00
d.2|05 kat.lll z nawozeniem
16|KNR 4-01 0108-|Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 9.90 0.00 0.00
d.2|07 legtos¢ do 1 km grunt.kat. IV
17|KNR 4-01 0108-|Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3 9.90 0.00 0.00
d.2|08 kazdy nast. 1 km

Krotno$é¢ =5
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Zjazd dla todzi ratunkowych cze$¢ podwodna
18|KNR 2-14 1001-|Czerpanie o gtebokosci 6-9 m gruntu kat.lll-IV spod wo- |m3 8.77*6.00* 0.00 0.00
- d.3|04 dy koparkg gasienicowa 0.6 m3 na odkiad - analogia - 0.60 =
rownanie dna w celu przygotowania pod montaz prefa- 31.572
brykatéw zelbetowych slipu
19|KNR 2-02 0607-|Ulozenie geowtdkniny m?2 8.77*4.00 = 0.00 0.00
d.3/03 35.080
20|KNR 2-11 0524-|Whbijanie kolkow i stupkéw oporowych o ér. 10-14 cm na szt. 4 0.00 0.00
d.3|14 glebok. 1.50 m w grunt kat.IV - analogia - wbicie pali
drewnianych z drewna modrzewiowego impregnowane-
go ci¢nieniowo o $rednicy fi 250mm i dlugosci 2,5m (gte-
boko$é wbicia 2m), pale petnig funkcje oporowg zabez-
pieczjgcg obsuniecie sie nawierzchni slipu w kierunku
dna zdbiornika
21|KNR 2-11 0522-|Wykonanie palisady przy $r.kotkéw i stupkow 12-14 cmi |m 6.08*2+ 0.00 0.00
d.3|05 gtebokosci wbicia 1.50 m w gruncie kat.lll - analogia - 0.80*2 =
palisada drewniana fi 160mm z drewna modrzewiowego 13.760
impregnowanego cisnieniowo o diugosci pala 1szt. - 2,
0m (cze$¢ wbita 1,5m)
22|KNR 2-11 0301-|Konstrukcje drewniane bez wyrebéw z belek - montaz ~ |m3 6.08*2+ 0.00 0.00
d.3|03 kleszcza na wbudowanej palisadzie pod wodg 0.80*2 =
13.760
23|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa {amanego - warstwa dolna o m2 8.77*4.00 = 0.00 0.00
d.3|05 grub.po zageszcz. 15 cm 35.080
24/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za |m2 8.77*3.00 = 0.00 0.00
d.3|06 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. 26.310
Krotnos$¢ = 15
25|KNR 2-31 0109-|Podbudowa betonowa z dylatacjg - grub.warstwy po za- |m2 8.77*3.00 = 0.00 0.00
d.3|01 geszczeniu 12 cm 26.310
26|KNR 2-31 0109-|Podbudowa betonowa z dylatacja - za kazdy dalszy 1 m2 26.310 0.00 0.00
d.3|02 cm grub.warstwy po zaggszczeniu
Krotno$¢ = -2
27|KNR 2-31 0105-|Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 3 |m2 26.310 0.00 0.00
d.3|05 cm grub.warstwy po zageszcz.
28|KNR 2-14 1103-|Uktadanie pod wodg betonow.belek slipowych o masie |szt. 6 0.00 0.00
d.3|01 do 10 t - analogia - utozenie pod wodg plyt nawierzchni
slipu - ptyta o wymiarach 3x1,25*0,15m plyty zelbetowe
z betonu B30 W8
29|KNR 4-01 0108-|Wyw6z ziemi samochodami samowyladowczymi na od- |m3 25.00 0.00 0.00
d.3|06 legtos¢ do 1 km grunt.kat. |ll
30|{KNR 4-01 0108-|Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3 25.00 0.00 0.00
d.3|08 kazdy nast. 1 km
Krotno$¢ = 10
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

meba

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Matla architektura, plaza

31|Kalkulacja indy- |Dostawa i montaz lamp solarnych kpl. 3 0.00 0.00
d.4|widualna
32|Kalkulacja indy- [Dostawa i montaz. tawki o konstrukcji zgodnej z doku- |kpl 2 0.00 0.00
d.4|widualna mentacjg techniczng
33|Kalkulacja indy- |Dostawa i montaz. Kosze na $mieci zgodnie z projektem |kpl 2 0.00 0.00
d.4|widualna
34|Kalkulacja indy- |Dostawa i montaz fawkostotéw zgodnie z projektem kpl 2 0.00 0.00
d.4|widualna
35|Kalkulacja indy- |Dostawa i montaz wiaty rekreacyjnej kpl 1 0.00 0.00
d.4|widualna
36|Kalkulacja indy- |Dostawa i montaz fawki z tablicg informacyjng zgodnie z |kpl 1 0.00 0.00
d.4|widualna projektem
37{Kalkulacja indy- |Dostawa i montaz kabiny WC typu TOI-TOI wraz z obu- |kpl. 1 0.00 0.00
d.4|widualna dowg
38|KNR 2-01 0203-|Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj |m3 500.00 0.00 0.00
d.4|03 tyzki 1.20 m3 w gr.kat.IV - wykop gruntu w celu uksztat-

towania skarp zgodnie z projektem
39|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 500.00 0.00 0.00
d.4|04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po

drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV

Krotnosé¢ = 8
40|KNR 2-01 0510-|Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy hu- |m2 400.00 0.00 0.00
d.4|01 musu 5 cm
41/KNR 2-01 0510-|Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m?2 400.00 0.00 0.00
d.4/03
42|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezd-|m2 20.00*15.00 0.00 0.00
d.4/01 ni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm = 300.000
43|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoéci jezd-|m2 300.00 0.00 0.00
d.4{02 ni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm

gtebok.

Krotnos¢ = 3
44|KNR 4-01 0108-|Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na od- |m3 300.00*0.35 0.00 0.00
d.4|06 legtos¢ do 1 km grunt.kat. Ill = 105.000
45|KNR 4-01 0108-|Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3 105.00 0.00 0.00
d.4|08 kazdy nast. 1 km

Krotnos¢ = 4
46|Kalkulacja indy- |Dostawa piasku plukanego plazowego m3 300.00*0.35 0.00 0.00
d.4|widaualna =105.000
47|KNR 2-01 0505-|Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-|m2 300.00 0.00 0.00
d.4/01 Il - analogia - roztozenie piasku plazowego z grabie-

niem
48|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezd-|m?2 73.00 0.00 0.00
d.4|01 ni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V gtebok. 20 cm
49|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m2 73.00 0.00 0.00
d.4{02 ni i chodnikéw w gruncie kat.I-|V - za kazde dalsze 5 cm

glebok.
50|/KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 73.00 0.00 0.00
d.4|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
51|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. m 16.47*2+ 0.00 0.00
d.4|01 20x20 cm w gruncie kat.I-ll 5.00*2 =

42.940
52|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 (16.47+5.00" 0.00 0.00
d.4|04 2)*0.30*0.30
=2.382

53|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wystajagce o wym. 15x30 cm na m 42,940 0.00 0.00
d.4/03 podsypce cem.piaskowej
54|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce pias- |m 20.00 0.00 0.00
d.4]|01 kowej z wyp.spoin zaprawg cem.
55|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2 73.00 0.00 0.00
d.4|05 grub.po zageszcz. 15 cm - analogia - podbudowa z gru-

zobetonu
56|KNR 2-31 0109-|Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po  |m2 73.00 0.00 0.00
d.4|03 zageszczeniu 12 cm
57|KNR 2-31 0109-|Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 |m2 73.00 0.00 0.00
d.4|04 cm grub.warstwy po zageszczeniu

Krotno$¢ = -2
58|KNR 2-31 0105-|Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - |m?2 73.00 0.00 0.00
d.4|03 3 cm grub.warstwy po zageszcz.
59(KNR 2-31 0502-|Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce |m?2 73.00 0.00 0.00
d.4|06 piaskowej z wyp.spain piaskiem - analogia - z piyt typu
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
60|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o m?2 73.00 0.00 0.00
d.4|07 grub.po zageszcz. 8 cm - analogia - wypelnienie otwo-
réw w piytach meba (wsp do M-0,5)
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Pomost Suleczyno dz 38113181 13 i 1318TABHELIS WARFQPEAHIEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢é Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke | f pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-3 Pomosty 0.00 0.00%
4-17 Zjazd dla fodzi ratunkowych czes$¢ na lg- 0.00 0.00%
dzie
3 18 - 30 Zjazd dla fodzi ratunkowych czes$¢ pod- 0.00 0.00%
wodna
4 31-60 Mata architektura, plaza 0.00 0.00%
RAZEM 0.00 0.00%
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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