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Tabela przedmiaru robót

DROGA GMINNA nr 166004G oraz 166003G  (droga z płyt YOMB - szer. 4 m ) - PŁYTY YOMB - DOSTAWA INWESTORA
Nr Kod

pozycji
Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

ZJAZD DO DROGI POWIATOWEJ
Roboty rozbiórkowe

1 KNR 2-31
0807/01

D-01.02.04 ANALOGIARozebranie nawierzchni z kostki betonowej
m2 25

2 KNR 2-31
0813/01

D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce
piaskowej m 2

3 KNR 2-31
0812/03

D-01.02.04 Rozebranie ław z betonu pod krawężniki

2*0,03 m3 0,06
razem m3 0,06

Roboty drogowe
4 KNR 2-31

0401/01
D-08.01.01 Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy

krawężnikowe

krawężnik 2 m 2
razem m 2

5 KNR 2-31
0402/04

D-08.01.01 Ława betonowa z oporem pod krawężniki i Obrzeża
m3 0,06

6 KNR 2-31
0403/03

D-08.01.01 Krawężniki betonowe ( ŁUKOWE) o wymiarach 15x30cm wystające na
podsypce cementowo-piaskowej m 2

7 KNR 2-31
0403/07

D-08.01.01 Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o
promieniu do 10m ( R5 i R10) m 2

8 KNR 2-31
0107/01

D-04.04.02 Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym
mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm

25*0,1 m3 2,5
razem m3 2,5

9 KNR 2-31u1
0600/03

D-08.02.02 KOSTKA DO PRZEŁOŻENIA - MATERIAŁ ROZBIÓRKOWY z kostki
brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej 5cm m2 25
ROBOTY ROZBÓRKOWE i PRZYGOTOWAWCZE

10 KNR 2-01
0119/04

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
pagórkowatym lub podgórskim km 0,442

11 KNR 2-31
0803/01

D-01.02.04 Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości
3cm m2 20

12 KNR 2-31
0816/01

D-01.02.04 Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 40cm

4+2+4+6+6 m 22
razem m 22

13 KNR 2-31
0816/04

D-01.02.04 Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów betonowych

5*2*(1,50*0,3*1,5) m3 6,75
razem m3 6,75

14 KNR 2-01
0105/05

D-02.00.01 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55cm
szt 1

PRZEPUSTY
15 KNR 2-31

0605/03
SST1i ANALOGIAŚcianki czołowe dla rur o średnicy 40cm przepustów rurowych pod

zjazdami - ścianki z kamienia ciosanego układanego na zaprawie betonowej i
fugowane

5*2 ścianka 10
razem ścianka 10

16 KNR 2-31
0605/03

SST1i ANALOGIAŚcianki czołowe dla rur o średnicy 40cm przepustów rurowych pod
zjazdami - naprawa istniejących - uzupełnienie ubytków

2+2 ścianka 4
razem ścianka 4

17 KNR 2-31
0605/01

SST1i Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami

31*0,5*0,1 m3 1,55
razem m3 1,55

18 KNR 2-31
0605/06

SST1i ANALOGIARury PE Sn8 o średnicy 400mm przepustów rurowych pod
zjazdami
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Tabela przedmiaru robót

DROGA GMINNA nr 166004G oraz 166003G  (droga z płyt YOMB - szer. 4 m ) - PŁYTY YOMB - DOSTAWA INWESTORA
Nr Kod

pozycji
Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

6+2+7+8+8 m 31
razem m 31

ROBOTY ZIEMNE
19 KNNR 1

0206/03
D-02.00.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki

0,40m3 w ziemi kategorii I-IIIuprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km -
poszerzenia

40*1,5*1 m3 60
20*1,5*1 m3 30
20*1*0,8 m3 16

razem m3 106
20 KNR 2-31

0101/01
D-04.01.01 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni

i chodników w gruncie kategorii I-IV

200*5 m2 1.000
razem m2 1.000

21 KNNR 1
0206/03

D-02.00.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki
0,40m3 w ziemi kategorii I-IIIuprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km -
odwóz nadmiaru ziemi z korytowania

1000*0,2 m3 200
razem m3 200

NAWIERZCHNIA JEZDNI I POBOCZY
Opornik jezdni i zjazdów oraz obrzeża

22 KNR 2-31
0401/01

D-08.01.01 Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy
krawężnikowe

opornik str lewa 379,62+2+2+4 m 387,62
opornik str prawa 354-20-4+62+4+6+3+3+3+47 m 458
opornik zjazdy 9+7 m 16
4+5 m 9
4+7 m 11
6+9 m 15
1+6 m 7
4+7 m 11
6+8 m 14
6+8 m 14
18+5 m 23
8+6 m 14

razem m 979,62
23 KNR 2-31

0402/04
D-08.01.01 Ława betonowa z oporem pod krawężniki z betonu C12/15

opornik str lewa (379,62+2+2+4)*0,03 m3 11,629
opornik str prawa (354-20-4+62+4+6+3+3+3+47)*0,03 m3 13,74
opornik zjazdy (9+7+4+5+4+7+6+9+1+6+4+7+6+8+6+8+18+5+8+6)*0,03 m3 4,02

razem m3 29,389
24 KNR 2-31

0403/05
D-08.01.01 Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce

cementowo-piaskowej OPORNIKI

opornik str lewa 379,62+2+2+4 m 387,62
opornik str prawa 354-20-4+62+4+6+3+3+3+47 m 458
opornik zjazdy 9 m 9
4+5 m 9
4 m 4
6 m 6
1 m 1
4 m 4
6 m 6
6 m 6
18+5 m 23
8 m 8

razem m 921,62
25 KNR 2-31

0407/05
D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z

wypełnieniem spoin zaprawą cementową

7+7+9+6+7+8+8+6 m 58
razem m 58
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Tabela przedmiaru robót

DROGA GMINNA nr 166004G oraz 166003G  (droga z płyt YOMB - szer. 4 m ) - PŁYTY YOMB - DOSTAWA INWESTORA
Nr Kod

pozycji
Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

Nawierzchnia z kostek typu polbruk - połączenie ze zjazdem - odc 9,4 mb
26 KNR 2-31

0103/04
D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni w gruncie kategorii I-IV m2 44
27 KNR 2-31

0114/05
D-04.01.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu

15cm - frakcji 0-63mm m2 44
28 KNR 2-31

0114/07
D-04.01.02 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu

8cm - frakcji 0-31,5 mm m2 44
29 KNR 2-31u1

0600/03
D-08.02.02 ZJAZD z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce

cementowo-piaskowej 5cm - kolor czerwony m2 44
Nawierzchnia z płyt YOMB

30 KNR 2-31
0103/04

D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

0-379,62 (379,62-9,4)*6 m2 2.221,32
zjazd koncowy-odnoga 62,4*6 m2 374,4
skrzyżowania 30+20 m2 50
poszerzenia 27*1 m2 27
26*0,75 m2 19,5

razem m2 2.692,22
31 KNR 2-25

0407/02
D-10.03.01 Wykonanie podsypki pod nawierzchnie z płyt wielootworowych i pobocza -

szerokość 5,0 m

0-379,62 (379,62-9,4)*5 m2 1.851,1
zjazd koncowy-odnoga 62,4*5 m2 312
skrzyżowania 20+30 m2 50
poszerzenia 27*1 m2 27
26*0,75 m2 19,5

razem m2 2.259,6
32 KNR 2-01

0129/03
D-10.03.01 Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - układanie płyt ażurowych o

powierzchni 1 sztuki do 1m2 - PŁYTY TYPU YOMB

0-379,62 (379,62-9,4)*4 m2 1.480,88
zjazd koncowy-odnoga 62,4*4 m2 249,6
skrzyżowania 30 m2 30
poszerzenia 27*1 m2 27
26*0,75 m2 19,5

razem m2 1.806,98
pobocza tłuczniowe

33 KNR 2-31
0204/05

D-04.04.02 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po
zgęszczeniu 7cm - POBOCZA Z tłucznia frakcji 0-31,5 mm

STRONA PRAWA 10*1,2 m2 12
74*0,5 m2 37
14,6*0,7 m2 10,22
4*1,3 m2 5,2
12,7*1,1 m2 13,97
4*0,8 m2 3,2
65*0,9 m2 58,5
24*0,7 m2 16,8
83*0,5 m2 41,5
STRONA LEWA 37*1,5 m2 55,5
26*1 m2 26
(271,15-75,82)*0,5 m2 97,665

razem m2 377,555
34 KNR 2-31

0204/06
(dopłata 5x)

D-04.04.02 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po
zgęszczeniu 7cm - za każdy dalszy 1cm - dodatek do 12 cm

m2 377,555
pobocza brukowane - ściek

35 KNR 2-31
0609/04

SST1i Ścieki uliczne z kamienia narzutowego, na podsypce cementowo-piaskowej

str prawa (354-271,15)*0,5 m2 41,425
str lewa (379,62-271,15)*0,5 m2 54,235

razem m2 95,66
pobocza trawiaste oraz część skarp na wys 1m

36 KNR 2-01
0510/01

D-02.00.01 ANALOGIAHumusowanie z obsianiem warstwy humusu grubości 5cm

pobocza (68+50)*0,5 m2 59
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Tabela przedmiaru robót

DROGA GMINNA nr 166004G oraz 166003G  (droga z płyt YOMB - szer. 4 m ) - PŁYTY YOMB - DOSTAWA INWESTORA
Nr Kod

pozycji
Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

część skarp (68+50)*1 m2 118
razem m2 177

Nawierzchnia zjazdów
37 KNR 2-31

0103/04
D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

zjazdy z polbruku 16,5+13,5+20+3,5+12+23+15+11 m2 114,5
zjazdy z płyt YOMB 9+27 m2 36

razem m2 150,5
38 KNR 2-31

0114/05
D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu

15cm - frakcji 0-63mm

zjazdy z polbruku 16,5+13,5+20+3,5+12+23+15+11 m2 114,5
razem m2 114,5

39 KNR 2-31
0114/07

D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu
8cm - frakcji 0-31,5 mm m2 114,5

40 KNR 2-31u1
0600/03

D-08.02.02 ZJAZD z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej 5cm - kolor SZARY m2 114,5

41 KNR 2-25
0407/02

D-10.03.01 Wykonanie podsypki pod nawierzchnie z płyt wielootworowych i pobocza -
szerokość 5,0 m

9+27 m2 36
razem m2 36

42 KNR 2-01
0129/03

D-10.03.01 Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - układanie płyt ażurowych o
powierzchni 1 sztuki do 1m2 - PŁYTY TYPU YOMB m2 36
PRACE POZOSTAŁE

43 KNR 2-31
1403/06

D-02.00.01 Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp
m 300

44 KNR 2-31
1406/03

D-03.02.01a Regulacja pionowa włazów kanałowych
szt 7

45 Kalkulacja
indywidualna

SST1i NAPRAWA MURU KAMIENNEGO - UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW

(8+5)*0,5 m2 6,5
razem m2 6,5

OZNAKOWANIE ( A11a-2szt,T1-2szt,B33-2szt oraz przesunięcie B33-1szt)
- FOLIA II generacji , znaki wielkość - Małe fi 600 zakazu , oraz
ostrzegawcze 750 mm

46 KNR 2-31
0702/01

D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm ( słupki na 3
znaki) szt 2

47 KNR 2-31
0703/03

D-07.02.01 Zdjęcie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych oraz ponowne
ustawienie szt 1

48 KNR 2-31
0703/01

D-07.02.01 Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o
powierzchni do 0,3m2 (A11a,T1,B33 - 30 km/h) szt 6

49 Kalkulacja
indywidualna

D-07.02.01 PRÓG ZWALNIAJACYPZ60/5 - 4,5mb + 2 x ZP Z60/5 ( 512 cm) wraz z
nawierzchnią betonową 5,5 x 1m grubości 20 cm komplet 1
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Spis działów przedmiaru robót

DROGA GMINNA nr 166004G oraz 166003G  (droga z płyt YOMB - szer. 4 m ) - PŁYTY YOMB - DOSTAWA INWESTORA
Nr Opis

ZJAZD DO DROGI POWIATOWEJ
Roboty rozbiórkowe
Roboty drogowe
ROBOTY ROZBÓRKOWE i PRZYGOTOWAWCZE
PRZEPUSTY
ROBOTY ZIEMNE
NAWIERZCHNIA JEZDNI I POBOCZY
Opornik jezdni i zjazdów oraz obrzeża
Nawierzchnia z kostek typu polbruk - połączenie ze zjazdem - odc 9,4 mb
Nawierzchnia z płyt YOMB
Nawierzchnia zjazdów
PRACE POZOSTAŁE
OZNAKOWANIE( A11a-2szt,T1-2szt,B33-2szt oraz przesunięcie B33-1szt) - FOLIA II generacji , znaki wielkość - Małe fi 600 zakazu , oraz
ostrzegawcze 750 mm
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Zestawienie robocizny

DROGA GMINNA nr 166004G oraz 166003G  (droga z płyt YOMB - szer. 4 m ) - PŁYTY YOMB - DOSTAWA INWESTORA
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Betoniarze gr.II r-g 310,503
2 Betoniarze gr.III r-g 20,727
3 Brukarze gr.II r-g 567,196
4 Brukarze gr.III r-g 44,565
5 Darniarze gr.II r-g 43,613
6 Robotnicy r-g 220,818
7 Robotnicy gr.I r-g 1.146,176
8 Robotnicy gr.II r-g 581,02

Razem 2.934,618
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Zestawienie materiałów

DROGA GMINNA nr 166004G oraz 166003G  (droga z płyt YOMB - szer. 4 m ) - PŁYTY YOMB - DOSTAWA INWESTORA
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Beton zwykły m3 37,298
2 Brukowiec t 33,481
3 Cement portlandzki 35 t 12,716
4 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,457
5 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 1,342
6 Gruz z betonu żwirowego m3 0,09
7 Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0,868
8 Kliniec kamienny t 14,934
9 Kostka brukowa prostokątna 20x10cm - KOLOR CZERWONY szt 2.358,4

10 Kostka brukowa prostokątna 20x10cm kolor szary szt 6.137,2
11 Krawężniki betonowe drogowe m 940,052
12 Krawężniki betonowe drogowe łukowe m 2,04
13 Lepik asfaltowy na gorąco kg 83,3
14 Miał do nawierzchni drogowych 0-4mm t 10,531
15 Nasiona traw kg 2,124
16 Obrzeża betonowe 30x8cm m 59,16
17 Piasek m3 406,757
18 Płyty drogowe żelbetowe ażurowe YOMB 100x75x12,5 m2 1.841,356
19 Rury PE 400mm m 31,93
20 Słupki drewniane d=70mm m3 0,126
21 Słupki z rur stalowych kg 21,8
22 Tablice znaków drogowych szt 7
23 Tłuczeń kamienny t 101,025
24 Tłuczeń kamienny - frakcji 0-31,5 mm t 26,898
25 Tłuczeń kamienny frakcji 0-63 mm t 50,435
26 Woda m3 44,661
27 Ziemia urodzajna (humus) m3 9,204
28 Żwir m3 1,907

Razem
Materiały pomocnicze

Razem
Materiały inwestora

Ogółem
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Zestawienie sprzętu

DROGA GMINNA nr 166004G oraz 166003G  (droga z płyt YOMB - szer. 4 m ) - PŁYTY YOMB - DOSTAWA INWESTORA
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 20,318
2 Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,824
3 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 8,354
4 Samochód samowyładowczy 5t m-g 58,752
5 Sprężarka spalinowa przewoźna 4-5m3/min m-g 39,829
6 Spycharka gąsienicowa 75KM m-g 20,378
7 Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 3,658
8 Ubijak m-g 52,481
9 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 10,891

10 Walec statyczny samojezdny 15t m-g 11,1
11 Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 21,013
12 Żuraw samochodowy 4t m-g 2,86

Razem 250,458
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Charakterystyka obiektu

DROGA GMINNA nr 166004G oraz 166003G  (droga z płyt YOMB - szer. 4 m ) - PŁYTY YOMB - DOSTAWA INWESTORA

STAN  ISTNIEJĄCY I ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany wykonawczy prac drogowych związanych z przebudową drogi
gminnej nr 166004G od drogi powiatowej nr 1912G w kierunku Borowy Las oraz odc. drogi gminnej nr 166003G
od drogi gminnej nr 166004G w
kierunku Borowy Las w miejscowości Borek Kamienny  obręb Borek Kamienny: działki nr 83/2, 76/2, 89/1, 37/2,
80/1.
Istniejąca droga o nawierzchni tłuczniowej posiada jezdnię szerokości około 4 m. Szerokość pasa drogowego drogi
gminnej wynosi od 7-9 m .
Jezdnia posiada liczne koleiny i nierówności.
W okresach deszczowych droga trudno przejezdna z licznymi ubytkami w nawierzchni i nierównościami. Przez
dłuższy czas po ustaniu opadów utrzymuje się zaleganie wody w pasie jezdnym.
Inwestycja drogowa polegać będzie na utwardzeniu istniejącej drogi o nawierzchni żwirowo-tłuczniowej po
istniejącym jej przebiegu płytami żelbetowymi typu YOMB 100x75x12,5 na odcinku 442,02 mb ( 379,62mb droga
+ 62,40 "odnoga"-zjazd) na szerokości
4,0 m.
Zjazd z drogi powiatowej utwardzony jest kostką typu polbruk koloru czerwonego . Część zjazdu należy naprawić
poprzez rozebranie i ponowne jego ułożenie na wyrównanej i zagęszczonej podbudowie. Połączenie zjazdu z
odcinkiem płyt YOMB wykonane
zostanie z kostki typu polbruk koloru czerwonego grubości 8 cm na podbudowie z kruszyw łamanych.
Zakończenie chodnika wzdłuż zjazdu z drogi powiatowej utwardzone zostanie kostką typu polbruk koloru szarego
gr 6 cm - na odcinku łączącym istniejący ciąg do drogi powiatowej Sulęczyno- Gowidlino.
Zakres prac obejmuje również naprawę przyczółków i przepustów rurowych.
W granicach pasa nie występuje żadne zadrzewienie kolidujące.
Teren przebiega wzdłuż gruntów ornych oraz częściowo wzdłuż terenu zabudowy zagrodowej.
Woda opadowa kierowana jest powierzchniowo w stronę istniejącego rowu.

STAN PROJEKTOWANY

OPIS WYKONYWANYCH ROBÓT
Zakres prac  obejmuje utwardzenie istniejącej jezdni drogi gminnej  płytami żelbetowymi typu YOMB 100x75x12,5
na odcinku 442,02 mb na szerokości 4,0 m . Pobocze z kruszywa łamanego frakcji
0-31,5 mm szerokości zmiennej 0,50 m - 1,5 m, oraz brukowe i trawiaste . Zjazdy do posesji o szerokości zmiennej
od 4-6m utwardzone zostaną kostką typu polbruk grubości 8 cm na podbudowie z kruszyw łamanych.
Planowane jest wykonanie utwardzenia po istniejącym  przebiegu drogi w granicach pasa działek stanowiących
własność Gminy Sulęczyno.
Połączenie zjazdu na odcinku około 9 m o szerokości zmiennej od 4,0-6,0 m wykonane zostanie w technologii z
kostki typu polbruk gr 8 cm koloru czerwonego na podbudowie z tłucznia kamiennego

KONSTRUKCJA DROGI
1. profilowany i zagęszczony grunt ( naw. ist) - szer. - 5,0 m
2. podsypka piaskowa grubości 10 cm- szer 4,0 m
3. płyty JOMB 100*75*12,5 cm - szer układania 4,0 m
4. pobocza 0,50 m - 1,50 m z z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm-  12 cm
Obramowanie drogi  z oporników betonowych 100/12/25  z betonu C25/30 , na ławie betonowej

Rury przepustowe do wymiany przewidziano z PE lub PP o wymiarach od 2 - 8 m o średnicy 400mm.


