
 
        PROJEKT ZMIANY STAŁEJ 

  
       ORGANIZACJI RUCHU  

 
  przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Borek obr. Bo rek                                                     

  działki nr 83/2, 76/2, 89/1, 37/2, 80/1 

 
 
 

Obiekt : droga gminna 166004G 
(od drogi powiatowej nr 1912G w kierunku Borowy Las) 

oraz droga gminna nr 166003G 
(od drogi gminnej nr 16604G w kierunku Borowy Las) 

 
 

 
Lokalizacja :    woj. pomorskie  

 powiat kartuski 
 gmina Sulęczyno 
 miejscowość: Borek  
 obręb  : Borek  

 
Inwestor :           Gmina Sulęczyno , ul. Kaszubska 26 , 

  83-320 Sulęczyno 
 
 
 

            

   Opracował:       inż. Piotr Labuda 
            

            
       
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bytów , dnia 05-12-2016r 
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Opis  techniczny 
 
 

1. ZAKRES I PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

  

 W związku z przebudową odcinka drogi gminnej (166004G) od drogi powiatowej nr 1912G 

w stronę Borowego Lasu oraz odcinka drogi gminnej nr 166003G polegającą na wykonaniu 

nawierzchni utwardzonej z płyt Yomb, oraz uwzględniając wnioski mieszkańców dotyczące 

wprowadzenia ograniczeń prędkości na odcinku zabudowy działki nr 37/1 wprowadza się 

następujące zmiany w oznakowaniu: 

1. Przed wjazdem do posesji dz. 37/1 ustawiony zostanie próg zwalniający z oznakowaniem znakami 

pionowymi: 

1. A11a- próg zwalniający 

2. T1- tabliczka 20 m 

3. B33 – ograniczenie prędkości do 30 km /h 

 

2. Istniejący znak B33 – ograniczenie prędkości do 40 km / h zostanie przeniesiony za skrzyżowanie 

w celu kontynuacji wprowadzonego wcześniej ograniczenia prędkości do 40 km / h na dalszym 

odcinku drogi.  

 

3. Pozostałe oznakowanie bez zmian 

 
Dla zwiększenia bezpieczeństwa zostanie zamontowany próg zwalniający  typ PZ 60/5 z 

zakończeniami typu Z60/5 o łącznej długości 5,12 m. 

 

Znak A11a z tabliczką T1 oraz znakiem B33 (30km/h)  ustawione zostaną w odległości ok. 20 m od 

progu zwalniającego z obu stron. 

 

2. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA 

 
• Zlecenia od Inwestora  
• Mapy – skala 1 : 500 
• Uzgodnienia i ustalenia 
• Pomiary w terenie 
• Ustawa z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 roku Nr 108, poz. 908 z 

późn. zm..) 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2007 roku Nr 19 , poz. 115 z 

poźn. Zm.) 
• Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( Dz. U. 220, poz. 
2181 z dnia 23-12-2003 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 



drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( Dz.U. z 2003 roku Nr 220 , poz. 2181 z 
późn. zm.) 

• Instrukcja oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. 
• Uzgodnienia z zarządcą dróg 

 

3. SYTUACJA PROJEKTOWA ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU 

Charakterystykę drogi i ruchu na drodze: 

 

Parametry techniczne drogi: 

• Przekrój ist.  jezdni -                  -    daszkowy i jednostronny 
• KLASA DROGI -       -             gminna 
• Szerokość proj jezdni                              -              4,0 m 
• Szerokość poboczy        -              2x0,5 m  
• Prędkość dopuszczalna                 -             40km/h 
• Natężenie ruchu              – szacuje się    

                 natężenie poniżej 15 poj/h 

ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE:  

1. B33 ( 40km/h) – 2 szt 

2. A7 -  ustąp pierwszeństwa przejazdu – 1 szt 

 

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE :  

1. A11a- próg zwalniający 

2. T1- tabliczka 20 m 

3. B33 – ograniczenie prędkości do 30 km /h 

oraz próg zwalniający szer. 60 cm dł 512cm wys 5cm 

 

4. TERMIN WPROWADZENIA STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 

30-07-2017 r. 

 

5. UWAGI KOŃCOWE 

1. umiejscowienie znaków 0,5-2 m od krawędzi jezdni 

2. wysokość oznakowania ( 2-2,2 m) 

3. oznakowanie wykonać zgodnie z instrukcją (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 

2003 r.w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach) 

 

Projekt sporządzono w 2 egzemplarzach.  

 
        Opracował : 

 

 


