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Charakterystyka obiektu

Przebudowa  ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupi w Sulęczynie - KŁADKA DLA PIESZYCH

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kładkę należy zdemontować i poddać naprawie poprzez wymianę elementów zużytych w postaci pokładu
drewnianego , poręczy i słupków.
Należy poddać ocenie stan belek na których oparto konstrukcję kładki
Usunąć luźne elementy z przyczółków i oczyścić teren.

2. ROBOTY NAPRAWCZE PRZYCZÓŁKA I BELEK NOŚNYCH
Istniejące 2 przyczółki należy uzupełnić materiałem kamiennym na zaprawie betonowej. Belki poddać renowacji lub
wymianie.

DANE DOTYCZĄCE PRZYCZÓŁKÓW I BELEK:
a)  przyczółki z kamienia naturalnego o średnicy od 25-40cm na zaprawie betonowej z betonu C20/25 - 2 x 4 m2
b) belki stalowe HEB 200 długości 6,05 m x 3szt ( stężony obustronnie co 2 m żebrami z blachy 100x100mm grub
10 mm ze stali - 12 sztuk oraz poprzecznie ceownikiem C200 dl 55cm 4- sztuki)
c) elementy spawane za pomocą spoin pachwinowych 12 mm
c) elementy stalowe oczyszczone i pomalowane natryskowo

3. ROBOTY MONTAŻOWE
Dopuszcza się przygotowanie gotowej kładki poza miejscem wbudowania lub montaż na miejscu.
(Ciężar części stalowej około 1,5 tony)

DANE DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI KŁADKI:
       Przyczółki  przewidziano do adaptacji i remontu. Adaptacja ta polega na demontażu górnej części korpusów
podpór i całkowitym demontażu skrzydeł obiektu. Należy tu przewidzieć robocze ukształtowanie korpusu nasypów
drogi, aby nie nastąpiło
zsunięcie się mas ziemnych nasypów.
Technologia składa się z dwóch etapów:
I etap- przygotowanie powierzchni przez oczyszczenie strumieniowo -ścierne
II etap-natryskiwanie nanoszenie warstwy podkładowej z farb epoksydowych o właściwościach tiksotropowych
III etap- natryskiwanie nanoszenie warstwy nawierzchniowej z farb poliuretanowych
Dopuszczone jest stosowanie materiałów zalecanych do stosowania przy
wykonywaniu zabezpieczeń antykorozyjnych na stalowych, drogowych obiektach mostowych przez IBDi M.
 Proponuje się zastosowanie farby epoksydowo-poliuretanowej w gotowym zestawie typu EP-PUR 3/1/2003/W
( producent Oliva).
Składający się z farby podkładowej do gruntowania Epirustix  z 2 warstw po 100 µm oraz z farby poliuretanowej
Emapur z 2 warstw po 50 µm
Łącznie 4 warstwy min 300 µm

ELEMENTY Z DREWNA ( 1,194m3):
1. podkład  - deski 150x18,5x6,5 cm - sztuk 26 sztuk (0,469m3)- RYFLOWANE JEDNOSTRONNIE
2. podkład  - deski 180x18,5x6,5 cm - 4 sztuki ( 0,087m3)- RYFLOWANE JEDNOSTRONNIE
3. słupki - 123x15x8 cm - 8 sztuk ( ścięte skośnie od góry) - ( 0,118m3)
4. stężenia na słupki 50x15x8 cm - 8 sztuk ( ścięte obustronnie pod kątem dostosowanym do słupków) - ( 0,048m3)
5. poręcz górna i dolna - 610x15x6,5 cm -  4 sztuki ( Zaokrąglone na końcach)  - (0,238m3)
6. łaty podkładowe przykręcane do dwuteownika  - 600x20x6,5 cm - 3 sztuki - ( 0,234m3)
 ( dopuszcza się 1 łączenie na długości łaty)

ELEMENTY montażowe
Do montażu łat oraz pokładu zastosować wkręty i sruby ze stali nierdzewnej
( do desek pokładu wkręty typu SPAX)
Do pozostałych elementów ze stali ocynkowanej ogniowo.

RODZAJ UŻYTEGO DREWNA I IMPREGNACJA ELEMENTÓW DREWNIANYCH MOSTU:
Do wykonania elementów drewnianych użyc drewna dębowego klasy I , bez elementów bieli ( tzw. "twardziel")
Materiał po oszlifowaniu należy zaimpregnować olejami do zastosowań zewnętrznych do drewna twardego lub
egzotycznego.

4. ZABEZPIECZENIE przed uderzeniem
Na dwuteowniku od strony napływu wody zastosować odbój gumowy lub poliuretanowy wciskany w dolną stopę
dwuteownika np Profil ochronny PU żółto-czarny z klejem o średnicy min 4 cm
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Zestawienie sprzętu

Przebudowa  ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupi w Sulęczynie - KŁADKA DLA PIESZYCH
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Agregat grzewczy elektryczny do 60000kcal/h m-g 4,692
2 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 4,692
3 Piaskarnia do czyszczenia metali m-g 5,4
4 Spawarka elektryczna wirująca 500A m-g 74,968
5 Sprężarka przewoźna spalinowa 4-5m3/min m-g 6,036
6 Szlifierka elektryczna m-g 14,768
7 Środek transportowy m-g 3,57
8 Żuraw m-g 1,713

Razem 115,839
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Zestawienie materiałów

Przebudowa  ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupi w Sulęczynie - KŁADKA DLA PIESZYCH
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,672
2 Belki iglaste nasycone kl.III m3 0,036
3 Beton zwykły m3 2,06
4 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-45mm m3 0,014
5 DREWNO DĘBOWE klasa I m3 1,273
6 Elektrody do stali niskostopowych (100szt) opk 2,076
7 elem montażowe nierdzewne oraz ocynkowane kg 3,03
8 Farba epoksydowa dm3 1,58
9 Farba poliuretanowa dm3 1,58

10 Gwoździe budowlane gołe kg 0,3
11 Kamień łamany m3 2,16
12 Kliniec kamienny m3 0,184
13 Kołki drewniane d=4-6cm dł. 75- 85cm szt 6
14 Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,222
15 Masa asfaltowa izolacyjna kg 4,1
16 materiały pomocnicze szt 0,727
17 Nasiona traw kg 0,24
18 Papa asfaltowa izolacyjna m2 1,64
19 Piasek filtracyjny kwarcowy 0,7-2mm t 0,869
20 Podkłady normalnotorowe sosnowe nasycone szt 0,438
21 Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbomidowych dm3 0,636
22 Tlen techniczny gat.I 99,5-98% m3 4,004
23 Zaprawa cementowa M7 m3 0,07
24 Ziemia urodzajna (humus) m3 1,04
25 Żwir do nawierzchni drogowych m3 0,176

Razem
Materiały pomocnicze

Ogółem
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Zestawienie robocizny

Przebudowa  ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupi w Sulęczynie - KŁADKA DLA PIESZYCH
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Darniarze gr.II r-g 4,928
2 Malarze gr.II r-g 14,55
3 Monterzy gr.II r-g 76,11
4 Monterzy gr.III r-g 2,546
5 Monterzy gr.IV r-g 2,546
6 Robotnicy r-g 60,705
7 Robotnicy gr.I r-g 7,163
8 Spawacze gr.IV r-g 14,768

Razem 183,316
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Spis działów przedmiaru robót

Przebudowa  ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupi w Sulęczynie - KŁADKA DLA PIESZYCH
Nr Opis

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROBOTY NAPRAWCZE PRZYCZÓŁKA i BELEK
ROBOTY MONTAŻOWE I IMPREGNACYJNE STALOWE
ROBOTY MONTAŻOWE I IMPREGNACYJNE ELEM. DREWNIANYCH
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
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Tabela przedmiaru robót

Przebudowa  ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupi w Sulęczynie - KŁADKA DLA PIESZYCH
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
20 KNR 2-01

0507/04
Plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów przy robotach wodno-inżynieryjnych -
nasypy w gruncie kategorii I-II
Nr ST: M-23.55.05.00

2*10 m2 20
razem m2 20

21 KNR 2-01
0510/01

Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubości 5cm
Nr ST: SST 1

2*10 m2 20
razem m2 20

22 Kalkulacja
indywidualna

wykonanie podwójnej poręczy metalowej ocynkowanej jako pochwyt dla osób niepełnosprawnych ze
stali nierdzewnej z rur średnicy 42,4 mm , dwa pochwyty na wysokości odpowiednio 75 i 95 cm, wraz z
mocowaniem bocznym w 8 punktach i zaokrąglonym wykończeniem pochwytów - długość poręczy 6 m
Nr ST: M-23.55.05.00 komplet 2
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Tabela przedmiaru robót

Przebudowa  ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupi w Sulęczynie - KŁADKA DLA PIESZYCH
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Kalkulacja

indywidualna
Demontaż kładki drewnianej dł 6 m i szer 1,5 m
Nr ST: D-01.02.04 szt 1

2 Kalkulacja
indywidualna

wykonanie nasypu ziemnego o wysokości około 0,3m ( dostosowanie poziomów do niwelety ścieżki)
Nr ST: D-02.03.01

2*4*2*0,3 m3 4,8
razem m3 4,8

3 KNR 2-33
0308/01

Wbudowanie lub wyjęcie przęseł i dźwigarów głównych o masie do 10t za pomocą żurawia
samojezdnego
Nr ST: M-23.55.05.00 t 1,2

4 Kalkulacja
indywidualna

oczyszczenie elementów betonowych przyczółków kładki
Nr ST: M-23.55.05.00 szt 2
ROBOTY NAPRAWCZE PRZYCZÓŁKA i BELEK

5 KNR 2-11
0210/03

Umocnienia skarp i dna betonowe wykonywane z lądu
Nr ST: M-23.55.05.00

2*1 m3 2
razem m3 2

6 KNR 2-11
0406/07

Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego o grubości 25cm na koronach o powierzchniach
sferycznych budowli
Nr ST: D-05.03.01 m2 8

7 KNR 2-11
0412/03

Spoinowanie bruków o grubości 25cm
Nr ST: D-05.03.01 m2 8
ROBOTY MONTAŻOWE I IMPREGNACYJNE STALOWE

8 Kalkulacja
indywidualna

ELEMENTY Z DWUTEOWNIKATYPU HEB200 długości 605 cm
Nr ST: M-23.55.05.00 sztuk 3

9 Kalkulacja
indywidualna

ELEMENTY Z CEOWNIKA C200 długości 57,5 cm
Nr ST: M-23.55.05.00 sztuk 4

10 Kalkulacja
indywidualna

BLACHA 100x100 mm grubości 10 mm
Nr ST: M-23.55.05.00 sztuk 12

11 KNR 2-33
0303/04

Spawanie ręczne na budowie spoinami warstwowymi belek poprzecznych i dźwigarów z blach o
grubości do 20mm
Nr ST: M-23.55.05.00

8*0,4 m 3,2
razem m 3,2

12 KNR 2-33
0303/03

Spawanie ręczne na budowie spoinami warstwowymi żeber z blach o grubości 10mm
Nr ST: M-23.55.05.00

12*0,3 m 3,6
razem m 3,6

13 KNR 2-33
0718/04

Czyszczenie strumieniowo-ścierne (piaskowanie) do II stopnia czystości blachownic mostów
Nr ST: M-23.55.05.00

HEB200 - 61,3 kg/mb (61,3*6,05*3)/1000 t 1,113
C200- 25,3 kg/mb (25,3*0,55*4)/1000 t 0,056
blacha 100x100 gr 10 mm- 0,8kg szt 12*0,8/1000 t 0,01

razem t 1,179
14 KNR 2-33

0718/10
Malowanie jednowarstwowe natryskiem pneumatycznym blachownic mostów- PODKŁAD
EPOKSYDOWY
Nr ST: M-23.55.05.00 t 1,179

15 KNR 2-33
0718/10

Malowanie jednowarstwowe natryskiem pneumatycznym blachownic mostów - FARBA NAW.
POLIURETANOWA
Nr ST: M-23.55.05.00 t 1,179

16 KNR 2-33
0308/01

Wbudowanie lub wyjęcie przęseł i dźwigarów głównych o masie do 10t za pomocą żurawia
samojezdnego
Nr ST: M-23.55.05.00 t 1,179
ROBOTY MONTAŻOWE I IMPREGNACYJNE ELEM. DREWNIANYCH

17 KNR 2-11
0301/06

ANALOGIA- Różne konstrukcje drewniane z drewna dębowego I klasy (twardziel) , pokład z desek
ryflowanych jednostronnie ( wkręty TYPU SPAX ze stali nierdzewnej)
Nr ST: M-23.55.05.00 m3 1,212

18 Kalkulacja
indywidualna

IMPREGNACJA OLEJAMI ZEWNĘTRZNYMI DO DREWNA TWARDEGO ELEMENTÓW
DREWNIANYCH - 2 krotna
Nr ST: M-23.55.05.00 m2 50
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

19 Kalkulacja
indywidualna

odbój ochronny PU lub gumowy o średnicy min 4 cm naklejany na dolny dwuteownik na długości 5 m
Nr ST: M-23.55.05.00 m 5



Przedmiar

Przebudowa  ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupi w Sulęczynie -
KŁADKA DLA PIESZYCH

Obiekt

CPV
45233220-
7
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Kod CPV
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