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Charakterystyka obiektu

Przebudowa  ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupi w Sulęczynie

Inwestycja polegać będzie na wykonaniu robót drogowych związanych z utwardzeniem istniejącego ciągu pieszego
oraz jezdnego na łącznej długości 524,14 mb w granicach pasa dróg gminnych oraz części działki nr 45 ( pas drogi
wojewódzkiej ) objętej
osobnym głoszeniem robót.
Zakres planowanych robót obejmuje utwardzenie nawierzchni jezdni oraz ciągu pieszego w miejscowości Sulęczyno
w następujących odcinkach :
1) odcinek drogi wewnętrznej w ciągu ulicy Tartacznej (działka nr 289/2, 280/6) - 113,06 mb
2) ciąg pieszy na drodze wewnętrznej (działki nr 50)- 325,48 mb,
3) części ulicy Brzozowej stanowiącej ciąg drogi gminnej nr 166011G  (w działce gruntu nr 66,51,52/41)- 71,99 mb
- drga klasy L
4) zjazd na drogę wewnętrzną - dz. nr 39 - 13,61 mb

Utwardzenie ulicy Tartacznej nawierzchnią bitumiczną
Wzdłuż ulicy przewidziano odtworzenie zniszczonych ścieków z kostki kamiennej oraz regulacja kanalizacji
deszczowej.
Pozostałe ciągi i zjazdy  do posesji z kostki betonowej gr 8 cm.
Na odcinku 19,85 mb na dojściu do kładki nawierzchnia wykonana zostanie z kostki typu polbruk.

Parametry techniczne:
a) szerokość ciągu pieszego w działce nr 50 - 3,0 m
b) szerokość jezdni ulicy Brzozowej ( 66, 51, 52/3) i  zjazdu do dz. nr 39 - 5,0 m
c) szerokość ulicy Tartacznej dz. nr 289/2i 280/6 - jezdnia 3,0 m , pobocza 2 x 0,75m i ścieki z kostki kamiennej
szer. 0,8m

Sposób zagospodarowania terenu nie powoduje naruszenia interesów osób trzecich w zakresie możliwości
zagospodarowania i użytkowania terenów sąsiadujących.

W zakresie prac przewidziano również zagospodarowanie terenu w zakresie małej architetury poprzez ustawienie
urządzeń sportowych, edukacyjnych i wypoczynkowych

           Konstrukcj nawierzchni bitumicznej ( ul. Tartaczna):
a)    W-WA ŚCIERALNA Z MIESZANKI MINERALNO- ASFALTOWA (BETON
        ASFALTOWY) - 3 CM
b)    W-A WIĄŻĄCA Z MIESZANKI MINERALNO - ASFALTOWEJ ( BETON
        ASFALTOWY) - 5 CM
c)    PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAM. 0-31,5 MM STAB. MECH. GR 8 CM
d)    PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAM. 0-63 MM STAB. MECH. GR 15 CM
f)  W-WA ODCINAJĄCA Z PIASKU GR 12 CM

     Konstrukcja nawierzchni jezdni zjazdów:
a) KOSTKA BETONOWA  TYP POLBRUK BEZFAZOWA GR 8 CM
b) PODSYPKA CEM.PIASKOWA 1:4 GR 3CM
c) PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAM. 0-31,5 MM STAB. MECH. GR 8 CM
d) PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAM. 0-63 MM STAB. MECH. GR 15 CM
e) W-WA ODCINAJĄCA Z PIASKU GR 12 CM

 Konstrukcja poboczy z kruszywa łamanego:
a) W-WA Z KRUSZYWA ŁAM. STAB. MECH. GR 15 CM.

 Konstrukcja poboczy i ścieków z kostki kamiennej granitowej:
a) KOSTKA KAMIENNA GRANITOWA 8/11 - GR 11 cm
b) PODSYPKA CEM.PIASKOWA 1:4 GR 5CM
c) PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU cem. C8/10- gr 20CM

    Konstrukcja chodnika:
a) KOSTKA BETONOWA  TYP POLBRUK BEZFAZOWA GR 6 CM
b) PODSYPKA CEM.PIASKOWA 1:4 GR 3CM
c) PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAM. 0-31,5 MM STAB. MECH. GR 16 CM
d) W-WA ODCINAJĄCA Z PIASKU GR 10 CM

Na planowanym odcinku robót nie występują kolizje branżowe .

Na czas prowadzenia robót teren zostanie wygrodzony i oznakowany.
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Zestawienie sprzętu

Przebudowa  ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupi w Sulęczynie
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Aplikator geowłókniny przyczepny m-g 1,335
2 Ciągnik kołowy 29-37kW m-g 1,335
3 Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 39,737
4 Piła spalinowa do cięcia szczelin 11kW wraz z tarczą m-g 3,996
5 Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 7,993
6 Równiarka samojezdna 100KM m-g 10,885
7 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 11,746
8 Samochód samowyładowczy 5t m-g 120,114
9 Skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczną pompą 250-500dm3 m-g 0,33

10 Sprężarka spalinowa przewoźna 4-5m3/min m-g 17,318
11 Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 10,404
12 Szczotka mechaniczna samojezdna m-g 0,33
13 Ubijak m-g 504,046
14 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 153,01
15 Walec statyczny samojezdny 15t m-g 8,408
16 Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 0,6
17 Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 35,534

Razem 927,121
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Zestawienie materiałów

Przebudowa  ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupi w Sulęczynie
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Beton zwykły m3 86,587
2 Beton zwykły oraz kostka granitowa m3 0,74
3 Cement portlandzki 35 t 33,407
4 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,033
5 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,067
6 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 1,696
7 Emulsja bitumiczna rozpadowa kg 45
8 Farba chlorokauczukowa dm3 2,898
9 Gruz z betonu żwirowego m3 0,225

10 Gwoździe budowlane ocynkowane kg 1,456
11 Kliniec kamienny t 1,038
12 Kostka brukowa betonowa kształty nieregularne gr 6 cm kolor wulkaniczny , bezfazawa m2 28,583
13 Kostka brukowa prostokątna 20x10cm bezfazowa 6 cm szt 6.156
14 Kostka brukowa prostokątna 20x10cm gr 8 cm bezfazowa szt 89.743,016
15 Kostka kamienna granitowa 8/11 t 54,771
16 Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,166
17 Krawężniki betonowe drogowe 100x15 ( najazdowy) m 334,366
18 Krawężniki betonowe drogowe - OPORNIK 100x25x12 m 1.223,743
19 Krawężniki betonowe drogowe 100x30x20 m 44,88
20 Miał do nawierzchni drogowych 0-4mm t 28,859
21 Mieszanka mineralno-asfaltowa t 77,461
22 Mieszanka mineralno-asfaltowa - grysowa - ścieralna t 12,24
23 Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo żwirowa - wiążąca t 18,72
24 Mieszanka mineralno-bitumiczna t 15,3
25 Nasiona traw kg 3,022
26 Obrzeża betonowe typu medern 7x28x91 m 61,016
27 Piasek m3 478,603
28 Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych dm3 0,441
29 Rury PE 500mm m 6,18
30 Słupki drewniane d=70mm m3 0,168
31 Słupki z rur stalowych kg 98,15
32 Tablice znaków drogowych szt 2
33 Tablice znaków drogowych 1,5 mm pokryta folią III generacji typu Diamond Grade typ 3 o przedłużonej

trwałości
szt 6

34 Tensar siatka P-50 m2 154,5
35 Tłuczeń kamienny t 48,527
36 Tłuczeń kamienny - frakcji 0-31,5 mm t 335,358
37 Tłuczeń kamienny 0-64 mm t 661,404
38 Woda m3 94,877
39 Ziemia urodzajna (humus) m3 14,872
40 Żwir m3 0,369

Razem
Materiały pomocnicze

Ogółem
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Zestawienie robocizny

Przebudowa  ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupi w Sulęczynie
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Betoniarze gr.II r-g 243,909
2 Betoniarze gr.III r-g 66,319
3 Bituminiarze gr.II r-g 29,899
4 Bituminiarze gr.III r-g 1,472
5 Brukarze gr.II r-g 396,106
6 Brukarze gr.III r-g 40,183
7 Cieśle gr.II r-g 1,852
8 Darniarze gr.II r-g 45,83
9 Malarze gr.III r-g 1,008

10 Robotnicy r-g 2.032,418
11 Robotnicy gr.I r-g 597,518
12 Robotnicy gr.II r-g 1.147,113

Razem 4.603,627
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Spis działów przedmiaru robót

Przebudowa  ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupi w Sulęczynie
Nr Opis

ULICA TARTACZNA, dz. nr 289/2, 280/6
Roboty przygotowawcze i ziemne
Roboty odwodnieniowe
Wykonanie ścieku - Roboty odwodnieniowe oraz pobocze z kostki
Roboty drogowe
mała architektura
oświetlenie
CIĄG PIESZY , dz. nr 50
Roboty przygotowawcze i ziemne
Roboty drogowe
Roboty odwodnieniowe
mała architektura
oświetlenie
ULICA BRZOZOWA dr gminna nr 166011G , dz. nr 66, 51, 52/41
Roboty przygotowawcze i ziemne
Roboty drogowe
Roboty pozostałe
ZJAZD NA DROGĘ WEWNĘTRZNĄ , dz. nr 39
Roboty przygotowawcze i ziemne
Roboty drogowe
Roboty pozostałe
ZAKRES PRZY DRODZE WOJ. nr 228 , dz. nr 45
1. chodnik oraz wjazd indywidualny
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1.2 Roboty drogowe
1.3 Roboty pozostałe
2. Skrzyżowanie z ul Brzozową - drogą gminną nr 166011G w zakresie drogi wojewódzkiej
3. Zjazd na drogę wewnętrzną gminną nr 39 w zakresie drogi wojewódzkiej
OZNAKOWANIE
POZOSTAŁE
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Tabela przedmiaru robót

Przebudowa  ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupi w Sulęczynie
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem m3 2,175
151 KNR 2-31

0403/05
Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej OPORNIKI
Nr ST: D-08.01.01-O

24,27+9,5+9,6 m 43,37
razem m 43,37

152 KNR 2-31
0403/03

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej -
KRAWĘZNIK NAJAZDOWY
Nr ST: D-08.01.01 m 11

153 KNR 2-31
0104/05

Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi
zagęszczana mechanicznie
Nr ST: D-04.02.01 m2 60

154 KNR 2-31
0104/06

(dopłata 2x)

Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi
zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm- do 12 cm
Nr ST: D-04.02.01 m2 60

155 KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm o grubości po zagęszczeniu 15cm
Nr ST: D-04.04.02 m2 60

156 KNR 2-31
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - frakcji 0-31,5 mm
Nr ST: D-04.04.02 m2 60

157 KNR 2-31u1
0600/03

JEZDNIA i ZJAZDY z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej - kostka bezfazowa
Nr ST: D-08.02.02 m2 60

158 KNR 2-31
0109/03

Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm - pod ścieki z betonu
C8/10
Nr ST: D-04.05.01 m2 17

159 KNR 2-31
0109/04

(dopłata 8x)

Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm - do 20 cm
Nr ST: D-04.05.01

m2 17
160 KNR 2-31

0304/04
ANALOGIANawierzchnia z kostki kamiennej 8/11 granitowej na podsypce cementowo-piaskowej
Nr ST: D-05.03.01 m2 17

161 KNR 2-31
0204/05

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm
Nr ST: D-04.04.02 m2 19

162 KNR 2-31
0204/06

(dopłata 9x)

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm - za
każdy dalszy 1cm
Nr ST: D-04.04.02 m2 19

163 Kalkulacja
indywidualna

założenie rur ochronnych na kablach energetycznych
Nr ST: SST 5 m 8
OZNAKOWANIE

164 KNR 2-31
0703/03

Zdjęcie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych
Nr ST: D-07.02.01 szt 2

165 KNR 2-31
0702/02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm - ocynkowane
Nr ST: D-07.02.01 szt 5
Tablice z blachy min .1,5 mm pokryta folią II generacji o przedłużonej trwałości ( D46- 1szt, D47 1 szt
, B20 1szt., A6a- 2szt. , D4a- 1 szt)

166 KNR 2-31
0703/02

Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2
Nr ST: D-07.02.01 szt 6

167 KNR 2-31
0706/05

Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie - P12 STOP
Nr ST: D-07.01.01 m2 6
POZOSTAŁE

168 Kalkulacja
indywidualna

Prace geodezyjne powykonawcze obejmujące inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą i odtworzenie
znaków granicznych
Nr ST: D 01.01.01 komplet 1

169 Kalkulacja
indywidualna

wyknanie i ustawienie tablicy promocyjnej wg wytycznych dla programu "rybactwo i morze" w
uzgodnieniu z zamawiającym
Nr ST: SST 6 komplet 1
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Tabela przedmiaru robót

Przebudowa  ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupi w Sulęczynie
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
132 KNR 2-31

0311/02
(dopłata 4x)

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowychz warstwą wiążącą afaltową, o
grubości po zagęszczeniu 4cm - za każdy dalszy 1cm
Nr ST: D-05.03.05 m2 96

133 KNR 2-31
0310/05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości
po zagęszczeniu 3cm
Nr ST: D-05.03.05 m2 96

134 KNR 2-31
0310/06

(dopłata 2x)

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości
po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm
Nr ST: D-05.03.05 m2 96

135 KNR AT-04
0104/03

Analogia -Regeneracja (naprawa) nawierzchni bitumicznych przy użyciu siatki z geosyntetyków
Nr ST: D-04.07.03

1*60 m2 60
1,5*60 m2 90

razem m2 150
1.3 Roboty pozostałe

136 KNR 2-31
1406/03

Regulacja pionowa włazów kanałowych
Nr ST: D-10.01.01 szt 1

137 KNR 2-01
0510/01

Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubości 5cm
Nr ST: SST 1

111 m2 111
razem m2 111

2. Skrzyżowanie z ul Brzozową - drogą gminną nr 166011G w zakresie drogi wojewódzkiej
138 KNR 2-31

0401/01
Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe
Nr ST: D-08.01.01

10,5+11,5+26,41 m 48,41
razem m 48,41

139 KNR 2-31
0402/04

Ława betonowa z oporem pod krawężniki z betonu C12/15
Nr ST: D-08.01.01

48,41*0,04 m3 1,936
razem m3 1,936

140 KNR 2-31
0403/05

Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej OPORNIKI
Nr ST: D-08.01.01-O

26,41+11 m 37,41
razem m 37,41

141 KNR 2-31
0403/03

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej -
KRAWĘZNIK NAJAZDOWY
Nr ST: D-08.01.01 m 11,5

142 KNR 2-31
0104/05

Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi
zagęszczana mechanicznie
Nr ST: D-04.02.01 m2 64

143 KNR 2-31
0104/06

(dopłata 2x)

Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi
zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm- do 12 cm
Nr ST: D-04.02.01 m2 64

144 KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm o grubości po zagęszczeniu 15cm
Nr ST: D-04.04.02 m2 64

145 KNR 2-31
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - frakcji 0-31,5 mm
Nr ST: D-04.04.02 m2 64

146 KNR 2-31u1
0600/03

JEZDNIA i ZJAZDY z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej - kostka bezfazowa
Nr ST: D-08.02.02 m2 64

147 KNR 2-31
0204/05

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm
Nr ST: D-04.04.02 m2 10

148 KNR 2-31
0204/06

(dopłata 9x)

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm - za
każdy dalszy 1cm
Nr ST: D-04.04.02 m2 10
3. Zjazd na drogę wewnętrzną gminną nr 39 w zakresie drogi wojewódzkiej

149 KNR 2-31
0401/01

Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe
Nr ST: D-08.01.01

24,27+9,5+9,6+11 m 54,37
razem m 54,37

150 KNR 2-31
0402/04

Ława betonowa z oporem pod krawężniki z betonu C12/15
Nr ST: D-08.01.01

54,37*0,04 m3 2,175
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Tabela przedmiaru robót

Przebudowa  ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupi w Sulęczynie
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

7,5+30,5 m 38
razem m 38

110 KNR 2-31
0407/03

ANALOGIaobrzeże typu modern 7x28x91 - kolor pomarańczowy
Nr ST: D-08.03.01

8,02+25,3+3+1+2+7,5 m 46,82
razem m 46,82

chodnik
111 KNR 2-31

0104/05
Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi
zagęszczana mechanicznie
Nr ST: D-04.02.01 m2 97

112 KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm
Nr ST: D-04.04.02 m2 97

113 KNR 2-31
0114/06

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy
1cm
Nr ST: D-04.04.02 m2 97

114 KNR 2-31u1
0300/03

Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce
cementowo-piaskowej - kostka bezfazowa
Nr ST: D-08.02.02 m2 97
zjazd

115 KNR 2-31
0104/05

Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi
zagęszczana mechanicznie
Nr ST: D-04.02.01 m2 34,43

116 KNR 2-31
0104/06

(dopłata 2x)

Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi
zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm- do 12 cm
Nr ST: D-04.02.01 m2 34,43

117 KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm o grubości po zagęszczeniu 15cm
Nr ST: D-04.04.02 m2 34,43

118 KNR 2-31
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - frakcji 0-31,5 mm
Nr ST: D-04.04.02 m2 34,43

119 KNR 2-31u1
0600/03

JEZDNIA i ZJAZDY z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej - kostka bezfazowa
Nr ST: D-08.02.02 m2 34,43
kostka granitowa na poszerzeniu na skrzyżowaniu

120 KNR 2-31
0109/03

Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm - pod ścieki z betonu
C8/10
Nr ST: D-04.05.01 m2 25

121 KNR 2-31
0109/04

(dopłata 8x)

Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm - do 20 cm
Nr ST: D-04.05.01

m2 25
122 KNR 2-31

0304/04
ANALOGIANawierzchnia z kostki kamiennej 8/11 granitowej na podsypce cementowo-piaskowej
Nr ST: D-08.02.02 m2 25
połączenie z krawędzią jezdni

123 KNR
SEK-06-01

0106/04

Mechaniczne cięcie szczelin na głębokość 6cm w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych
Nr ST: D-01.02.04

m 60
124 KNR 2-31

0803/03
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm
Nr ST: D-01.02.04

60*1,6 m2 96
razem m2 96

125 KNR 2-31
0803/04

(dopłata 3x)

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy
dalszy 1cm
Nr ST: D-01.02.04 m2 96

126 KNR 2-31
0113/01

Podbudowy o grubości 15cm wykonywane ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem
Nr ST: D-04.05.01 m2 96

127 KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm o grubości po zagęszczeniu 15cm
Nr ST: D-04.04.02 m2 96

128 KNR 2-31
0114/06

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy
1cm
Nr ST: D-04.04.02 m2 96

129 KNR 2-31
0110/01

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo żwirowych o lepiszczu asfaltowym o
grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm
Nr ST: D-04.07.01 m2 96

130 KNR 2-31
0110/02

(dopłata 6x)

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo żwirowych o lepiszczu asfaltowym - za
każdy dalszy 1cm
Nr ST: D-04.07.01 m2 96

131 KNR 2-31
0311/01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowychz warstwą wiążącą afaltową, o
grubości po zagęszczeniu 4cm
Nr ST: D-05.03.05 m2 96
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Tabela przedmiaru robót

Przebudowa  ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupi w Sulęczynie
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
94 KNR 2-31

0104/06
(dopłata 2x)

Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi
zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm- do 12 cm
Nr ST: D-04.02.01 m2 73

95 KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm o grubości po zagęszczeniu 15cm
Nr ST: D-04.04.02 m2 73

96 KNR 2-31
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - frakcji 0-31,5 mm
Nr ST: D-04.04.02 m2 73

97 KNR 2-31u1
0600/03

JEZDNIA i ZJAZDY z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej - kostka bezfazowa
Nr ST: D-08.02.02 m2 73

98 KNR 2-31
0109/03

Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm - pod ścieki z betonu
C8/10
Nr ST: D-04.05.01 m2 7

99 KNR 2-31
0109/04

(dopłata 8x)

Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm - do 20 cm
Nr ST: D-04.05.01

m2 7
100 KNR 2-31

0304/04
ANALOGIANawierzchnia z kostki kamiennej 8/11 granitowej na podsypce cementowo-piaskowej
Nr ST: D-05.03.01 m2 7
Roboty pozostałe

101 KNR 2-31
1406/03

Regulacja pionowa włazów kanałowych
Nr ST: D-10.01.01 szt 1
ZAKRES PRZY DRODZE WOJ. nr 228 , dz. nr 45
1. chodnik oraz wjazd indywidualny
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne

102 KNR 2-01
0119/04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub
podgórskim
Nr ST: D-01.01.01

0,060 km 0,06
razem km 0,06

103 KNR 2-31
0101/01

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kategorii I-IV
Nr ST: D-04.01.01

chodnik 97 m2 97
naw. z kostki granitowej 25 m2 25
zjazd 34,43 m2 34,43

razem m2 156,43
104 KNR 2-31

0101/02
(dopłata 3x)

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5 cm - do 35 cm
Nr ST: D-04.01.01 m2 156,43

105 KNR 2-01
0206/01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii I-II
Nr ST: D-02.00.01

156,43*0,35 m3 54,751
razem m3 54,751

1.2 Roboty drogowe
106 KNR 2-31

0401/01
Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe
Nr ST: D-08.01.01

opornik 4,56+6,7+11,56 m 22,82
krawężnik 100*30*20 7,5+30,5 m 38
obrzeże typu modern 7x28x91 8,02+25,3+3+1+2+7,5 m 46,82

razem m 107,64
107 KNR 2-31

0402/04
Ława betonowa z oporem pod krawężniki z betonu C12/15
Nr ST: D-08.01.01

opornik (4,56+6,7+11,56)*0,02 m3 0,456
krawężnik 100*30*20 (7,5+30,5)*0,04 m3 1,52
obrzeże typu modern 7x28x91 (8,02+25,3+3+1+2+7,5)*0,02 m3 0,936

razem m3 2,912
108 KNR 2-31

0403/05
Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej OPORNIKI
Nr ST: D-08.01.01-O

4,56+6,7+11,56 m 22,82
razem m 22,82

109 KNR 2-31
0403/04

Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej
Nr ST: D-08.01.01
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Tabela przedmiaru robót

Przebudowa  ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupi w Sulęczynie
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

6,5+17 m2 23,5
razem m2 23,5

78 KNR 2-31
0109/04

(dopłata 8x)

Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm - do 20 cm
Nr ST: D-04.05.01

m2 23
79 KNR 2-31

0304/04
ANALOGIANawierzchnia z kostki kamiennej 8/11 granitowej na podsypce cementowo-piaskowej
Nr ST: D-05.03.01 m2 23

80 KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm
Nr ST: D-04.04.02 m2 17

81 KNR 2-31
0114/06

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy
1cm
Nr ST: D-04.04.02 m2 17

82 KNR 2-31u1
0300/03

Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce
cementowo-piaskowej - kostka bezfazowa
Nr ST: D-08.02.02 m2 17
Roboty pozostałe

83 KNR 2-31
1406/03

Regulacja pionowa włazów kanałowych
Nr ST: D-10.01.01 szt 4

84 KNR 2-31
1406/04

Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych
Nr ST: D-10.01.01 szt 2

85 KNR 2-01
0510/01

Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubości 5cm
Nr ST: SST1 m2 10
ZJAZD NA DROGĘ WEWNĘTRZNĄ , dz. nr 39
Roboty przygotowawcze i ziemne

86 KNR 2-01
0119/04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub
podgórskim
Nr ST: D-01.01.01

0,014 km 0,014
razem km 0,014

87 KNR 2-31
0101/01

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kategorii I-IV
Nr ST: D-04.01.01

73+7 m2 80
razem m2 80

88 KNR 2-01
0206/01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii I-II
Nr ST: D-02.00.01

80*0,2 m3 16
razem m3 16

Roboty drogowe
89 KNR 2-31

0401/01
Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe
Nr ST: D-08.01.01

5+11+16+7 m 39
razem m 39

90 KNR 2-31
0402/04

Ława betonowa z oporem pod krawężniki z betonu C12/15
Nr ST: D-08.01.01

39*0,02 m3 0,78
razem m3 0,78

91 KNR 2-31
0403/05

Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej OPORNIKI
Nr ST: D-08.01.01-O

5+11+7 m 23
razem m 23

92 KNR 2-31
0403/03

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej -
KRAWĘZNIK NAJAZDOWY
Nr ST: D-08.01.01

16 m 16
razem m 16

93 KNR 2-31
0104/05

Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi
zagęszczana mechanicznie
Nr ST: D-04.02.01 m2 73
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Tabela przedmiaru robót

Przebudowa  ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupi w Sulęczynie
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

odwóz z korytowania 394,35*0,4 m3 157,74
razem m3 157,74

Roboty drogowe
66 KNR 2-31

0401/01
Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe
Nr ST: D-08.01.01

jezdnia (78,1-6,11)*2 m 143,98
jezdnia -7,45+3,45 m -4
pas z granitu 14+3+3 m 20
krawężnik 100x30x20 6 m 6
obrzeże typu modern 7x28x91 13 m 13

razem m 178,98
67 KNR 2-31

0402/04
Ława betonowa z oporem pod krawężniki z betonu C12/15
Nr ST: D-08.01.01

jezdnia (78,1-6,11-4)*2*0,02 m3 2,72
pas z granitu (14+3+3)*0,02 m3 0,4
krawężnik 100x30x20 6*0,04 m3 0,24
obrzeże typu modern 7x28x91 13*0,04 m3 0,52

razem m3 3,88
68 KNR 2-31

0403/05
Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej OPORNIKI
Nr ST: D-08.01.01-O

3,45 m 3,45
20,81 m 20,81
8,7 m 8,7

razem m 32,96
69 KNR 2-31

0403/04
Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej
Nr ST: D-08.01.01 m 6

70 KNR 2-31
0403/03

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej -
KRAWĘZNIK NAJAZDOWY
Nr ST: D-08.01.01

39+4,35+14+2,9+2,46+52+11,6 m 126,31
razem m 126,31

71 KNR 2-31
0407/03

ANALOGIaobrzeże typu modern 7x28x91 - kolor pomarańczowy
Nr ST: D-08.03.01 m 13

72 KNR 2-31
0104/05

Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi
zagęszczana mechanicznie
Nr ST: D-04.02.01

0+006,11-0+021,4 80 m2 80
0+021,4-0+067,77 - szer 5m (67,77-21,4)*5 m2 231,85
0+067,77-0+078,10 42 m2 42
pow chodnika 17 m2 17

razem m2 370,85
73 KNR 2-31

0104/06
(dopłata 2x)

Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi
zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm- do 12 cm
Nr ST: D-04.02.01

0+006,11-0+021,4 80 m2 80
0+021,4-0+067,77 - szer 5m (67,77-21,4)*5 m2 231,85
0+067,77-0+078,10 42 m2 42

razem m2 353,85
74 KNR 2-31

0114/05
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm o grubości po zagęszczeniu 15cm
Nr ST: D-04.04.02

0+006,11-0+021,4 80 m2 80
0+021,4-0+067,77 - szer 5m (67,77-21,4)*5 m2 231,85
0+067,77-0+078,10 42 m2 42

razem m2 353,85
75 KNR 2-31

0114/07
Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - frakcji 0-31,5 mm
Nr ST: D-04.04.02 m2 353,85

76 KNR 2-31u1
0600/03

JEZDNIA i ZJAZDY z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej - kostka bezfazowa
Nr ST: D-08.02.02 m2 353,85

77 KNR 2-31
0109/03

Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm - pod ścieki z betonu
C8/10
Nr ST: D-04.05.01
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Tabela przedmiaru robót

Przebudowa  ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupi w Sulęczynie
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1,84*0,93 m2 1,711
5,15*0,93 m2 4,79

razem m2 15,573
47 KNR 2-31

0109/03
Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm - pod ścieki z betonu
C8/10
Nr ST: D-04.05.01

6+31+10 m2 47
razem m2 47

48 KNR 2-31
0109/04

(dopłata 8x)

Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm - do 20 cm
Nr ST: D-04.05.01

m2 47
49 KNR 2-31

0304/04
ANALOGIANawierzchnia z kostki kamiennej 8/11 granitowej na podsypce cementowo-piaskowej
Nr ST: D-05.03.01 m2 47
Roboty odwodnieniowe

50 KNR 2-31
0605/03

ANALOGIAŚcianki czołowe dla rur o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami - ścianki z
kamienia ciosanego układanego na zaprawie betonowej i fugowane
Nr ST: D-06.02.01 ścianka 2

51 KNR 2-31
0605/01

Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami
Nr ST: D-04.02.01

6*0,5*0,1 m3 0,3
razem m3 0,3

52 KNR 2-31
0605/06

ANALOGIARury PE Sn8 o średnicy 500mm przepustów rurowych pod zjazdami
Nr ST: D-06.02.01 m 6
mała architektura

53 Kalkulacja
indywidualna

Koszna śmieci
Nr ST: SST 3 szt 3

54 Kalkulacja
indywidualna

Ławka
Nr ST: SST 3 szt 3

55 Kalkulacja
indywidualna

urządzenie sportowe potrójny drążek 3,6 m dł
Nr ST: SST 3 szt 1

56 Kalkulacja
indywidualna

tablica edukacyjno-zabawowa "kółko krzyżyk"
Nr ST: SST 3 szt 1

57 Kalkulacja
indywidualna

tablica edukacyjno-zabawowa " sprawność ichtiolog"
Nr ST: SST 3 szt 1

58 Kalkulacja
indywidualna

tablice tematyczne edukacyjne nr 2 i nr 3 ( "Gatunki i ochrona ryb","Kaszubskie tradycje kulinarne")
Nr ST: SST 3 szt 2

59 Kalkulacja
indywidualna

stojak na rower
Nr ST: SST 3 szt 2

60 Kalkulacja
indywidualna

urządzenie sportowe "biegacz"
Nr ST: SST 3 szt 1
oświetlenie

61 Kalkulacja
indywidualna

lampa solarna typu PROTOS 80 WAT - kompletna na słupach 4,8 m
Nr ST: SST 4 szt 4
ULICA BRZOZOWA dr gminna nr 166011G , dz. nr 66, 51, 52/41
Roboty przygotowawcze i ziemne

62 KNR 2-01
0119/04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub
podgórskim
Nr ST: D-01.01.01

0,078 km 0,078
razem km 0,078

63 KNR 2-31
0101/01

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kategorii I-IV
Nr ST: D-04.01.01

0+006,11-0+021,4 80 m2 80
0+021,4-0+067,77 - szer 5m (67,77-21,4)*5 m2 231,85
0+067,77-0+078,10 42 m2 42
pow. kostek granitowych 6,5+17 m2 23,5
pow chodnika 17 m2 17

razem m2 394,35
64 KNR 2-31

0101/02
(dopłata 4x)

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5 cm - do 40 cm
Nr ST: D-04.01.01 m2 394,35

65 KNR 2-01
0206/01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii I-II
Nr ST: D-02.00.01
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Tabela przedmiaru robót

Przebudowa  ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupi w Sulęczynie
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

5,15*0,93 m2 4,79
razem m2 1.031,203

36 KNR 2-01
0206/01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii I-II
Nr ST: D-02.00.01

odwóz z korytowania 1031,203*0,2 m3 206,241
razem m3 206,241

Roboty drogowe
37 KNR 2-31

0401/01
Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe
Nr ST: D-08.01.01

jezdnia 325,48*2 m 650,96
2 m 2
zjazdy 4,68+3+3 m 10,68
1,01+2+2 m 5,01
ścieki 16+24+10+2 m 52
pod urządzenia 8,4+1,08+1,08 m 10,56
1,84+0,93+0,93 m 3,7
5,15+0,93+0,93 m 7,01

razem m 741,92
38 KNR 2-31

0402/04
Ława betonowa z oporem pod krawężniki z betonu C12/15
Nr ST: D-08.01.01

741,920*0,02 m3 14,838
razem m3 14,838

39 KNR 2-31
0403/05

Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej OPORNIKI
Nr ST: D-08.01.01-O

jezdnia 325,48*2 m 650,96
2 m 2
zjazdy 4,68+3+3 m 10,68
1,01+2+2 m 5,01
ścieki 24+10+2 m 36
pod urządzenia 8,4+1,08+1,08 m 10,56
1,84+0,93+0,93 m 3,7
5,15+0,93+0,93 m 7,01

razem m 725,92
40 KNR 2-31

0403/03
Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej -
KRAWĘZNIK NAJAZDOWY
Nr ST: D-08.01.01 m 16

41 KNR 2-31
0104/05

Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi
zagęszczana mechanicznie
Nr ST: D-04.02.01

0-015,24 66 m2 66
015,24-271,54 szer 3 m (271,54-15,24)*3 m2 768,9
271,54-298,24 szer. 2-3m (298,24-271,54)*2,5 m2 66,75
298,24-325,48 - 2 m (325,48-298,24)*2 m2 54,48
0+037,64 10 m2 10
0+025,11 2,5 m2 2,5
pod urządzenia 8,4*1,08 m2 9,072
1,84*0,93 m2 1,711
5,15*0,93 m2 4,79

razem m2 984,203
42 KNR 2-31

0104/06
(dopłata 2x)

Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi
zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm- do 12 cm
Nr ST: D-04.02.01 m2 984,203

43 KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm o grubości po zagęszczeniu 15cm
Nr ST: D-04.04.02 m2 984,203

44 KNR 2-31
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - frakcji 0-31,5 mm
Nr ST: D-04.04.02 m2 984,203

45 KNR 2-31u1
0600/03

JEZDNIA i ZJAZDY z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej - kostka bezfazowa
Nr ST: D-08.02.02 m2 968,63

46 KNR 2-31u1
0511/03

Chodniki i place z betonowej kostki brukowej o grubości 6 ponad 10 do 50szt kostki na 1m2 -
KOSTKA POD URZĄDZENIA I ŁAWKI kolor czerwony wulkaniczny , bezfazowa, z dodatkiem
piasku granitowego, impregnowana , lekko fałdowane kontury
Nr ST: D-08.02.02

placyki pod urządzenia 8,4*1,08 m2 9,072
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Tabela przedmiaru robót

Przebudowa  ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupi w Sulęczynie
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

0+023,61 5,4 m2 5,4
0+045,39 34,9 m2 34,9
0+049,94 20 m2 20
0+072,96 7,8 m2 7,8
0+095,56 12,6 m2 12,6

razem m2 120,4
22 KNR 2-31u1

0511/03
Chodniki i place z betonowej kostki brukowej o grubości 6 ponad 10 do 50szt kostki na 1m2 -
KOSTKA POD URZĄDZENIA I ŁAWKI kolor czerwony wulkaniczny , bezfazowa, z dodatkiem
piasku granitowego, impregnowana , lekko fałdowane kontury
Nr ST: D-08.02.02

placyki pod urządzenia 5,15*(0,78+1,48)/2 m2 5,82
4,55+2,08 m2 6,63

razem m2 12,45
23 KNR 2-31

0310/01
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości
po zagęszczeniu 4cm
Nr ST: D-05.03.05

km 0+19,85 do 0+42,68 62,71 m2 62,71
(113,06-42,68)*3 m2 211,14

razem m2 273,85
24 KNR 2-31

0310/02
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości
po zagęszczeniu 4cm - za każdy dalszy 1cm - do 5 cm
Nr ST: D-05.03.05 m2 273,85

25 KNR 2-31
0310/05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości
po zagęszczeniu 3cm
Nr ST: D-05.03.05 m2 273,85
pobocze

26 KNR 2-01
0510/01

Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubości 5cm
Nr ST: SST 1

17+7+17+24 m2 65
razem m2 65

27 Kalkulacja
indywidualna

słupki krawędziowe U12c metalowe czerwono - białe śr 120 mm - BLOKUJĄCE
Nr ST: SST 2 szt 2
mała architektura

28 Kalkulacja
indywidualna

Kosz na śmieci
Nr ST: SST 3 szt 1

29 Kalkulacja
indywidualna

Ławka
Nr ST: SST 3 szt 1

30 Kalkulacja
indywidualna

urządzenie sportowe "koło tai chi" z dostępęm dla osób niepełnosprawnych
Nr ST: SST 3 szt 1

31 Kalkulacja
indywidualna

tablica temetyczna edukacyjna nr 1 " kaszubskie tradycje rybackie"
Nr ST: SST 3 szt 1

32 Kalkulacja
indywidualna

stojak na rowery
Nr ST: SST 3 szt 1
oświetlenie

33 Kalkulacja
indywidualna

lampa solarna 80 WAT - kompletna na słupach 4,8 m
Nr ST: SST 4 szt 1
CIĄG PIESZY , dz. nr 50
Roboty przygotowawcze i ziemne

34 KNR 2-01
0119/04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub
podgórskim
Nr ST: D-01.01.01

0,325 km 0,325
razem km 0,325

35 KNR 2-31
0101/01

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kategorii I-IV
Nr ST: D-04.01.01

0-015,24 66 m2 66
015,24-271,54 szer 3 m (271,54-15,24)*3 m2 768,9
271,54-298,24 szer. 2-3m (298,24-271,54)*2,5 m2 66,75
298,24-325,48 - 2 m (325,48-298,24)*2 m2 54,48
pow. kostek granitowych 6+31+10 m2 47
0+037,64 10 m2 10
0+025,11 2,5 m2 2,5
pow. pod urządzenia 8,4*1,08 m2 9,072
1,84*0,93 m2 1,711
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Przebudowa  ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupi w Sulęczynie
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
11 KNR 2-31

0109/04
(dopłata 8x)

Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm - do 20 cm
Nr ST: D-04.05.01

m2 112
12 KNR 2-31

0304/04
ANALOGIANawierzchnia z kostki kamiennej 8/11 granitowej na podsypce cementowo-piaskowej
Nr ST: D-05.03.01 m2 112
Roboty drogowe

13 KNR 2-31
0401/01

Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe
Nr ST: D-08.01.01

jezdnia 113,06*2 m 226,12
3 m 3
2+2 m 4
zjazdy 4,53+3+3 m 10,53
7+7+9,47 m 23,47
13,31+3+3 m 19,31
3+3,5+3,5 m 10
5,42+3+3 m 11,42
obramowania ścieku i poboczy z kamienia 18+14+38+13+44+20 m 147
obramowania placyków na urządzenia 1,48+0,78+2,08+2,08 m 6,42

razem m 461,27
14 KNR 2-31

0402/04
Ława betonowa z oporem pod krawężniki z betonu C12/15
Nr ST: D-08.01.01

461,27*0,02 m3 9,225
razem m3 9,225

15 KNR 2-31
0403/05

Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej -
OPORNIKI
Nr ST: D-08.01.01-O

jezdnia 113,06*2 m 226,12
3 m 3
2+2 m 4
zjazdy 4,53+3+3 m 10,53
7+7+9,47 m 23,47
13,31+3+3 m 19,31
3+3,5+3,5 m 10
5,42+3+3 m 11,42
obramowania placyków na urządzenia 1,48+0,78+2,08+2,08 m 6,42

razem m 314,27
16 KNR 2-31

0403/03
Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej -
KRAWĘZNIK NAJAZDOWY
Nr ST: D-08.01.01

obramowania ścieków i poboczy z kamienia 18+14+38+13+44+20 m 147
razem m 147

17 KNR 2-31
0104/05

Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi
zagęszczana mechanicznie
Nr ST: D-04.02.01

jezdnia 19,85*2 m2 39,7
placyki pod urządzenia 5,15*(0,78+1,48)/2 m2 5,82
4,55+2,08 m2 6,63
km 0+19,85 do 0+42,68 62,71 m2 62,71
(113,06-42,68)*3 m2 211,14
0+023,61 5,4 m2 5,4
0+045,39 34,9 m2 34,9
0+049,94 20 m2 20
0+072,96 7,8 m2 7,8
0+095,56 12,6 m2 12,6

razem m2 406,7
18 KNR 2-31

0104/06
(dopłata 2x)

Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi
zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm- do 12 cm
Nr ST: D-04.02.01 m2 406,7

19 KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm o grubości po zagęszczeniu 15cm
Nr ST: D-04.04.02 m2 406,7

20 KNR 2-31
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - frakcji 0-31,5 mm
Nr ST: D-04.04.02 m2 406,7

21 KNR 2-31u1
0600/03

ZJAZDY z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej -
kostka bezfazowa - ZJAZDY oraz odcinek nawierzchni do rzeki
Nr ST: D-08.02.02

jezdnia 19,85*2 m2 39,7
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Przebudowa  ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupi w Sulęczynie
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

ULICA TARTACZNA, dz. nr 289/2, 280/6
Roboty przygotowawcze i ziemne

1 KNR 2-01
0119/04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub
podgórskim
Nr ST: D-01.01.01

0,113 km 0,113
razem km 0,113

2 Kalkulacja
indywidualna

rozebranie elementów odwodnienia w postaci 1 wpustu metalowego, odcimka 13 m rurociągu 100 mm
Nr ST: D-01.02.04 komplet 1

3 KNR 2-31
0101/01

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kategorii I-IV
Nr ST: D-04.01.01

jezdnia 18,97*2 m2 37,94
(41,8-18,97)*2,5 m2 57,075
(113,06-41,8)*3 m2 213,78
0+023,61 5,4 m2 5,4
0+045,39 34,9 m2 34,9
0+049,94 20 m2 20
0+072,96 7,8 m2 7,8
0+095,56 12,6 m2 12,6
pod urządzenia 4,55*2,08 m2 9,464
pod urządzenia 5,15*(0,78+1,48)/2 m2 5,82
ścieki 0,8*15,8 m2 12,64
0,8*19 m2 15,2
0,8*42,5 m2 34
0,8*12,7 m2 10,16
pobocza 0,8*39 m2 31,2
0,8*12,5 m2 10

razem m2 517,979
4 KNR 2-31

0101/02
(dopłata 2x)

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5 cm - do 30 cm
Nr ST: D-04.01.01 m2 517,979

5 KNR 2-01
0206/01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii I-II
Nr ST: D-02.00.01

odwóz z korytowania 517,979*0,3 m3 155,394
skarpowanie 32*2,5*0,7 m3 56

razem m3 211,394
Roboty odwodnieniowe

6 KNR 2-01
0317/05

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IVo szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3,0m o
ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym
Nr ST: D-02.01.01

103,53*0,1*1,5 m3 15,53
razem m3 15,53

7 KNR 2-31
1406/03

Regulacja pionowa włazów kanałowych
Nr ST: D-10.01.01 szt 2

8 KNR 2-31
1406/02

Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych
szt 4

9 KNNR-W 10
2111/05

Umocnienie skarp wykopów i nasypów przez humusowanie grubości 5cm z obsiewem
Nr ST: SST 1

100 m2 100
razem m2 100

Wykonanie ścieku - Roboty odwodnieniowe oraz pobocze z kostki
10 KNR 2-31

0109/03
Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm - pod ścieki z betonu
C8/10
Nr ST: D-04.05.01

0,8*15,8 m2 12,64
0,8*42,5 m2 34
0,8*12,7 m2 10,16
0,8*19 m2 15,2
pobocze 0,8*37,5 m2 30
pobocze 0,8*12,5 m2 10

razem m2 112



Przedmiar
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