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|. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa z Inwestorem Urzedem Gminy w Suleczynie
b) Mapa ewidencyjna w skali1:5000
c) Mapa sytuacyjno — wysokosciowa — skala 1: 500
d) Pomiary uzupetniajace, wysokosciowe, wykonane dla celow projektowania
e) Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja stanu istniejgcego
f) Uzgodnienia z U.G w Suleczynie
g) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marcal999r. Dziennik
Ustaw Nr.43 z dnia 14 maja 1999r.
h) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wew. i Adm. z 26 lutego 1999 r. Dz.U. z dnia
30 marca 1999r.
i) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. z dnia 25 08.1994r.
J) Rozporzadzenie Min. Spraw Wew. i Adm. z dnia 3 listopada 1998 r. Dz.U. z dnia
20 list. 1998 r.
k) Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.- sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach
) Normy Polskie.
PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
BN-64/8933-02 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
BN-72/8933-12 Drogi samochodowe. Podbudowa z mas mineralno-bitumicznych.
PN-74/S-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnia z betonu asfaltowego.
BN-74/8934-06 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z mas bitumicznych otaczanych na goraco.
BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi. Warunki techniczne
wykonania i odbioru.
BN-74/9191-01 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i zelbetowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-74/9191-03 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty rurowe. Wymiary.



Il. STAN ISTNIEJACY | ZAKRES OPRACOWANIA

Inwestycja polega¢ bedzie na wykonaniu ciggu spacerowo-wypoczynkowego z funkcjg edukacyjno-
zabawowo-sportowa wpisujacg sie w kaszubskie tradycje rybackie na terenie miejscowosci Suleczyno
W miejscu istniejgcej Sciezki oraz po trasie drog gminnych.

Roboty zwigzane beda z utwardzeniem istniejacego ciggu pieszego oraz jezdnego na tgcznej diugosci
523,26 mb w granicach pasa drég gminnych oraz czesci dziatki nr 45 ( pas drogi wojewddzkiej ) objetej
osobnym zgtoszeniem robdt. Wzdtuz ciggu ustawione zostang urzadzenia sportowe, zabawowe i
edukacyjne z umozliwieniem dostepu dla 0s6b niepetnosprawnych.

Zakres planowanych robot obejmuje utwardzenie nawierzchni jezdni oraz ciggu pieszego w
miejscowosci Suleczyno w nastepujacych odcinkach :

1) odcinek drogi wewnetrznej w ciggu ulicy Tartacznej (dziatka nr 289/2, 280/6) — 112,18 mb

2) ciag pieszy na drodze wewnetrznej (dziatki nr 50)- 325,48 mb,

3) czesci ulicy Brzozowej stanowigcej cigg drogi gminnej nr 166011G (w dziatce gruntu nr
66,51,52/41)- 71,99 mb — drga klasy L

4) zjazd na droge wewnetrzng — dz. nr 39 (ul. Nad Jarem Stupi)- 13,61 mb

5) odcinek chodnika i potgczenie zjazdow w pasie drogi wojewddzkiej nr 228 ( dziatka nr 45) —
objeta zostata osobnym opracowaniem technicznym.

Obecny stan poszczegdlnych odcinkdw przedstawia sie nastepujgco:

1. odcinek drogi wewnetrznej w ciggu ulicy Tartacznej — nawierzchnia wykonana jest z kamienia
brukowego i czeSciowo z mieszanki zwirowo-ttuczniowej. Brak wiasciwego odwodnienia i staba
konstrukcja oraz uksztattowanie geometryczne jezdni sg w stanie nieodpowiednim. W pasie
drogi znajduje sie nowy odcinek odwodnienia kanalizacji deszczowej przewidzianej do regulacji.
Jezdnia nie posiada odpowiedniej noSnosci.

2. ciag pieszy na drodze wewnetrznej (dziatki nr 50)- stanowi waski pas gruntu ( okoto 2 m)
utwardzonego czesciowo mieszanka zwirowa. Przebieg ciggu zarébwno w planie jak i w poziomie
jest nieregularny . Wody opadowe czesciowo zalegaja na nawierzchni sciezki a czesciowo
sptywajg na przylegte grunty.

3. czesci ulicy Brzozowej — stanowi jezdnia szerokosci okoto 5 m pomiedzy istniejgcym
ogrodzeniem przylegtych do drogi posesji. Nawierzchnia thuczniowo-zwirowa. W jezdni
zlokalizowana jest kanalizacja Sciekowa ( studzienki do regulacji). Nosno$¢ nieodpowiednia.
Wystepuja liczne ubytki w jezdni.

4. zjazd na droge wewnetrzng — dz. nr 39 (ul. Nad Jarem Stupi)- droga o nawierzchni zwirowo-
thuczniowej. Brak jest wtasciwej nosnosci nawierzchni . Wystepujg liczne ubytki. W jezdni
zlokalizowana jest kanalizacja Sciekowa ( studzienki do regulacji)

Ulica Brzozowa



Ciag iszy dz. n 50

Ulica Tartaczna

1. STAN PROJEKTOWANY

1. Plan sytuacyjny

Utwardzenie czesci ulicy Tartacznej przewidziano do wykonania poprzez utozenie nawierzchni
bitumicznej.

Wzdtuz ulicy przewidziano odtworzenie zniszczonych Sciekow z kostki kamiennej oraz remont
odcinka kanalizacji deszczowej .Pozostate ciggi i zjazdy do posesji z kostki betonowej gr 8 cm.

Parametry techniczne:

a) szeroko$¢ ciggu pieszego w dziatce nr 50 — 3,0 m

b) szeroko$¢ jezdni ulicy Brzozowej ( 66, 51, 52/3) i zjazdu do dz. nr 39 -5,0m

c) szeroko$¢ ulicy Tartacznej dz. nr 289/2i 280/6 — jezdnia 3,0 m, pobocza 2 x 0,75m i $cieki z
kostki kamiennej szer. 0,8m




Sposob zagospodarowania terenu nie powoduje naruszenia interesdw 0séb trzecich w zakresie
mozliwosci zagospodarowania i uzytkowania terendw sasiadujacych.

W zakresie prac przewidziano rowniez ustawienie 5 lamp solarnych (1) na stupach stalowych
wys. 4,8 m oraz pozostatych elementéw matej architektury :

- kosze na $Smieci (2) - 4 sztuki

- tablica edukacyjno-zabawowa "kotko i krzyzyk™ (3) 0,78m - 1 sztuka

- potrojny drazek gimnastyczny (4) dt 3,6 m - 1 sztuka

- urzadzenie sportowe integracyjne z dostepem dla osob niepetnosprawnych typu tai-chi (5) - 1 sztuka
- urzadzenie sportowe "biegacz" (6) - 1 sztuka

-fawka (7) 2m x 0,4m - 4 sztuki

- tablice tematyczne edukacyjne (8) - 3 sztuki

- tablica edukacyjno-zabawowa — ,,sprawnos¢ ichtiolog” (9) — 1 sztuka

- stojaki na rowery (10) — 3 sztuki

2. Rozwigzanie wysokosciowe
Zaprojektowano niwelete po trasie drogi istniejacej z uwzglednieniem miejscowo niezbednej
korekty

3. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcj nawierzchni bitumicznej (ul. Tartaczna):

a) W-WA SCIERALNA Z MIESZANKI MINERALNO- ASFALTOWA (BETON
ASFALTOWY) -3CM

b) W-A WIAZACA Z MIESZANKI MINERALNO - ASFALTOWEJ ( BETON
ASFALTOWY) -5CM

c) PODBUDOWA Z KRUSZYWA fAM. 0-31,5 MM STAB. MECH. GR 8 CM

d) PODBUDOWA Z KRUSZYWA [fAM. 0-63 MM STAB. MECH. GR 15 CM

f) W-WA ODCINAJACA Z PIASKU GR 12 CM

Konstrukcja nawierzchni jezdni zjazdow:
a) KOSTKA BETONOWA TYP POLBRUK BEZFAZOWA GR 8 CM
b) PODSYPKA CEM.PIASKOWA 1:4 GR 3CM
c) PODBUDOWA Z KRUSZYWA [AM. 0-31,5 MM STAB. MECH. GR 8 CM
d) PODBUDOWA Z KRUSZYWA FAM. 0-63 MM STAB. MECH. GR 15 CM
e) W-WA ODCINAJACA Z PIASKU GR 12 CM

Konstrukcja poboczy z kruszywa tamaneqo:
a) W-WA Z KRUSZYWA WAM. STAB. MECH. GR 15 CM.

Konstrukcja poboczy i $ciekéw z kostki kamiennej granitowej:
a) KOSTKA KAMIENNA GRANITOWA 8/11 -GR 11 cm
b) PODSYPKA CEM.PIASKOWA 1:4 GR 5CM
c) PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU cem. C8/10- gr 20CM

Konstrukcja chodnika:
a) KOSTKA BETONOWA TYP POLBRUK BEZFAZOWA GR 6 CM
b) PODSYPKA CEM.PIASKOWA 1:4 GR 3CM
c) PODBUDOWA Z KRUSZYWA FAM. 0-31,5 MM STAB. MECH. GR 16 CM
d) W-WA ODCINAJACA Z PIASKU GR 10 CM

Konstrukcja wokot tawek i urzadzen:
a) KOSTKA BETONOWA O ZMIENNEJ FORMIE BEZFAZOWA GR 6 CM
Z DOD. PIASKU GRANITOWEGO - KOLOR CZERWONY ZIEMNY.
b) PODSYPKA CEM.PIASKOWA 1:4 GR 3CM
c) PODBUDOWA Z KRUSZYWA [AM. 0-31,5 MM STAB. MECH. GR 16 CM
d) W-WA ODCINAJACA ZPIASKU GR 10 CM




4. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg wykonanie prac profilacyjnych i korytowanie z wywozem nadmiaru
gruntu na odl. do 1 km ( grunt z wykopu nalezy wykorzystac¢ do stabilizacji podtoza pod konstrukcje
jezdni oraz czesciowo do wyrownania terenu pasa zieleni przed pracami zwigzanymi z utozeniem w-wy
humusu ).

Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205/1998

(zastepujacg norme BN-72/8932-01). Przed przystgpieniem do robot

nawierzchniowych nalezy sprawdzic¢ zageszczenie podtoza. Winno ono by¢ zgodne z

wymaganiami podanymi w normie BN-72/8932-02 Budowle drogowe i kolejowe.

Roboty ziemne. Grunt podtoza nalezy zageszczac przy jego wilgotnosci optymalnej.

Podtoze nalezy przygotowac z zachowaniem rzednych wysokosciowych

wynikajacych z grubosci konstrukcyjnych i przyjetych lub istniejgcych spadkow

poprzecznych nawierzchni i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1d=0,97 w skali proctora.

Materiat z korytowania ( thuczen i pospétka) nalezy sktadowac na odktad w celu powtdrnego utozenia na
odcinkach drogi na ktorych przewidziano korytowanie o gtebokosci powyzej 10 cm od istniejacej
nawierzchni. W tych miejscach nalezy przewidzie¢ korytowanie o 10 cm gtebsze w celu ponownego
utozenia w-wy ttucznia (pospotki) z korytowania ( materiatu odktadowego z gornej w-wy).

5. Roboty odwodnieniowe

W ulicy Tartacznej przewidziano regulacje studni rewizyjnych i wkazéw oraz regulacje wpustow
ulicznych . Wpusty nalezy dostosowac wysokosciowo i lokalizacyjnie do budowanej nawierzchni.
Whpusty zeliwne dostosowac do Scieku z kostki kamiennej.

W km 0+105,24 wymienic przepust betonowy na PEHD Sn 8 dt 6 m i §r. 500 mm. Przyczdtki wykonac
z kostki granitowej na betonie.

6. Mata architektura i oSwietlenie
W zakresie prac przewidziano rowniez ustawienie 5 lamp solarnych na stupach stalowych
wys. 4,8 m oraz pozostatych elementéw matej architektury :
- kosze na $Smieci (2) - 4 sztuki
- tablica edukacyjno-zabawowa "kotko i krzyzyk™ (3) 0,78m - 1 sztuka
- potrojny drazek gimnastyczny (4) dt 3,6 m - 1 sztuka
- urzadzenie sportowe integracyjne z dostepem dla 0sob niepetnosprawnych typu tai-chi (5) - 1 sztuka
- urzadzenie sportowe "biegacz" (6) - 1 sztuka
-fawka (7) 2m x 0,4m - 4 sztuki
- tablice tematyczne edukacyjne (8) - 3 sztuki:
TABLICA NR 1 -, Kaszubskie Tradycje Rybackie”
TABLICA NR 2 —,, Gatunki i ochrona ryb rzeki Stupi”
TABLICA NR 3 —,, Kaszubskie tradycje kulinarne — potrawy rybne”
- tablica edukacyjno-zabawowa — ,,sprawnos¢ ichtiolog” (9) — 1 sztuka
- stojaki na rowery (10) — 3 sztuki

SPOSI B MONTAZU ZGODNIE Z KARTAMI TECHNOLOGICZNYMI PRODUCENTA.

7. Dostosowanie $ciezki na potrzeby osob niepetnosprawnych

Projekt dostosowano dla potrzeb oséb niepetnosprawnych poprzez likwidacje niepotrzebnych barier
oraz wprowadzono materiaty i urzadzenia z mozliwoscia dostepu dla 0séb niepetnosprawnych.
Dodatkowo wprowadzono o$wietlenie Sciezki co dodatkowo poprawi funkcjonalno$é dla oséb
niedowidzacych i zwiekszy bezpieczenstwo na Sciezce.



KFADKA DLA PIESZYCH:

Odnowiona kladka bedzie miata szeroko$¢ w Swietle wynoszacg min. 120 cm . Zabezpieczona zostanie
obustronnie kraweznikiem ( element drewniany) o wysokosci 7-8 cm.

Nawierzchnia desek zostanie wykonana ze strukturg karbowang (ryflowana).

Obustronnie zostang zamontowane porecze na wysokosci 75 oraz 90 cm nad poziomem kiadki.
PRACE ZWIAZANE Z WYKONANIEM REMONTU K fADKI OBEJMUJA:

1. prace przygotowawcze

- demontaz ktadki istniejgcej 0 wym. 6x1,5m

- wyrownanie terenu i wykonanie prac nasypowych ( uzupetnienie wyptukanego gruntu na wys. okoto
0,3m)

2. prace naprawcze przyczotkow i belek

- uzupetnienie przycz6tkdw betonem oraz wykonanie zabruku wraz ze spoinowaniem.

3. prace montazowe i impregnacyjne

- przygotowanie elementow stalowych HEB200 dt 605cm — 3 sztuki potaczonych z ceownikiem C200 dt
57,5 cm — 4 sztuki i wzmocnionych elementami z blachy 100x100mm — 12 sztuk

- oczyszczenie strumieniowo-Scierne elementdw stalowych

- pomalowanie elementow stalowych farbami podktadowymi epoksydowymi oraz farbg nawierzchniowg
poliuretanowg

- montaz dzwigarow

4. przygotowanie i montaz elementéw drewnianych

Do wykonania elementow drewnianych uzy¢ drewna debowego — 1 klasy ( twardziel).

Podktad — deski ryflowane montowane za pomocg wkretow ze stali nierdzewnej typu SPAX.
Elementy drewniane zabezpieczone olejem zewnetrznym do drewna twardego i egzotycznego — 2
krotnie.

5. prace wykonczeniowe

Do dwuteownika na catej dtugosci 5mb naklei¢ odbdj gumowy z PU lub gumowy o Srednicy min 4 cm
od strony nurtu rzeki.

Do drewnianych stupkow zostanie zamocowana dodatkowa porecz dla 0s6b niepetnosprawnych.
Obustronna porecz metalowa ocynkowana z rur o $r. 42,4 mm. stuzy¢ bedzie jako pochwyt .

Porecz bedzie posiada¢ 2 pochwyty na wysokosci odpowiednio 75¢cm i 90 cm wraz z mocowaniem
bocznym w 8 punktach i zakonczeniem z zaokragleniem na koncach . Dtugos¢ poreczy okoto 6 m.
Odlegtos¢ pomiedzy pochwytami wynosié bedzie 100 cm.

URZADZENIA SPORTOWE:

Zostanie zamontowane urzadzenie do cwiczen (kotka ,.tai chi”’) z dostosowaniem dla osob
niepetnosprawnych usprawniajgce ruchy koriczyn gérnych oraz poprawiajgce wydolno$¢ krgzeniowo-
oddechowa.

NAWIERZCHNIE:

Nawierzchnie chodnika oraz nawierzchnie w miejscu urzadzen sportowych i fawek zostang wykonane z
kostek o odmiennej kontrastowej barwie i fakturze w celu polepszenia orientacji przestrzennej oséb z
wadami wzroku.

Szerokos¢ ciggow wolnych od przeszkdd wynosi min. 2,0 m.

Zastosowano bezprogowe przejscia pomiedzy roznymi rodzajami nawierzchni.

INNE URZADZENIA | TABLICE:

Urzadzenia komunalne w postaci fawek i koszy bedg odsuniete od ciagu pieszego na odlegtos¢ 50 cm
Na wydzielonych miejscach dla tych urzadzen przewidziano wolng przestrzen dla zaparkowania wézka
inwalidzkiego. Kolory fawek malowane kontrastowo w stosunku do otoczenia.

Urzadzenia nie bedg miaty elementdw ostro zakonczonych i wystajgcych.

Znaki i tablice umieszczone beda poza ciggiem komunikacyjnym.

W 3 punktach przewidziano miejsca na stojaki rowerowe ktorych umiejscowienie nie kolidowac bedzie
z ruchem komunikacyjnym na sciezce.




8. Organizacja ruchu

NA CZAS ROBI T

Podczas prac budowlanych nalezy droge tymczasowo zamkna¢ a mieszkaricow poinformowac z
wyprzedzeniem o terminie zamkniecia drogi.
Teren rob6t oddzieli¢ taSma ostrzegawczg pozostawiajgc pas dla ruchu pieszych min. 1,2 m szerokosci.
Pas pieszy wymaga statej mozliwosci przejscia bezkolizyjnego na catym odcinku prowadzonych robot
drogowych.
Miejsca wykopu oznakowac ograniczeniem skrajni i tablicami informacyjnymi.
Na poczatku oraz koncu odcinka prac ustawi¢ znaki ostrzegawcze — ,,uwaga roboty na drodze” oraz
zakaz wjazdu w godzinach roboczych.
Po kazdym dniu roboczym pozostawi¢ droge przejezdna.
Na czas prowadzenia prac na catej szerokosci jezdni nalezy wstrzymac ruch samochodowy i kierowac
na wyznaczony przez Inwestora objazd. Szczegoty uzgodni¢ z INWESTOREM .

ORGANIZACJA STAFA:
Stata organizacja ruchu dotyczy odcinka drogi wojewodzkiej — projekt zmiany statej organizacji ruchu
stanowi oddzielne opracowanie techniczne

9. Kolizje branzowe

W obrebie prac drogowych nie wystepuje kolizja z infrastrukturg techniczng poza zjazdem nr 39
gdzie nalezy zastosowac rure dwudzielng na ist. kablu elektrycznym fi.110 — 8m.
W przypadku stwierdzenia wystepowania braku zabezpieczenia istniejacych przejs¢ infrastruktury
technicznej nalezy zamontowac rury ostonowe dwudzielne( dotyczy telekomunikacji i energetyki).
Studzienki kanalizacji Sciekowej nalezy wyregulowaé wysoko$ciowo .

10. Ktadka

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Ktadke nalezy zdemontowac i podda¢ naprawie poprzez wymiane elementéw zuzytych w postaci
poktadu drewnianego , poreczy i stupkow.

Nalezy poddac ocenie stan belek na ktérych oparto konstrukcje ktadki

Usuna¢ luzne elementy z przycz6tkow i oczyscic teren.

2. ROBOTY NAPRAWCZE PRZYCZI FKA | BELEK NOSNYCH

Istniejgce 2 przyczotki nalezy uzupetni¢ materiatem kamiennym na zaprawie betonowej. Belki poddac
renowacji lub wymianie.

DANE DOTYCZACE PRZYCZI i W I BELEK:

a) przyczotki z kamienia naturalnego o Srednicy od 25-40cm na zaprawie betonowej z betonu C20/25 -
2x4m2

b) belki stalowe HEB 200 dtugosci 6,05 m x 3szt ( stezony obustronnie co 2 m zebrami z blachy
100x100mm grub. 10 mm ze stali - 12 sztuk oraz poprzecznie ceownikiem C200 dl 57,5cm 4- sztuki)
c) elementy spawane za pomocg spoin pachwinowych 12 mm

c) elementy stalowe oczyszczone i pomalowane natryskowo

3. ROBOTY MONTAZOWE
Dopuszcza sie przygotowanie gotowej ktadki poza miejscem wbudowania lub montaz na miejscu.
(Ciezar czesci stalowej okoto 1,5 tony)

DANE DOTYCZACE KONSTRUKCIJI K FADKI:

Przyczotki przewidziano do adaptacji i remontu. Adaptacja ta polega na demontazu gornej czesci
korpusow podpor i catkowitym demontazu skrzydet obiektu. Nalezy tu przewidzie¢ robocze
uksztattowanie korpusu nasypow drogi, aby nie nastgpito
zsuniecie sie mas ziemnych nasypow.

Technologia sktada sie z dwdch etapow:




| etap- przygotowanie powierzchni przez oczyszczenie strumieniowo -Scierne
Il etap-natryskiwanie nanoszenie warstwy podktadowej z farb epoksydowych o wiasciwos$ciach
tiksotropowych
I11 etap- natryskiwanie nanoszenie warstwy nawierzchniowej z farb poliuretanowych
Dopuszczone jest stosowanie materiatdw zalecanych do stosowania przy
wykonywaniu zabezpieczen antykorozyjnych na stalowych, drogowych obiektach mostowych przez
IBDi M.

Proponuje sie zastosowanie farby epoksydowo-poliuretanowej w gotowym zestawie typu 3/1/2003/W
Sktadajacy sie z farby podktadowej do gruntowania z 2 warstw po 100 um oraz z farby poliuretanowej
z 2 warstw po 50 pm
racznie 4 warstwy min 300 pm

ELEMENTY Z DREWNA (1,212m3):

1. podkiad - deski 155x18,5x6,5 cm - sztuk 26 sztuk (0,485m3) RYFLOWANE JEDNOSTRONNIE

2. podktad - deski 185x18,5x6,5 cm - 4 sztuki( 0,089m3) RYFLOWANE JEDNOSTRONNIE

3. stupki - 123x15x8 cm - 8 sztuk ( Sciete skosnie od gory) - ( 0,118m3)

4. stezenia na stupki 50x15x8 cm - 8 sztuk ( Sciete obustronnie pod katem dostosowanym do stupkdow) -
(0,048m3)

5. porecz gorna i dolna - 610x15x6,5 cm - 4 sztuki ( Zaokraglone na koncach) - (0,238m3)

6. taty podktadowe przykrecane do dwuteownika - 600x20x6,5 cm - 3 sztuki —

(0,234m3) - (dopuszcza sie 1 faczenie na dtugosci faty)

ELEMENTY montazowe

Do montazu tat oraz poktadu zastosowac wkrety i Sruby ze stali nierdzewnej
( do desek poktadu wkrety typu SPAX)

Do pozostatych elementdw ze stali ocynkowanej ogniowo.

RODZAJ UZYTEGO DREWNA | IMPREGNACJA ELEMENTI W DREWNIANYCH MOSTU:
Do wykonania elementow drewnianych uzy¢ drewna debowego Kklasy I , bez elementow bieli ( tzw.
"twardziel")

Materiat po oszlifowaniu nalezy zaimpregnowac olejami do zastosowan zewnetrznych do drewna
twardego lub egzotycznego.

4, POZOSTAFE

Na dwuteowniku od strony naptywu wody zastosowac¢ odb6j gumowy lub poliuretanowy wciskany w
dolng stope dwuteownika np Profil ochronny PU z6to-czarny z klejem o $rednicy min 4 cm

Do drewnianych stupkow zostanie zamocowana dodatkowa porecz dla 0séb niepetnosprawnych.
Obustronna porecz metalowa ocynkowana z rur o $r. 42,4 mm. stuzy¢ bedzie jako pochwyt .
Porecz bedzie posiada¢ 2 pochwyty na wysokosci odpowiednio 75¢cm i 90 cm wraz z mocowaniem
bocznym w 8 punktach i zakonczeniem z zaokragleniem na koncach . Dtugosc¢ poreczy okoto 6 m.
Odlegtos¢ pomiedzy pochwytami wynosié bedzie 100 cm.

11. UWAGI KONCOWE

Wszystkie wykopy w miejscach wystgpienia ewentualnych nieprzewidzianych kolizji
branzowych nalezy wykonywac recznie pod kontrolg jednostek odpowiedzialnych za eksploatacje
wystepujacych urzadzeh podziemnych.

Projekt sporzadzono w 3 jednakowych egzemplarzach



