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77-100 Bytow , ul. Piwonii 25 , tel.608 85 08 12, NIP 82Q2-94-71, e-mailvia.labuda@wp.pl

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

Przebudowa gqgu spacerowo
wypoczynkowego wzdturzeki Stupi w miejscowsi Sukczyno

Lokalizacja :  woj. pomorskie
powiat kartuski
gmina Su¢czyno
miejscowad¢ Sukczyno
obrgb Sukczyno
289/2 , 280/6 , 50, 66, 51, 39 oraz 52/41i 45

Inwestor : Gmina Sikzyno , ul. Kaszubska 26 , 83-320 &alyno

KODY CPV : CPV 45233220- 7 roboty w zakresie nawierzchni drég
CPV 45111291-4 — roboty w zakresie zagospodarowarierenu
CPV 45232130-2 — roboty budowlane wkrasie rurociagéw do odprowadzania wody
burzej

Sporadzit:  inz. Piotr Labuda

PODPISY :

Bytow , luty 2018 rok
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Numer
specyfikacji

SPIS ZAWARTGCI:

zakres

D-M-00.00.00 wymagania ogélne

D-01.01.01
D-01.02.04
D-02.00.01

D-02.01.01

D 02.03.01
D-04.01.01
D-04.02.01

D-04.04.00

D-04.04.02

D - 04.05.01

D-04.07.03

D-05.03.05
D-04-03.01

D-08.01.01-O

D-08.01.01
D-08.03.01
D-06-02-01
D-07-01-01

D-08.02.02

D -07.02.01

D-03.02.01
D-10.01.01

D- 04.07.01
D-05-03-01
SST1
SST 2
SST 3
SST 4
SST5
SST6

odtworzenie trasy i punktéw wysokdciowych
rozbiérka elementéw drog

roboty ziemne. wymagania ogolne
wykonanie wykopdw w gruntach |-V kategorii

wykonywanie nasypow

koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podida

warstwa podsypkowa , odcinajca
podbudowa z kruszyw. wymagania ogolne

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie
podbudowa i ulepszone podize z gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem

geosyntetyki

nawierzchnie z betonu asfaltowego
oczyszczenie i skropienie w-w konstrukcyjnych
nawierzchni

kraw ¢zniki betonowe - oporniki

kraw ¢znik betonowy
obrzeze betonowe

montaz rur PEHD - PRZEPUSTY
oznakowanie poziome

nawierzchnie i chodniki z brukowej kostki
betonowej
oznakowanie pionowe

kanalizacja deszczowa

regulacja wysokdciowa studzienek i zaworéw

podbudowa z betonu asfaltowego
nawierzchnia z kostki brukowej kamiennej
humusowanie z obsianiem trawy

stupki kraw ¢dziowe

elementy wyposaenia i urzadzenia sportowe
lampy solarne

rury ostonowe

ustawienie tablicy promocyjnej

M-23.55.05.00 wykonanie ktadki drewnianej wraz z pochwytami

metalowymi



D - M -00.00.00
1. WYMAGANIA OGOLNE

ZAWARTOSC:

. Wstp

. Materiaty

. Sprzt

. Transport

. Wykonanie robot

. Kontrola jakéci rob6t
. Obmiar robét

. Odbiér robét

. Podstawa ptatrioi
10. Przepisy zwizane
11. Normy

12. Zahczniki
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikamjhnicznej $ wymagania ogéine dotygze wykonania odbioru
robot drogowych zwizanych z wykonaniem

Przebudowy ciagu spacerowo
wypoczynkowego wzdta rzeki Stupi w miejscowdci Suleczyno

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna stosowangajestdokument przetargowy i kontraktowy przy zleica
realizacji robt wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét obych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuymagania ogolne, wspélne dla robétetpgh specyfikacjami
technicznymi wymienionymi w spisie t@ jak wyzej.
1.4. Okrélenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumi& w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigldry budynkiem, stanowty catc¢ techniczno-aytkowa (droge) albo
jego czs¢ stanowdca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiedostowy, korpus ziemny).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jehalmiodsungty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i edpdnio
utwardzony.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczanyughu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszychzwe wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnieohowihzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzekolicznadici zachodacych w toku wykonywania robét.
1.4.5. Jezdnia - €&¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przeZx@mawe, upowaniona do kierowania robotami i do wgpbwania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.7. Inspektor Nadzoru (kierownik projektusoba petnica nadzér nad budaweprezentujca Inwestora
1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chkadmi, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasdmiehcymi
jezdnie.
1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawidni wraz ze sposobem ich petenia.
1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub tag@zwykopu, ktdra jest ograniczona korgpdrogi i skarpami rowow.
1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie dnagm w celu utégenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.12. Materialy - wszelkie tworzywa niezine do wykonania robét, zgodne z dokumentacpjektovs i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzor
1.4.13. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzaglych do przejmowania i rozktadania ofen od ruchu na podi®
gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.
Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgegdaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.
Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé micdzy warstwy scieralm a podbudow, zapewnigica lepsze rozl@nie
napkzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow
Podbudowa - dolna e& nawierzchni stiaca do przenoszenia obzén od ruchu na podi@®. Podbudowa me skladéa
sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
Podbudowa zasadnicza - gérnas¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona sktada
si¢ z jednej lub dwdch warstw.



Podbudowa pomocnicza - dolnag@zpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken castek podiga. Maze zawieré warstwe mrozoochrona,
odsiczapca lub odcinagca.
1.4.14. Niweleta - wysokgiowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.
1.4.15. Odpowiednia (bliska) zgodido- zgodndé¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamjedi przedziat
tolerancji nie zostat okéony - z przecgitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlandgo rodzaju robot
budowlanych.
1.4.16. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgramigeymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnogi oraz
drzew i krzewéw. Pas drogowy i réwnieg obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adiza
chrongcych ludzi isrodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.17. Pobocze - ¢& korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzynyeast pojazddw, umieszczenia udzen
bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,zgta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.
1.4.18. Podige - grunt rodzimy lub nasypowy gy pod nawierzchaido gkbokadici przemarzania.
1.4.19. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkieqmiia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadaoformie
pisemnej, dotycxce sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.
1.4.20. Projektant - uprawniona osoba prawna ljcfina daca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.21. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stegwe utrudnienie w realizacji zadania budowlanegopreykiad droga,
kolej, rurocig itp.
1.4.22. Przetargowa dokumentacja projektowacsicdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizgacharakterystyk
i wymiary obiektu lkdacego przedmiotem robot.
1.4.23. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostpw Mae sklada sig z pelnejsciany, stupdéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzy komor.
1.4.24. Przedmiar - wykaz rob6t z podaniem ickcilav kolejndici technologicznej ich wykonania.
1.4.25. Zadanie budowlane - ¢§¢ przedsiwzigccia budowlanego, stanowyga odebna catas¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdolms do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkeghniczno-aytkowych. Zadanie ma@
polega na wykonywaniu rob6t zwzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej
elementu.
1.5. Ogodlne wymagania dotyge robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za ich zgodid@ dokumentagj projektowva,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przed@aWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktéw gtownych trasy
oraz reperéw, dziennik budowy oraz 1 egzemplaraid@atacji projektowej i 1 komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazmdanym w
szczego6towych warunkach umowy, uwadtiajacym podziat na dokumentagcprojektove:

- Zamawiajcego,
— Sporadzom przez Wykonawe
1.5.3. Zgodné& rob6t z dokumentagjprojektove i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokuynerzekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowi czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w dhpjednym z nich sobowhzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obpwe kolejndé ich waznosci
wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy” , a gdylléinas¢ nie zostata ustalona to najestosowa si¢ do zaleca
umowy w pierwszej kolejri@i nastpnie dokumentacja techniczna, przedmiar rob6t i.SST

Wykonawca nie mae wykorzystywa bteddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoinspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zniipoprawek.

W przypadku rozbieosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiats zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentaciji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli muszby¢ jednorodne i
wykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mppgzekraczé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentaqyrojektows lub SST i wplynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zabezpieczenie terenu budowy w robotachazamych z budow

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenietmydw sposob oki&ony w
D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontnakdz do zakdczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przyapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektofdadlzoru do zatwierdzenia projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania byddV zalenosci od potrzeb i pogpu robdt projekt organizacii ruchu
powinien by aktualizowany przez Wykonawa bieaco.




W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczinstaluje i lzdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporygwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewagay ten sposéb bezpiedmstwo
pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczeciowv dzieh i w nocy tych zap6r i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzetléw bezpiecazistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczaje kxda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystpienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony z
Inspektorem i Inwestorem oraz przez umieszczenimjajscach i iléciach okrélonych przez Inspektora, tablic
informacyjnych. Tablice informacyjnestla utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie madtelebnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cena umowrs.
1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcatizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbajj,
b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniecsilo przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub wlasrici
spotecznej i innych, a wynikaych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w ¢@stivie jego sposobu
dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, skltadowisk, ukoporégaiojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyitiaub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pgaru.
1.5.6. Ochrona przeciwparowa
Wykonawca hdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.
Wykonawca kdzie utrzymywad sprawny spra przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterbaz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miesnkeh i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne g sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przegpisaabezpieczone przed
dostpem osGb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmiarem wywotanym jako rezultat realizaciji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do robot bda miaty aprobag techniczia wydary przez uprawniomjednostl,
jednoznacznie okétjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsr@aowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaczeniu robét ich szkodlivég zanika
(np. materiaty pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.zédi
wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawdi@j powinien otrzyméazgod: na wycie tych materiatéw od wéaiwych
organOw administracji gstwowej.

1.5.8. Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi i za udzenia podziemne, takie jak rurggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadddeych wigcicielami tych uradzer potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawizggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemiemvasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacidzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i uradzen podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inspektora Nadzoru i witadze lokalne o zamiarze oozgia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tystalaciji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzaainteresowane wiadze oraglie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca &dzie odpowiadaza wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtala powierzchni ziemi i ugdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamaésjo
1.5.9. Ograniczenie ohgien osi pojazdow

Wykonawca stosowssie bedzie do ustawowych ograniagzebcizenia na 6 przy transporcie materiatow i
wypos&enia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidnb zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowyabowo
tadunkow i w sposob agty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadz&mjazdy i tadunki
powodujce nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w oddsie terenu
budowy i Wykonawca dizie odpowiadat za naprawszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodpieleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawocgdbie przestrzegaprzepiséw dotyceych bezpiecaestwa i higieny pracy. W
szczegOlnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach eagdecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetni@ych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie orazzdpewnienia bezpiearstwa publicznego.



Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagj@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
uwzgkdnione w cenie umownej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i urdzenia awywane do robét od daty
rozpoczcia do daty zakiczenia rob6t (do wydania potwierdzenia z@daenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymamieémqmo by prowadzone w
taki sposd@b, aby budowla drogowa lub jej elementy v zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyriea to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocaé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanieesto prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centran&jscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdreasv jakikolwiek sposob zwizane z robotami idglzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzeobot.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anizea lub metod i w sposéb agty bedzie informowa
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawkopie zezwol i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1.7Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wjstaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonyoh d
robdt Wykonawca przedstawi szczeg6towe informaojiyazace proponowanegirodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiedriiwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danegmdta
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposéb agly spetniaj wymagania SST w czasie pgsti roboét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiacicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiekzrodet miejscowych wiczapc w tozrodta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowrzany dostarczay
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozmiem eksploatacjirodta.
Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metedwvydobycia i selekcji do zatwierdzenia InspektordNgidzoru
Wykonawca ponosi odpowiedziaktaza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatéw z
jakiegokolwiekzrodia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: tptevynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty z@éane z
dostarczeniem materiatéw do robét.
Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniakisi zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacjeteu po ukéczeniu roboét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykeopa terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
dokumentach umowyedla wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadadpdnio do wymagaumowy lub wskaza
Inspektora Nadzoru .
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorazdad Wykonawca niedalzie prowadz zadnych
wykopow w obebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéheigne w dokumentach umowy.
Eksploatacjarédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olgaujacymi na danym
obszarze
2.3. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwornie materiatow magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorehy sprawdzenia zgodéa
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Krdtaterialtdbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatéw pod wzegllem jakdci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoredaie przeprowadzat inspekojvytworni, beda zachowane nagtujace
warunki:
a) Inspektor Nadzoru dulzie miat zapewnicnwspoiprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw wsieza
przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor Nadzoru duizie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizatiowy.

2.4. Materialy nie odpowiadgie wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonaweg wywiezione z terenu budowyatlz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoréli lisspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy naygie tych materiatlow do
innych robot, ni te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tycheriatow zostanie przewadciowany przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem
2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane imastedo czasu gdydala one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @ios¢ i wiasciwosé do robot i byly dosfpne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.




Miejsca czasowego skladowania material@aatzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavenych przez Wykonawc
2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiglojozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekfdadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygognied
uzyciem materiatu, albo w okresie dkzym, jéli bedzie to wymagane dla batlarowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pé&zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonaweca jest zoboazany do uywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robo6t. Sper uzywany do rob6t powinien lByzgodny z ofedt Wykonawcy i powinien odpowiada
pod wzgkdem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie orgatjiz@b6t, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaletakich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru .

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistkmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InspekfNadzoru w terminie przewidzianym umpw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma Byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofipdowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopiewho&ntéw potwierdzagych dopuszczenie sgita do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwos¢ wariantowego gycia spratu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoswoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcepigczed ayciem
sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezedy¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i narzdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy, zostanzez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszezdo robot.

4. Transport
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkoéw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na

jakos¢é wykonywanych robot i wikiwosci przewa:onych materiatéw.

Liczbasrodkow transportu dilzie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami direymi w dokumentac;i
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzarterminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazedgdspetnid wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych afiein na osie i innych parametréw techniczny$todki transportu nie odpowiadaie
warunkom dopuszczalnych obzen na osie mogby¢ dopuszczone przez Inspektor Nadzoru, pod warungigywrdcenia
stanu pierwotnegozytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenowwyd

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdtdnie z umoworaz za jaké& zastosowanych materiatdw
i wykonywanych rob6t, za ich zgoditoz dokumentagj projektovs, wymaganiami SST, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami kdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna pismie
przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostan
jesli wymagéa tego fedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonamae wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgsckprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawdy o
odpowiedzialnéci za ich doktadnét.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementétt kxda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, udwntacji projektowej i w SST, a tak w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Riaml uwzgédni wyniki bada materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialtéwéwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wpltywapce na rozwzam kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzoredh wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawg pod graba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tyfodunosi Wykonawca.

6. kontrola jakosci robét
6.1. Program zapewnienia jakd
Do obowiazkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekfdadzoru programu
zapewnienia jakii, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykeagia robdt, maliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantage wykonanie robo6t zgodnie z dokumerapyojektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jas@ bedzie zawierd w szczegdInéci:
— organizac wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaenbot,
— organizact ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp,,
- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,




- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczego6lnych elementéw robat,
— wykaz maszyn i urgddzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
— spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakai robot

Celem kontroli robo6t ddzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazona jakosé
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelontrok robét i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wdczapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkdne do pobierania
probek i bada materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolzyinier maze zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgy.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialdw oraz robo6t zestatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu baddch czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontjefit konieczny, aby zapewni
wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzaémwiadectwa,ze wszystkie stosowane wdzenia i sprat badawczy
posiadad wazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglayjymaganiom norm okg&jacych procedury
badah.

Inspektor Nadzorudulzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru dulzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnigciach
dotyczicych uradzer laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhgdiod badawczych. Jeli
niedocigniccia te lzda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do
robét badanych materiatéw i dojmii je do uwycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostan usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem aiaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kzda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania pradygdatych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodohigtwem wytypowane do bafla

Inspektor Nadzorudazie mi€ zapewnion mazliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawegzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmwzez Wykonawe usungte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenséenek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavdiey.

Pojemniki do pobierania prébeleds dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo badéa wykonywanych przez Inspektora Nadzoredd odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspekemtaoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowszna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baslaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajigjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaro badania, Wykonawca przedstawi nd@ngée ich wyniki do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadm.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzesutug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniorst jdo dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow anodta ich wytwarzania i zapewniona medbie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji syste kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawbedzie
ocenig zgodnd¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstamiaikow bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru nie pobieré probki materialdbw i prowadézibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyashiewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykoogw
lub zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych ludatkowych bad® albo oprze si wytacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgofinomateriatéw i robét z dokumentacprojektows i SST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badaobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®dé z kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych edazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg whasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodrigi z:



— Polslky Normy lub
- aprobaj technicza, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtmskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslona w pkt 1i ktére spetniajwymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumestywymagane przez SST, 4da partia dostarczona do robét
bedzie posiadate dokumenty, okétajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszosiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rapigzpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych bad®da dostarczone przez Wykonagvinspektorowi
Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmmpowiazujacym Zamawiaicego i Wykonawe w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy dadeookresu gwarancyjnego. Odpowiedziatnaa prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpietgisva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgroudowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyelizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonalisaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalstwego. Zapisy drla czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku
chronologicznym, bezgoednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoly i inne dokurgeb¢da oznaczone kolejnym numerem gnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zajgewa jakdci i harmonogramow robot,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementéw robot,

— przebieg robét, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikaych i ulegajcych zakryciu, czsciowych i ostatecznych odbioréow
robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

— dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotycgce jakdci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z paden, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgyda przedidone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania Si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennildolwy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pcigjlub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje kelsipra Nadzoru do ustosunkowania. dProjektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw robdét.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza wi sposob caiglty w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnop lub certyfikaty zgodnéci materialdw, orzeczenia o jad@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&ykonawcy kda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakii. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robdt. Winny lyudostpnione na kade zyczenie
Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsinastpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyogywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenejna budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.




Wszelkie dokumenty budowytla zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dadghazyczenie
Zamawiajcego.

7. obmiar robot
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy projektovs i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdetaieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w kosztorysie ofertowym lub gdziziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru nagonie.

Obmiar gotowych robét dolzie przeprowadzony z eztaicia wymagam do celu miesicznej platnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora Nadzoru.
7.2. Zasady okéania ilasci rob6t i materiatow

Dlugadici i odlegtaici pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymg¢da obmierzone poziomo wzdtulinii
osiowej.

Jeli SST wigciwe dla danych robét nie wymagajego inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako diuga¢
pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo elda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiasii.
7.3. Uradzenia i spret pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitaslzaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub sper wymagas
bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaan
robét.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedesziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakee w przypadku
wystepowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzaggirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obli@ lzda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejscaicezknog, by¢ dolkczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspekn Nadzoru.

8. odbidr robét
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr roboét zanikagych i ulegagcych zakryciu

Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.

Odbior robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfdmeos¢pu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédtie przeprowadzony niezwtocznie, niezpiej jednak ni w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i poaraignia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstadakumentéw zawieragych
komplet wynikow badéalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawia konfrontacji z dokumentagprojektova,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robdt dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhriob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstego wykonania robét w odniesieniu do ichidip jakasci i
wartcsci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotoei®do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagwypisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomienienpimie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robot nast w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dtcod dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakozenia rob6t i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.



Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaeprzez Zamawiagego w obecrixi Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw
bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania rob6t z dokumentagjrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapana realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralzdpetniagcych i robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét aaowych lub robét uzupetniggych w warstwigcieralnej
lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydoii ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komigje jaka¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatajektovs i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego wpltywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiéshwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon wartasé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego @eaiozy¢ w w jedry teczk;-segregator):

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégjo robét jest protokot odbioru ostatecznegoétrob
sporazdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpay przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektowa podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkg\e&sli zostata sporgdzona w trakcie
realizacji umowy,

szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowakamientdw umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badldaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST,

6

7.

d

N

. deklaracje wiéciwosci uzytkowych lub certyfikaty zgodriei wbudowanych materiatow zgodnie z SST
opinie technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw zaiczonych do
okumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SSEljgest wymagana.
. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzggeh (np. na przekenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wiécicielom urzdzen,
9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
10.inne dokumenty oki&one w umowie 0 wykonanie rob4t budowlanych
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego niddogotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykongwgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roboét
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnage keda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupahcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyahot zwikzanych z usupciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.
Odbior pogwarancyjnydulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robét”.

9. podstawa ptatndci
9.1. Ustalenia ogolne
Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaxa jednost&k obmiarov ustalorn dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowpodstavy ptatncci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmowe] ldzie uwzgbdniaé wszystkie czynnéi,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétépobejmowa:
- robocizre bezpdredni wraz z towarzysymi kosztami,
— wartas¢ zwzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynmoayeewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
— wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne
Koszt dostosowaniagsido wymaga warunkoéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okrgone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione wtaysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i orgarjizachu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadizodpowiednimi instytucjami projektu organizacjichu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektispektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmia
uzgodni& wynikajacych z posipu robét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) optaty/dzierawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni,
() tymczasow przebudow urzadzer obcych.




Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:
(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. przepisy zwazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (ID23.207.2016.t.J. z p. zm.),

Ustawa z dnia 2004-01-29 prawo zamawpeiblicznych (Dz. U. 04.19.177 z p. zm.),

Ustawa z dnia 2001-04-27 prawo ochrénydowiska (Dz.U.01.62.627 z p. zm.),

Ustawa z dnia 20-07-2017 prawo wodne (Dz.U.2017 pb686 z p. zm.),

rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2002-06-26sprawie dziennika budowy, mouatai rozbiorki, tablicy
mformacyjnej oraz ogtoszenia zawieyeggo dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz.U.02.108.953),

6. rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w spii@ krajowych ocen technicznych z dnia 17 listopada
2016 r. (DzU. Z 2016 poz. 1968 z4m zm.)

7. rozporadzenie MGPIiB z dnia 1995-02-21 w sprawie rodzapakresu opracowiageodezyjno — kartograficznych
oraz czynnéci geodezyjnych obowzujacych w budownictwie (Dz.U.95.25.133),

8. rozporadzenie MSWIA z dnia 2009-07-24 w sprawie przecipggowego zaopatrzenia w wgdoraz drég
pozarowych (Dz.U.124 poz. 1030 z5®6 zm.),

9. rozporadzenie MTBIGM z dnia 2012-04-25 w sprawie ustalageatechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012 poz. 463 zzmdzm.)

10.aprobaty techniczne dla materialéw stosowanychzaggmiotowych robotach budowlanych

11.instrukcje producentéwaytkowania i stosowania materiatéw i wyrobow,

12.dokumentacja projektowa dla przedmiotowych roboét

13.zasady wiedzy i dobrej praktykidpnierskiej.

Al o

11. NORMY

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek igrun

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapiairbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wfania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie fvska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatagaderzchni podatnych i podie

przez obcizenie plyt
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkia zagszczenia gruntu
8. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwealo nawierzchni drogowyclwir i mieszanka
9. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni drogowych
10. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszghilzowanych mechanicznie
11.PN EN 13285 Podbudowy z kruszyw stabilizowanycicimagicznie
12. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawlaria z ttucznia kamiennego
13.BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamietareane do nawierzchni drogowych
14.BN-74/9191-01 Uradzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betoradwyi zelbetowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

12. ZAt ACZNIKI
Tablica 1. Podziat gruntéw i innych materialéw rsdgorie
Gestasc Przecitne
objetosciowa w spulchnienie po
Kate-goria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu stanie naturalnym odspojeniu w % od
kN/m® pierwotnej obtosci®)

Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15

1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioly lotne niezleate 11,8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardopjazine 17,7 od 15 do 25
plastyczne

2 Gleba uprawna z darninlub korzeniami grubii do 3( 12,7 od 15 do 25
mm 10,8 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubiei do 30 mm 16,7 od 15 do 25
Nasyp z piasku oraz piaskuniastego z gruzem, ttuczni
lub odpadkami drewna 16,7 od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, po6tziear 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami gruélsoponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grub&ei ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30

3 Nasyp zlealy z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruz 18,6 od 20 do 30



tluczniem lub odpadkami drewna

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymi& 17,7 od 20 do 30
do 40 mm

Glina, glina c¢zka i ity wilgotne, twardoplastyczne 19,6 od 20 do 30
plastyczne, bez gtazéw

Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
Popioly lotne zleate 19,6 od 20 do 30
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlealy z gliny lub itu z gruzem, tluczniem 19,6 od 25 do 35

odpadkami drewna lub gtazami o masie do 25
stanowicymi do 10% objtosci gruntu

4 Glina, glina c¢zka i ity matowilgotne, potzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwalowa z gtazami do 50 lgfanowicymi do 109 20,6 od 25 do 35
objetosci gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami ddkg0 16,7 od 25 do 35
ltotupek migkki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm 2 19,6 od 25 do 35
gltazami o masie do 10 kg
7Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanaegyimi 10309 19,6 od 30 do 45
objetosci gruntu
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 96 m 20,6 od 30 do 45

5 Gruz ceglany i rumowisko budowlane silrieementowar 17,7 od 30 do 45
lub w blokach ponad 50 kg
Margle mekkie lub$rednio twarde stabo gkane 17,7 od 30 do 45
Opoka kredowa mkka lub zbita 16,7 od 30 do 45

1) Mniejsze wartéci stosowa przy obliczaniu iléci materialtéw na warstwy nasypéw przed icheszgzeniem, wksze
wartasci przy obliczaniu okgtosci i ilosci srodkéw przewozowych.
Tablica 2. Podziat gruntéw pod wadkem wysadzinowdzi wg PN-S-02205

Lp. Wyszczegdlnieded- Grupy gruntéw
ie
wiasciwosci  |nost  Niewysadzinowe \Wtpliwe Wysadzinowe
ki
1 Rodzaj gruntu rumosz niegliniasty piasek pylasty mato wysadzinowe
ZWir zwietrzelina glina piasz- czysta zwita, glina zw¢zta,
pospotka gliniasta glina pylasta zwizta
piasek gruby rumosz gliniasty it, it piaszczys-ty, it pylasty
piaseksredni zwir gliniasty bardzo wysadzinowe
piasek drobny pospoika gliniasta piasek gliniasty
zuzel pyt, pyt piasz-czysty
nierozpadowy glina piasz- czysta, glina, glina pylasta
it warwowy
2 |Zawartdé
czastek % do 15 od 15 do 30 pow 30
pon 0,075 mm do 3 od 3do 10 pow 10
pon 0,02 mm
3 Kapilarng¢
bierna Hy m do 1,0 =1,0 pow 1,0
4 |Wskanik
piaskowy WP od 35 od 25 do 35 do 25
Tablica 3. Przydatrié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 .
Przeznaczenie Przydatne Przydatne Trese
Z zastrzeeniami zastrzeenia
1. Rozdrobnione grunty - gdy pory w gruncie skalistymeta
skaliste mgkkie wypetnione gruntem lub materialem
drobnoziarnistym
2. Zwietrzeliny i rumosze |- gdy kzda wbudowane w miejsca suche luf
gliniaste zabezpieczone od wéd gruntowych i

1. Rozdrobnione grunty 3. Piaski pylaste, piaski powierzchniowych

skaliste twarde oraz grunty |gliniaste, pyty piaszczyste i |- do nasypéw nie wyszych ni 3 m,
kamienist_e, zwietr_zelinowe, pyty zabezpieczonych przed zawilgoceniem
rumosze i otoczaki 4. Piaski prochniczne, z - w miejscach suchych lub przejowo

2. Zwiry i pospokki, rownie  wyjatkiem pylastych piaskéwzawilgoconych




gliniaste prochnicznych
3. Piaski grubosrednio i 5. Gliny piaszczyste, gliny i | do nasypow nie wsszych nk 3 m:
drobnoziarniste, naturalne i |gliny pylaste oraz inne ow [zabezpieczonych przed zawilgoceniem lub
tamane "1 35% ulepszeniu spoiwami
Na dolne 4. Piaski gliniaste z domieszl6. Gliny piaszczyste zwite,
warstwy frakcji zwirowo-kamienistej gliny zwigzte i gliny pylaste |- gdy zwierciadio wody gruntowej znajduje
nasypow (morenowe) o wskaniku zwigzle oraz inne grunty 0 |na gkbokasci wickszej od kapilarnei biernej
ponizej strefy roznoziarnis-téci U115 granicy ptynnéci w, od 35 dagruntu podtaa
przemarzania 5. Zuzle wielkopiecowe i inng60% - 0 ograniczonej podatéci na rozpad taczne
metalurgiczne ze starych 17 \wysiewki kamienne straty masy do 5%
zwatow (powyej 5 lat) gliniaste o zawartei frakcji |- gdy wolne przestrzenie zostawypetnione
6. Lupkli przyvegtowe itowej ponad 2% materiatem drobnoziarnistym
przepalone B : i
7. Wysiewki kamienne o iz%(ljgl;:r:(;g%v\\llv(r:g;]scach suchych luts
zawartacl frakcji itowej 8. Zuzle wielkopiecowe i inng
ponizej 2% metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)
9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone
10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowozuzlowe
1. Zwiry i pospotki gliniaste
1. Zwiry i pospofki 2. Piaski pylaste i gliniaste
2. Piaski grubo $rednio- 3. Pyly piaszczyste i pyly
ziarniste 4. Gliny o granicy ptynnéci - pod warunkiem ulepszenia tych gruntéw
Na gérne 3. ltotupki przyweglowe mniejszej nkt 35% spoiwami, takimi jak: cement, wapno, aktyv
warstwy na- przepalone zawiergge mniej 5. Mieszaniny popiotowo-  popioty itp.

sypow w stre- niz 15% ziarn mniej-

zuzlowe z wegla kamiennego

fie przemar- szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne
zania 4. Wysiewki kamienne o gliniaste o zawartwi frakcji - drobnoziarniste i nierozpado-
uziarnieniu odpowiadaj itowej [12% we: straty masy do 1%
cym pospotkom lutiwirom 7. Zuzle wielkopiecowe i inne- o wskaniku ngsnosci Wye 110
metalurgiczne
8. Piaski drobnoziarniste
W wykopach i
miejscach - gdy @ ulepszane spoiwami (cementem,
zerowych do (Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wapnem, aktywnymi popiotami itp.)
gfebokasci wysadzinowe
przemarzania

Tablica 4. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia gruntu w nasypach
Minimalna wartd¢ I dla:

Strefa | autostrad innych drdg |
nasypu i drog ruch cizki i ruch mniej-
ekspresowy bardzo cizki szy od c¢z-
ch kiego
IGérna warstwa o grulioi 20 cm | 1,03 ] 1,00 | 1,00 ]
Nizej lezace warstwy nasypu doggokasci
od powierzchni robét ziemnych:
- 2,0 m (autostrady) 1,00 - -
- 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97
\Warstwy nasypu na gbhokasci od powierz-
chni robot ziemnych pomgj:
- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -
- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Tablica 5. Wymagania dla ttucznia iktia w zalénosci

od warstwy podbudowy

tluczniowej, wg PN-B-11112

Lp. Wiasciwosci

Podbudowa
jednowarstwowPodbudowa
a lub pomochicza

podbudowa

zasadnicza

po



1 |Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]

a) zawarté¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, odsia-

nych na mokro, % m/m, nie ggiej niz:

- w tluczniu 3 4

- w klincu 4 5
b) zawarté¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie

mniej ni:

- w tluczniu i w klicu 75 65
C) zawarté¢ podziarna, % m/m, nie wéej niz:

- w thuczniu i w klhcu 15 25
d) zawarté¢ nadziarna, % m/m, nie wgej niz:

- w thuczniu i w klhcu 15 20

2 Zawartg¢ zanieczyszczeobcych, wg PN-B-06714-12

[1], % m/m, nie wgcej niz:

- w thuczniu i w klincu 0,2 0,3
3 |Zawartd¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3],
% m/m, nie wgcej niz:
- w ttuczniu 40 45
- w klincu nie bada & | nie bada si
4  Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy

wg PN-B-06714-26 [6]:

- w tluczniu i w klincu, barwa cieczy nie ciemniejsza

niz: wzorcowa
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2. ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghhicznej $ wymagania dotyece wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktdysokaciowych zwhzanych z wykonaniem

Przebudowy cigu spacerowo
wypoczynkowego wzdturzeki Stupi w miejscowari Sukczyno

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosaest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1
1.3. Odtworzenie trasy i punktow wysck@mwych
W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wységiowych wchodz:
a) Wyznaczenie sytuacyjnego i wysdgk@owego punktéw gtdwnych osi trasy i punktow wigsgaciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&owych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrartaprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdtviajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
f) W przypadku uszkodzonych lub brakeych znakéw granicznych Wykonawca jest zok@any do ich odtworzenia
przez uprawnionego geodetokazania wznowionych granic Zamavdiegmu.
g) Po zakaczeniu robdt Wykonawca zleci uprawnionemu geodeuwigkonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.
1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zalamania @syt, punkty kierunkowe oraz patkowy i koncowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostale okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” plt.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyge robot
Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Og6Ine wymagania dotygze materiatdw
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padenSST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nafestosowa pale drewniane z gwdziem lub petem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dhégookoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza grarobét ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny énie
srednie od 0,15 do 0,20 m i diugood 1,5do 1,7 m.



Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istaEgj nawierzchni bolce stalovieednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do 0,05 m.

~Swiadki” powinny mi& dtuga¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.
3. SPRET
3.1. Ogolne wymagania dotygz sprztu

Ogo6Ine wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprzt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysckmvych naley stosowa nastpujacy sprzt:

— teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze¢tki, taty, tamy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkiaw wysokdciowych powinien gwarantowaizyskanie

wymaganej doktadrai pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyg transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2. Transport speu i materiatdw

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy ura przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byykonane zgodnie z oboadujacymi Instrukcjami GUGIK

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien prgepd Zamawigicego dane zawierge lokalizacg i
wspotrzdne punktow gtownych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawéego, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i
pomiary geodezyjne niezbne do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by wykonane przez osoby posiadgie odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdztzy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowej 2godne z
rzeczywistymi rednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #fia sie od rzdnych
okreslonych w dokumentaciji projektowej, to powinien padomt o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w
takim rejonie nie powinno ldyzmieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadz@vszystkie roboty
dodatkowe, wynikajce z ré@nic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegdnych rzeczywistych,
akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zastagkonane na koszt Zamawiaggo. Zaniechanie powiadomienia Inspektora
Nadzoru oznaczage roboty dodatkowe w takim przypadku atigi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mpgy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gidwne trasy i pungi¥rednie osi trasy mugay¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w spos6b wyeamy i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzdr tych oznatze
powinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznata® czasie trwania
robét. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamaygejjo zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest komean dalszego prowadzenia robét, to zastare odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczn@@widtowej realizacji robot natg do obowazkow
Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Kontrola jakéci prac pomiarowych

Kontrok jakosci prac pomiarowych zwzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysétiowych naley
prowadzé wedtug ogélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
WYKONAWCA PRZEDSTAWI SZKIC POMIAROWY SPORZ ADZONY PRZEZ UPRAWNIONEGO GEODET E
DO AKCEPTACJI.

NIE DOPUSZCZA SIE PROWADZENIA DALSZYCH PRAC PRZED PISEMN A AKCEPTACJA WYTYCZENIA
PRZEZ INSPEKTORA NADZORU .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Spos6b odbioru robét

Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasie na podstawie szkicdw i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjiefre Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” §kt



9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena 1 km wykonania robét obejmuije:
- Wyznaczenie punktow gtdwnych osi trasy i punktowsakgiciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wyseé&owych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,
— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrattaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatydajodszukanie i
ewentualne odtworzenie.
10. PRZEPISY ZWAZANE
. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs Gtowny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatJGiK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysadlaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i akgsciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83.

NOURWNE
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3. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikamjhnicznej (SST)aswymagania dotyce wykonania i odbioru
robot zwizanych z rozbiérkelementow drég podczas

Przebudowy cigu spacerowo
wypoczynkowego wzdturzeki Stupi w miejscowiei Sukczyno

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna stosowanggkestdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicai
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.
1.3. Okrélenia podstawowe
Stosowane okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaogolne” pkt 1.4.
1.4. Ogolne wymagania dotygz roboét
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyg® materiatdw
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puev SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.
3. SPRET
3.1. Og6lne wymagania dotygz sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprzt do rozbidrki
Do wykonania robot zwizanych z rozbiorkelementéw drog, mie by wykorzystany sprg podany porzej, lub inny
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
— spycharki,
— samochody eizarowe,
- mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
- koparki.
- frezarki
4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyg® transportu
Ogblne wymagania dot. transportu podano w SST DeNO®.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow z rozbiorki
Materiat z rozbiorki ména przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych
Roboty rozbiérkowe elementéw drég, obejmugunecie z terenu budowy wszystkich elementéw, zgodnie z
dokumentagj projektows, SST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Roboty rozbidrkowe mma wykonywa mechanicznie lubecznie w sposob okéony w SST lub przez Inspektora
Nadzoru.



Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowaniagzimych
uszkodzé. O ile uzyskane elementy nie staje wiasnacia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce okéone w
SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST st wtasndcia Wykonawcy, powinny b usuntte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drigajdujice s w miejscach, gdzie zgodnie z dokumeniacj
projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny btymczasowo zabezpieczone. W szczegdinoalezy zapobiec
gromadzeniu giw nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopow drogowych nalewypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oltlenymi w SST D-02.00.00
.Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Kontrola jakéci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakdci robdt polega na wizualnej ocenie kompldtiavykonanych robét rozbidrkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych dadrmego wykorzystania.

Zagzszczenie gruntu wypelnigjego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni, powinno spetnia
odpowiednie wymagania olkdlene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t

Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ONymagania ogdlne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy robét zwazanych z rozbiork elementéw drog i ogrodagest:

- dla nawierzchni i chodnika - ifmetr kwadratowy),

- dla kraveznika, obrzea, podmuréwki i muréw oporowych - m (metr),

- dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),

— rozebranie przepustow i ruragdw — m (metr),

— rozebranie paczy ochronnych - m(metr),

— rozebranie taw z betonu pod kramik — m3

— -rozbiérka ogrodzenia , przestcie elementow matej architektury - KOMPLET
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt
10. PRZEPISY ZWAZANE
Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczmesig.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni
3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogolnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane macgoogdlnego stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwagtiione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowanaatéwniki rownoramienne
7. PN-H-93402 Ktowniki nierownoramienne stalowe walcowane naagor
8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i
kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaika zagszczenia gruntu.

D-02.00.01

4. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikamhnicznej (SST)aswymagania dotyce wykonania i odbioru
liniowych robot ziemnych zwzanych z wykonaniem

Przebudowy cigu spacerowo
wypoczynkowego wzdturzeki Stupi w miejscowari Sukczyno

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosaest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1
1.3. Ogodlne wymagania dotyge robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. materialy (grunty)
2.1. Og6Ine wymagania dotygze materiatdw
Ogb6lne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pwdav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.



3. sprzat
3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2 Sprzt do robét ziemnych
Wykonawca przygpujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykézsie mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:
— odspajania i wydobywania gruntdow (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,akkip tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruni@wycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sardglskrzyniowe, itp.),
- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. transport

4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu

Ogblne wymagania dot. transportu podano w SST DeMO®.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkoéw transportowych oraz metod transportu powirigt dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego obgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldkei transportu. Wydajnig $rodkéw transportowych
powinna by ponadto dostosowana do wydajoicssprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntuerizdu).

Zwiekszenie odlegii transportu ponad waici zatwierdzone nie nie by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gszone odlegkri nie zostaly wczaniej zaakceptowane naspiie
przez Inspektora Nadzoru.

5. wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urmzei, stanowicych elementy systeméw odwadna@jch, ugtych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajfego warunki terenowe, wykofaurzadzenia, ktére zapewsi
odprowadzenie woéd gruntowych i opadowych poza absodét ziemnych tak, aby zabezpie€zgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma ohaek takiego wykonywania wykopdéw i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapewguajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotryvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunicia tych gruntdw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt
bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zarzgaeego za te czynioi, jak rownie za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnaglych zbiornikdw naturalnych i udzer odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.3. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi ustizvia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trveandbbot
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno pgsbwa w kierunku podnoszeniaesniwelety.

W czasie robét ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podiay i nad& przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentamjpjektowe] nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien bymniejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy 2 w przypadku gruntéw
niespoistych. Naley uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnéei i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykemia
innych rob6t na spetnienie wymagdotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobdt ziemnych.

Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, natg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzt poza teren pasa robdt ziemnych.

5.4. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnychwyykonane zgodnie z dokumentagrojektows i SST.
6. kontrola jakéci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétmych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakaoatroli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentagprojektow.

SzczegOla uwag; nalery zwrock na:

- wtasciwe ukcie i odprowadzenie wod opadowych,

- wiasciwe ukcie i odprowadzenie wygidw wodnych.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeit¢al8.
Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnaestotliwos¢ bada i pomiaréw

1 | Pomiar szerokmi korpusu ziemneg® Pomiarstaa, szablonem, tato diugagci 3 m i
poziomia lub niwelatorem, w odgpach co 200 m
na

2 | Pomiar szerokwi dna rowéw prostych, w punktach gtéwnych tuku, @0 m ng
tukach 0 R= 100 m co 50 m na tukach o<R100 m




3 | Pomiar rzdnych powierzchni oraz w miejscach, ktore buglavatpliwosci
korpusu ziemnego

I

Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnéci powierzchni

korpusu

6 | Pomiar rownéci skarp

7 | Pomiar spadku poditnego| Pomiar niwelatorem rdnych w odsipach co 20(
powierzchni korpusu lub dna rowu | m oraz w punktach ytpliwych

8 | Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zagszczenia okrda¢c dla kadej

utozonej warstwy lecz nie rzadziejmiaz na kade
500 nf nasypu

6.3.2. Szerokg korpusu ziemnego

Szeroké¢ korpusu ziemnego nie me r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm.
6.3.3. Szerok& dna rowow
Szerokaé¢ dna rowdw nie mze r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej niz+ 5 cm.
6.3.4. Redne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sic od rzdnych projektowanych o wtej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego o esgj niz 10% wartéci pochylenia
wyrazonego tangensemta.
6.3.6. Réwnéc korony korpusu

Nieréwndaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tmetrow, nie mog przekraczé& 3 cm.
6.3.7. ROwné&¢ skarp

Nieréwndci skarp, mierzone tat3-metrows, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8. Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu

Spadek poditny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spomy przez pomiar niwelatoremednych
wysokasciowych, nie mae dawé réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.
6.3.9. Zagszczenie gruntu

Wskanik zag;szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien dyggodny z zalgonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu.
6.4. Zasady pogpbowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitamsodrzucone.
Jeli materialy nie spelniace wymagé zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspgekiadzoru
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wailja wicksze odchylenia cech od
okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinnydyonownie wykonane przez Wykonasta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier mae uzng wadk za nie majca zasadniczego wpltywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiedkgotracen za obnkom jakos¢.
7. obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarawjest nt (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
8. odbid6r robdt

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektova, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. podstawa platrioi

Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” §kt
10. przepisy zwizane

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podzial i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek irn

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. @¢jania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie hoddksztatlcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obaizenie ptyh

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkiéka zagszczenia gruntu



D-02.01.01
5. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH
I-V KATEGORII
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST)aswymagania dotycce wykonania i odbioru
wykopdw w gruntach |-V kategorii zazanych z wykonaniem

Przebudowy cigu spacerowo
wypoczynkowego wzdturzeki Stupi w miejscowiei Sukczyno

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosaest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1
1.3. Ogolne wymagania dotygz roboét
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt | .5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
Podstaw podziatu gruntéw i innych materiatéw na kateggrael wzgtdem trudnéci ich odspajania podano w SST D-
02.00.01,

3. SPRET

Og6lne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotgce transportu okéono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w SST DOO21(pkt 5.

Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoiwh stateczn& w catym okresie prowadzenia robo6t, a naprawa
uszkodzé, wynikajacych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp wykdph,podcécia lub innych odspstw od
dokumentacji projektowe]j obgia Wykonawe robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposob, aby grunty azrym stopniu przydatrigi do budowy nasypow
byly odspjane oddzielnie, w spos6b unieativiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powygszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotezhgch, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimpmpnbye bezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
odkiad. O ile liynier dopyci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw,zyglke odpowiednio zabezpieazprzed
nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzetly nie naley odspajé go do gtbokasci okoto 0,5 metra powaej projektowanych rdnych roboét
ziemnych.

5.2. Wymagania dotyaze zagszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyclbraemnych powinno spetriavymagania, dotyece
minimalnej wartdci wskanika zagszczenia (Is), podanego

w tablicy I.

Tablica . Minimalne wartéci wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t mieh

Minimalna wartd¢ Is dla:

Strefa korpusu ruch mniejszy

od ckzkiego

GOrna warstwa o grulsoi 20 cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od 0,97
powierzchni robot ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyid spetniai wymaganego wskaika zagszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni naleje dog:sci¢ do wartdci Ls, podanych w tablicy .

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy | nie mogby¢ oshgnicte przez bezpwoednie zagszczanie
gruntéw rodzimych, to naky podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podén umaliwiajacego uzyskanie wymaganych
wartasci wskaznika zagszczenia. Maliwe do zastosowanigodki, o ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca
i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétbavarstwy gruntu (nadktadu) powsj rzgdnych
robot ziemnych jest mniejszazrd,3 metra.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza sj po nim jedynie ruch maszyn wykorajych
te czynnd¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie sphwa uszkodzé
powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robot ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych pawywarunkéw obeiza
Wykonawe rob6t ziemnych.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowagodndci z wymaganiami oki&onymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SSV.czasie kontroli szczegé@muwag: nalezy zwrécié na:
a) odspajanie gruntéw w sposdb nie pogassyarh wtasciwosci,

b) zapewnienie stateczsw skarp,

¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robgbiich zakaczeniu,

d) doktadné¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykozenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych

w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02.00k07.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest n? (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-02.00kDB.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
10. PRZEPISY ZWAZANE

Spis przepisow zwzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.

D-02.03.01
6. WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyece wykonania i odbioru robét
przy wykonaniu nasypow w ramach:

Przebudowy cigu spacerowo
wypoczynkowego wzdturzeki Stupi w miejscowsri Sukczyno

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanagst dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i rigige
stosowa w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpuektil.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét przy wykonaniu nasypéw poszeéazikorony drogi:
-formowanie i zagszczenie nasypOw warstwami

Szczego6towy zakres robot ghjch platndcia obejmuje:
| zakres rzeczowo-iléciowy zgodny z przedmiarem robét

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wysokd&é nasypu- réznica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

1.4.2. Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyginlgzone poza pasem prowadzonych robét
drogowych.

1.4.3 Wskanik zag:szczenia gruntu - wielko charakteryzujca zagszczenie gruntu, okélwna wedtug wzoru:

IS:Pd/PdS
gdzie:
Pg - gestaé¢ objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu (Mg/‘?’m
Pgs - maksymalna gstos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okrélona w normalnej
probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-0448%zaca do oceny zagzczenia gruntu w Robotach ziemnych,
badania zgodnie z BN-77/8931-12 (Mé’i)m

1.4.4.Wskanik roznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw niespoistych, okilona
wedtug wzoru:



U=dgg/d10

050 - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm),
dho- srednica oczka sita, przez ktore przechodzi 10%tgr(mm),

gdzie:

Pozostate okidenia podane w niniejszej SSTa ggodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami i SzczegOtaw
Specyfikacy Technicza D-M.00.00.00 "Wymagania ogoélne".

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdko  wykonania robét oraz za zgodso
z Dokumentagj Projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogé6lne wyaméa dotycgce robdt podano w SST
D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dla materiatéw do budowy nappw

Do wykonania nasypow nalg stosowd wylacznie grunty ktGre speiniajwymagania zawarte w PN-S-02205 4 s
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceppmjanna nagjpowa’ na biezaco, w czasie trwania Robét ziemnych, na
podstawie przedktadanych przez Wykonawynikéw bada laboratoryjnych okrdonych w niniejszej SST.

W przypadku stosowania materialdbw o ograniczoneygmtndci Wykonawca ma obowrzek uwzgtdnienia wszystkich
zastrzeen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowatyieh materiatléw, okrdonych w PN-S-02205
(tablica 1).

Wartas¢ wskaznika raznoziarnistéci "U" gruntéw wytych do budowy nasypéw nie powinnachyniejsza od 5.

2.2. Grunt z dokopu kategorii | lub Il - spetniajacy wymagania PN-S-02205.
Przydatné¢ materiatéw na nasyp naleokresli¢ po wykonaniu nagpujacych bada:

- uziarnienie odpowiadae wymaganiom normy PN-86/B-02480,
- wskanik réznoziarnistéci > 5,

- wskanik piaskowy > 35,

- wodoprzepuszczal§dK > 8 m /dolg.

W kazdym badaniu nalg okresli¢ nastpujace wiaciwosci:
— skiad granulometryczny wedtug PN-B-04481,
— zawartd¢ czesci organicznych wedtug PN-B-04481,
— wilgotnosé¢ naturala wedlug PN-B-04481,
— wilgotnos¢ optymalr i maksymall gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego wedtug PN-B-04481,
— granie ptynnasci wedtug PN-B-04481,
— kapilarng¢ bierm wedtug PN-B-04493,
— wskaznik piaskowy wedtug BN-64/8931-01.

2.3.Zrodta pozyskiwania materiatow

Wykonawca powinien zaproponowarddia dostaw materiatdw i przedstawiyniki bada jakosci oraz uzyské na w/w
dostawy akceptagjinspektora Nadzoru.

Poszczegolne asortymenty materiatdbw na nasypy powpochodz z jednegozrodia, dla kadego oddzielnego miejsca
wbudowania.

3. SPRZET

Roboty ziemne zwzane z wykonaniem nasypow wykonywarednastpujacym spratem mechanicznym:

3.1. Koparka wieloczynndciowa.
3.2.Sprzt mechaniczny do zagzczania gruntdw niespoistych (piaskiiry, pospotki) w nasypach:
- szybko uderzage ubijaki - grub&¢ warstw zagszczanego gruntu w nasypie 20 - 40 cm,
- walce wibracyjne lekkie - 5 ton - gruiowarstw zagszczanego gruntu w nasypie 30 - 50 cm,
- ptyty wibracyjne lekkie - grubid warstw zagszczanego gruntu w nasypie 20 - 40 cm,
- piyty wibracyjne ctzkie - grubdé¢ warstw zagszczonego gruntu w nasypie 30 - 60 cm.

3.5. Uzyty przez Wykonawe do wykonania nasypéw sgtzmechaniczny musi zostaaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT
4.1 Grunt na nasypy z dokopu transportowaggizie dowolnymisrodkami transportu - samowytadowczymi (samochody,
ciagniki z przyczepami).
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania robét podano w SST D-MI0M0 "Wymagania ogolne”.



5.2. Dostawy materiatu na nasypy

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonéati@ratoryjnych badakontrolnych.
Wyniki tych bada nalery przekazywa w okreslonym trybie nadzorowi.
Pochodzenie materiatu i jego jakgowinny by wczeniej zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru. Wykeagyowinien
zaproponowazrodio (zrédta) dostaw materiatéw oraz przedstawiyniki bada jakasci .
5.3. Zakres wykonywanych robét

5.3.1. Warunki ogélne

Wykonywanie nasypéw me nasipi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych zgodnie ze cBfieacja Techniczi
D.01.02.02. po wyrzeniu zgody przez kyniera.

Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowymezgalwykona zgodnie z “Instrukgj oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym".

5.3.2. Wykonanie nasypéw

W celu zapewnienia statecZ&eonasypu i jego rownomiernego osiadania, halerzestrzeganastpujacych zasad:
- styk dwéch przylegtych e#ci nasypu, wykonanych z xdorodnych gruntéw wykoraprzy pomocy stopni wg
punktu 5.3.3,
- g6rm  warste nasypu O grubmi co najmniej 050 m  wykoka z materiatu
0 wlasndciach okrélonych w punkcie 2.2,
- grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi bgzzwitocznie wbudowany w nasyp,
- nasypy nalgy wykona metod, warstwows,
- nasypy powinny by wznoszone réwnomiernie na catej szekwko
- grubag¢ warstwy w stanie ltnym powinna by odpowiednio dobrana w zateosci od rodzaju gruntu i spetu
uzytego do zagszczania,
- przystpienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu zeanasipi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidiowego
wykonania warstwy poprzedniej,
- grunty o r&énych witaciwosciach naley ukltada w oddzielnych warstwach,
- grunty spoiste naly wbudowyw& w dolne warstwy nasyp6w, a grunty niespoiste
w gorne,
- warstwy gruntu przepuszczalnego nglektada poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnegspagkiem
gornej powierzchni okoto 4 %,
- uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniediwia¢ lokalne gromadzeniegivody.

5.3.3. Wymagana doktadné&¢ wykonania nasypow

Szerokd@¢ korony drogi nie powinna pi¢ sie od szerokéci projektowanej, wicej niz 0 10 cm, a krawedz korony nie
powinna mié widocznych zatama

Pochylenie skarp nasypow nie iacsk rozni¢ od projektowanych pochyiewiecej niz 0 10%. Powierzchnie skarp nie
powinny mi& wiekszych wkésnie¢ niz 10 cm.

Szerokdc¢ i glebokas¢ rowdw nie powinna rini¢ sig¢ od projektowanych, wcej niz o 5 cm. Spadek dna rowow powinien
by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnia do 0.05%.

5.3.4. Zagszczanie gruntow
Wskaznik zag:szczenia gruntéw w nasypach oftemy wg normy BN-77/8931-12 "Oznaczanie wakila zagszczenia
gruntu" wynosi:
- w g0lrnej warstwie o grutoi 1.2 m = 1.00,
- w nizej lezacych warstwach = 0.97.
Zageszczenie naley kontrolowa nie rzadziej ni 1 raz w 2 punktach przy kdym obiekcie.
5.3.5. Wykonanie zagszczenia gruntéw

Wilgotnos¢ zag;szczanego gruntu.

Wilgotnoé¢ gruntu w czasie jego zesgczania powinna ldyzblizona do optymalnej. Wilgotrdé optymalm, gruntu i jego
gestas¢, nalery okresli¢ laboratoryjnie wg PN-88/B-04481 "Grunty budowlaBadania probek gruntu".

Grubai¢ warstw zagszczanego gruntu.

Gruba¢ warstw zagszczanego gruntu w nasypie oraz ligzprzejazdéw maszyny zesgczajcej, naley okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyn.

RoZcielone warstwy gruntu o ustalonej grdbip zag:szcza si poczynaic od kravedzi nasypu w kierunku osi drogiz @o
uzyskania wymaganego wskaka zagszczenia.

Rownomierné¢ zag:szczania.



Do oskgnigcia rwnomiernego zagzczania gruntu nate:
- rozcielac grunt warstwami poziomymi,
- warstwy nasypanego gruntu zagcz& na catej ich szerokoi,
- warstwy gruntu zagszcza od kravedzi ku srodkowi nasypu.
5.3.6. Wyckcie stopni w skarpach istniejcego nasypu
Przy pohczeniu nowych nasypéw z istraeymi nalezy dla zabezpieczenia nowego nasypu przed zsuwamgomé w

skarpie istnigjcego nasypu stopnia. Szerékostopni 0,5 —1,0 m, a spadek goérnej powierzchnit@i® w kierunku
zgodnym ze spadkiem zbocza.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogaé".
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot
Badania w czasie prowadzenia robét polege sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru nzaboe w miae postpu robot,
jakosci uzywanych przez Wykonawaomateriatdw i zgodniei wykonywanych robét ziemnych z DokumentaBjrojektov i
wymaganiami niniejszej specyfikacji.
6.2.1. Sprawdzenie prac przygotowawczych
Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgédimwymaganiami podanymi w punkcie 5.3.1.
Kontrola prawidtowdci wykonania dotyczy tate nastpujacych prac:

- sprawdzenia zgodém warunkéw geotechnicznych z podanymi w projekeistalenia ewentualnych zmian,

- skontrolowa czy wykonano wyeicia stopni w skarpach, zgodnie z wymaganiami poany p. 5.3.7,
- stwierdzt czy wykonano zagszczenie podita pod nasyp zgodnie z wymaganiami podanymi w p4%h3

6.2.2. Badanie dostaw materiatdw na nasypy
Kontynuacja badanowych dostaw zgodnie z zaleceniami Inspektordziieu
6.2.3. Sprawdzenie wykonywania nasypow
Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgdédinowymaganiami podanymi w punktach 5.3.2 oraz4.3

6.2.4. Sprawdzenie zagszczenia gruntow

Oznaczenie wskaika zagszczenia & powinno by przeprowadzone wediug BN-77/8931-12, a oznaczemoelutow

odksztatcenia wedlug BN-64/8931-02.
Stosunek wtoérnego i pierwotnego odksztatcenia migyprzy wyciu piyty srednicy 30 cm nie powinien przekracza2.

6.2.5. Bigaca kontrola Wykonawcy

W trakcie wykonywania robét ziemnych, Wykonawca @efzany jest poprzez swoje laboratorium, sprawdza bieaco
wilgotno$¢ zag:szczanego gruntu, gruffo warstwy zagszczanego w nasypie gruntu oraz wsila zag:szczenia gruntu
jeden raz dla kalej warstwy, tak aby spethivymagania podane w punkcie 5.3.4 a.

6.2.6. Biggca kontrola Inspektora Nadzoru

Kontrola obejmuje na bigco, wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw motechnologicznego oraz zaakceptowanie
wynikéw bada laboratoryjnych Wykonawcy.

6.3. Kontrola jakosci materialéw na nasypy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakamateriatéw i prowadzi na swéj koszt kontralosciows i jakosciowa ich dostaw.
Badania laboratoryjne, mugzobejmow& sprawdzenie podstawowycbech materialtdw podanych w niniejszej SST,
a czstotliwos¢ ich wykonywania musi pozwdlina uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wgwmi dla caldci
wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wynild&e\Wykonawca przekazuje Inspektora Nadzoru

Jesli Inspektora Nadzoru uzna to za konieczne, nierddeod bada wykonywanych przez Wykonawcmaze prowadzi
dodatkowe badania materiatow.



W kazdym przypadku wyapienia watpliwosci co do jakdci czsci dostawy, nie nale jej wbudowywd, umiegci¢ na
oddzielnym sktadowisku i wykoiebadania laboratoryjne

6.4. Badania w czasie odbioru nasypéw

6.4.1. Zakres bada
W zakresie badaw czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi spranidze

- dokumentéw kontrolnych,
- przekroju poprzecznedo i szerégiokorony korpusu ziemnego,
- spadkow podinych korpusu,
- zagszczenia gruntow,
- wykonania skarp.
6.4.2. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

- oznacz# laboratoryjnych,

- dziennika budowy,

- dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

- protoko6téw odbioréw Robét zanikajych i ulegajeych zakryciu.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerofw korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza gizastosowaniemday, szablonu, faty o diugoi 3 m i poziomicy, w trzech punktach, a
takze w miejscach, ktére bugzvatpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokutae Projektowej nie magprzekraczé wartasci dopuszczalnych w
punkcie 5.3.3.

6.4.4.Sprawdzenie spadkéw podhych trasy
Kontrole spadkéw podiznych naley oprze na ocenie ranych wysokéciowych korony korpusu oraz rowéw. Odchylenie
od rzdnych projektowanych nie powinno bwieksze nk +1cm i -3cm.

6.4.5. Sprawdzenie zagszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza sia podstawie wynikéw podanych w dokumentach kémyah oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych bada bezpdrednich.

Badania zagszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadgaws gornych warstwach korpusu ziemnego do
gtebokdsci okoto 1.0 m poriiej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w gragku gdy zachodzwatpliwosci co do
wlasciwego zagszczenia gruntu w tych warstwach. Kongrotag:szczenia gruntdw w tych warstwach. Kongrol
zag:szczenia gruntéw w gornej warstwie korpusu ziemrgeprowadza siwedtug metod podanych w punkcie 5.3.4a.

Zageszczenie gruntdw na ocenianym odcinku uznajezai zgodne z wymaganiamisliewskazniki zagszczenia spetnéa
beda warunek: § nie mniej nz |g wymagane wedtug punktu 5.3.4.

6.4.6. Sprawdzenie skarp

Sprawdzenie wykonania skarp naje przeprowaddi, kontrolupc zgodndé pochyle
z Dokumentagj Projektova. Dopuszczalne odchylenia od wymaganego pochylenigpodano
w punkcie 5.3.3.

6.4.7. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow

Lp. Badana cecha Minimalnaestotliwo$¢ bada i pomiaréw

1 Pomiar szerokwi korpusu

ziemnego
2 | Pomiar rzdnych powierzehni | pomiar tama, szablonem, fato diugdci 3 m i poziomia lub
korpusu ziemnego niwelatorem, w trzech punktach oraz w miejscactrekbudz
3 | Pomiar pochylenia skarp watpliwosci

4 Pomiar rownéci powierzchni
korpusu
5 Pomiar rownéci skarp

-

6 Pomiar spadku podtnego Pomiar niwelatorem ezinych w trzech punktach oraz w punktac
powierzchni korpusu watpliwych




7 Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zag;szczenia okréda¢ dla kadej utazonej warstwy lecz
nie rzadziej ni raz na kadym obiekcie z obu stron poszerzenia

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarow jest m wykonanego nasypu na podstawie Dokumentacji Pimjed§ i pomiaréw w terenie.
Ogolne wymaganie dotygze obmiaru podano w SST D-M.00.00.00. "Wymaganiaro'.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M@O@ "Wymagania ogélne”.
8.2 Odbioru robot naley dokona zgodnie z PN-68/B-06050.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogo6Ine warunki ptatngci
Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podanow SST D-02.00.01. pkt. 9

9.2. Szczegotowe warunki ptatréei

Platng¢ za nv wykonanego nasypu hale przyjmowa& zgodnie z DokumentagjProjektowa, obmiarem robét, ocan
jakosci uzytych materiatow i jakéci wykonania robét na podstawie wynikéw pomiardoata.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
- dowdz gruntu na nasypy ,

- wykonanie schodkowania skarp istaEggo nasypu,
- wykonanie nasypu warstwami,

- zagszczenie poszczegoélnych warstw nasypu,

- formowanie nasypu do wymaganego profilu,

- zmiarg uksztattowania terenu w aflnie stakow,

- plantowanie skarp i poboczy nasypu,

- wykonanie niezkdnych pomiaréw i bada

- uporzdkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. Przepisy zwazane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okkenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapil&ioierne;.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymig badania.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obaizenie ptyt. Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drég szyggo ruchu, IBD i M
W- wa 1978.
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7. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikamhnicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania i odbioru
robot zwikzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanierag:szczaniem podi@ gruntowego zvwazanych z
wykonaniem

Przebudowy cigu spacerowo
wypoczynkowego wzdturzeki Stupi w miejscowari Sukczyno

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosaest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1
1.3. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.



1.4. Ogolne wymagania dotygze robdét
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. materiaty
Nie wystpuja.
3. sprat
3.1. Ogblne wymagania dotygz sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprzt do wykonania rob6t

Wykonawca przysgpujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykazésie mozliwoscia

korzystania z nagbujacego spratu:
- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z fikie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoruzenaopuycié
wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigmystopadle do kierunku
pracy maszyny,
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),
- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.
Stosowany spet nie maze spowodowé niekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu podiaa.
4. transport
4.1. Og6lne wymagania dotyg® transportu
Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidne” pkt 4.
5. wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MX@00 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.
5.2. Warunki przysipienia do robot

Wykonawca powinien przygbi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zsgczenia podiea bezpérednio przed
rozpoczciem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Warsejsze przysipienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zagszczania podie,jest maliwe wytacznie za zgoglInspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywa sie ruch budowlany,
niezwiazany bezpfrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkiaryta w planie i profilu powinny hiyywczeniej przygotowane.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utivaiaé naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w
odstpach nie wgkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spratu, a w szczegolrioi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzorgrsboty i
do trudndci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakreposob wykonania musidyaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poeinby wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odviees na odkiad .

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podia

Przed przyapieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogionaley sprawdz, czy istniejce radne terenu umidiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5
cm wyzsze nk projektowane radne podiga.

Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wygllja zanizenia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulckmodiaze, dowie¢ dodatkowy grunt spetiggy wymagania obowgzujace dla
gornej strefy korpusu, w ikgi koniecznej do uzyskania wymaganychdzych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do
uzyskania wartei wskaznika zagszczenia, okrgéonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga nalgy stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektodziia.

Bezpdarednio po profilowaniu podia naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley
kontynuowd do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaiisk zag:szczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podiea ()

Strefa Ruch mniejszy
Korpusu od ckzkiego
Gorna warstwa o gruloi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiga 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgy podiae uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia,
kontrok zag:szczenia naley oprz& na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podim wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego inp@nego modutu odksztalcenia nie powinien
przekracza2,2.

Wilgotnas¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20%
do +10%.



5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zszrzonego podia

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno ldyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpaainien on zabezpieczyodtae przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez raehie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przespbktora Nadzoru..

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podige ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktad&olajnej warstwy
mozna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inspektor Nadzoru. oceni jego stan i ewentuaaleci wykonanie niezlgnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawkona on na wlasny koszt.

6. kontrola jakéci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robo6t
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
6.2. Szeroké&: koryta (profilowanego podia)
Szerokdc¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wgcej niz +10 cm i -5 cm.
6.3. Rowndé¢ koryta (profilowanego podi@)

Nieréwndci podtuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrowy tata zgodnie z normBN-
68/8931-04 [4].

Nieréwndaci poprzeczne naky mierzy¢ 3-metrovy fata.

Nieréwndci nie mog przekracz& 20 mm.

6.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne Kkoryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentagcprojektow z toleranci = 0,5%.
6.5. Rzdne wysokéciowe

Rdznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+l cm, -2 cm.
6.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz + 5 cm
6.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zag;szczenia koryta i wyprofilowanego podéokre&lony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosujessporéwnanie wartei modutéw odksztatcenia, to waéto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztidcakralonych zgodnie z norsmBN-64/8931-02 [3] nie powinna By
wieksza od 2,2.

Wilgotnas¢ w czasie zagszczania naley bad@& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsdé gruntu podiéa powinna
by¢ réwna wilgotngci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

7. obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. odbiodr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projeltd®ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru.,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. podstawa platrioi
9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi

Ogolne ustalenia dotygee podstawy piatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fkoryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplgamiem,
- zafadunek nadmiaru odspojonego grunténodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub masy
- profilowanie dna koryta lub podia,
— Zzagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamigj.
10. przepisy zwizane
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgrun
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotnéci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie hoooldksztalcenia
nawierzchni podatnych i podita przez obeizenie ptyh
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§gnaawierzchni
planografem i tat
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu



D-04.02.01

8. WARSTWA PODSYPKOWA, odcinajgca
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclzniej (SST) $ wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstwy podsypkowej — odeicgj zwihzanej z wykonaniem

Przebudowy cigu spacerowo
wypoczynkowego wzdturzeki Stupi w miejscowiei Sukczyno

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosaest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1
1.3. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okdeniami podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.3.1. Geowldknina - materiat nietkany wykonany mkien syntetycznych, ktérych spéjtojest zapewniona przez
iglowanie lub inne proceswdzenia (np. dodatki chemiczne, gatenie termiczne) i ktéry zostaje maszynowo uforaoyv
w postaci maty.
1.3.2. Geokompozyt - materiat zliny z co najmniej dwéch rodzajow pokonych geosyntetykéw, np. geowtdkniny i
geokraty
1.3.3. Geokrata - przestrzenna struktura w posiatki, z otworami znacznie gkszymi niz elementy sktadowe, z oczkami
pofaczonymi (przeplatanymi) w gztach lub cignionymi.
1.3.4. Zbrojenie geosyntetykiem budowli ziemnej -ykerzystanie wiédciwosci geosyntetyku przy rozgganiu
(wytrzymaidici, sztywndgci) do poprawienia wikeiwosci mechanicznych warstwy gruntu.
1.3.5. Stabe podi® (pod nasypem) - warstwy gruntu nie spehtiajwymaga, wynikajacych z warunkéw rémosci lub
statecznéci albo warunkéw przydatioi do wytkowania nasypu.
1.3.6. Nasyp zbrojony geosyntetykiem - nasyp ziemny zamymi warstwami geosyntetyku, zkszapcymi
stateczné& budowli i jej skarp oraz powodagymi zmniejszenie obfosci robét ziemnych przez nadanie skarpom
bardziej stromych pochyte

1.4. Ogo6lne wymagania dotyge robot
Og6Ine wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotygz materiatdw
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw gg@apcych s
— piaski,
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw agtzapcych i odcinajcych powinny spetni@nastpujace warunki:
a) szczelnéci, okreslony zaleznoscia:

Dis
das <5
gdzie:
D,s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmsixay odcinagcej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% zianngu podtga.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu waretigczapcych warunek szczelgo musi by spetniony,
gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie ogigiea

b) zagszczalnéci, okreslony zalenoscia:

d
u=-"\ss5
le

gdzie:
U - wskanik réznoziarnistdci,
dso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.
Piasek stosowany do wykonywania warstwaedapcych i odcinagcych powinien speintawymagania
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
2.4. Sktadowanie materiatow
2.4.1. Sktadowanie kruszywa
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwwezisacej lub odcinajcej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpinzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaaislyykonawca robét powinien
zabezpieczg kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemmynii materiatami kamiennymi. Podd®w miejscu
skladowania powinno liyrowne, utwardzone i dobrze odwodnione.



3. sprat
3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu

Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Pkt
3.2. Sprzt do wykonania rob6t

Wykonawca przysgpujacy do wykonania warstwy odcingiej lub odgczapcej powinien wykazéasie mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:

- rowniarek,

— walcow statycznych,

- plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
4. transport
4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpieszah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. wykonanie robét
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-MM00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podia

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno dtieia¢ nackgnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagzczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§rozktadane w warstwie o jednakowej grétipprzy wyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow i ¢gdnych wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy linego kruszywa powinna byaka, aby
po jej zagszczeniu ogignigto gruba¢ projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wydioie warstwy odgzapcej lub odcinajcej o grubéci
powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalevykona dwuwarstwowo. Rozpoezie ukladania kadej nastpnej warstwy
moze nasipi¢ po odbiorze przez Inspektora Nadzoru warstwy pegimie).

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregaciskywa naley przed zagszczeniem wymiekikruszywo na
materiat 0 odpowiednich wdaiwosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do jej
zag:szczania.

Zag;szczanie warstw o przekroju daszkowym mlezpoczyné od krawdzi i stopniowo przesuwgpasami
podiuznymi czéciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzyale
rozpoczynd od dolnej krawdzi i przesuwéa pasami podtnymi cz$ciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej gérnej
krawedzi.

Nieréwndci lub zagkbienia powstate w czasie zggczania powinny ywyréwnywane na bigco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedogpbnych dla walcéw warstwa odcinap i odgczapca powinna b§ zag:szczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagszczanie nalgy kontynuowé do osiagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej
préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481\Wskanik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-
12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat woudowanwarstw odsiczapca lub odcinagca, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontralg:szczenia naley oprze€ na metodzie
obcigzen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy WwerlBN-64/8931-02 [6]. Stosunek
wtdérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie ip@m przekracza?,2.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyrdwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do
+10% jej wartéci. W przypadku, gdy wilgotrié kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg osuszy
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, @giigotnos¢ kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo
nalezy zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rGwnomiernie wymiesza

5.4. Utrzymanie warstwy odcingjej

Warstwa odgczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed ueniem nasjpnej warstwy powinny biyutrzymywane
w dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie odeicejlub odgczapcej z geowtdknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsch pojazdow koniecznych dla wykonaniazeylezacej warstwy
nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olaga Wykonawe robot.
6. kontrola jakéci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykérn@adania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmotvarszystkie wiéciwosci kruszywa
okreslone w p. 2.3.
6.3. Szerok& warstwy

Szeroké¢ warstwy nie mae sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.



6.4. ROwng¢ warstwy

Nieréwndaci podtuzne warstwy odcinafrej i odsczapcej naley mierzy¢ 3 metrows tata, zgodnie z normBN-
68/8931-04 [7]. Nieréwnixi poprzeczne warstwy odcinapj i odaczapcej naley mierzyé
4 metrow tata. Nieréwnaci nie mog przekracz&20 mm.

6.5. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odci®gj i odgczapcej na prostych i tukach powinny byzgodne z dokumentagj
projektows z toleranci + 0,5%.

6.6. Rzdne wysokéciowe

Ré&nice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rednymi projektowanymi nie powinny przekra¢zal cm
i-2.cm.

6.7. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj j niz £ 5 cm
6.8. Grubg¢ warstwy

Grubag¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentaciji projektowej z tolerancfl cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgHow technologicznych, zostata wykonana w dwoéch tmaash, naley mierzy¢ taczm
grubai¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod veztgm grubéci Wykonawca wykona napraywarstwy przez
spulchnienie warstwy nagiokas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiateadpowiednich wiéciwosciach,
wyréwnanie i ponowne zagzczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Poamghiu tych rob6t nagti ponowny pomiar i ocena grufim
warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.9. Zagszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odcirggej i odaczapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by
mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje; giorownanie wartei modutéw odksztalcenia, to
wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztedcekrélonych zgodnie z normBN-64/8931-02 [6], nie
powinna by wigksza od 2,2.

Wilgotnasé kruszywa w czasie zaszczenia naley badd wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotré kruszywa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

7. obmiar robot
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcirgie]

8. odbidr robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. podstawa pfatrioi
9.1. Ogdlne ustalenia dotygz podstawy platrici

Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” §kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fiwarstwy odcinajcej z kruszywa obejmuije:

— prace pomiarowe,

— dostarczenie i rozi®nie na uprzednio przygotowanym podiavarstwy materiatu o gruboi i jakosci okreslonej w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

- wyrownanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

— zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

- utrzymanie warstwy.

10. przepisy zwizane

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grun
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae wilgotngci
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natuealio nawierzchni drogowyczwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamaoedwierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugado nawierzchni drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie hoooldksztatlcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obeaizenie piyt
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§ennawierzchni planografem i tat
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéa zagszczenia gruntu
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9. PODBUDOWA Z KRUSZYW

WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagihhicznej (SST)aswymagania ogélne dotygze wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilianych mechanicznie przy wykonaniu
Przebudowy cigu spacerowo
wypoczynkowego wzdturzeki Stupi w miejscowsri Sukczyno
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosaest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1
1.3. Zakres robot obfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z wykonywaniem
podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznieRMgS-06102 [21] i obejmujSST:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabibr®go mechanicznie,

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuge ajjodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudewomocnicz i podbudow zasadnicg wg Katalogu typowych konstrukgciji
nawierzchni podatnych i potsztywnych [31].

1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technchogi, polegajcy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej wilgotidoi
kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozostate okikenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirinji
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt oraz w SST dotyazych poszczegoinych rodzajéw podbuddw
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabibr@go mechanicznie,
1.5. Ogolne wymagania dotygz robét
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. materiaty
2.1. Og6Ine wymagania dotygze materiatdw

Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pade SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z krasgiabilizowanych mechanicznie podano w SST
dotyczicych poszczegoélnych rodzajow podbudow:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabibr®go mechanicznie,
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnazé& migdzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw praezonych na podbudowy
wykonywane metagdstabilizacji mechanicznej
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia ngiednich sitach. Wymiar najekszego ziarna kruszywa nie pwprzekracza2/3
grubasci warstwy uktadanej jednorazowo.



3. sprzat
3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprzt do wykonania rob6t
Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangeéchanicznie powinien wykaza
sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasg/ch w uradzenia dozujce woa. Mieszarki powinny zapewai
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofoboptymalnej,
rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania. W miejscach trudno dgstych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub maile waldbracyjne.
4. transport
4.1. Ogélne wymagania dotyg transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w S D-M-00.00.00 ,Wymaganialmg’ pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbyigic zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostatych materialtéw powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. wykonanie robét
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MX@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podia
Podtae pod podbudogpowinno spetni@wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem
i zagszczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna Bytozona na podtau zapewnigjcym nieprzenikanie drobnychastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania rgisprawdzt wzorem:

Dis _ g 1)
des
w ktérym:
Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodivlziarn warstwy podbudowy lub warstwy adzapcej,
w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&@&iarn gruntu podia, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie mae by spetniony, naley na podtau utozy¢ warstwe odcinajca lub odpowiednio dobran
geowtdknirg. Ochronne wigciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychistek gruntu, wyznaczagst warunku:

s 1,2 2)
090
w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥®ziarn gruntu podia, w milimetrach,
Ogo - umownasrednica poréw geowtékniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzynmiga s¢ na

geowtdkninie w ildci 90% (m/m); warté¢ parametru & powinna by podawana przez producenta geowtokniny.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny b§ wczeniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny b¥ ustawione w osi drogi i w edlach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. RozmiesEepalikdw lub szpilek powinno umbiwia¢ naciagniecie sznurkow
lub linek do wytyczenia rob6t w oadgiach nie wgkszych nk co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanlk kruszywa cicisle okrelonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza w mieszarkach
gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna konieczni zapewnienia jednorodsai nie dopuszcza i
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlfmakciji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniwioma by od
razu transportowana na miejsce wbudowania w tads@p, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagzczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozkladana w warstwie o jednakowej grétiotakiej, aby jej ostateczna gruiso
po zagszczeniu byta rowna gruba projektowanej. Gruhig pojedynczo uktadanej warstwy nie meoprzekracza20 cm po
zag:szczeniu. Warstwa podbudowy powinna bgztozona w sposéb zapewnialy osiagniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadacsi wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéedimzch wysokéciowych. Rozpoczeie budowy
kazdej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiadlwilgotnosci optymalnej, okrédonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]toda I). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinieosté osuszony
przez mieszanie i napowietrzaniezdlewilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasza od optymalnej o 20% jej wasto,
mieszanka powinna By wilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdigetnosé
mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wasth, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinielp@wiadd przyjetemu poziomowi
wskaznika nagnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.



5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna lyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnspektora Nadzoru, gotavypodbudow do ruchu budowlanego, to jest
obowiazany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pgereruch. Koszt napraw wyniklych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.

6. kontrola jakéci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robdt i przedstawiwyniki tych bada Inspektorowi Nadzoruw celu akceptacji material®adania te powinny obejmowa
wszystkie wiaciwosci okreslone w niniejszej SST.

6.3.1. Zagszczenie podbudowy
Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywesig az do osagnigcia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zagszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy prampadzenie badania jest
niemazliwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontr@ag:szczenia naley oprze na metodzie obgken ptytowych,
wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziejxniaz na 5000 f lub wedtug zaledelnspektora Nadzoru.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezyalen& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modibjudo
pierwotnego modutu odksztatcerta jest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
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6.3.2. Widciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacery wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Probki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawav spos6b losowy w obecfm Inspektora
Nadzoru
6.4. Wymagania dotyaze cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Szerok& podbudowy
Szerokdé¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o vécej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraxnikow szeroké¢ podbudowy powinna liywieksza od szerokai warstwy wy.ej lezacej o co
najmniej 25 cm lub o waréé wskazan w dokumentacji projektowej.

6.4.2. Robwné¢ podbudowy

Nieréwndici podiuizne podbudowy nafy mierzy¢ 4-metrowvy fata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
Nieréwndici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy fata.

Nieréwndici podbudowy nie magprzekraczé&

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaskimny by zgodne z dokumentagcprojektovs, z tolerangj

+0,5 %.

6.4.4. Redne wysokéciowe podbudowy

Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi proj. nie powinny przekracga 1 cm, -2 cm.
6.4.5. Uksztalttowanie osi podbudowy i ulepszonegtqra

Os$ podbudowy w planie nie nie by przesunita w stosunku do osi projektowanej czegj niz £ 5 cm.
6.4.6. Grubé&¢ podbudowy i ulepszonego podio

Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:

- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.7. Nénos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powiniBit zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugigcie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.
6.5. Zasady pogpbowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykaanjeksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbajtasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie gszrzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonemaegtwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokéé¢ podbudowy jest mniejsza od szerésigorojektowanej o wécej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszepodbudow przez spulchnienie warstwy na
petm grubai¢ do potowy szerokixi pasa ruchu, dokenie materiatu i powtorne zeggczenie.

6.5.2. Niewlaciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wa#m grubéci, Wykonawca wykona napravwpodbudowy. Powierzchnie
powinny by naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstapdpowiednj giebokas¢, zgodnie z decyzjinspektora
Nadzoru, uzupetnione nowym materialem o odpowigdmitasciwosciach, wyrdbwnane i ponownie zgggzczone.Roboty te
Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tydiot nastpi ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtdciwa nanos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelkéz roboty niezbdne do
zapewnienia wymaganej §roosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.
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Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawodludowy tylko wtedy, gdy zargénie ndnosci podbudowy
wynikio z niewtgciwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami kryniera, jeceli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty \kiypozytywne.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” gkt
10. przepisy zwizane
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10.1. Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probektyr
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie zawartgi zanieczyszczeobcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie ksztattu ziarn
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie wilgotnéci
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie nagkliwosci
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie mrozoodporgc metod, bezpdredni
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi zanieczyszczeorganicznych
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie zawartai siarki metod bromowg
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles
PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane bdowe. Badania techniczne
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahegalo nawierzchni drogowycAwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natgalo nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
PN-B-30020 Wapno
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betarapraw
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmustabilizowanych mechanicznie
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@eehnia z ttucznia kamiennego
PN-S-96035 Popioty lotne
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme tamane do nawierzchni drogowych
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanieasska piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutoooldksztatcenia nawierzchni podatnych i paeto
przez obcizenie piyh
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&gnnawierzchni planografem i tat
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiagéigiodatnych ugiciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskéa zagszczenia gruntu
D-04.04.02
10. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikagihhicznej (SST)aswymagania ogélne dotygze wykonania i
odbioru robot zwizanych z wykonywaniem

Przebudowy cigu spacerowo
wypoczynkowego wzdturzeki Stupi w miejscowsri Sukczyno

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosaest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1
- Warstwa dolna z kruszywa tamanego frakcji 0-63 mm
- Warstwa gorna jako gotowa podbudowa przygotowywaa na wytworni z kruszywa tamanego 0-31,5 mm z
dodatkiem okoto 3 % cementu portlandzkiego
1.3. Okrélenia podstawowe
1.3.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowamegchanicznie - jedna lub ¢giej warstw zagszczonej mieszanki,
ktéra stanowi warstenasna nawierzchni drogowe.
1.4. Ogo6lne wymagania dotyge robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmus¥Vymagania ogoélne” pkt 1.5.



2. materialy
2.1. Rodzaje materiatéw
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw fanwdmgtabilizowanych mechanicznie powinna lkyuszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowcdnsga lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo eragwiru
wiekszych od 8 mm. ( lub jak oldleno w projekcie)
Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczysztizsbcych i bez domieszek gliny.
2.2. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00dfRodowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 2.3.1.
2.3.2. WiHdciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetntawymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymégagolne”
pkt 2.3.2.
3. sprzat
Wymagania dotycece sprztu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywm&fyania ogélne” pkt 3.
4. transport
Wymagania dotycce transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudolwaszyw. Wymagania ogélne” pkt 4.
5. wykonanie robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0d00# odbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podia
Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanlk kruszywa nalgy wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04R6dbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.3.
5.4. Wbudowywanie i zagzczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczce rozktadania i zagzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,Podlvadokruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.4.
5.5. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.6.
6. kontrola jakéci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krwsxVymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykaértzadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST D-Q8®4
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.2.
6.3. Wymagania dotyaze cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw podano w SST D-04.04.00 ,Bddtva z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.4.
6.4. Zasady pogpbowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgdpno w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 6.5.
7. obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0400£6dbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavkyuszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.
8. odbiodr robdt
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-040&0dbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 8.
9. podstawa platrioi
9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi
Ogolne ustalenia dotygee podstawy piatrigi podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmé&gania
ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozfozenie mieszanki,
— zagszczenie roztzonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.
10. przepisy zwizane
Normy i przepisy zwizane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krus¥yywmagania ogolne” pkt
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11. PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczneywmagania dotycze wykonania i odbioru podbudowy i
ulepszonego poda z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementermagianiu

Przebudowy cigu spacerowo
wypoczynkowego wzdturzeki Stupi w miejscowari Sukczyno

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowane jako Doktrfemetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i reataRobét
wymienionych w p.1.1, zgodnie z SpecyfikaE)-M-00.00.00 — ,Wymagania Ogolne”.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacjp Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygzasad prowadzenia rob6t zganych z wykonaniem:
- ulepszonego podia z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15cm o REMPa
— chudego betonu C8/10 — gru#isdo20 cm
— warstw podsypkowych z dodatkiem cementu

zgodnie z lokalizagjwg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczegjzgodne z obowkujacymi polskimi normami podanymi w
Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagania Ogoélne” purikd.

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementemjedna lub dwie warstwy zagzczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktdra po eghieciu wiasciwej wytrzymataci na sciskanie, stanowi fragment éwej czsci
nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa mieszanka gruntu, cementu i wody, a w raziezatty réwnie dodatkow

ulepszajcych, np. popiotdéw lotnych lub chlorku wapniowego,  dobranych w optymalnych iciach.

1.4.3.Grunt stabilizowany cementem- mieszanka cementowo-gruntowa gsgzona i stwardniala w wyniku ukerenia
procesu wjzania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementemmieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatkéw ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych iciach,
zag:szczona i stwardniata w wyniku ukeczenia procesu aZania cementu.

1.4.5. Podloze gruntowe ulepszone cementemjedna lub dwie warstwy zagzczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbudow
1.4.6. Pozostale okrélenia podstawowesa zgodnez obowazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w Specyfikacji D-M-00.00.00 ‘Wviagania Ogolne" pkt. 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "WymaigaOgolne" punkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyege materiatow

Ogl6lne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pwaw Specyfikacji D-M-00.00.00
"Wymagania Ogolne" pkt. 2.

2.2, Cement
Nalezy stosowa cement portlandzki CEM | klasy 32,5N, portlandzidodatkami CEM 11 klasy 32,5N lub hutniczy CEM Il
klasy 32,5N wg PN-EN-197-1 [11]. Wymagania dla catuneestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN- EN-19741].
Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32.5N
1. | Wytrzymatd¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnieg:ni
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16




2. | Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32.5
3. | Czas wizania:

- pocatek wigzania, najwcz@iej po uptywie, min. 75
4. | Stalé¢ objgtosci, mm, nie wgcej niz: 10

Cement uwywany do stabilizacji powinien I8y sypki, bez zawartei grudek. W normalnych warunkach czas
przechowywania cementu nie powinien przekradzaech miesicy. Cement zawieragy grudki lub przechowywany na
budowie dhiej niz 3 miesice mae by uzyty za zgod Inspektora Nadzoru, gdy zaroby prébne wykaadowalajca
wytrzymatasi¢ nasciskanie i zadowalaga mrozoodpornét. Badania cementu nalewykona zgodnie z PN-EN-196-1, 3, 6,
7. Przechowywanie cementu powinno odb§sia zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

2.3. Grunty

Przydatné¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementelezgaocent na podstawie wynikow bafdaboratoryjnych,
wykonanych wedtug metod podanych w PN-S-96012 [Dg].wykonania ulepszonego podéoz gruntdw stabilizowanych
cementem nalg stosowa grunty spehiagjice wymagania podane w tablicy 2. Gruntzm® uzna za przydatny do
stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badboratoryjnych wykza, ze wytrzymatd¢ na sciskanie i mrozoodporr§é
probek gruntu stabilizowanegae sgodne z wymaganiami oktenymi w tab. 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntdw przeznaczonych do stabilizzghentem wg PN-S-96012 [17].

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1. | Uziarnienie
a) ziaren przechodeych przez sito # 50mm, % (mm), nie mniej:ni
b) ziaren przechodeych przez sito # 25mm, % (mm), pokey 100
c) ziaren przechodeych przez sito # 4mm, % (mm), poxey
d) castek mniejszych od 0,002mm, % (mm), peqi 85 PN-B-04481 [2]
50
20
2. | Granica ptynnéci, % (mm), nie wgcej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3. | Wskanik plastycznéci, % (mm), nie wgcej niz: 15 PN-B-04481 [2]
4. | Odczyn pH od 5do 8 PN-B-04481 [2]
5. | Zawarté¢ czsci organicznych, % (mm), nie wiej niz: 2 PN-B-04481 [2]
6. | Zawart@¢ siarczanow, w przeliczeniu na $@ (mm), nie wgcej niz: 1 PN-B-06714-28 [6

Grunty niespetniajce wymaga okreslonych w tablicy 2, mogby¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu didon
wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi. Grunty o genptynnasci 40 - 60% i wskaniku plastycznéci 15 - 30% mog
by¢ stabilizowane cementem dla ulepszonego p@dipod warunkiem aycia specjalnych maszyn, umiwiajacych ich
rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Zaleca s uzycie gruntéw o:
- wskaniku piaskowym 20 - 50, wg BN-64/8931-01 [20]
- zawartdci ziaren pozostagych na sicie # 2mm - co najmniej 30%
- zawartdci ziaren przechodgzych przez sito 0,075mm - nieqoej niz 15%
Decydupcym sprawdzianem przydatiw gruntu do stabilizacji cementem syniki wytrzymataici na $ciskanie prébek
gruntu stabilizowanego cementem.

2.4, Kruszywa

Do stabilizacji cementem nalg stosowd kruszywa naturalne: piaski, pospotkiziviry albo mieszank tych kruszyw,
spetniajce wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dl&ruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem.
Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1. | Uziarnienie:
a) ziaren pozostafych na sicie # 2mm, %, nie mniejzn 30 PN-B-06714-15 [4]
b) ziaren przechodeych przez sito 0,075mm, %, nieesgj niz:
15
2. | Zawarté¢ czsci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem [nie barwa PN-B-06714-26 [5]
ciemniejsza ri: wzorcowa
3. | Zawarté¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej ni: 0.5 PN-B-06714-12 [3]
4. | Zawartd¢ siarczandw, w przeliczeniu na §®6, ponkej: 1 PN-B-06714-28 [6]

Kruszywo mana uzna za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdyilki bada laboratoryjnych wykaa, ze
wytrzymatasi¢ nasciskanie i mrozoodporié probek kruszywa stabilizowanegeda zgodne z wymaganiami oltenymi w
punkcie 6.2. niniejszej Specyfikacji.



Wszystkie kruszywa powinny pochodziylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektdtadzoru.
Kruszywa, ktére nie spelpiwymaga okreSlonych w punkcie 2.4. niniejszej Specyfikacji zastadrzucone.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy jeie wbudowane bezpednio po dostarczeniu na budpw
zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania remite budowy, to powinno lByono skladowane w pryzmach, na
utwardzonym idobrze odwodnionym placu, w warunkaghbezpieczagych przed zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem rinych rodzajow kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszy@mentem i ewentualnie do pighacji wykonanej warstwy powinna
odpowiadé wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badboratoryjnych mena stosowé wodochgowa wodg pitna. Gdy
woda pochodzi z wipliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie zejyypodaa norny lub do
momentu poréwnania wynikow wytrzymatn na sciskanie probek wykonanych z wpdvatpliwa i z wody wodochgows.
Brak r&nic potwierdza przydatrsé wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszajce

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkazhsadnionych, stosujessiastpujace dodatki ulepszage:

- wapno wg PN-B-30020 [12]

- popioty lotne wg PN-S-96035 [18]

- chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15]

Za zgod Inspektora Nadzoru magy¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanisjgolajice aprobat techniczia
wydar przez uprawniofijednostk.

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni doovej, wytrzymatéé gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spéhmigmagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw stabilizowangeimentem.

Lp Wiasciwosci Wymagania

Dla stabilizacji R, = 2,5 MPa

1 | Wytrzymat@¢ nasciskanie po 7 dniach, MPa 1,0-1,6
2 | Wytrzymald¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa 15-21
3 | Wskanik mrozoodpornéci, %, 0,6

2.8. Preparaty do pietgnacji warstwy

W przypadku stosowania do pighacji warstwy preparatow powlokotworczych musme posiadaAprobat Techniczi
wydary przez IBDIM i atest producenta.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymaganiad®g" pkt. 3.
3.2. Sprzt do wykonania robét

Do wykonania warstwy ulepszonego paat@ gruntu stabilizowanego cementem, naktosowa:
- mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszagruntu ze spoiwami
- spycharek, rowniarek do spulchniania gruntu
- ciezkich szablonéw do wyprofilowania warstwy
- rozsypywarek wyposanych w ostony przeciwpylne i szczeliny o gulwanej szerokei do
rozsypywania spoiw
- przewdanych zbiornikéw na wog wyposaonych w uradzenia do réwnomiernego i kontrolowanego
dozowania wody
- walcoéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lulatsicznych do zagzczania
- zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub roatyvalcéw wibracyjnych do zagzczania w
miejscach trudnodagtnych.

Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa stabiliaoego cementem, najestosowa:
- wytwornie stacjonarne wypoaane w dozatory wagowe dla kruszywa i cementu obggtasciowe dla
wody,
- uktadarek lub rowniarek do rozkladania mieszanki
- walce gtadkie, wibracyjne lub ogumione do gsarzania,



- zagzszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub robatwalcow wibracyjnych do zagzczania w
miejscach trudnodagtnych.

4. TRANSPORT

4.1, Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00ytégania Ogdélne" pkt. 4.
4.2. Transport materiatow

Kruszywo mae by przewaone dowolnymisrodkami transportowymi, gwaranagymi zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami

Transport cementu powinien odbytvaie zgodnie z BN-88/6731-08 [19] z zastosowaniem cdaveozow. W
czasie transportu i przetadunku cement nigendec zawilgoceniu.

Woda mae by dostarczana do wytwérni wodagiem lub cysternami.
Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowamowinien odbywa sic w spos6b zapobieggijy rozsegregowaniu
mieszanki oraz utarcie wilgotia lub przewilgoceniu.
Do transportu mieszanki nale stosowa samochody samowyladowcze o konstrukcji i tadosehadostosowanej do
bezpdredniego wytadunku mieszanki do uktadarki oraz setmdy o mniejszej tadowldoi w przypadku wykonywania
poszerza.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w Specyfikadji-00.00.00 "Wymagania Ogélne" pkt. 5.
5.2. Warunki atmosferyczne

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego ezgem nie mee by wykonywana wtedy, gdy podie jest
zamarzngte i podczas opaddw deszczu. Nie malezpoczyna stabilizacji gruntu lub kruszywa cementeny,gie prognozy
meteorologiczne wskazupa maliwy spadek temperatury pomij °C w czasie najhiiszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podiga

Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gkvaymi w Specyfikacji D-02.00.00 "Roboty ziemne".
Podtaze (grunt nasypowy lub warstwa mrozoochronna) ayateczyéci¢c ze wszelkich zanieczyszaz®raz sprawdZi jego
cechy geometryczne i zegpczenie. Jeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa z cementma by ukladana
w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nglestawé na podiau prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaty one
scisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug Dokumentacji ProjekepwWysokd@¢é prowadnic powinna odpowiada
grubasci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa z cementemstanie niezagzczonym. Prowadnice powinny dy
ustawione stabilnie, w spos6b wyklucggj ich przesuwanie sipod wplywem oddziatywania maszyreytych do
wykonania warstwy.

5.4. Projektowanie skladu mieszanki gruntu lub kruszywastabilizowanego cementem

Na co najmniej 30 dni przed rozpgcem robot, Wykonawca powinien dostarézinspektorowi Nadzoru do
akceptacji projekt sktadu mieszanki oraz probkiszywa i cementu pobrane w obegécidnspektora Nadzoru.
Projekt sktadu mieszanki powiniendgpracowany w oparciu o:
— wyniki bada kruszyw i gruntu,
— wyniki bada cementu wedtug metod oktenych w PN- EN-196-1,3,6,7,
— wyniki bada wytrzymataci i mrozoodpornéci gruntu stabilizowanego cementem wedtug metocapgch
w PN-S-96012/1977 [8] oraz wymagainiejszej Specyfikaciji,
- w przypadkach wtpliwych, wyniki badania jakai wody wg PN-88/B-32250.
Projekt sktadu mieszanki powinien zawiera
— skiad mieszanki (proporcje wagowezngch sktadnikéw),
- wymagana zawartg¢ cementu w mieszance,
- wymagan zawarté¢ wody w mieszance, odpowiadeg wilgotnasci optymalnej gruntu z cementem,
- wyniki badax wytrzymaldgci i mrozoodpornéci kruszywa stabilizowanego cementem wedilug metod
podanych w PN-S-96012/1977 oraz wymagaiejszej Specyfikacji
- w przypadkach watpliwych, wyniki badania jakézi wody wg PN-EN 1008:2004 [6].
5.4.1. Sktad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowskywowej

Zawart@¢ cementu w mieszance nie meoprzekraczawartaici podanych w tablicy 5. Zalecaediaki dobdr mieszanki, aby
speint wymagania wytrzymakeziowe okrélone w tablicy 4, przy jak najmniejszej zawadiocementu.



Tablica 5. Maksymalna zawarf cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub
w mieszance kruszywa stabilizowanego cementerpaaczegoélnych warstw ulepszonego
podtaza i podbudowy

Maksymalna zawarto§¢ cementu, % w stosunku do
Lp. Kategoria masy suchego gruntu
ruchu Ulepszone podiae Podbudowa pomocnicza
1 [KR1 - KR6 8 -
2 |KR4 - 6

Zawarté¢ wody w mieszance powinna odpowiddailgotnoici optymalnej, okrédonej wedtug normalnej proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [2], z toleranc§10%, -20% jej wartai. Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapiedn
otrzymanie w czasie budowy wtdwosci gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementemdrgoh z wymaganiami
okreslonymi w tablicy 4.

5.5 Wykonanie warstwy ulepszonego podia z gruntu stabilizowanego cementem

5.5.1. Stabilizacja metoch mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metadmieszania na miejscu maa wy¢ specjalistycznych mieszarek wielopgapwych
lub jednoprzejciowych albo maszyn rolniczych. Grunt przewidziady stabilizacji powinien hy spulchniony i
rozdrobniony.
Po spulchnieniu gruntu nale sprawdzté jego wilgotnd¢ i w razie potrzebyaj zwigkszye w celu utatwienia rozdrobnienia.
Woda powinna by dozowana przyayciu beczkowozow zapewnigych rownomierne i kontrolowane dozowanie.

Wraz z wod mazna dodawé do gruntu dodatki ulepszgie rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowyelle
wilgotnos¢ naturalna gruntu jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci, grunt powinien bg
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czagikej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalelod& i przemieszéa z gruntem dodatki ulepszag, np. wapno lub popioty
lotne, w ilasci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ichygie jest przewidziane w teg recepcie.

Cement naley dodawé do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntlosci ustalonej w recepcie laboratoryjnej.
Cement i dodatki ulepszage powinny by dodawane przyayciu rozsypywarek cementu lub w inny sposéb zaatkeegny
przez Inspektora Nadzoru.

Grunt powinien b§ wymieszany z cementem w sposob zapewayajednorodnéé na okrélona glebokas¢, gwarantujca
uzyskanie projektowanej grufm warstwy po zagszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacjipnowadnicach,
szczego6la uwag; nalery zwréck na jednorodn& wymieszania gruntu w oldvie skrajnych paséw o szercko 30 - 40cm,
przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem uglesprawdzé wilgotnos¢ mieszanki. Jeeli jej wilgotnas¢ jest mniejsza od
optymalnej o wgcej niz 20%, naley doda odpowiedmi ilos¢ wody imieszank ponownie dokladnie wymieséa
Wilgotnos¢ mieszanki przed zagzczeniem nie mi@ r&ni¢ sie od wilgotngci optymalnej o wgcej niz +10%, -20% jej
wartcsci.

Czas od momentu roztenia cementu na gruncie do momentu zakenia mieszania nie powiniendgtuzszy od 2 godzin.
Po zakaczeniu mieszania nalg powierzchn¢ warstwy wyréwna i wyprofilowaé do wymaganych w Dokumentaciji
Projektowej rzdnych oraz spadkéw poprzecznych i padich. Do tego celu natg uzy¢ réwniarek i wykorzysta
prowadnice podine, uktadane Kalorazowo na odcinku roboczym. Oglyaia prowadnic mana odsipi¢ przy zastosowaniu
specjalistycznych mieszarek itechnologii gwarguej odpowiedri rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora
Nadzoru. Po wyprofilowaniu natg natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy. Zagzczenie nale/ przeprowadz w
sposob okrdony w p. 5.8.

5.5.2. Stabilizacja metodh mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatkipgeajice, powinny by dozowane w iléci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinné Wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu
i cementu oraz objosciowego dozowania wody.
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pa@miriy krotszy od 1 minuty, o ile krotszy czas mieszarn@zostanie
dozwolony przez Inspektora Nadzoru poepstych probach. W mieszarkach typagtego pedkos¢ podawania materiatow
powinna by ustalona i na bigco kontrolowana w taki sposob, aby zapewatnorodné¢ mieszanki.
Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej wartéci. Przed utéeniem
mieszanki nalgy ustawt prowadnice i podize zwilzy¢ woda.
Mieszanka dowieziona z wytworni powinna ¢bykladana przy pomocy ukladarek lub réwniarek. Gfdbukladania
mieszanki powinna kiytaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej grufam warstwy po zagszczeniu.
Przed zagszczeniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganychgdnych, spadkéw podhmych i poprzecznych.
Przy wyciu réwniarek do rozktadania mieszanki riglevykorzysta& prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej régano
profilu warstwy. Od u@ycia prowadnic mana odsipi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantgj odpowiedni rownasé
warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.vBgrofilowaniu naleéy natychmiast przyspi¢ do zagszczania
warstwy.

5.6 Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowaego cementem
Podbudow z kruszywa stabilizowanego cementem malwykona zgodnie z DokumentagpProjektove

Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinnathyktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek, poszerzeniach
przy pomocy ukfadarek przystosowanych do ukiadboizznego. W przypadku wykonywaniaskich poszerzedopuszcza



si¢ uktadanie ¢czne wzdta linek prowadzcych. Grubé¢ uktadania mieszanki powinna byaka, aby zapewaiuzyskanie
wymaganej grubii warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganychgdnych, spadkéw podhmych i poprzecznych.
Do rozktadania mieszanki nalewykorzyst& prowadnice lub linki prowadgze. Jéli podtoze jest suche to przed ukniem

mieszanki naley podtaze zwilzy¢ wod.

5.7. Grubas¢ warstwy

Grubad¢ poszczegolinych warstw podbudowy i ulepszonego giadiz gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem powinna Bytaka, aby zapewéi uzyskanie wymaganej gruim warstwy po zagszczeniu zgodnie z
Dokumentagcj Projektov.

5.8. Zagszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem naky prowadzt przy wyciu walcoéw gtadkich,
wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie uzgodnionyarinspektorem Nadzoru. Zeggczanie podbudowy oraz
ulepszonego podia o przekroju daszkowym powinno rozpgstzsie od kravedzi i przesuwé pasami podinymi,
czesciowo nakladajcymi sk w strore osi jezdni. Zagszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzeczpgwinno
rozpocac¢ sie od nizej potazonej kravedzi i przesuwa pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi sk, w strore wyzej
potozonej kravedzi.

Pojawiajce st w czasie zagszczania zanenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musy¢ natychmiast naprawiane
przez wymian mieszanki na peinglebokas¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy
powinna mié prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygl.

W przypadku technologii mieszania na miejscu,ragie zagszczania i obrobki powierzchniowej muasby¢
zakaiczone nie pgniej niz w ciagu 2 godzin, licac od momentu rozpoggia mieszania gruntu z cementem. Po tym czasie
niedopuszczalny jesaden ruch budowlany na powierzchniadoej warstwy ado 7 dni od uteenia.

Zageszczanie naley kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia mieszanki okilenego wg BN-77/8931-12 [25]
nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17] i #jjexc)i.

Specjala uwag: nalery paswieci¢ zag:szczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podhwych i poprzecznych oraz
wszelkich uradzen obcych. Wszelkie miejsca dne, rozsegregowane, eiiane podczas zagzczania lub w inny sposéb
wadliwe, musz by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na parubdé¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim
sktadzie i ponowne zagzczenie. Roboty tey svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9. Piekgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem

Warstwa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego aaem® powinna b§ poddana piegnacji polegajcej na
zabezpieczeniu jej powierzchni przed ufratlgotnasci.

Piekgnacja powinna hiyprzeprowadzona wedtug jednego z gasjacych sposobow:
a) skropienie warstwy emuisasfaltows, albo asfaltem D200 lub D300 w ki 0,5 - 1,0 kg/rh
b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotw§roz posiadajcymi aprobat technicza wydamy przez
uprawnion jednostk, po uprzednim zaakceptowaniu ickyaia przez Inspektora Nadzoru
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakmgkrapianie wagdw ciagu dnia, w czasie co najmniej 7 dni
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczaiolia z tworzywa sztucznego, i ulom na zakiad o szeroko co
najmniej 30cm i zabezpieczoprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr
e) przykrycie warstw piasku lub grubej widokniny technicznej i utrzymymi@ jej w stanie wilgotnym w czasie co
najmniej 7 dni.

Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykonawic inne materialy przeznaczone do p@lacji mog by¢
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora dfaddNie naley dopuszczéa zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po
podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu.

Po tym czasie ewentualny ruch technologicznyenodbywé sie wytacznie za zgoglInspektora Nadzoru.

5.10. Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpecim robo6t, Wykonawca powinien wykahadcinek probny w celu:
- stwierdzenia czy spgzbudowlany do spulchnienia, mieszania, rozkltadan@yszczania jest wkgiwy
- okreslenia grubéci warstwy materiatu w stanie4oym, koniecznej do uzyskania wymaganej g&gbavarstwy po
zag:szczeniu
- okrelenia potrzebnej liczby prz&j walcow do uzyskania wymaganego wakifia zagszczenia warstwy

Na odcinku prébnym Wykonawca powinieayd materiatdw oraz spetu takich, jakie bda stosowane do wykonywania
podbudowy lub ulepszonego pogo Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyheK)0 - 800 Odcinek prébny
powinien by zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektdtadzoru. Wykonawca mie przysipi¢c do
wykonywania podbudowy lub ulepszonego padipo zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inspektadzoru.



5.11.  Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone podéopo wykonaniu, a przed weniem nagpnej warstwy, powinny hyutrzymywane w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinspektora Nadzoru, gotawpodbudow lub ulepszone podie
do ruchu budowlanego, to jest obamany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane gereruch.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego paadtmbciza Wykonawe robot.
Wykonawca jest zobowktany do przeprowadzenia bigych napraw podbudowy lub ulepszonego pgaltaszkodzonych
wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznychkida jak opady deszczu édniegu oraz mréz. Wykonawca jest
zobowhzany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadow daszjezeli wystapi mazliwosé uszkodzenia
podbudowy lub ulepszonego pogo Warstwa stabilizowana cementem powinng pyzykryta przed zimp warstw
nawierzchni lub zabezpieczona przed nigggm dziataniem czynnikdéw atmosferycznych w inny sfiw zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "WymagaOgolne" pkt. 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robdt naky sprawdzt wiasciwosci materiatldw i sporazic recept zgodnie z
wymaganiami punktu 2. i przedstawnspektorowi Nadzoru w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy lub slEmego podia
stabilizowanych cementem podano w tablicy 6.

Tablica 6. Czestotliwos¢ badah i pomiaréw.
Czestotliwos¢ bada
P Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegalnienie bada bada na dziennej| pdbudowy i ulepszonego podio
dziatce roboczej| przypadajca na jedno badanie
1. | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2. | Wilgotnai¢ mieszanki gruntu lub kruszywa z cementém
3. | Rozdrobnienie gruntt
4. | Jednorodni i glebokas¢ wymieszania 2 600Nt
5. | Zag:szczenie warstwy
6. | Grubd¢ podbudowy lub ulepszonego pozio 3 400m
7. | Wytrzymatd¢ nasciskanie
- 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem 6 prébek 400nt
8. | Mrozoodpornéc przy projektowaniu i w przypadkachatpliwych
9. | Badanie cementu przy projektowaniu sktadu mieszanki i przyzie;
Zmianie
10. | Badanie wody dla kazdego vatpliwegozrodia
11. | Badanie wigciwosci gruntu lub kruszywa dla kdej partii i przy kadej zmianie rodzaju gruntu
lub kruszywa

1) Badanie wykonuje sidla gruntdw spoistych
2) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu metadmnieszania na miejscu
3) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cemante

6.3.2.  Uziarnienie gruntu lub kruszywa
Prébki do badanalezry pobierd z mieszarek lub z podita przed podaniem cementu. Uziarnienie kruszywa lub
gruntu powinno b§ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej Sp&eyii pkt. 2.3. i 2.4.

6.3.3.  Wilgotnd¢ mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem
Wilgotnos¢ mieszanki powinna liyréwna wilgotndci optymalnej, okrdonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z tolerancj
+10% i —20% jej wartéi.

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu
Grunt powinien hy spulchniony i rozdrobniony tak, aby wgkék rozdrobnienia byt co najmniej réwny 80%
(przez sito o boku 4 mm powinno pr&eB0% gruntu).

6.3.5. Jednorodndsé i gtebokosé wymieszania

Jednorodrié wymieszania gruntu z cementem polega na oceni@alvigj jednolitego zabarwienia mieszanki.
Glebokas¢ wymieszania mierzy siw odlegt@ci min. 0,5m od krawdzi podbudowy czy ulepszonego pagio Gkbokasé¢
wymieszania powinna léytaka, aby grubid warstwy po zagszczeniu byta réGwna projektowane;.



6.3.6. Zageszczenie warstwy
Mieszanka powinna byag:szczana do ogjnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego
zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

6.3.7. Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podia

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odl., co najmniej 0,5m od kkalzi. Grubdé
warstwy nie mae r&@ni¢ sig od projektowanej o wcej niz +1cm.
6.3.8. Wytrzymato$é nasciskanie

Wytrzymaté¢ nasciskanie okréa sk na prébkach walcowych @ednicy i wysokéci 8cm. Probki do badanalery
pobier& z miejsc wybranych losowo, w warstwie razboej przed jej zagzczeniem.
Probki w ilcsci 6 sztuk naley formowat i przechowywa zgodnie z normPN-S-96012 [17]. Trzy prébki natg bad& po 7
lub 14 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Miymytrzymatosci nasciskanie powinny b zgodne z wymaganiami
podanymi w niniejszej Specyfikacji.

6.3.9. Mrozoodpornosé
Wskanik mrozoodpornéci okreilany przez spadek wytrzymato na sciskanie prébek poddawanych cyklom
zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszej Spa@dji tablicy 4.

6.3.10 Badanie cementu
Dla kadej dostawy cementu Wykonawca powinien @kdewitasciwosci podane w Specyfikacji dotygzych
poszczegoblnych rodzajéw podbudéw i ulepszonegogiadt

6.3.11.Badanie wody
W przypadkach atpliwych naley przeprowad#i badania wody wg PN-B-32250 [13].

6.3.12.Badanie wigciwosci gruntu lub kruszywa

Wigciwosci gruntu lub kruszywa natg badd& przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. ddiavosci
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w Specyfikacji dedggch poszczegélnych rodzajow podbudéw i
ulepszonego podia.
6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego pait

6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres bada i pomiarow

Tablica 7. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych
podbudowy i ulepszonego podébstabilizowanego cementem.
Lp. Badania Czestotliwos¢ badah

1. Szerokéé ulepszonego podia” 9 czestotliwos¢ zgodna z przekrojami poprzecznymi wg
Dokumentacji Projektowej

2. Spadki poprzeczne’ czestotliwos¢ zgodna z przekrojami poprzecznymi wg
Dokumentacji Projektowej

3. Rzdne wysokéciowe niwelacja 3 punktdéw (w osi i na brzegach warstwy)
z cxstotliwoscia wg Dokumentaciji Projektowej

4. Uksztattowanie osi w planie’ wspotrzdne osi ze skokiem wg Dokumentacji Projektowej

5. Grubgd ? niwelacja 3 punktéw (w osi i na brzegach warstwy)
z cxstotliwoscia wg Dokumentacji Projektowej

6 Réwna¢ podiuzna w spos6b ggly albo co 20 m tatna kadym pasie ruchu

7 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

Wyniki pomiaréw geodezyjnych natg przekazé w formie numerycznej zaakceptowanej przez Inspakitadzoru
2 Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatettia osi w planie naky wykona: w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

6.4.2. Szerokasé¢ podbudowy i ulepszonego podim

Szerokd¢ podbudowy i ulepszonego podnie mae r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10cm, -5cm. Na
jezdniach bez kragznikdw szeroké¢ podbudowy powinna lywigcksza od szerokoi warstwy wyej lezacej o wartdé
wskazan w Dokumentacji Projektowej.

6.4.3. ROwndé¢ podbudowy i ulepszonego podia

Nieréwndci podiizne wzmacnianego podta naley mierzy¢ 4-metrowy tata w osi kadego pasa ruchu zgodnie z
BN-68/8931-04 z agstotliwoscia podam w tablicy 7.Nieréwnéci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy fata z
czestotliwoscia podam w tablicy 7. Nieréwnéci nie powinny przekraczal5 mm. W przypadku gskich poszeraedtugasé¢
taty nalery dostosowado ich szeroki.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podia
Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego padbmwinny by zgodne z DokumentacProjektowy z tolerancj +0,5%.



6.4.5. Rzedne wysokdciowe podbudowy i ulepszonego podia
Rdznice pomgdzy rzdnymi podbudowy i ulepszonego pogoa rednymi projektowanymi nie powinny przekraézalcm,
-2cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi ulepszonego podia
Os$ ulepszonego podia w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej czeéj niz £5cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podia

Gruba¢ warstwy naley mierzy, przez wykonanie otwordw na ggej giebokas¢, w odlegtaci, co najmniej 0,5 m
od kravedzi, po zagszczeniu warstwy. Dopuszczalne odchyitki od projekioej grubéci ulepszonego podia nie powinny
przekracza+lcm.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy uulepszonego
podtoza

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego pmich

Jezeli po wykonaniu bada na stwardnialej podbudowie lub ulepszonym podistwierdzi s¢, ze odchylenia cech
geometrycznych przekraczaajvielkosci okrelone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na galibad¢ i ponownie

wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszczaisny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcyileozostanie on
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli szeroké¢ podbudowy lub ulepszonego pozhojest mniejsza od szerakd projektowanej o wicej niz 5cm i nie

zapewnia podparcia warstwom #ey lezacym, to Wykonawca powinien poszeézyodbudow lub ulepszone podie przez
zerwanie warstwy na petrgrubgé do potowy szerok&i pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. Nieusapza si

mieszania skladnikow mieszanki na miejscu. Robetyikonawca wykona na wtasny koszt.

6.5.2. Niewlasciwa grubosé¢ podbudowy i ulepszonego podia

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wagm grubéci Wykonawca wykona naprawpodbudowy i ulepszonego
podiaza przez zerwanie wykonanej warstwy, ugai@ zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warsivagipowiednich
wiasciwosciach i 0 wymaganej gruboi. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny kosztwB&onaniu tych robo6t nagpi
ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa wytrzymatosé podbudowy i ulepszonego podia

Jezeli wytrzymatdi¢ srednia prébek ddzie mniejsza od dolnej granicy okienej w Specyfikacji, to warstwa wadliwie
wykonana zostanie zerwana i wymieniona nagowdpowiednich wigciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SpecyfikadiliD0.00.00 "Wymagania Ogolne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru jest:
— 1m2 (metr kwadratowy) ulepszonego padta@ gruntu stabilizowanego cementem
— 1m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilianego cementem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikag¥i0.00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt. 8. Roboty uenag za
zgodne z DokumentagcpProjektova, Specyfikaci i wymaganiami Kierownika Projektu,zeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki poayte.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymaganiadlg" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnag¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu @dnge z obmiarem, po odbiorze Robét.
Cena wykonania 1m@lepszonego podi#a z gruntu stabilizowanego cementenw przypadku wytwarzania mieszanek

gruntowo-cementowych na miejscwobejmuje:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze



—o0znakowanie robot

—spulchnienie gruntu

—zakup i dostarczenie, ustawienie, rozebranie i ed@nie prowadnic oraz innych materiatéw
i uradzen pomocniczych

—dostarczenie i r@zielenie sktadnikow zgodnie z recepaboratoryja

—wymieszanie gruntu wykonanej gérnej warstwy nasyiepszonej kruszywem z cementem

—ew. wykonanie odcinak prébnego

—zagszczenie warstwy

- pielegnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiaréw i bad&aboratoryjnych, wymaganych w Specyfikaciji.

Cena wykonania 1m@lepszonego podhea z gruntu stabilizowanego cementenw przypadku wytwarzania mieszanek
gruntowo-cementowych w mieszarkaclobejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- oznakowanie robét

— zakup i dostarczenie materiatéw

— wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejatidowania

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipriogvadnic oraz innych materiatéw i udzer pomocniczych

— ew. wykonanie odcinak prébnego

— roziozenie i zagszczenie mieszanki

— pielgnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji.

Cena wykonania 1mgodbudowy z kruszywa stabilizowanego cementewbejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- oznakowanie robét
— zakup i dostarczenie materiatéw
— wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejatidowania
— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziprigvadnic oraz innych materiatéw i udzer pomocniczych
— ew. wykonanie odcinak prébnego
— roziozenie, wyprofilowanie i zagszczenie mieszanki
— pielegnacg wykonanej warstwy
- przeprowadzenie pomiaréw i bad#aboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN-196-1 Metody badania cementu. Oznaczapiezymaitaci.
PN-EN-196-3 Metody badania cemef®znaczanie czaséwagania i statéci objetosci.

PN-EN-196-6 Metody badania cemef@znaczanie stopnia zmielenia.
PN-EN-196-7 Metody badania ceraeSposoby pobierania i przygotowania probek

cementu.

2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. &aid probek gruntu.

3. PN-76/B-06714-12 Kruszywa mineralBadania. Oznaczanie zawaibzanieczyszcze
obcych.

4. PN-91/B-06714-15 Kruszywa mineralBadania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

5. PN-78/B-06714-26 Kruszywa mineralBadania. Oznaczanie zawaxbzanieczyszcze

organicznych.
6. PN-78/B-06714-28 Kruszywa mineralne. Bada®iznaczanie zawartoi siarki metod

bromows.
7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie rozpadu krzemianowego.
8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie rozpadu wapniowego.
9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae rozpaduelazawego.
10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles.

11. PN-EN-197-1 Cement. €% 1: Sktad, wymagania i kryteri zgod§ud dot. cementéw powszechnego uzytku.
12. PN-B-30020 Wapno.

13. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

14. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny.

15. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny.

16. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja tomirwapnem do celéw drogowych.

17. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i atepspodiae z gruntu stabilizowanego cementem.

18. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne.

19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczaniesiska piaskowego.
21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutnoddksztatcenia nawierzchni podatnych i padto

przez obcizenie plyt.



22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&gnnawierzchni planografem i tat

23. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnamn®gania i badania.

24. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie wakia aktywndci pucolanowej
popiotéw lotnych z wgla kamiennego.

25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wghkika zagszczenia gruntu.

26. BN-71/8931-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntéw stabilizgwhn aktywnymi
popiotami lotnymi.

10.2.  Inne dokumenty

27. Instrukcja CZDP 1980 "Badanie wshkika aktywndci zuzla granulowanego®”.

28. Wytyczne MK CZDP "Stabilizacja kruszyw i grumt@uzlem wielkopiecowym granulowanym
Warszawa 1979r.

29. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podetn i p6tsztywnych, IBDIM — 1997r.

D-04.07.03
12. Geosyntetyki
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej (SST)aswymagania dotyce wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z wykonaniem zabezpieczenia kompozytem maehiai asfaltowej przed spaniami odbitymi, ktére zostanie
wykonane w ramach

Przebudowy cigu spacerowo
wypoczynkowego wzdturzeki Stupi w miejscowsri Sukczyno

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanagéc ddokumentow przetargowych i kontoakych przy
zlecaniu i realizacji robot opisanych w p.p. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem i
odbiorem nowych i przebudowywanych nawierzchnilésfaych z kompozytem opiiajacym powstawanie, w warstwie
scieralnej i wazacej, spkan odbitych zlokalizowanych w miejshac

- polaczen réznych rodzajow nawierzchni,
- poszerzd istniejacych nawierzchni.
Roboty wykonuje s zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji.
1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Kompozyt— powinien by wykonany z tworzywa sztucznego np. poliestru ngstronnie zespolony z widkrimp.
polipropylenovs, zapewniajca doktadne przylgricie kompozytu do nawierzchiitokna i sploty kompozytu
powinny by nasiczone warstw bitumu nadajca mu barwe czarn.
1.4.2. Nawierzchnia asfaltowa- nawierzchnia, ktérej warstwy svyykonane z kruszywa zwianego lepiszczem
asfaltowym.
1.4.3. Rknigcie odbite — peknigcie (sgkanie) warstwy powierzchniowej nawierzchnigdhce odwzorowaniem giknigé i
nieciagtosci warstw w materiale podbudowy, propagowanych weg@ wyniku koncentracji nageen i nieciagtosci
struktury materiatu, prowadeych do lokalnego przekroczenia wytrzymigiogranicznej.
1.4.4 Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjam
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pk#.
1.5. Ogolne wymagania dotygz robét
Ogolne wymagania dotyaze robot podano w ST D-M-00.00.00 ~ymagania
ogolne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6Ine wymagania dotygze materiatdw
Ogllne wymagania dotyaee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan w
ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1] pkt 2.

2.2. Kompozyt
Nalezy zastosowa kompozyt wykonany w formie siatki zekdw witdkien z tworzyw sztucznych np. poliestrowych
zespolonych w plaskie, podine sploty, przeplatane weatach siatki, paiczonej z wtdknin zapewniajca dokladne
przylgniecie kompozytu do nawierzchni. Wiékna i sploty kormpim powinny by nasiczone warstw bitumu nadajca
mu barve czarn.

Nie dopuszcza sigeosyntetykow wykonanych z witokien szklanychgglwwych oraz bazaltowych (ze wzdu na ich

kruchd¢ pod dziataniem mrozu oraz brak odpaiana dziatanie sit skierowanych prostopadle deptayzny konstrukcji

nawierzchni drogowej).

Parametry techniczne kompozytu:
Wihasciwosci Jednostka Warto

Wytrzymaia¢ wyrobu na rozeiganie: . min. KN/m
- wzdlwz pasma wyrobu: 50




- wszerz pasma wyrobu: 50
Wydtuzenie przy zerwaniu:

- wzdtwz pasma wyrobu: max % 12,0

- wszerz pasma wyrobu: 12,0
Nominalna wielké¢ oczek: - mm 40/40
Temperatura topnienia: ok. °C +256
Temperatura stosowania: ok °C +190
Skurcz w temperaturze +190°C po 15 minutach: nfax % 1,0
Surowiec:

- Siatka np. poliester

- wkdknina np. polipropylen
Powtoka: bitumiczna — nadaga

siatce barwczarry

Parametry zaopatrzeniowe:

Wymiary standardowe Jednostha Waéto
Masa powierzchniowa: g/n? 360
szerokd¢ — korzystnie: m 1,0; 2,0; 3,0;
4,0; 50
dlugas¢ — korzystnie: mb 150,00

Informacje uzupetniajace dla wykonawcow:
Wykonawca powinien od swojego dostawcy wyniagaby na kadym opakowaniu dostarczanego kompozytu byta
umieszczona etykieta zawiesaq, co najmniej, nagbujace dane:

- typ wyrobu oraz nazgy adres producenta i dgbrodukciji;

- parametry zaopatrzeniowe;

- znak ,B” wzgkdnie informag, iz wyr6b posiada wana Aprobat Techniczam, lub indywidualny certyfikat

instytutu naukowo — badawczego nadzacapo wdraanie wyrobu w warunkach przemystowych i jego numer.

Kompozyt powinien by sktadowany w magazynach zadaszonych choyoh material przed deszczem i dziataniem
promieniowania UV (minimum wiata). Rolki kompozytpowinny by ulozone poziomo na wyréwnanym podto
Dopuszcza giuktadanie rolek w warstwach jedna na drugiej maeiapie do 4 warstw. Rolki natg uktad& rownolegle do
siebie by wykluczg mozliwos¢ powstania niepmdanych deformaciji. Na przechowywanych rolkach radéety uktad&
zadnych dodatkowych ohgien. Folii chronkcej kompozyt nie nafy zdejmowaé. W zadnym wypadku materiat ten nie
powinien by nara&ony na bezp&ednie dziatanie promieni stonecznych na opakawatke. W przypadku wylaenia
materiatlu wzdha frontu robo6t dopuszczaespozostawienie rolek, fabrycznie opakowanych wefdiezpdrednio na stacu
na okres nie diszy niz 5 dni.
Przy sktadowaniu kompozytu najeprzestrzegazalecé dostawcy.

2.3. Lepiszcza do przyklejania kompozytu

Do przyklejenia kompozytu nalg stosowa:

- kationows emuls§ asfaltows szybkorozpadow lub inny materiat, posiadajy aprobat technicza IBDiM; zgodnie z
zaleceniami dostawcy geosyntetyku.

2.4. Materiaty do rob6t nawierzchniowych
Materialty do wykonania warstwy lub warstw asfalt@hrypowinny odpowiada wymaganiom ST wixiwym dla
ustalonego rodzaju nawierzchni, przykryae@ggo kompozyt.

3. SPRET
3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pki 3.
3.2. Sprzt do wykonania zabezpieczenia kompozytem nawieizasfaltowych przed sxaniami odbitymi
Wykonaweca przysipujacy do wykonania zabezpieczenia kompozytem nawierzahasfaltowych powinien
wykazaé¢ sie mozliwoscia korzystania z nasgpujacego sprztu, zaakceptowanego przez lgyniera:
— przecinarek do asfaltu;
— sprzarek;
— szczotek mechanicznych;
— odkurzaczy przemystowych;
- frezarek;
— ukladarek do kompozytu;
— skrapiarek;
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyg transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 4.



4.2. Transport kompozytu
Kompozyt naley transportow& w rolkach owingtych polietylenow folia. Folia ma na celu zabezpieczenie kompozytu
przed uszkodzeniom powstatym podczas transportktadewania na miejscu budowy, a tekzabezpiecza go przed
negatywnym wplywem stonecznego promieniowania fittletowego. Podczas transportu nie ngledopusci¢c do
zawilgocenia, ani do zabrudzenia materiatlu. Rolkiety uklada& poziomo w maksymalnie trzech warstwach. Podczas
roztadunku nalgy zwrécic uwag: na nie dopuszczenie do rozerwania lub podziurawiepakowania z folii ochronnej.

Przy transporcie kompozytu najeprzestrzegazalec@é producenta.
4.2.2. Transport innych materiatow

Transport pozostatych materiatdbw powinien odpowdadgmaganiom ST, wymienionych W niniggp
specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M3OMO ,Wymagania ogdine” [1] pkt 5.
5.2. Rozebranie nawierzchni

Roboty rozbiorkowe nawierzchni powinnydggodne z dokumentagcprojektove
i wskazaniami layniera.

Roboty rozhiérkowe nawierzchni powinny odpowiadaymaganiom ST D-01.02.04 [2].
W przypadku stosowania frezarek drogowych, nawlarizc (lub jej fragmenty) powinna byfrezowana go gbokdasci,
szerokdci i pochyler zgodnych z dokumentacprojektova.
Przy frezowaniu warstwy starej nawierzchni, oglewykona te prace w sposdb gwaranity pozostawienie jak
najmniejszych rowkéw, nie wkszych nk 5 mm, po przdgiu wieloostrzowego naedzia frezujcego, tak aby zapewni
maksymalnie rowai poziomy powierzchng.
5.3. Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do skp@éenia lepiszczem i utéenia kompozytu

Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszczeinzenia kompozytu, zaktada:
- doktadne usungcie ze starej nawierzchni WSZYSTKICH zanieczyszc#e nie bedacych integralng

jej czescia (takich jak: lu zne kawatki i odpryski asfaltu, betonu; przyczepionedo nawierzchni kawatki btota,
gliny, itp.);
- oczyszczenie catej nawierzchni (najkorzystniératowa, mechanicza, wirujaca druciar szczotld) do stanu, w
ktérym zapewnione zostanie pozostawienie na podétarej nawierzchni jedynie zagianych jej elementéw;
- bardzo doktadne oczyszczenie krateréw, przestrzglebnych: gknie¢, spkan, powierzchni bocznych i dna;
- odkurzenie catej nawierzchni odkurzaczem przeawgin lub, o ile na to pozwalajwarunki miejscowe,
strumieniem spzonego powietrza z przemieszczalnego wentylatoragidiwie duzym wydmuchu powietrza;
- zmycie nawierzchni strumieniem wody poénigniem;
- powtérne odkurzenie catej nawierzchni odkurzacperemystowym lub sgeonym powietrzem.

5.4. Utlazenie kompozytu
5.4.1. Czynnéci przygotowawcze
Sposo6b zabezpieczenia kompozytem nawierzchni bizmych przed sgkaniami odbitymi powinien odpowiadaistaleniom
dokumentacji projektowej.
Utozenie kompozytu powinno Byzgodne z zaleceniami dostawcy.
Folie, w ktéra sa zapakowane rolki kompozytku, zaleca stdejmowa bezpdrednio przed uktadaniem. W celu uzyskania
mniejszej szerokai rolki mozna ja przecaé¢ pita. Szeroké¢ po przyceciu powinna umaliwi ¢ polaczenie gsiednich pasm
siatki z zakltadem ok. 10 cm. Patzowo nie naley wykonywa wcie¢ na wpusty uliczne i studzienki, gdyalezy je
wykona dopiero po rozieniu i nacignigciu catego pasa kompozytu. Przygotowane rolki kargpau naley roztozy¢
wzdhwz odcinka drogi, na ktérymgda prowadzone prace.

Rozpakowanie rulonéw powinno ngsbwa: pojedynczo, na przygotowanym poziio
Kompozyt naley uktad& recznie lub za pomagchelki do rozktadania mechanicznego przez rozwéjamniolki.

5.4.2. Ul@enie kompozytu w obszarze poszerzenia isfo&gjnawierzchni

W przypadku zabudowy kompozytu w celu gmlenia poszerzenia istraepj nawierzchni nalgy, przed przysipieniem do
uktadania kompozytu, przygotowaulony o odpowiedniej szeroka. Szeroké¢ pasa kompozytu powinna wynésto
najmniej po 1,00 m po kdej stronie pajczenia (hczna szerokd pasa 2,00 m).

Przed utgeniem kompozytu naky na wczéniej oczyszczonym podho wykona& skropienie emulgj asfaltove
szybkorozpadow w ilosci 0,30 I/nf w przeliczeniu na 100% asfaltu. Na skropione pazeitaaley roziozy¢ kompozyt
pozostawiajc 10 cm od krawdzi jezdni nie przykrytej powierzchni. Kompozyt wifa sic i uktada bez sfalowawstepnie
napezajac go w czasie uktadania. Kolejne pasma kompozdayt st na zaktad, ktéry wynosi 15 cm. W celu gr#tenia
zakladéw pasm kompozytu zaleca skropi je lepiszczem w ilici 0,30 I/nf. Po rozigeniu i napezeniu kompozytu nalsy
wycia¢ otwory na wpusty i studzienki, tak aby pozostaiocin do obrysu tych ugdzen.

5.4.3. Zalecenia uzupetnigie (wg [15])

W przypadku uktadania kompozytu na gornej powienzgezdni pod nowe warstwy asfaltowe, powierzchnia
skrapiana lepiszczem powinna fiezerokd¢ wieksz od szerokéci pasa kompozytu o0 10 + 15 cm zzHaej strony.
Powierzchnia skrapiana lepiszczem powinnéadmysta — wszelkie zanieczyszczenia glikruszywem itp. powinny zosta
usunkte przed skropieniem. €&i kompozytu zanieczyszczone smarami i olejamizyabeyciac. Miejsca te natey
powtdrnie skrogi wraz z brzegiem otaczaiego kompozytu, a naginie wklet w nie prostoktna tate z kompozytu o
wymiarach zapewniagych przykrycie wyeitego otworu wraz z zaktadem okoto 10 cm.

Jeli stosowany jest elastomeroasfalt uptynniony, zmajicy rozpuszczalnik, to kompozyt najerozktad@ po
odparowaniu rozpuszczalnika.sleuzywana jest emulsja asfaltowa, to kompozyt maleozktadd po rozpadzie emulsji i
odparowaniu wody.



Nie dopuszcza sipozostawiania suchych, nie skropionych powierz¢hawet rzdu 5 czy 10 cr).

Przed utéeniem warstwy asfaltowej na roztmym kompozycie naky naprawé miejsca odklejone, faldy i
rozdarcia siatki.

Niedopuszczalne jest ukltadanie warstwy kompozgtgmkaniach o nieustabilizowanych kragiziach.

Roboty prowadzi si wytacznie podczas suchej pogody. Kompozyt niezenby¢ mokry, rozktadany na mokrej
powierzchni lub pozostawiony na noc bez przykryesastwg asfaltove.

Konieczne jest zapewnienie prawidtowego przyklgjekompozytu do podi@. Jéli uzyskanie tego nie jest
mozliwe z jakiegokolwiek powodu (np. istnigjfale), to naley zrezygnowd& z zastosowania tej technologii, bowiem
niewtasciwe jej wykonanie mze by powodem zniszczenia nawierzchni.

Temperatura wykonawstwa robot jest limitowana dapmalm temperatur robét asfaltowych. W przypadku
stosowania do nasycania i przyklejania kompozyttiokawej emulsji asfaltowej lub elastomeroasfalta gogco,
temperatura powietrza powinnadwmie nizsza nk 15° C, a temperatura skrapianej nawierzchni posvioy nie nizsza ni
10° C.

Nie dopuszcza siruchu pojazdéw po rozionym kompozycie. Wyjtkowo mae odbywé si¢ jedynie ruch
technologiczny. Wéwczas pojazdy powinny poruszé z mah predkoscia, bez gwattownego pr#pieszania, hamowania i
skrecania.

5.8. Uktadanie warstwy lub warstw nawierzchni asfabwe;j.

Warstwe mieszanki mineralno — asfaltowej zaleca sktada natychmiast po ul@niu kompozytu. Na rozwisty
kompozyt nalgy najecha tylem od czofa i rozkladamieszank zgodnie z zaleceniami technologicznymi ST. W azasi
ukladania warstw nawierzchni rozktadarka i pojazdysz porusza sie ostraznie, bez gwattownej zmiany ¢ikosci i
kierunku. Zabrania sigwaltownego prz§pieszania lub hamowania na nie przykrytej warstygesyntetyku.

Reczne ukfadanie warstwy lub warstw nawierzchni ndyotapowierzchniach powinno Bywykonane przy pomocy
topat i listwowychsciagaczek oraz listew profilowych, w spos6b odpowiadgwymaganiom ST D-05.03.17 [11].

Roziazony mieszank nalezy zagiéci¢ walcem lub zagszczarlg ptytowa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przygtieniem do robét,
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@a(certyfikaty na
znak bezpieczestwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodmodeklaracje zgodrai, itp.),
- wykon& badania wiéciwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robotedénych w pkt. 2.
- sprawdzt cechy zewgtrzne gotowych materiatow z tworzyw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca powinien przedstawinzynierowi do akceptaciji.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) zabezpieczonej kompozytem paeieni nawierzchni.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogoélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie pomiary
i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dayiki pozytywne.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- przygotowanie nawierzchni (olcie krawedzi, oczyszczenie, usugie wody),
- skropienie lepiszczem podia,
- ew. przyklejenie tam kauczukowo — asfaltowych,

- roztazenie kompozytu bez fald z przymocowaniem do pazalto
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkk 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 nawierzchni asfaltowej z kompozytem obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
dostarczenie materiatow i sgta na budow,
— wykonanie nawierzchni zgodnie z dokumentacja ptopk, ST, i ewentualnie zaleceniamizymiera, obejmujcej
roboty rozbhiérkowe, oczyszczenie pozhg skropienie lepiszczem, rozenie kompozytu, uteenie nawierzchni
asfaltowej, itp.
— pomiary i badania laboratoryjne,
— odtransportowanie spg z placu budowy.



10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Ogolne Specyfikacje Techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne.

2. D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drdg, ogradzmzepustow (podspecyfikacja w zbiorze elemeniy@1.00.00
Roboty przygotowawcze)

3. D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstwskukcyjnych (podspecyfikacja w zbiorze D-04.01:004.03.01
Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skrap)en

4. D-04.04.00+04.04.03 Podbudowy z kruszywa Bratwwvanego mechanicznie

5. D-04.08.01 Wyréwnanie podbudowy mieszankanmeralno-asfaltowymi (podspecyfikacja w zbiorze DEBI00
Wyréwnanie podbudowy)

6. D-05.03.04a Wypetienie szczelin w nawierzchbetonu cementowego

7. D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

8. D-05.03.11 Recykling (podspecyfikacja ,Frezoiganawierzchni asfaltowych na zimno”)

9. D-05.03.15 Naprawa (przez uszczelnienie) pagich i poprzecznych ggan nawierzchni bitumicznych

10. D-05.03.16 Naprawa (przez uszczelnienie) pogich i poprzecznych ggan nawierzchni betonowych

11. D-05.03.17 Remont ggtkowy nawierzchni bitumicznych

12. D-05.03.18 Remont ggtkowy nawierzchni betonowych

10.2. Inne dokumenty
13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroastiaibgowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje —
zeszyt 54, IBDIM, Warszawa, 1997
14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsjaliowe EmA-99. Informacje, instrukcje — zeszyt 60
IBDiM, Warszawa, 1999
15. Katalog wzmocniei remontow nawierzchni podatnych i potsztywnyclD@ — IBDiM, Warszawa, 2001

D-05.03.05
13. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghnicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania i odbioru
robot zwiazanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchbhetonu asfaltowego przy wykonaniu

Przebudowy cigu spacerowo
wypoczynkowego wzdturzeki Stupi w miejscowsri Sukczyno

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosaest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1
1.3. Okrélenia podstawowe
1.3.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywypetniacza mineralnego o okienym sktadzie i uziarnieniu.
1.3.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - migsza mineralna z odpowiedniloscia asfaltu lub polimeroasfaltu,
wytworzona na gaico, w okrélony sposob, spetniata okrélone wymagania.
1.3.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralstaiowa utdona i zagszczona.
1.3.4.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czyméa poprawia adhegjasfaltu do materiatébw mineralnych
oraz zweksza odporn& blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanwddy; maze by dodawany do asfaltu lub
do kruszywa.
1.3.5. Podiae pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do aémia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowe;.
1.3.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniolotnymi rozpuszczalnikami.
1.3.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogawpgostaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wadzie
1.3.8. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszamikieralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jépsaiwosci s3
zgodne z receptaboratoryjn.
1.3.9. Kategoria ruchu (KR) — olagenie drogi ruchem samochodowym, wyoae w osiach obliczeniowych (100 kN) na
obliczeniowy pas ruchu na dab
1.3.10. Pozostate okdlenia podstawo
1.4. Ogodlne wymagania dotygze robo6t we szgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyg® materiatdw

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pwdav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
WARSTWA WI AZACA — mieszanka mineralno — bitumicznazwirowo — grysowa
WARSTWA SCIERALNA — mieszanka mineralno-bitumiczna grysowa

PRZED WYKONANIEM ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH NALE ZY UZYSKAC ZGODE INSPEKTORA
NADZORU WRAZ Z AKCEPTACJ A RECEPTY MIESZANKI WG ZALECE N SST

2.2. Asfalt
Nalezy stosowad asfalt drogowy spetniagy wymagania okrdone w PN-EN 12591:2004.



W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu najestosowa asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2.
2.3. Wypehniacz

Nalezy stosowdé wypetniacz, speliagy wymagania okrdone w PN-S-96504:1961  dla wypetniacza
podstawowego i zagiczego.

Przechowywanie wypetniacza powinnatlagodne z PN-S-96504:1961 .

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warsfaigralnej z betonu asfaltowego

Tablica 1. Wymagania wobec materialdw do warsteigralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatow
w zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy Dla KR3
1 | Kruszywo famane granulowane wg
PN-B-11112:1996 [2], PN-Br
11115:1998 [4] K. 1, 1l gat.1
a) ze skal magmowych jw.?
przeobrazonych

b) ze skat osadowych

2 | Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 [2] -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] -
4 | Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg kl. I; gat.1
WT/MK-CZDP 84 [15]
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] -
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy

7 | Asfalt drogowy D 50, D 70
wg PN-C-96170:1965 [6]
1) tylko pod wzgkdemscieralndgci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla K.
gat. 1

2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w iléci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszanc
innymi kruszywami, w iléci < 100% m/m we frakcji piaskowej ar kwarcyty
i piaskowce bez ograniczeniadtiowego
3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec materiatow do warstwy vgizacej, wyrownawczej i
wzmacniajcej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Ruch kategorii
nr normy KR3
1 | Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996][2
PN-B-11115:1998 [4]
a) z surowca skalnego kl. I, Il; gat.1, 2
b) z surowca sztucznegaz(izle pomiedziowe i jw.
stalownicze)
2 | Kruszywo tamane zwykie wg PN-B-11112:1996 [2] K, Il; gat.1, 2
3 | Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [1] kIl I, 1l
4 | Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] Kl I, Il; gat.1, 2
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy,
b) innego pochodzenia
wg orzeczenia laboratoryjnego
7 | Asfalt drogowy wg PN-EN 12591:2004 D 50,D 70
8 | Polimeroasfalt drogowy DE30 AB,C
wg TWT PAD-97 DES8O A,B,C,
DP30,DP80




2.4. Kruszywo
W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nafe stosowd kruszywa podane w tablicy 1 i 2.
Skladowanie kruszywa powinno odbytwaic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jiggkcjami.
2.5. Asfalt uptynniony
Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniagy wymagania okidone w PN-C-96173:1974 .
2.6. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehuajwymagania okétone w WT.EmA-99 .
3. SPRET
3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprezt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przygpujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedtgo powinien wykaza sig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lulagiym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych
— ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaitbvitypu zagszczanego,
— skrapiarek,
— walcow lekkich,srednich i cézkich ,
- walcow stalowych gtadkich ,
- walcéw ogumionych,
— szczotek mechanicznych lub/i innych adzen czyszcacych,
- samochoddéw samowytadowczych z przykryciem lub tedmy.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotygz transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1. Asfalt
Asfalt naley przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 .
Transport asfaltow drogowych eodbywa sie w:
— cysternach kolejowych,
— cysternach samochodowych,
— bebnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych przystosowanychedm rodzaju transportu.

4.2.2. Wypetniacz

Wypelniacz luzem naky przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviakypkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mama przewozi dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.
4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymarkteuszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawitgmiem.
4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanlk betonu asfaltowego nale przewozt pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasa@sportu
i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nieimiew przekracza 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sj stosowanie samochoddéw termoséw z podwojrgaisinami skrzyni wypos@nej w system ogrzewczy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@0O0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna wbudowywana uktadaskwyposaona w uktad z automatycznym sterowaniem
grubagsci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemtacj projektovs.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinné tiysza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w
pkcie 5.3.

Zagszczanie mieszanki powinno odbyivsie bezzwiocznie zgodnie ze schematem pgtzgjalca ustalonym na
odcinku prébnym.

Pocztkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyndshie mniej nk:
- dla asfaltu D 50 13aC,
- dla asfaltu D 70 12%C,

Zagszczanie nalgy rozpoca¢ od kravedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag:szczenia utbonej warstwy powinien
by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofgdo osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyrzesungte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.aZta
powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno byréwno obcgte i powierzchnia obetej krawedzi powinna by posmarowana asfaltem
lub oklejona samoprzylepn tasma asfaltowo-kauczukowv Spos6b wykonywania @@z roboczych powinien Ky
zaakceptowany przez4yniera.



5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j
Przed przyspieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inspedio Nadzoru, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadiesmanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badiboratoryjnych
poszczegoélnych skltadnikow i probki materialdw pateraw obecnéci Inspektorem Nadzoru do wykonania bada
kontrolnych przez Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg:
— doborze sktadnikbw mieszanki mineralnej,
- doborze optymalnej ikei asfaltu,
— okresleniu jej wiagciwosci i porownaniu wynikow z zat@niami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaedui¢ sic w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.
Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by ustalony na podstawie bada prébek wykonanych wg metody
Marshalla. Prébki powinny spetniaé wymagania dla KR3

5.2.2. Warstwa wiizaca

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert lmgtalony na podstawie badarébek wykonanych wg metody

Marshalla; prébki powinny spetiavymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5.
Wykonana warstwa wiaca z betonu asfaltowego powinna speivigymagania dla kat KR3

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lulagtym zapewniajcej
prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie yimieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikégotowej
mieszanki mineralno-asfaltowe;j.
5.4. Przygotowanie podia

Podiaze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinng lasyprofilowane i réwne. Powierzchnia pode
powinna by sucha i czysta.

Nieréwndci podiaza pod warstwy asfaltowe nie powinnychyieksze od podanych w tablicy 7.
Tablica 7. Maksymalne nieréwndci podioza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podtze pod warstw
scieralm Wwiazaca
1 | Drogiklasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwrci podiaza s wigksze od podanych w tablicy 7, podéonaley wyréwna& poprzez
frezowanie lub uteenie warstwy wyréwnawcze;j.

Przed rozleeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego,tq@ad naley skropt emulsp asfaltovs lub
asfaltem uptynnionym w ikzi ustalonej w SST. Zalecane §t asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uphauoza
podano w tablicy 8.

Powierzchnie czotowe kraymikow, wtazow, wpustow itp. uslzeh powinny by pokryte asfaltem lub materiatem
uszczelniggcym okrglonym w SST i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzo

Tablica 8. Zalecane ifgi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltovie uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

Podtaze do wykonania warstwy llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
Lp. Z mieszanki betonu asfaltowego uplynniacza z asfaltu uptynnionego, k§/m
Podiaze pod warstw asfaltove

1 | Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0od 0,7do 1,0

2 | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie od 0,5do 0,7

3 | Podbudowa z chudego betonu lub gruntu stabilinega od 0,3 do 0,5

cementem
4 | Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni od 0,2 do 0,5

5.5. Pofczenie mgdzywarstwowe
Kazda utozong warstw nalezy skropt emulsp asfaltow lub asfaltem uptynnionym przed dkeniem nasfpnej, w
celu zapewnienia odpowiedniego g#enia mgdzywarstwowego, w il&ci ustalonej w SST.
Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolubj uptynniacza podano w tablicy 9.
Tablica 9. Zalecane ifgi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltovie uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptyraim z
Lp. Pokczenie nowych warstw asfaltu uptynnionego kg
1 | Podbudowa asfaltowa
2 | Asfaltowa warstwa wyrownawcza llib 0d 0,3do 0,5
wzmachiajca
3 | Asfaltowa warstwa wizaca od 0,1do 0,3

Skropienie powinno hy wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianymodparowanie wody lub ulotnienie
uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wyigosnajmniej:



- 8h przyildci powyzej 1,0 kg/m emulsiji lub asfaltu uptynnionego,
- 2h przyildciod 0,5 do 1,0 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 0,5 h przy ildgci od 0,2 do 0,5 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia raarmgtaczarki.
5.6. Warunki przyspienia do robot
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegaenby uktadana, gdy temperatura otoczenia jest niszai od +5C
dla wykonywanej warstwy gruboi > 8 cm i + 18 C dla wykonywanej warstwy grubc < 8 cm. Nie dopuszczacsi
ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrgodtazu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnegorwviat
(V> 16 m/s).
5.7. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bybudowywana uktadaskwyposaona w uktad z automatycznym
sterowaniem grubdgi warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokemtacj projektov.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna bigsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej
wyzej.
Zagszczanie mieszanki powinno odbyivsie bezzwiocznie zgodnie ze schematem gtzgjalca ustalonym na
odcinku prébnym.
Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieegagzania powinna wyndshie mniej n:

- dla asfaltu D 50 130C,
- dla asfaltu D 70 125C,
- dla asfaltu D 100 12aC,

Zagszczanie nalgy rozpoca¢ od kravedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag:szczenia utonej warstwy powinien
by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopado osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyrzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.aZka
powinny by calkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

Zlacze robocze powinno byréwno obcgte i powierzchnia obetej krawedzi powinna by posmarowana asfaltem
lub oklejona samoprzylepn tasma asfaltowo-kauczukowv Sposdb wykonywania @z roboczych powinien Iy
zaakceptowany przezdyniera.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykdéndadania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralnalésivej i przedstawi wyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki minevadsfaltowej podano w
tablicy 11.

Tablica 11. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Czestotliwosé¢ bada
Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba bad@ana dziennej
dziatce roboczej

1 | Skfad i uziarnienie mieszanki mineralnoy 1 prébka przy produkcji do 500 Mg

asfaltowej pobranej w wytwarni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg

2 | Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)

3 | Wihasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg

4 | Wiaciwosci kruszywa przy kadej zmianie

5 | Temperatura skltadnikéw mieszanki dozor cagly
mineralno-asfaltowej

6 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czas|e
asfaltowej wbudowywania

7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.

8 | Wiasciwosci prébek mieszanki mineralng
asfaltowej pobranej w wytworni

jeden raz dziennie

Ip.1i1p.8 — badania magoy¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.2. Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-thsfee]

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej galea wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 . KMyn
powinny by zgodne z receptlaboratoryjm z tolerancj okreslona w tablicy 10. Dopuszczaesiwykonanie badainnymi
réwnowanymi metodami.

6.3.3. Badanie wiziwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug migknienia asfaltu.
6.3.4. Badanie wigiwosci kruszywa

Przy kadej zmianie kruszywa nalg okresli¢ klas; i gatunek kruszywa.
6.3.5. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki malm®-asfaltowej



Pomiar temperatury skladnikbw mieszanki minerastaltowej polega na odczytaniu temperatury naiskal
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczaeraperatura powinna bygodna z wymaganiami podanymi w
recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.6. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-&sfad]

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltgeedgga na kilkakrotnym zanurzeniu termometru wangmce i
odczytaniu temperatury.

Doktadna¢ pomiarut 2° C. Temperatura powinna dggodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.7. Sprawdzenie wyglu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygHu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na oceiiialnej jej wyghdu w czasie produkciji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.8. Wihdciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej naje okrefla¢ na prébkach zagzczonych metad Marshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z receptaboratoryjn.

6.4. Badania dotyare cech geometrycznych i wewosci warstw nawierzchni  z betonu asfaltowego
6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betasfaltowego podaje tablica

12.
Tablica 12. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego
Lp. Badana cecha Minimalnaestotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diégdl km
2 | Rowna¢ podiuzna warstwy kady pas ruchu planografem lubgdaio 10 m
3 | Rbwnd¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej o 5m
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidvatjugcsci 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe warstwy | pomiar kdnych niwelacji podiznej i poprzecznej oraz usytuowania osi
wedtug
6 | Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy
7 | Grubg¢ warstwy 2 prébki z kadego pasa o powierzchni do 3000 m
8 | Zlacza podiune i poprzeczne cala diugoziacza
9 | Krawedz, obramowanie warstwy cata diugo
10 | Wyghd warstwy ocena gijfa
11 | Zagszczenie warstwy 2 probki z #dego pasa o powierzchni do 3000 m
12 | Wolna przestrzew warstwie jw.

6.4.2. Szerok& warstwy
Szerokéc¢ warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinna lzgodna z dokumentacprojektows, z tolerangj +5
cm. Szeroké& warstwy asfaltowej giej potazonej, nie ograniczonej kragnikiem lub opornikiem w nowej konstrukciji
nawierzchni, powinna l#yszersza z Kalej strony co najmniej o grubdwarstwy na niej potamnej, nie mniej jednak fi5
cm.
6.4.3. ROWné¢ warstwy
Nieréwndci podiwne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mieraeg BN-68/8931-04 nie powinny by
wieksze od podanych w tablicy 13.
Tablica 13. Dopuszczalne nierévéaowarstw asfaltowych, mm
Lp. Drogi i place Warstwa | Warstwa
cieralna wigzaca
9 12

1 | Drogiklasy L i D oraz place i parking
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegma@nkach prostych i na tukach powinny¢bggodne z
dokumentagj projektow, z tolerancj + 0,5 %.
6.4.5. Rzdne wysokéciowe

Rzzdne wysokéciowe warstwy powinny byyzgodne z dokumentacprojektowa, z toleranci + 1 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os$ warstwy w planie powinna kyusytuowana zgodnie z dokumentggjojektows, z toleranci 5 cm.
6.4.7. Grubé&¢ warstwy

Grubag¢ warstwy powinna by zgodna z grubimia projektove, z toleranci + 10 %. Wymaganie to nie
dotyczy warstw o grubimi projektowej do 2,5 cm dla ktdrej tolerancja wgnoet5 mm i warstwy o grubizi od 2,5 do 3,5
cm, dla ktérej tolerancja wynosi5 mm.
6.4.8. Zhcza podtane i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofmadio osi. Zicza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny ldyprzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.aZta powinny by
catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny hyw jednym poziomie.
6.4.9. Krawdz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna wystaévad 3 do 5 mm ponad ich
powierzchng. Warstwy bez opornikdw powinny by wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszla konieézrobckcia
pokryte asfaltem.
6.4.10. Wygid warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien éniednolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
tuszcacych sk i spekanych.
6.4.11. Zagszczenie warstwy i wolna przestfizes warstwie




Zagzszczenie i wolna przestnzev warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie
laboratoryjne;j.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonwahsfvego.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektowy i SST, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 fiwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét, zgodnie z zatwierdzonym prejekbrganizacji ruchu,
- dostarczenie materiatow,
— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfensport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem kredzi urzdzer obcych i krawznikow,
— skropienie midzywarstwowe,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
— obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamie;j.
10. PRZEPISY ZWAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywuralne do nawierzchni drogowychwir i mieszanka
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszyamane do nawierzchni drogowych
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych. Piasek
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczneuzla stalowniczego do nawierzchni drogowych
4.PN-B-11115:1998
5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naéoPakowanie, znakowanie i tramspo
6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfaltygirave
7. PN-C-96173:1974  Przetwory naftowe. Asfaltyympione AUN do nawierzchni drogowych
8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody hadaas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych
9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas hiznych
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfat. Wymagania
10. PN-S-96025:2000

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réghonawierzchni planografem idat
12. PN-EN Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfalto
12591:2004 drogowych.

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfaltyodwe. TWT-PAD-97. Informacije, instrukcje - zeszyt $BDiM,
Warszawa, 1997
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfedé EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,DiB1,
Warszawa, 1999
WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakbgrysow izwirdw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surawc
skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowyZBDR; Warszawa, 1984
Zasady projektowania betonu asfaltowego oekedonej odpornii na odksztatcenia trwate. Wytyczne oznaczania
odksztatcenia i modutu sztywfm mieszanek mineralno-bitumicznych metggetzania pod obgkeniem statycznym.
Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszgw895
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjirma 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technichnyc
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43299 r., poz. 430).
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14. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclzniej (SST) $ wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koRsgijmych nawierzchni zwizanej z wykonaniem

Przebudowy cigu spacerowo
wypoczynkowego wzdturzeki Stupi w miejscowari Sukczyno

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosaest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1
1.3. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.4. Ogo6lne wymagania dotyge robot
Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. materiaty
2.1. Og6Ine wymagania dotygze materiatdw
Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pade SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia
Materialami stosowanymi przy skropieniu warstw &akcyjnych nawierzchnigs
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowe;j:
- kationowe emulsjéredniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
— uplynnione asfaltyrednioodparowalne wg PN-C-96173 [3];
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw esmanek mineralno-asfaltowych:
— kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5
— uptynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-35[131,
— asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 §2,zgod Inzyniera.
2.3. Wymagania dla materiatow
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBEmA-94 [5].
Wymagania dla asfaltow drogowych podano w PN-C7862].
Skladowanie i ziycie mat. Zgodnie z zaleceniami producenta.
3. sprat
3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Spret do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonawca przygpujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien aag sie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
— szczotek mechanicznych,
zaleca s uzycie uradzeh dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinranygkonana z twardych elementéw
czyszcacych i sty¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszgreylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga
szczotka powinna posiatlanigkkie elementy czyszaze i stiy¢ do zamiatania. Zalecaggizywanie szczotek
wyposaonych w uradzenia odpylajce,
— sprzarek,
— zbiornikéw z wod,
— szczotek¢cznych.
3.3. Spret do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni nataizywaé skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinnadwyposaona w
urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwaleg¢ na sprawdzanie i regulowanie gpsfacych parametrow:
— temperatury rozkladanego lepiszcza,
— cisnienia lepiszcza w kolektorze,
— obrotéw pompy dozuagej lepiszcze,
- predkasci poruszania giskrapiarki,
- wysokaici i diugaici kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniencbgolowany termicznie tak, aby byto iflave zachowanie statej
temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewniozktadanie lepiszcza z toleranej 10% od iléci zalazonej.
4. transport
4.1. Og6lne wymagania dotyg® transportu
Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.



5. wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-MX@00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsuniuznego materiatu, brudu, btota i kurzu prziyyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pdadieniem. W miejscach trudno deghych naley uzywa¢ szczotek ¢cznych.
W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych,d$ezginio przed skropieniem warstwa powinna bgzyszczona z
kurzu przy ayciu spezonego powietrza.
6. kontrola jakéci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
7. obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@ANymagania ogblne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.
8. odbidr robdt
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, SST | wymaganiami Inspektora Nadzoru,
9. podstawa pfatrioi
9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” §kt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
— mechaniczne oczyszczeniezkaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyainpolewaniem
woda lub wzyciem spezonego powietrza,
— reczne odspojenie stwardniatych zanieczysacze
Cena 1 rhskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek
— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

10. przepisy zwizane

10.1. Normy
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar peneti@fpltow
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynniokigN do

nawierzchni drogowych
10.2. Inne dokumenty
.Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie $db rozkladanego lepiszcza i kruszywa”. ZaleconeeprZGDDP do
stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 992402-03.
Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfied EmA-94. IBDIM - 1994 r.
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15. KRAWEZNIKI BETONOWE- oporniki
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghnicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania i odbioru
robot zwizanych z ustawieniem kraanikow betonowych przy wykonaniu

Przebudowy cigu spacerowo
wypoczynkowego wzdturzeki Stupi w miejscowari Sukczyno

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosaest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1
1.3. Okrélenia podstawowe
1.3.1. Krawgzniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzajace chodniki dla pieszych, pasy daeg, wyspy
kierujace oraz nawierzchnie drogowe w tym oporniki.
1.3.2. Pozostale okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.
1.4. Ogodlne wymagania dotyge robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.



2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyg® materiatdw
Ogolne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padew SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.
Do budowy nalery stosowa kraw ezniki gatunku 1 (opornik)
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymas
— krawezniki betonowe (oporniki)
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materialy do wykonania tawy pod kraiiki.
2.3. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.3.1. Ksztalt i wymiary
Ksztalt opornika i wymiary przedstawiono na rylsur,
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kramnikéw betonowych (opornika) podano w tablicy 2.
a) opornik drogowy:
rys. nr 1 -Opornik drogowy
- 0 wymiarach 12x25x100 cm z ogighikiem.

1omm
e,

250mm

N

120mm

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kegwikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawznikow betonowych powinny liybez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementéw powinny lByréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgdzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie
powinny przekracaawartasci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraikdw betonowych

Dopuszczalna wielksd

Rodzaj wad i uszkod#e wad i uszkodzé
Gatunek 1
Wklgstos¢ lub wypukicé powierzchni krawznikdw w mm 2
Szczerby i uszkodzenipograniczajcych powierzchnie gérne niedopuszczalne
krawedzi i narazy (Scieralne), mm

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2
- dtugas¢, mm, max 20
- glebokas¢, mm, max 6

2.3.3. Skltadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, odmian, gatunkow i wielka.

Krawezniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewniamyalymiarach: grubé
2,5 cm, szerok& 5 cm, dlugé¢ min. 5 cm wegksza nk szerokdéé¢ kraweznika.
2.3.4. Beton i jego sktadniki

Do produkcji krawznikdéw nalery stosowa beton wg PN-B-06250 [2], klasy C20/25 i C25/30pv¥ypadku
wykonywania krawznikow dwuwarstwowych, goérna (licowa) warstwa kegnikdw powinna by wykonana z betonu klasy
C25/30.

Beton uyty do produkcji krawznikow powinien charakteryzowasie:



- nasikliwoscia, ponizej 6%,
- 4§cieralndcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm,
— mrozoodpornécia klasy 3 (D)
— wytrzymatosé na zginanie klasa 2 ( T)
2.3.5. Cement
Cement stosowany do betonu powinieg bgmentem portlandzkim klasy niezszej nk ,32,5” wg PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [12].
2.3.6. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.3.7. Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadéwymaganiom PN-B-32250 [11].
2.4. Materialy na podsygk do zapraw
Piasek na podsyglcementowo-piaskoapowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsyghk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert losgmentem portlandzkim klasy nie mniejszé;j ni
»32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materialy na tawy
Do wykonania taw pod kragzniki nalezy stosowd, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy C12/15 (B15), wg PNM&250 [2],
2.6. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacgfinga gogco, powinna odpowiadavymaganiom BN-74/6771-
04 [13] lub aprobaty techniczne;.
3. SPRET
3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu
0Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprzt
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gowirywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyg transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2. Transport kraggnikow
Krawgzniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.
Krawgzniki betonowe ukladanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawgozascianysrodka transportowego agej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.
4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport cementu powinieressidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas tranggdatszywa powinny hyzabezpieczone przed wysypaniem, a
kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Mas; zalewow nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@minidbywa si¢ w warunkach
zabezpieczafpych przed uszkodzenienginéw i beczek.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerokai dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.
Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.
5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.3. Lawa betonowa
tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykorsiggbez szalowania, przy gruntach sypkich aplstosowa
szalowanie.
tawy betonowe z oporem wykonuje sV szalowaniu. Beton réezielony w szalowaniu lub bezgednio w korycie
powinien by wyrdwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3],
przy czym naley stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemg zalewowvs.
5.4. Ustawienie kragznikéw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kresmikow



Swiatto (odlegtGé gornej powierzchni kraggnika od jezdni) powinno liyzgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku takich ustgp@winno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach gtkpwych (np. ze
wzgledu na ,wyrobienie’$cieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zykiszone do 16 cm.

W przypadku opornikéwiatto wynosi ( -1 cm)

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpgo ustawieniu kraeznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kragznikbéw na tawie betonowej
Ustawianie krawznikOw na tawie betonowej wykonujegssina podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grub&i 3 do 5 cm po zagzczeniu.
5.4.3. Wypetnianie spoin
W przypadku stosowanych opornikdw z odgfpnikiem nie wypetnia se spoin.
6. kontrola jakéci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Sprawdzenie koryta pod faw
Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi: 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.2.
6.2.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodna¢ profilu podiwznego goérnej powierzchni taw z dokumentggjojektova.

Profil podhwzny gérnej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia
mog wynost = 1 cm na kade 100 m tawy.
b) Wymiary taw.

Wymiary faw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nad¢ea 100 m tawy. Tolerancje

wymiaréw wynosz:

- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci + 10% szerokéri projektowane).

c) Rowna¢ gornej powierzchni taw.

Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza; sirzez przytaenie w dwaéch punktach, naide 100 m tawy,

trzymetrowe;j laty.

Przewit pomiedzy gérm powierzchmi tawy i przytazona tata nie mae przekraczal cm.

d) Zagszczenie taw.
Zagszczenie taw badaesw dwéch przekrojach na kde 100 m.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mee przekracza + 2 cm na kade 100 m
wykonanej fawy.
6.2.3. Sprawdzenie ustawienia kegwwikdw
Przy ustawianiu kragznikéw nalezy sprawdzé:
a) dopuszczalne odchylenia linii krganikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na kade 100 m
ustawionego kragznika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyraywznika od niwelety projektowanej, ktére wyndsil cm na
kazde 100 m ustawionego krawmnika,
c) rownas¢ gornej powierzchni kragznikOw, sprawdzane przez przyknie w dwdch punktach na 4de 100 m
kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym pragit pomiedzy gorra powierzchm kraweznika i przylazom tata nie mae
przekraczal cm,
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarova jest m (metr) ustawionego kramnika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Odbidr robét zanikagych i ulegagcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi

Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krasnika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tagy



— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikdw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe

— zasypanie zewtrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. przepisy zwizane

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b@tonzapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyéte

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonutddg pomiaru cech geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhealo nawierzchni drogowyclwir i mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdaaawierzchni drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndh@ao nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet@&iementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@&iementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDRNEprojekt - Warszawa, 1979 1982 r.

D -08.01.01

16. KRAWEZNIKI BETONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikamhnicznej (SST)aswymagania dotyce wykonania i odbioru
robot zwizanych z ustawieniem krawnikow betonowych zwazanych z wykonaniem

Przebudowy cigu spacerowo
wypoczynkowego wzdturzeki Stupi w miejscowiei Sukczyno

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosaest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1
1.3. Okrélenia podstawowe
1.3.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzajace chodniki dla pieszych, pasy daes, wyspy
kierujace oraz nawierzchnie drogowe.
1.3.2. Pozostate okikenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pit.
1.4. Ogolne wymagania dotygze robdét
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotygz materiatdw

Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padev SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogoélne” pkt 2.
Do budowy nalgy stosowa krawezniki gatunku 1 ,klasy 2 (T) o wytrzymatdci na zginanie 5,0 MPa ( minimalna
wytrzymatai¢ 4,0 MPa)
Nasikliwos¢ ponizej 6 %
Beton do produkcji min. C25/30
Do tukéw stosow# kraw ezniki prefabrykowane tukowe
Na zjazdach stosowékraw ezniki obnizone o h=22 cm
Przy chodniku — kraweznik betonowy 100 x 30 x 15 oraz 100x30x20

tawa betonowa z betonu C12/15

Na zastosowane materiaty naley przedstawic Aprobate techniczmy oraz badania zakladowe i i badania wykonane
przez akredytowam jednostke zewrgtrzna np. IBDIM w Warszawie.



2.2. Stosowane materiaty
Materialami stosowanymas
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materiaty do wykonania tawy pod kraimiki.
2.3. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.3.1. Ksztalt i wymiary
Ksztatt kraveznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a veyynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraveznikow betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kramnikéw betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,a"
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Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kegwikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1
I +8
b, h +3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraaznikdw betonowych powinny kiybez rys, pknie¢ i ubytkdow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgdzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie
powinny przekraczawartcsci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kgaikéw betonowych

Dopuszczalna wiellég

Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodzé
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni krawznikdw w mm 2
Szczerby i uszkodzenipograniczajcych powierzchnie gérne niedopuszczalne
krawgdzi i naray (Scieralne), mm

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2
- dluggé¢, mm, max 20
- gkebokas¢, mm, max 6

2.3.3. Sktadowanie
Krawgzniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, odmian, gatunkow i wielka.
Krawezniki betonowe nabey uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamyelymiarach: grubi
2,5 cm, szerok& 5 cm, dlugé¢ min. 5 cm wegksza nk szerokdéé¢ kraweznika.
2.3.4. Beton i jego sktadniki
Do produkcji krawznikéw naley stosowd beton wg PN-B-06250 [2], klasy C 25/30. W przypadkykonywania
kraweznikow dwuwarstwowych, gdrna (licowa) warstwa keanikow powinna by wykonana z betonu klasy C 25/20.
Beton uyty do produkcji krawznikdw powinien charakteryzowsasie:
— nasikliwoscia, ponizej 6%,
— Scieralndcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm,
— mrozoodpornécia i wodoszczelnécia, zgodnie z norsnPN-B-06250 [2].
- Wytrzymala¢ na zginanie klasa 2 (T)
2.3.5. Cement
Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy niezsiej ni ,32,5” wg PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinnoétagodne z BN-88/6731-08 [12].
2.3.6. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.



2.3.7. Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadéwymaganiom PN-B-32250 [11].
2.4. Materialy na podsypk do zapraw
Piasek na podsypkcementowo-piaskosvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsyghk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert losgmentem portlandzkim klasy nie mniejszé;j ni
»32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materialy na tawy
Do wykonania taw pod krageniki nalezy stosowa, dla:
b) tawy betonowej - beton klasy C 12/15, wg PN-B-06 230
2.6. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacgiinga gogco, powinna odpowiadavymaganiom BN-74/6771-
04 [13] lub aprobaty techniczne;.
3. SPRET
3.1. OgbIne wymagania dotygz sprztu
Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprzt
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz goiywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyg transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt 4.
4.2. Transport kraggnikow
Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawg@ozascianysrodka transportowego agej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.
4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport cementu powinieressdbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas tranggatiszywa powinny hiyyzabezpieczone przed wysypaniem, a
kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Mas; zalewows nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@minidbywa si¢ w warunkach
zabezpieczafgych przed uszkodzeniemginéw i beczek.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-MMD0O0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzeglinieniem w szerokai dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.
Wskanik zag;szczenia dna wykonanego koryta poddgewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.
5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.3. Lawa betonowa
tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykorsigebez szalowania, przy gruntach sypkich palstosowa
szalowanie.
tawy betonowe z oporem wykonuje sv szalowaniu. Beton réezielony w szalowaniu lub bezgednio w korycie
powinien by wyrdwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3],
przy czym naley stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemag zalewows.
5.4. Ustawienie kragznikéw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kregmikOw
Swiatto (odlegiGé gornej powierzchni kraggnika od jezdni) powinno yzgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku takich ustgp@winno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach gtkpwych (np. ze
wzgledu na ,wyrobienie’$cieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zykiszone do 16 cm.
Zewrgtrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpgo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.
Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.4.2. Ustawienie kragznikbéw na fawie betonowej
Ustawianie krawznikOw na tawie betonowej wykonujegsina podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubéri 3 do 5 cm po zagzczeniu.
5.4.3. Wypetnianie spoin
Spoiny krawgznikdw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zwirem, piaskiem lub
zapraw cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krgavikOw zapraw cementowo-piaskoav
stosuje si wytacznie do krawznikdw ustawionych na tawie betonowe;.



Spoiny krawgznikdéw przed zalaniem zaprawmalezry oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowegpainach zalanych zaprawalery zalewa co 50
m bitumiczry, masg zalewows nad szczeliq dylatacyjm fawy.

6. kontrola jakéci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Sprawdzenie koryta pod faw
Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podie na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynostt 2 cm. Zagszczenie podiea powinno by zgodne z pkt 5.2.
6.2.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
b) Zgodna¢ profilu podiznego gornej powierzchni taw z dokumengagjojektov.

Profil podhwzny gérnej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia
mog wynost = 1 cm na kade 100 m tawy.
b) Wymiary taw.

Wymiary faw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach na:d¢e@ 100 m tawy. Tolerancje

wymiaréw wynosz:

- dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci + 10% szerokéri projektowane;j.

c) Rowna¢ gornej powierzchni taw.

Réwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytéenie w dwéch punktach, nazde 100 m fawy,

trzymetrowej taty.

Przewit pomiedzy gérr, powierzchmi tawy i przytazona tata nie mae przekracza lcm.

d) Zagszczenie taw.
Zagszczenie taw badaesw dwéch przekrojach na kde 100 m.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mee przekracza + 2 cm na kade 100 m
wykonanej fawy.
6.2.3. Sprawdzenie ustawienia kegwikow
Przy ustawianiu kragznikow naley sprawdzé:
d) dopuszczalne odchylenia linii krganikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na kade 100 m
ustawionego kragznika,
e) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyrayeznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil cm na
kazde 100 m ustawionego krawnika,
f) réwnos¢ gornej powierzchni kragenikdw, sprawdzane przez przyknie w dwdch punktach na 4de 100 m
kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym pragit pomiedzy gorra powierzchm kraweznika i przylazom tata nie mae
przekraczal cm,
g) doktadna¢ wypetnienia spoin badaesto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na pedrgicbokas¢.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego krainika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Odbidr roboét zanikagych i ulegagcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi

Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m kragnika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
— wypetnienie spoin kragznikow zapraw,

— zasypanie zewtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.



10. przepisy zwizane

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b@&tonzapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyéte

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonutddg pomiaru cech geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhealo nawierzchni drogowyclwir i mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdaeaawierzchni drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndheao nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
11. PN-B32250 Materialy budowlane. Woda do betonaapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet@iementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@iementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDgrEprojekt - Warszawa, 197911982 .

D - 08.03.01

17. BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghnicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z ustawieniem betonowego obezehodnikowego zwezanych z wykonaniem

Przebudowy cigu spacerowo
wypoczynkowego wzdturzeki Stupi w miejscowari Sukczyno

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi oboujica podstaw opracowania jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego w ilici podanych w przedmiarze, na tawie betonowej otazeza granitowego.
1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Obrzea chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe lubecbelki granitowe rozgraniczaje jednostronnie lub
dwustronnie ¢igi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychaounikaciji.

1.4.2. Pozostale okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogélne”

1.5. Wymagania dotyaze robét

Wymagania dotycce robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyaze materiatdw

Wymagania dotycce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-00.00.00
~Wymagania ogélne.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas

— obrzeza betonowe 7x28x91, wg PN-EN 1340 : 2004

— cement wg PN-EN-197-1 ,

- piasek do zapraw wg PN-EN 13139:2003.

2.3. Betonowe obrza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodz# oraz odchytek wymiarowych obrzz dzieli
powinny by gatunku 1

2.4. Betonowe obrza chodnikowe - wymagania techniczne

Betonowe obrzea chodnikowe powinny spetdiavarunki normy PN-EN 1340 : 2004
1. klasa betonu C25/30

2. Nashkliwo §¢ — ponizej 7%

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzsgy

wymiaru Gatunek 1

[£5mm

b,h+5 mm



2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy .Kragzie elementéw powinny
by¢ réwne i proste.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Rodzaj wad i uszkodse
Dopuszczalna wielks wad i uszkodazé
Gatunek 1
Wklestas¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w mm 2
Szczerby i uszkodzenia ogranicgjch powierzchnie gérnédieralne) niedopuszczalne kredei i narazy ograniczajcych
pozostate powierzchnie:
liczba, max 2
dhugas¢, mm, max 5
giebokas¢, mm, max 5 mm
2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage
wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe naley uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamych
wymiarach co najmniej: grué 2,5 cm, szerolk@ 5 cm, dtugé¢ minimum 5 cm wgksza nk szeroké¢ obrzera.
2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzgy nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250 , klasy B 30( C25/30) an&ganiach:

- nashkliwo$é - < 7%,
2.5. Materialy na tawi do zaprawy

Piasek do wykonania tawy powinien odpowiaggymaganiom PN-EN 13043:2004 . D-08.03.01 Betonobrezea
chodnikowe

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powindpawiad@ wymaganiom podanym w SST D-08.01.01 ,Kegwiki
betonowe”.

3. SPRET
3.1. Wymagania dotyaze sprztu

Wymagania dotycce sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzt do ustawiania obrzg

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gpuzomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotygeze transportu
Wymagania dotycgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnz].
4.2. Transport obrzg betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po egjnieciu
przez beton wytrzymadgi minimum 0,7 wytrzymal&ci projektowanej.

Obrzera powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemwsszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport pozostatych materiatéw podano w SSTMD81 ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robot

Zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00m\&gania ogoélne”.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawg) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 .

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerolkiei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podige lub podsypka (tawa)

Podiae pod ustawienie obrza stanowi b¢dzie piasek o gruldci warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu.
Podsypk (tawe) wykonuje st przez zasypanie koryta piaskiem i gsgrzenie z polewaniem wad
5.4. Ustawienie betonowych obgzechodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe naley ustawi@ na wykonanym podfa w miejscu i zégwiattem
(odlegtaicia gérnej powierzchni obrze od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumgita
projektowe;j.

Zewretrznasciana obrzea powinna by obsypana piaskiem starannie ubitym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakai rob6t

Zasady kontroli jakéi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogalne”

6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystkepujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy
D-08.03.01 Betonowe obrza chodnikowe

3. Pomiary dtugéci i gtebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN 991 .

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdéw pglprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lurgy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdedatow prostych



w narazach elementéw wykonujegsprzez przytagenie kgtownika do badanego nami zmierzenia odchytek z
doktadndgcia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejméwazystkie wtaciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionycpkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot naky sprawdza wykonanie:

a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

a) podsypki (fawy) piasku - zgodnie z wymaganiakiif3,

b) ustawienia betonowego obsaechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y plapuszczalnych
odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére me wynost + 2 cm na kade 100 m diug&i obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obeze, ktére mae wynosé +1 cm na kade 100 m diugéri obrzeta,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kp@neinno wykazywé catkowite wypelnienie badanej spoiny
na peta glebokas¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robét

Zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarova jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady odbioru robét

Zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru
8.2. Odbidr roboét zanikagych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ustalenia dotyaze podstawy ptatrici

Ustalenia dotyczce podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego olzezehodnikowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

— wykonanie koryta,

- roZcielenie i ubicie podsypki,

— ustawienie obrza,

- obsypanie zewgtrznejsciany obrzea,

- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznj08.03.01 Betonowe obrza chodnikowe
10. PRZEPISY ZWAZANE

Normy

1. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane

2. PN-EN 206-1:2003 Beton - & 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i

zgodndg¢.

3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

4. PN-EN 991:1999 Oznaczenie wymiaréw prefabrykopehrelementéw

zbrojonych z autoklawizowanego betonu komérkowepoz

betonu lekkiego kruszywa o otwartej strukturze..

5. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitunyickri powierzchniowych

utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych

powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

6. PN-EN-197-1:2002

7. PN-EN 1340:2004

D - 06.02.01

18. montaz rur PEHD - przepusty

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacifirecznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru, robot
zwigzanych z uteeniem zwazanych z wykonaniem

Przebudowy cigu spacerowo
wypoczynkowego wzdturzeki Stupi w miejscowiei Sukczyno

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicen
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1




1.3. Zakres robot obfych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacja dogygmowadzenia robét przy wykonywaniu przepustow ko
drogi i obejmuj wykonanie:

- utozenie przepustu z rur polietylenowych typu PEHD 8Spod drog ,
- wykonanie §cianek czotowych — Kostka granitowa

1.4. Okrélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowgrujacymi normami i definicjami podanymi w SST D.00.00.0
"Wymagania ogolne" oraz wytycznymi producenta elatw przepustow .

1.4.1. Przepust rurowy — oktenie okagtego przekroju poprzecznego przepustu oraz skayelo o przekroju
prostolgtnym

1.4.3.Scianka czotowa przepustu - element pkawy lub kaicowy przepustu w postagiian rownolegtych do osi drogi
(lub gtowic kotnierzowych), stincy do maliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wodypdzepustu oraz do
podtrzymania stokéw nasypu drogowego, ustabilizaavatatecznéci calego przepustu i ezciowego zabezpieczenia
elementowsrodkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotygze robét podano SST D.00.00.00. "Wymagania ogdine".

2. MATERIALY.

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu prasiow wedtug
zasad niniejszej SSHB s
- rury polietylenowe o wysokiejegtasci (HDPE) Sn 8 drednicy wg projektu z za¢zonym atestem ich
wykonania,
- zlyczki
- pospotka do wykonania tawy pod rury powinna odmala normie BN-66/6774-01 ,Kruszywa naturalne
do nawierzchni drogowyctwir i pospétka.”
- beton C 25/30 — fundament pod gtowice przepustu ,
- kostka granitowa 9-11 cm do umocnienia skarp ukiadsderycznie zgodnie z wytycznymi uktadania
nawierzchni z kostek kamiennych regularnych.orastka15/17 (krawdziowa)
2.2. Beton i jego sktadniki
2.2.1. Wymagane widaiwosci betonu
Poszczegolne elementy konstrukcji przepustu betegowv zalenosci od warunkow ich eksploatacji, nale
wykonywa zgodnie z ,Wymaganiami i zaleceniami dotycygmi wykonywania betonéw do konstrukcji mostowy¢hs],
z betonu klasy co najmniej:
- C20/25 - fundamenty, warstwy ochronne.
Beton do konstrukcji przepustéw betonowych mustrepé nastpujace wymagania wg PN-B-06250 [8]:
nasikliwos¢ nie wigksza nk 6 %,
przepuszczalnig wody - stopié wodoszczelnri co najmniej W 8,
odporna¢ na dziatanie mrozu - stogienrozoodporngci co najmniej F 150.
2.2.2. Kruszywo
Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementdmsttukcji przepustéw powinno speléiaymagania
normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw do betonéw klag@®@?25 , C25/30 i wiszych.
2.2.3. Cement
2.2.3.1. Wymagania
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéwstkakciji przepustéw winien spetitiavymagania
normy PN-B-19701 [21].
Nalezy stosowé wytacznie cement portlandzki (bez dodatkéw). Do betdas C 20/25, C25/30 i wgzych naley
stosowé cement klasy 32,5 i 42,5. Cement powinien pochiodzednegairodta dla danego obiektu. Pochodzenie
cementu i jego jakid okreslona atestem - musi by atwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
2.3. Materialy na tawy fundamentowe
Cz¢$¢ przelotowa przepustu i skrzydetka mdny¢ posadowione na:
_fundamencie z plyty z betonu wylewanego spedgian wymagania materialowe podane w niniejszej SST.

Materialy musz posiadé aproba¢ techniczan .

3. SPRZT.

3.1. Ogolne wymagania dotyge sprztu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne".
3.2. Roboty zwjzane z wykonaniem przepustéedh wykonywane ¢cznie oraz przy iyciu sprztu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.¢Bpmvinien odpowiadawymaganiom ogolnym.



4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotygz transportu podano w SST D.00.00.00. "Wymagagdne".
4.2. Materialy mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Nakg je ustawié rownomiernie na calej
powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpigoaszed maliwoscia przesuwania ich podczas transpoftadki
transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektor Nadzoru do jaieagi projekt organizacji i harmonogram robét, gheziniajacy
wszystkie warunki w jakichdala wykonywane przepusty .
5.2. Zakres wykonywanych robot.
5.2.1 W oparciu o dokumentagprojektows wyznaczenie miejsca wykonania przepustu
5.2.2. Oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonybtro
5.2.3. Skltadowanie materiatow na miejscu budowy
5.2.4. Wykonanie wykopu w korpusie drogowym i wyflowanie dna z spadkiem min. 1 %
5.2.5. Wykonanie w wykopie podsypki z pospotki éanzieniu 0-20mm , grubiesi 20,0 cm . Wskanik zagszczenia
min. 0,98 wg Proctora .
Podsypka piaskowa powinnadtak utazona , aby gérna jej warstwa o grdboréwnej wysokéci karbu byta ldna
( karby mogty swobodnie siw niej zagebic ) .
5.2.6. Ulaenie rur przepustowych wg zalégeroducenta
5.2.7 Wykonanie zasypki wg naptijacych zasad :
- nalezy wykonywa: réwnomiernie i rownoczmie z obu stron przepustu
- zasypka powinna lgywykonywana warstwami o gr. 10 cm bardzo starapagszczonymi wg
BN-72/B-8932-01 (wskanik zag:szczenia 1,0) ,
- podczas zagszczania zasypki kontrolowaizedne posadowienia przepustu niedopusaczdp
jego wypychania ,
- grunt zasypki -kruszywo o frakcji 0-32 mm
5.2.8  Umocnienie wlotéw i wylotéw przepustu podday drogi z kostki granitowej oraz dna rowu na
podbudowie z betonu C 8/10 w promieniu min. 0,86drkravedzi rury.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania og6ine

6.2. Kontrola i badania w trakcie rob6t w szczegédnobejmug:
- badania dostaw materiatow
- prawidtowas¢ wykonania wykopow (SST D.02.01.01)
- prawidtowas¢ wykonania i zagszczenia podsypki i fundamentu z betonu
- ulozenie oraz pejczenie rur
- prawidtowas¢ wykonania zasypki
- prawidtowa¢ umocnienia wlotéw i wylotéw

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru podano w SST D.00.00MJ@magania ogélne".
7.2. Jednostkobmiaru jest 1 m wykonanych przepustéw, lwgkonanej podsypki (fawy), 1wykonanego
umocnienia wlotéw i wylotéw przepustow,

8. ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z zasadami przyymi w SST D.00.00.00. p.8.

9. PODSTAWA PLATNGCI.

9.1. Ogolne warunki ptatsoi okreslone zostaty w SST D.00.00.00. "Wymagania ogélne"
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena jednostkowa winna uwezdhia :

- oznakowanie robot ,

- dowoz i skladowanie materiatdw na miejscu budowy

- wykonanie fundamentu z pospoiki gr. 20,0 cm,

- ulozenie rur

- wykonanie zasypki ,

- umocnienie wlotu i wylotu przepustu pod koronagir

10. PRZEPISY ZWAZANE.
- Wytyczne wykonania przepustéw z rur polietyleneWwyppracowane przez producenta

1. PN-B-01080 Kami@dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastoaaie wg wtasnéci
fizyczno-mechanicznych

2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictvilielerancja wymiaréw elementow
budowlanych z betonu

3. PN-B-04101 Materialy kamienne. Oznaczenieahdigio sci woday

4. PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczenie mrdpoongci metod, bezpdredni



5. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytralsci nasciskanie

6. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczewieralngci na tarczy Boehmego

7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych

8. PN-B-06250 Beton zwykly

9. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne

10. PN-B-06261 Nieniszgee badania konstrukcji z betonu. Metoda ultveigkowa badania
wytrzymaldici betonu naciskanie

11. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytetaici betonu nd@ciskanie za pomac
mitotka SCHMIDTA typu N

12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie zawarti zanieczyszczeobcych
14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartzi pytdw mineralnych
15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie sktadu ziarnowego

16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. ©zenie ksztattu ziarn

17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie nagakliwosci

18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie reaktywnii alkalicznej

19. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamdaaawierzchni drogowych

20. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieslenia

23. PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

24. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

26. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacphesie

27. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaazen

28. PN-D-96002 Tarcicastiiasta og6lnego przeznaczenia

34. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnem#gania i badania

36. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

37. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobdwiéanych podczas transportu

41. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienitunainego. Wymagania i badania przy odbiorze
Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

43. Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowani#mylotnych do betondéw kruszywowych.
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19. OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghnicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania i odbioru
oznakowania poziomego drog podczas

Przebudowy cigu spacerowo
wypoczynkowego wzdturzeki Stupi w miejscowsri Sukczyno

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stamimkiiment przetargowy i kontraktowy przy zlecannealizacji
robét na drogach
1.3. Zakres robét obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania poziomego
- oznakowanie linii STOP
1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1.0znakowanie poziome - znaki drogowe poziome, urciEsze na nawierzchni w postaci liniagtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwadjnych, strzatepisow, symboli oraz innych linii zgdanych z oznaczeniem
okreslonych miejsc na tej nawierzchni. W zahesci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziorogy, mie¢ znaczenie
prowadace, segregafre, informugce, ostrzegawcze, zakazcg lub nakazujce.
1.4.2.Znaki podhine - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylorieroej pod niewielkim ktem, wysgpujace jako linie: —
pojedyncze: przerywane lubagte, segregacyjne lub kradziowe, — podwdjne: ggte z przerywanymi, agte lub
przerywane.
1.4.3.Materiatly do poziomego znakowania drdg - materiawierajce rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikéw lub
punktowe elementy odblaskowe, ktére magst& naniesione albo wbudowane przez malowanie, natrgsite, odlewanie,
wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzehtrogowe, stosowane w temperaturze otoczeniwltdmperaturze
podwyzszonej. Materiaty te powinny posiadatasciwosci odblaskowe.



1.4.4.Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farbgpuszczalnikowe, wodorozdiezalne nakladane warsfw
grubaici od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzpna mokro.
1.4.5.Materiaty do znakowania grubowarstwowego - matgnktadane warstwgrubgci od 0,9 mm do 3,5 mm. Neailg
do nich masy termoplastyczne stosowane na zimrelii strukturalnych i profilowanych gruléé linii moze wynost 5
mm.
1.4.6.Materiaty prefabrykowane - materiaty, ktopezy sk z powierzchni drogi przez klejenie, wtapianie, wbudowanie lub
w inny sposob. Zaliczaesdo nich masy termoplastyczne w arkuszach do wiépiaraz tdmy do oznakowiatrwatych
(biate).
1.4.7.Punktowe elementy odblaskowe - aglzenia prowadzenia poziomego, amgm ksztalcie, wielkéci i wysokas¢ oraz
rodzaju i liczbie zastosowanych odiykdw, ktdre odbijaj padagce z boku éwietlenie w celu ostrzegania, prowadzenia i
informowania aytkownikéw drogi. Punktowy element odblaskowy recklada si¢ z jednej lub kilku integralnie
zwiazanych ze sabczsci, maze by przyklejony, zakotwiczony lub wbudowany w nawidrag drogi. Czs¢ odblaskowa
moze by jedno lub dwukierunkowa, nie sk zgina lub nie. Element ten nie by¢ typu statego (P).
1.4.8.Kulki szklane — materiat w postaci przezroczystyahlistych castek szklanych do posypywania lub narzucania pod
cisnieniem na oznakowanie wykonane materiatami w staigktym, w celu uzyskania widzialém oznakowania w nocy
przez odbicie powrotne padagj wiazki swiatta pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklangtakze sktadnikami
materiatéw grubowarstwowych.
1.4.9.Kruszywo przeciwpflizgowe — twarde ziarna pochodzenia naturalnegeshtbcznego stosowane do zapewnienia
wlasndaci przeciwpdlizgowych poziomym oznakowaniom drég, stosowanecshiin w mieszaninie z kulkami szklanymi.
1.4.10.0znakowanie nowe — oznakowanie, w ktdrym Zakyt sic czas schricia i nie uptyrto 30 dni od wykonania
oznakowania. Pomiary wdaiwosci oznakowania naky wykonywa od 14 do 30 dnia po wykonaniu oznakowania.
1.4.14 Powyzsze i pozostate okikenia § zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotygz robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kech wykonania oraz za ich zgodiéa@ SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania doggezrobdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0jwkt 1.5.
2. materialy
2.1. Og6Ine wymagania dotygze materiatdw
Ogo6Ine wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Dokument dopuszczay do stosowania materiatdw
Materialy stosowane przez Wykonawdo poziomego oznakowania drég powinny spétmiarunki postawione w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury [7].
Producenci powinni oznakowavyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozpolzeniem Ministra Infrastruktury [8], co
oznacza wystawienie deklaracji zgodciae aprobat techniczi (np. dla farb oraz mas termoplastycznych) lubkiera CE,
zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury [12], co oznaczastawienie deklaracji zgodia z norm
zharmonizowas (np. dla kulek szklanych [3, 3a] i punktowych ettow odblaskowych [5, 5a].
Aprobaty techniczne wystawione przed czasensaigjwv zycie rozporadzenia [15] nie mogby¢ zmieniane lecz zachowyj
waznos¢ przez okres, na jaki zostaty wydane. W tym przypadio oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wyzia
deklaracja zgodnigi z aprobat technicza.
2.3. Badanie materiatéw, ktdrych jakdoudzi watpliwosé
Wykonawca powinien przeprowadziodatkowe badania tych materiatéw, ktére udzatpliwosci jego lub
Inzyniera, co do jakéei, w celu stwierdzenia czy odpowiada@ne wymaganiom okénym w aprobacie techniczne;.
Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowaneladooratorium drogowemu. Badania powinny loyykonane
zgodnie z PN-EN 1871:2003 [6] lub Warunkami Techniami POD-97 [9] lub POD-2006 po ich wydaniu [10].
2.4. Oznakowanie opakowa
Wykonawca powinieiadat od producenta, aby oznakowanie opakoweateriatbw do poziomego znakowania
drég byto wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a plimaby na kadym opakowaniu byt umieszczony trwaty napis
zawierajicy:
— nazwe i adres producenta,
— dat produkcji i termin przydatrizi do wycia,
- mas; netto,
— numer partii i dat produkciji,
- informacg, ze wyréb posiada aproleatechniczi IBDIM i jej numer,
- nazw jednostki certyfikujcej i numer certyfikatu, @i dotyczy [8],
— znak budowlany ,B” wg rozporzizenia Ministra Infrastruktury [8] i/lub znak ,CBig rozporadzenia Ministra
Infrastruktury [12],
- informack o szkodliwgci i klasie zagreenia paarowego,
- ewentualne wskazowki dlaytkownikow.
W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrob6w cloertvardzalnych oznakowanie opakowania powinnbgodne z
rozporzdzeniem Ministra Zdrowia [13].
2.5. Przepisy okétajace wymagania dla materiatéw
Podstawowe wymagania dotyce materiatdw podano w punkcie 2.6, a szczegétoyraagania okrédone s w Warunkach
technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 po ich wyda[di].



2.6. Wymagania wobec materiatléw do poziomego ozwakda drog
2.6.1. Materialy do oznakowacienkowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowaostego powinny bg farby naktadane warstwgrubcci od
0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny tcleyekite produkty zawierage ciata state zdyspergowane w roztworgeicy
syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym lub wdmie, ktére mog wystepowa: w uktadach jedno- lub
wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkawavgego, na nawierzchgipedzlem, watkiem lub przez
natrysk, powinny one tworzywarstwe kohezyjrm, w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym

Wiasciwosci fizyczne poszczegoéinych materiatdw do poziomegoeakowania cienkowarstwowego olega
aprobaty techniczne.
2.6.2.Zawartd¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do znakowaniank@varstwowego

Zawarta¢ sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikbw organicznyol® powinna przekracz®5% (m/m) w postaci
gotowej do aplikacji, w materiatach do znakowanenkowarstwowego.

Nie dopuszcza sistosowania materiatow zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluerylédds,
etylobenzen) w iléci wigkszej nz 8 % (m/m). Nie dopuszczagsitosowania materiatow zawiegaych benzen i
rozpuszczalniki chlorowane.

Do konca 2007 r. dopuszczasstosowanie farb rozpuszczalnikowych o zawéanitektadnikow lotnych do 30 % (m/m) i
rozpuszczalnikéw aromatycznych do 10 % (m/m).
2.6.3.Wymagania wobec materiatéw ze wadi na ochroa warunkéw pracy srodowiska

Materialy stosowane do znakowania nawierzchnpoiginny zawieré substancji zageajacych zdrowiu ludzi i
powodupcych skaeniesrodowiska.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty do oznakowania cienko- i grubowarstwowegwierzchni powinny zachowatatd¢ swoich wigciwosci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co mégn6 miesgcy skladowania w warunkach oklenych przez
producenta.

Materiaty do poziomego oznakowania drog nglprzechowywé w magazynach odpowiadaych zaleceniom
producenta, zwlaszcza zabezpiegzggh je od napromieniowania stonecznego, opad@mperatury.

3. sprzet
3.1. OgbIne wymagania dotygz sprztu

Og6Ine wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Spret do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przysgpujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zadéci od zakresu rob6t, powinien
wykaza sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru:

— szczotek mechanicznych (zalecg stosowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylajce) oraz szczotek
recznych,
- frezarek,
— sprzarek,
- malowarek,
— ukladarek mas termoplastycznych,
- wyklejarek do tém,
— sprztu do bada, okrellonego w SST.
Wykonawca powinien zapewhodpowiedni jakasé, ilos¢ i wydajnas¢ malowarek lub uktadarek proporcjonaltio
wielkosci i czasu wykonania catego zakresu robét.
4. transport
4.1. Ogoélne wymagania dotygz transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagdalne” pkt 4.
4.2. Przew6z materiatdw do poziomego znakowanig dro

Materiaty do poziomego znakowania drég aglprzewozé w opakowaniach zapewnigjych szczelng,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganychcihaosci materiatéw. Pojemniki powinny ldyoznakowane zgodnie z
normg PN-O-79252 [2]. W przypadku materiatéw niebezpigeh opakowania powinny byznakowane zgodnie z
rozporzdzeniem Ministra Zdrowia [13].

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne dagby i masy naley transportowé zgodnie z postanowieniami
umowy medzynarodowej [14] dla transportu drogowego matévigbalnych, klasy 3, oraz szczegétowymi zaleceniami
zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu spmtzonej przez producenta. Wyroby, gy wymienione, nie posiadgje
karty charakterystyki nie powinny bylopuszczone do transportu.

Pozostate materiaty do znakowania poziomegozgglezewoz¢ krytymi srodkami transportowymi, chrogg opakowania
przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-©@[Y oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M@@0 ,Wymagania ogolne” pkt 5. Nowe i odnowione

nawierzchnie drég przed otwarciem do ruchu mus# oznakowane zgodnie z dokumenggujojektova.
5.2. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania oznakowania tempeaatawierzchni i powietrza powinna wynéso najmniej 8C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna By godna z zaleceniami producenta lub wyaasi najwyej 85%.
5.3. Jednorodrié nawierzchni znakowanej

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogbimawierzchni znakowanej. Nieréwsed i/lub miejsca
napraw czstkowych nawierzchni, ktére nie wyndiaja sic od starej nawierzchni i nie majyiekszego rozmiaru 2il5%
powierzchni znakowanej, uznaje gia powierzchnie jednorodne.



5.4. Przygotowanie podia do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego naezyéci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu, kurzu,
piasku, smaréw, olejow i innych zanieczyszgzarzy wyciu sprztu wymienionego w SST i zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaaziaakowania poziomego musidgzysta i sucha.
Na nawierzchni betonowej (np. kostka brukowa) przedvykonaniem oznakowania cienkowarstwoweqgo i
grubowarstwoweqgo naléy zastosowé podkiad gruntujacy.
Uznaje sk, ze wszelkie koszty zwizane z wypelnieniem wymaaa okreslonych powyzej nie podlegap odrebnej zaptacie i g
uwzglednione w cenie jednostkowej za foznakowania.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowarogidmazna wykona przedznakowanie, stoggjsk do ustalé
zawartych w dokumentacji projektowej, waatniku nr 2 do rozpogzlzenia Ministra Infrastruktury [7], SST i wskazastia
Inzyniera.

Do wykonania przedznakowania ama stosowénietrwah, farbe, np. farlg silnie rozciéczor rozpuszczalnikiem.
Zaleca st wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich lib kropek. Pocatek i koniec znakowania natg
zaznacz§ mah kresky poprzecza.

W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdyestemhakowanie jest wystarczep czytelne i zgodne z
dokumentagj projektows, mazna przedznakowania nie wykonygva
5.6. Wykonanie oznakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materiatéw i spetnienie zaleéeproducenta materiatow

Materialy do znakowania drogi, spetnieg wymagania podane w punkcie 2, powinng dgstarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowarange z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiam
znajdupcymi sk w aprobacie technicznej.
5.6.2.Wykonanie oznakowania drogi materiatami cienkovwaostymi

Wykonanie znakowania powinno dggodne z zaleceniami producenta materiatdw, azywgadku ich braku lub
niepetnych danych - zgodne z pgsaymi wskazaniami.

Farkz do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakoavnaley wymiesza w czasie od 2 do 4 minut do
uzyskania petnej jednorodém. Przed lub w czasie napetniania zbiornika malbwzaleca si przeceda farbe przez sito
0,6 mm. Nie wolno stosowalo malowania mechanicznego farby, w ktérej osadmea opakowania nie dajezsiatkowicie
wymiesza lub na jej powierzchni znajdujeeskozuch.

Fark nalezy naktad& rownomierm warstwy o grubdci ustalonej w SST, zachowagj wymiary i ostré¢ krawedzi.
Grubd¢ nanoszonej warstwy zalecg &ontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce seqliub metalowej
podktadanej na drodze malowarki.dédfarby zuwyta w czasie prac, okilena przezrednie zaycie na metr kwadratowy nie
moze sk rozni¢ od iloéci ustalonej, wicej niz 0 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny Bywykonane przy zyciu samojezdnych malowarek z automatycznym
podziatlem linii i posypywaniem kulkami szklanymew. materiatem uszorstnigym. W przypadku mniejszych prac,
wielkos¢, wydajnaé i jakos¢ sprztu naley dostosowado zakresu i rozmiaru prac. Decyrjotyczca rodzaju spretu i
sposobu wykonania znakowania podejmujeyiier na wniosek Wykonawcy.
5.6.3.Wykonanie oznakowania drogi materiatami grubowaostymi

Wykonanie oznakowania powinnodygodne z zaleceniami producenta materiatow, azwpardku ich braku lub
niepetnych danych - zgodne z pgsaymi wskazaniami.

Materiat znakujcy nalezy naktad& rownomier warstwg o grubdci (lub w ilosci) ustalonej w SST, zachovugj
wymiary i ostr@¢ krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zaleca &ontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na
ptytce metalowej, podkiadanej na drodze malowalté¢ materiatu ziyta w czasie prac, okd®na przezrednie zaycie na
metr kwadratowy, nie m® sk rozni¢ od iloéci ustalonej, wicej niz 0 20%.

W przypadku mas termoplastycznych wszystkigkaze prace (linie kragdziowe, segregacyjne na dtugich
odcinkach drég) powinny lBywykonywane przy iyciu urzadzer samojezdnych z automatycznym podziatem linii i
posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materialemoustniapcym. W przypadku mniejszych prac, wieskowydajnac¢ i
jakosé sprztu nalery dostosowéa do ich zakresu i rozmiaru. Decygajotyczca rodzaju spretu i sposobu wykonania
znakowania podejmuje tgnier na wniosek Wykonawcy. W przypadku znakowaraierzchni betonowej nate przed
aplikacp usury¢ warstwe powierzchniow betonu metoglfrezowaniagrutowania lub waterblasting, aby zlikwidotva
pozostatéci mleczka cementowego i uszorgtpowierzchng. Po usuniciu warstwy powierzchniowej betonu, naje
powierzchng znakowan umyt woda pod cénieniem oraz zagruntowdrodkiem wskazanym przez producenta masy
(podktad, grunt, primer) w ikei przez niego podane.
5.6.4.Wykonanie oznakowania drogi punktowymi elementadiblaskowymi

Wykonanie oznakowania powinnodggodne z zaleceniami producenta materiatow, azwpadku ich braku lub
niepetnych danych - zgodne z pgsaymi wskazaniami.

Przy wykonywaniu oznakowania punktowymi elementadblaskowymi naley zwrac& szczegdla uwag; na
staranne mocowanie elementéw do pedi®d czego zaky trwatos¢ wykonanego oznakowania.

Nie wolno zmienié ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagnaliwos¢ uzyskania rénej jego
przyczepnéci do nawierzchni i do materiatéw, z ktérych wykoogounktowe elementy odblaskowe.

W przypadku znakowania nawierzchni betonowychzayatastosowa podktad (primer) poprawiagy przyczepn&t
przyklejanych punktowych elementéw odblaskowychmedwierzchni.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczrigi usungcia istniejcego oznakowania poziomego, czyéinte nalezy wykona jak
najmniej uszkadza¢ nawierzchni.

Zaleca sj wykonywa usuwanie oznakowania:



- cienkowarstwowego, metad frezowania mechanicznego lub waogod wysokim dinieniem (waterblasting),
piaskowaniagrutowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,

- grubowarstwowego, metagbiaskowania, kulkowania, frezowania,

— punktowego, prostymi nagdziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do usgoia oznakowania nie magvptywaé ujemnie na przyczepsénowego oznakowania
do podtaa, na jego szorstké, trwalas¢ oraz na whéciwosci podiaza.

Usuwanie oznakowania na czas robét drogowyckenbgé wykonane przez zamalowanie nietravidria barwy
czarnej.

Materialy pozostate po usuiu oznakowania naky usuryé z drogi tak, aby nie zanieczyszczatgdowiska, w
miejsce zaakceptowane przezyhniera.

5.8. Odnowa oznakowania poziomego

Odnawianie oznakowania poziomego, wykonywanegozygadku utraty wymadsjednej z widciwosci, nalery
wykona materiatem o sprawdzonej dobrej przyczejgndo starej warstwy.

Jako zasagmaozna przyjé, ze oznakowanie wykonane farbami akrylowymi, aglednawig takze farbami
akrylowymi, oznakowania grubowarstwowe wykonane an@igermoplastycznymi — natryskiwanym ciankarstwa masy
termoplastycznej lub fagbwodorozciéczalm zalecan przez producenta masy.

llo$¢ stosowanego do odnowienia materiatu, malbobra w zaleznosci od rodzaju i stanu oznakowania
odnawianego, kierag sk wskazéwkami producenta materiatu i zaleceniamytiera.

6. kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badanie przygotowania podkoi przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowan&qroego musi by catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno dwykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.
6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1.Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Zasady
Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celustakra wigciwosci oznakowania drég w czasie ickytkowania.
Wymagania okréa sk kilkoma parametrami reprezentcymi rézne aspekty wigiwosci oznakowania drog wedtug PN-EN
1436:2000 [4] i PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a].
Badania wsipne, dla ktérych okéono pierwsze wymaganiez siykonywane w celu kontroli przed odbiorem. Powitnyy
wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonakiiejne badania kontrolne najewykonywa po okresie, od 3 do 6
mieskcy po wykonaniu i przed uptywem 1 roku, oraz p8 24 latach dla materiatlow o trwét diuzszej niz 1 rok.
6.3.1.2. Widzialné w dziea

Widzialnas¢ oznakowania w dzigjest okrélona wspotczynnikiem luminandfi i barwa oznakowania wyrsgong
wspotrzdnymi chromatyczniei.

Wartas¢ wspotczynnikd3 powinna wynosi dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 daiaykonaniu, barwy:
— bialej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej@, Klasa B3,
— bialej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0jdasa B4,

Wartas¢ wspétczynnikg3 powinna wynosi po 30 dniu od wykonania dla catlego okregytkowania oznakowania,
barwy:

— bialej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej@,Blasa B2,
— bialej, na nawierzchni betonowej, co najmniej Ojdasa B3,

Barwa oznakowania powinnadgkreslona wg PN-EN 1436:2000 [4] przez wspéline chromatyczrigi x i y,
ktére dla suchego oznakowania powinnyefew obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty aregodane w tablicy 1.
Tablica 1. Punkty natme obszardéw chromatyczétd oznakowa drég

Punkt narany nr 1 2 3 4
Oznakowanie biate X 0,355 0,305 0,285 0,334
y 0,355 0,305 0,325 0,375

Pomiar wspotczynnika luminandimaze by zaspiony pomiarem wspotczynnika luminancjiswietle
rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub wg P@D[9] i POD-2006 (po wydaniu) [10].
Do okralenia odbicigwiatta dziennego lub odbiciagwietlenia drogi od oznakowania stosuje wispotczynnik
luminancji wéwietle rozproszonym Qd.
Wartas¢ wspétczynnika Qd dla oznakowania nowego yguail4 - 30 dni po wykonaniu powinna wynbdia
oznakowanigwiezego, barwy:
- biatej, co najmniej 130 mcd frix™* (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3,
- biatej, co najmniej 160 mcd frix™ (nawierzchnie betonowe), klasa Q4,
Wartas¢ wspotczynnika Qd powinna wyngsilla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od nghkia, w cigu
calego okresuaytkowania, barwy:
- biatej, co najmniej 100 mcd frix*(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2,
- bialej, co najmniej 130 mcd frix*(nawierzchnie betonowe), klasa Q3,
6.3.1.3. Widzialné w nocy
Za miae widzialnasci w nocy przygto powierzchniowy wspétczynnik odblasky,Rkrelany wedtug PN-EN
1436:2000 [4] z uwzghnieniem podziatu na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2pG4.
Wartas¢ wspétczynnika R powinna wynosi dla oznakowania nowego (w stanie suchym)agwil4 - 30 dni po
wykonaniu, barwy:



— bialej, na autostradach, drogach ekspresowychmaairogach o pdkosci = 100 km/h lub o nateniu ruchu > 2 500
pojazdéw rzeczywistych na deba pas, co najmniej 250 mcdrix?, klasa R4/5,
- biatej, na pozostatych drogach, co najmniej 200 mcdx*, klasa R4,
Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego wgci od 2 do 6 miesty po
wykonaniu, barwy:
- biatej, na autostradach, drogach ekspresowychmaairogach o pdkosci = 100 km/h lub o nateniu ruchu > 2 500
pojazdéw rzeczywistych na deba pas, co najmniej 200 med’ix ™, klasa R4,
- bialej, na pozostatych drogach, co najmniej 150 médx*, klasa R3
Wartas¢ wspétczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego od 7 mésspo wykonaniu,
barwy:
- biatej, na autostradach, drogach ekspresowychmaairogach o pdkosci = 100 km/h lub o nateniu ruchu > 2 500
pojazdéw rzeczywistych na deba pas, co najmniej 150 mcd’ix ™, klasa R3,
- bialej, na pozostatych drogach, co najmniej 100 médx™ , klasa R2,
Na nawierzchniach o grubej makroteksturze, talkadh powierzchniowe utrwalanie oraz na nawierzchmigiejednorodnych
mozna wyjtkowo, tylko na drogach okénych w tablicy 5, dopici¢ wartai¢ wspétczynnika odblasku R= 70 med rif Ix°
! klasa R1 dla oznakowania cienkowarstwowego eks$pianego od 6 miegia po wykonaniu.
Na nawierzchniach nowych lub odnowionych z wagsteieralry z SMA zaleca i stosowa materiaty grubowarstwowe.
W szczegolnie uzasadnionych przypadkachliwe jest ustalenie w SST vrgzych klas wymagawg PN-EN
1436:2000/A1:2005 [4a].
Wartas¢ wspétczynnika R powinna wynosi dla oznakowania profilowanego, nowego (w stanigaetnym) i
eksploatowanego w okresie gwarancji wg PN-EN 14@8044] zmierzona od 14 do 30 dni po wykonaniuwyar
- bialej, co najmniej 50 med fix?, klasa RW3,
- w okresie eksploatacji co najmniej 35 mcd x?, klasa RW2.
Powyzsze wymaganie dotyczy jedynie oznakavgaofilowanych, takich jak oznakowanie strukturalne
wykonywane masami termoplastycznyminteami w postaci np. poprzecznych wygatb{baretek), drop-on-line, itp.
Wykonywanie pomiaréw na oznakowaniggtym z naniesionymi wygarbieniami m® by wykonywane tylko
metoda dynamiczn Pomiar aparatamécznymi jest albo niemidiwy albo obcizony duzym biedem.
Wykonywanie pomiaroéw odblaskoé@ na pozostatych typach oznakowania strukturalpnegavagi na jego
niecatkowite i niejednorodne pokrycie powierzchnhakowania, jest obarczonegkgzym bédem n na oznakowaniach
petnych.

6.3.1.4. Szorstkd oznakowania

Miara szorstkéci oznakowania jest warté wskaznika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona
wahadtem angielskim, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub R@D[9] i POD-2006 (po wydaniu) [10]. Wa&bSRT symuluje
warunki, w ktérych pojazd wypogsany w typowe opony hamuje z blokakiot przy pedkosci 50 km/h na mokrej
nawierzchni.

Wymaga si, aby wartd¢ wskanika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:

— w ciagu catego okresuzyitkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).

Wykonywanie pomiarow wskaika szorstkéci SRT dotyczy oznakowigjednolitych, ptaskich, wykonanych
farbami, masami termoplastycznymi $ii@ami. Pomiar na oznakowaniu strukturalnym jestj jrozliwy, to nie miarodajny.
W przypadku oznakowania z wygarbieniami i punktowghementami odblaskowymi pomiar nie jestiiay.

UWAGA: Wskanik szorstksci SRT w normach powierzchniowych zostat nazwany (Polishing Test Value) za PN-EN 13
036-4:2004(U)[6a]. Metoda pomiaru i spitzdo jego wykonaniagsidentyczne z przatymi w PN-EN 1436:2000[4] dla
oznakowa poziomych.

6.3.1.5. Trwaté¢ oznakowania

Trwatas¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stapigycia w 10-stopniowej skali LCPC ollenej
w POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10] powinwgnost po 12-miesicznym okresie eksploatacji oznakowania: co
najmniej 6.

Taka metoda oceny znajduje szczeg6lnie zastosowanieeny przydatriei materiatdw do poziomego oznakowania drog.

W stosunku do materiatéw grubowarstwowychsmaocena ta jest stosowana dopiero po 2, 3, 4,l&ta6h, gdy w
oznakowaniu pojawiajsig przetarcia do nawierzchni. Do oceny materiatdwldtrralnych, o nieagtym pokryciu
nawierzchni metody tej nie stosuje.si

W celach kontrolnych trwadd jest oceniana goednio przez sprawdzenie spetniania wyniagaoczngci w
dzien, w nocy i szorstkei.
6.3.1.6. Czas schytiia oznakowania (wzetinie czas do przejezdiw oznakowania)

Za czas schatia oznakowania przyjmujeestzas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem
do ruchu.

Czas schricia oznakowania nie powinien przekraczaasu gwarantowanego przez producenta, zzg/me mae
przekracza 2 godzin w przypadku wymalowanocnych i 1 godziny w przypadku wymalofwdziennych. Metoda
0znaczenia czasu schaia znajduje giw POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10].
6.3.1.7. Grub& oznakowania

Gruba¢ oznakowania, tj. podwigzenie ponad goéarpowierzchng nawierzchni, powinna wynasila:

a) oznakowania cienkowarstwowego (gréboaa mokro bez kulek szklanych), co napey0,89 mm,
b) oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 0,90 rammajwyej 5 mm,
c) punktowych elementéw odblaskowych umieszczanych cagci jezdnej drogi, co najwye] 15 mm, a w
uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumerpagjektowej, co najwsej 25 mm.
Wymagania te nie obowiuja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.



Kontrola grubdgci oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykece nie udziela gwarancji lub gdy nigwykonywane
pomiary kontrolne za poma@paratury lub poprzez ocegwizualm.
6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z matecigiokowarstwowego lub grubowarstwowego
Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materiatu cienko- lub grudbsiwowego przeprowadza przed
rozpoczciem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najjrae dziennie, nagpujace badania:
a) przed rozpoeziem pracy:
— sprawdzenie oznakowania opakdya
— wizualm ocer stanu materiatu, w zakresie jego jednorégnowidocznych wad,
— pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,
— pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
- badanie lepkgi farby, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydanidp],
b) w czasie wykonywania pracy:
— pomiar grubéci warstwy oznakowania,
— pomiar czasu schggia, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10],
— wizualm ocere réwnomierndci roztozenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,
— pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgddnp dokumentagj projektows i zakcznikiem nr 2 do
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury [7],
— wizualm ocere réwnomierndci skropienia (roztgenia materiatu) na catej szergkolinii,
— o0znaczenia czasu przejezdoio wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10].

Protokot z przeprowadzonych badaraz z jeda prébks, jednoznacznie oznakowsma blasze (300 x 250 x 1,5
mm) Wykonawca powinien przechoévdo czasu uptywu okresu gwaranciji.

Do odbioru i w przypadku gipliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomegaynier maze zlecé
wykonanie bad&

- widzialngéci w nocy,

— widzialndsci w dzien,

- szorstkdci,
odpowiadaicych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanyedtug metod okgétonych w Warunkach
technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydanil)][ Jeceli wyniki tych bada wykaza wadliwas¢ wykonanego
oznakowania to koszt bal@onosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamaeia Badania powinien zle¢a
Zamawiajcy do niezalenego laboratorium badawczego, co gwarantujksza wiarygodn& wynikow.

W przypadku wykonywania pomiaréw wspotczynnika ledkowdci i wspotczynnikéw luminancji aparatami
recznymi czstotliwosé pomiarow naley dostosowa do diugdci badanego odcinka, zgodnie z taplc W kadym z
mierzonych punktéw naky wykona po 5 odczytéw wspoéiczynnika odblasku i po 3 odgzyspotczynnikéw luminancii w
odlegtasci jeden od drugiego minimum 1 m.

Tablica 2. Czstotliwosé pomiaréw wspotczynnikéw odblaskowséci i luminancji aparatami r gcznymi

Lp. Dlugasé¢ odcinka, km Cestotliwos¢ pomiaréw, co najmniej Minimalna 86 pomiaréw
1 |od0do3 od 0,1 do 0,5 km 3-6
2 |od3do 10 co1km 11
3 |od 10do 20 co 2 km 11
4 | od 20do 30 co 3 km 11
5 | powyzej 30 co 4 km >11

Wartas¢ wskanika szorstkéci zaleca si oznaczy w 2 — 4 punktach oznakowania odcinka.
6.3.3.Badania wykonania oznakowania poziomego z zastasewspunktowych elementéw odblaskowych
Wykonawca wykonujc oznakowanie z prefabrykowanych elementow odblagkb przeprowadza, co najmniej raz
dziennie lub zgodnie z ustaleniem SST, ¢aghce badania:
— sprawdzenie oznakowania opakdwa
— sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innyemehtéw mocucych, zgodnie z zaleceniami SST,
— wizualm ocer stanu elementéw, w zakresie ich komplétndbraku wad,
— temperatury powietrza i nawierzchni,
— pomiaru czasu oddania do ruchu,
- wizualm ocer liniowosci i kierunkowdsci przyklejenia elementdw,
- rownomierndci przyklejenia elementéw na catej dhégolinii,
- zgodndci wykonania oznakowania z dokumentacja projektawakcznikiem nr 2 do rozposzizenia Ministra
Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. [7].
Protokét z przeprowadzonych badaraz z prébkami przyklejonych elementéw, w liczbleellonej w SST, Wykonawca
przechowuje do czasu uptywu okresu gwaranciji.

W przypadku wtpliwosci dotyczicych wykonania oznakowania poziomego Inspektor oadmae zlect
wykonanie bad@widzialnasci w nocy, na probkach zgtych z nawierzchni i dostarczonych do laboratorinenzgodnéc z
wymaganiami podanymi w SST lub aprobacie techniczmgkonanych wedtug metod ollenych w PN-EN 1463-1 [5] lub
w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 \ffydaniu) [10]. Jéi wyniki tych bada wykaza wadliwos¢
wykonanego oznakowania to koszt baganosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamaaeia

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania
6.4.1.Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegodnego z dokumentagprojektows i zakcznikiem nr 2
do rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. [Bhwinny odpowiadé&nastpujacym warunkom:
— szerokd¢ linii moze r&ni¢ sie od wymaganej & 5 mm,



— dtugasé linii moze by mniejsza od wymaganej co najiey o 50 mm lub wiksza co najwygej o 150 mm,
- dla linii przerywanych, diug@ cyklu skladajcego st z linii i przerwy nie maée odbiega od sredniej liczonej z 10
kolejnych cykli o wicej niz = 50 mm dtugéci wymaganej,
- dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikowych nie mae miet wigckszej odchyitki od wymaganego wzort ni
+ 50 mm dla wymiaru diugi i £ 20 mm dla wymiaru szeroka.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomegowgmtmwanego zmianami organizacji ruchu, ngle
doktadnie usust zbedne stare oznakowanie.
6.4.2.Tolerancje przy odnawianiu istnigego oznakowania
Przy odnawianiu istniegego oznakowania nalg dazy¢ do pokrycia petnej powierzchni istrieych znakéw, przy
zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych wkpien6.4.1.
7. Obmiar robét
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednost obmiarow, oznakowania poziomego jest fmetr kwadratowy) powierzchni naniesionych oznasiow
lub liczba umieszczonych punktowych elementow csldavych.
8. odbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, SST i wymaganiami lryniera, jeel
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgravng pkt 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, w zalaosci od przygtego sposobu wykonania robét, redoye
dokonany po:
— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
— przedznakowaniu,
- frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowamggeriatem grubowarstwowym,
— usunkciu istniepcego oznakowania poziomego,
— wykonaniu podkiadu (primera) na nawierzchni betoejpow
8.3. Odbiér ostateczny
Odbioru ostatecznego najedokona po catkowitym zakaczeniu robaét.
8.4. Odbiér pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego naledokona po uptywie okresu gwarancyjnego. Sprawdzeniu paiecechy
oznakowania okidone niniejszym SST na podstawie bada/konanych przed uptywem okresu gwarancyjnego.
Okres gwarancyjny:
a) dla oznakowania cienkowarstwowego: 12 miggi
b) dla oznakowania grubowarstwowego, oznakowariamaani i punktowymi elementami odblaskowymi: 24 miesi
9. podstawa pfatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrisi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkPonadto
Zamawiajcy powinien tak sformutowaumowe, aby Wykonawca musiat doprowaélziznakowanie do wymagaawartych
w SST w przypadku zauvania niezgodniei.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 rhwykonania rob6t obejmuije:
— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeaoibot,
- przygotowanie i dostarczenie materiatow,
— oczyszczenie podia (nawierzchni),
— przedznakowanie,
- naniesienie powloki znakdw na nawierzehdrogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokuraeptprojektovy i
zakcznikiem nr 2 do rozposglzenia Ministra Infrastruktury [7],
- ochrona znakdéw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robot,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

10. przepisy zwjzane

10.1. Normy
1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przecheanie i transport
2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawaiioZnaki i znakowanie. Wymagania podstawowe
3. PN-EN 1423:2000 Materialy do poziomego oznakowania drog Materiadypbsypywania. Kulki szklane,

kruszywo przeciwpdizgowe i ich mieszaniny)
3a. PN-EN Materiaty do poziomego oznakowania drog Materiaypdsypywania. Kulki szklane,
1423:2001/A1:2005 kruszywo przeciwpgdizgowe i ich mieszaniny (Zmiana Al)
4. PN-EN 1436:2000 Materialy do poziomego oznakowania drog. Wymagdoigczce poziomego
oznakowania drég
4a. PN-EN Materiaty do poziomego oznakowania dr6g. Wymagaoigczce poziomego
1436:2000/A1:2005 oznakowania drog (Zmiana Al)
5. PN-EN 1463-1:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktoleenenty odblaskowe @& 1:
Wymagania dotycce charakterystyki nowego elementu
5a. PN-EN 1463- Materiaty do poziomego oznakowania diégnktowe elementy odblaskowe €z 1:



1:2000/A1:2005 Wymagania dotyze charakterystyki nowego elementu (Zmiana Al)
5b. PN-EN 1463-2:2000 Materiaty do poziomego oznakowaindg. Punktowe elementy odblaskowe;&22:
Badania terenowe
6. PN-EN 1871:2003  Materiaty do poziomego oznakowanday. Wiaciwosci fizyczne
6a. PN-EN 13036-4: Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badaCzs¢ 4: Metoda pomiaru oporéw
2004(U) paslizgu/paslizgniecia na powierzchni: préba wahadta
10.2. Przepisy zwkane i inne dokumenty
7. Zalcznik nr 2 do rozporgzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003zczego6towe warunki techniczne dla
znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszéaara drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)
8. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 gieia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazohkiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

9.  Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. PODSgTia ,|” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 3BDiM,
Warszawa, 1997
10. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drog. PO0628eria ,I” - Informacje, Instrukcje. IBDiM, Warawa,

w opracowaniu

11. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 2 p&niejszymi zmianami)

12. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 11 gieia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgdédino
wymaga jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgodroi oraz sposobu oznaczania
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 18&;. 2011)

13. Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrgga 2003 r. w sprawie oznakowania opakéwsubstancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (D273, poz. 1679)

14. Umowa europejska dotygza midzynarodowego przewozu towarow niebezpiecznych (RIIR)

15. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopadd02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedkoste
organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (DzU249, poz. 2497)

20. D - 08.02.02

NAWIERZCHNIE i CHODNIKI Z BRUKOWEJ
KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyce wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki heteej wykonywanych podczas

Przebudowy cigu spacerowo
wypoczynkowego wzdturzeki Stupi w miejscowsri Sukczyno

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosaest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1
1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1.Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzanatote metod wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaitka
jednowarstwowa lub w dwéch warstwach guaionych ze sabtrwale w fazie produkciji.
1.3.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjaim
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaon@olne” pkt 1.4.
1.4. Ogodlne wymagania dotyge robot
Ogolne wymagania dotyseze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, pamdav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania
2.2.1.RODZAJE ZASTOSOWANYCH KOSTEK BRUKOWYCH :
1. do wykonania nawierzchni jezdni kostki prostolgtne o wymiarach 20x10 cm grubéci 80mm , bezfazowe —
kolor szary
2. do wykonania chodnika kostki prostolgtne o wymiarach 20x10 cm grub&ci 60mm , bezfazowe — kolor szary
3. do wykonania placykéw pod urzdzenia sportowe i wyposzenie kostki grubcsci 60mm o wymiarach
nieregularnych:
22,6/19,2 ;19,2/15,0 ; 19,2/11,3
Koloru czerwonego ,wulkanicznego”.
Kostka powinna by¢ zaimpregnowana.
Powierzchnia kostki z dodatkiem piasku granitowegd powierzchnia gtadka)
2.2.2.Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowdkikmsikowej w budownictwie drogowym jest posiadani
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniganostlk.
Wyglad zewrgtrzny
Struktura wyrobu powinna lyzwarta, bez rys,gknigé, plam i ubytkow.
Powierzchnia goérna kostek powinnacbgdwna i szorstka, a krazie kostek réwne i proste, vekhigcia nie
powinny przekracza2 mm dla kostek o gruloi < 80 mm.



Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosujetstonows kostke brukows o grubdci 60 mm do nawierzchni jezdni
i zjazdow o grubgci 80 mm Kostki o takiej grubioi sa produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosz
- nadhugdci, szer, igrub. +3 mm,
Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny néieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobteikowych

Lp. Cechy Wartcé¢
1 | Wytrzymaid¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

a) srednia z sz&iu kostek 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasikliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wtej niz 5
3 | Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zamiania, wg PN-B-06250 [2]:

a) pekniecia prébki brak

b) strata masy, %, nie ggej niz 5

¢) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaép

prébek nie zam#zanych, %, nie wdcej niz 20

4 | Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nieosj niz 4

2.2.3. wymagania inne

kostka spetniat musi zapisy zgodnie z PN-EN 1338:2005 oraz 1338(5/AC:2007
3. sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” gkt
Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowe]

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowsjkenuje s¢ recznie.

Jeli powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity ksztalt i kolor, ména stosow&mechaniczne
urzadzenia ukladajce. Uradzenie sklada siz wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezatago do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ichzdaia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. transport
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkiae § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyrieito
betonu min. 0,7 wytrzymadgi projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie specjalneattzenie pakuje je w
folig i spina tdma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienarysrcstanie.

Kostki betonowe mma réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0M,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Koryto

Koryto wykonane w podtas powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamilfp@nymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podany8iS¥ D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zagczeniem
podtaza”. Wskanik zag:szczenia koryta nie powinien dynniejszy nk 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okleinaczej, to nawierzcheichodnika z kostki brukowej mioa wykonywa
bezpdrednio na podizu z gruntu piaszczystego o  VERB5 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubag¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by
zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek btkowych

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, #iwe jest utczenie dowolnego wzoru —
wczesniej ustalonego z Inwestorem.

Kostke uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdny kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostknalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdy czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zgggczeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpbnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przy
uzyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych, stosugevebratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenimhrudzeniem. Wibrowanie najeprowadzé od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunkurodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyetwolno tywaé walca.

6. kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.



6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien spravédzizy producent kostek brukowych posiada aprobat
techniczi oraz deklaracje wiaiwosci uzytkowych. Pozostate wymagania olieno w SST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z
kostki brukowej betonowej”.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie podia
Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodooz dokumentagj projektove i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynasila:
— gtebokasci koryta:
- o0 szerokéci do 3 m: £1lcm,
— o0 szerokéci powyzej 3 m: + 2 cm,
- szerokdci koryta:= 5 cm.
6.3.2.Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentaaj projektowy oraz pkt 5.3 niniejszej SST.
6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek bmugkeh polega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentagcprojektova oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:
— pomierzenie szerokoi spoin,
— sprawdzenie prawidtowei ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowoi wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przatly des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych
6.4.1. Sprawdzenie réwrigi
Sprawdzenie réwrigi nawierzchni przeprowadéaalezy tata co najmniej raz na kae 150 do 300 frutozonej nawierzchni
i w miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziej hraz na 50 m. Dopuszczalny péwét pod fat 4 m nie powinien przekrac&a
1,0 cm.
6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego
Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziejen 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ktach zatamania niwelety nie mpgrzekracza+ 3 cm.
6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokoriymalery szablonem z poziomi¢co najmniej raz na kde 150 do
300 nf i w miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowarnpegéilu
wynosz * 0,3%.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowe$tki betonowej.
ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdlIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy piatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fithodnika, zjazdu, wysepki z brukowej kostki betwsj jezdni obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odszapcej,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. przepisy zwizane

10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczawieralndci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykilego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania i ocena zgodcio
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie swska piaskowego.
7. PN-EN 1338:20050raz Betonowa kostka brukowa. Wymagania i badania

1338:2005/AC:2007
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21. OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej techniczngjT{Ss wymagania dotyege wykonania i odbioru oznakowania
pionowego zwizanego z wykonaniem

Przebudowy cigu spacerowo
wypoczynkowego wzdturzeki Stupi w miejscowari Sukczyno

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosaest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1

1.3. Okrélenia podstawowe
1.3.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tgrcib tablicy z napisami albo symbolami, zwykle esiczony na
konstrukcji wsporczej.
1.3.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, naipmehni ktérego umieszczana jesttrenaku. Tarcza nie by
wykonana z rénych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita lub sktadana.
1.3.3. Lico znaku - przedniagZ znaku, stiaca do podania téei znaku. Lico znaku mi by wykonane jako malowane
lub oklejane (foli odblaskowy lub nieodblaskow). W przypadkach szczegdélnych (znak z przejrzystyairzyw
syntetycznych) lico znaku me by zatopione w tarczy znaku.
1.3.4. Znak drogowy nieodblaskowy - znak, kt6rego Wwykonane jest z materiatdw zwyklych (lico nigkazuje
wihasciwosci odblaskowych).
1.3.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego liggkazuje wiaciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o
odbiciu powrotnym - wspétdéaym).
1.3.6. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupysiegnik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest zarznaku, wraz z
elementami skzacymi do przymocowania tarczyr(iby, zaciski itp.).
1.3.7. Znak drogowy prawietlany - znak, w ktérym wewitrznezrodio swiatta jest umieszczone pod przejrzystym licem
znaku.
1.3.8. Znak drogowydwietlany - znak, ktérego lico jestwietlanezrédiemswiatta umieszczonym na zewtnz znaku.
1.3.9. Znak nowy - znakzyitkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykresie do 3 miesty od daty produkciji.
1.3.10. Znak #ytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazyngwamez okres ditszy niz 3 miesice od daty
produkcji.
1.3.11. Pozostale okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pit.
1.4. Ogolne wymagania dotygze robét
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. materialy
ZASTOSOWAC ZNAKI O NASTEPUACYCH PARAMETRACH:
Znaki na stupkach ocynkowanych hutniczo .
Wielko$é znakdw —srednie
Tablica znaku z blachy aluminiowej min. 1,5 mm ( ¢k tarcz wzmocnionych i 2,0 mm dla ptaskich) pokryta
folig 11l generacji typ 3 o przediuzonej trwatosci.
W razie potrzeby zastosowé stupki z wysiegnikiem wg uzgodnia z Inspektorem Nadzoru.
2.1. Ogdlne wymagania dotyg® materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padenSST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Aprobata techniczna dla materiatow
Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegoktory nie ma normy, musi posiédeprobat
techniczia wydary przez uprawniogjednostk. Znaki drogowe powinny méecertyfikat bezpiecaestwa (znak ,B") nadany
przez uprawniomjednostk.
2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczrakdéw mog by¢ wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,
-z betonu wykonywanego ,na mokro”,
— z betonu zbrojonego,
— inne rozwizania zaakceptowane przezyniera.
Klasa betonu powinna bygodna z dokumentacprojektova. Beton powinien odpowiadavymaganiom PN-B-
06250
2.3.1. Cement
Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadgjwymaganiom PN-B-19701
2.3.2. Kruszywo
Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiagigmaganiom PN-B-06712. Zaleca stosowanie kruszywa o
marce nie riszej n klasa betonu.
2.3.3. Woda
Woda do betonu powinna &yodmiany 17, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-3@25
2.3.4. Pety zbrojenia



Prety zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonegoipoyodpowiadd wymaganiom PN-B-06251
2.3.5. Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219 , PN-H-74220 lub innej npmaakceptowanej przez
Inspektora Nadzoru.

2.3.6. Ksztattowniki
Ksztattowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-H-93010 [17]. Powierzchnia ksztatidea powinna by
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolnavad jak widoczne tuski,gkniccia, zwalcowania i naderwania.

2.3.7. Powtoki metalizacyjne cynkowe
W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnejkomej na konstrukcjach stalowych, powinna oné& bgynku
0 czystdci nie mniejszej 1 99,5 % i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02 [25].
2.4. Tarcza znaku
2.4.1. Trwaté¢ materiatow na wptywy zewdtrzne
Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposéb wykaczenia znaku,
musz wykazywa petra odpornd¢ na oddziatywaniéwiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczneyswpujace w
normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w kgmozg elektrochemicza) - przez caly czas trwadoi znaku,
okreslony przez wytwore lub dostawe.
2.4.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostamv@ku
Producent lub dostawca znaku obgmainy jest przy dostawie ok, uzgodnion z odbiora, trwatas¢ znaku oraz
warunki gwarancyjne dla znaku, a zakudos¢pni¢ nazyczenie odbiorcy:
a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniaclhsowsianiu znaku,
¢) instrukcg utrzymania znaku.

2.4.3. Materialy do wykonania tarczy znaku
Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy zndkagowego &
— blacha z aluminium lub stopéw z aluminium,
2.4.4. Tarcza znaku z blachy stalowej
NIE DOTYCZY.
2.4.5. Tarcza znaku z blachy aluminiowej
Blacha z aluminium lub stopéw aluminium powinng¢ lbbdporna na korogjw warunkach zasolenia.
Wymagane grubimi:
-z blachy z aluminium dla tarcz znakoéw wzmocnionychettoczeniami lub osadzonych w ramach co najmhigj
mm,
— z blachy z aluminium dla tarcz ptaskich co najmai€ mm.
Powierzchnie tarczy nie przykryte fgplub farbami powinny b§ zabezpieczone przed koraxrzy zastosowaniu
farby ochronnej lub powtoki z tworzyw sztucznych.
Wytrzymata¢ dla tarcz z aluminium i stopéw z aluminium powinmgnost:
— dla tarcz wzmocnionych przettoczeniem lub osadzbrweamach, co najmniej 155 MPa,
- dlatarcz ptaskich, co najmniej 200 MPa.
2.4.6. Warunki wykonania tarczy znaku
Tarcza znaku musi byréwna i gtadka - bez odksztafcptaszczyzny znaku, w tym pofatdoivavgie¢, lokalnych
wgniecé lub nieréwndci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwimhanie, pofaldowanie itp.) nie e wynosté
wigcej niz 1,5 % najwgkszego wymiaru znaku.
2.5. Znaki odblaskowe
2.5.1. Wymagania dotyaze powierzchni odblaskowej
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje gizasady przez oklejenie tarczy znaku materialdblaskowym.
Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajcej powrotnie) powinny spetniavymagania okrdone w aprobacie
techniczne;.
2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Cement stosowany do wykonania fundamentéw dlagvigah znakéw drogowych powinien dprzechowywany
zgodnie z BN-88/6731-08 [27].
Kruszywo do betonu natg przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas.
Prefabrykaty betonowe powinny bgkladowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnioppdiazu.
Prefabrykaty natey ukltad& na podktadach z zachowaniem grzitu minimum 10 cm midzy podi@zem a prefabrykatem.
Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dafaaidriatéw dziatajcych korodujco i w
warunkach zabezpiecaajych przed uszkodzeniami.
3. sprzat
3.1. Ogblne wymagania dotygz sprztu
Ogo6Ine wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Spret do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przygpujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkaie mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
- koparek kotowych, np. 0,15%ub koparek gsienicowych, np. 0,25 n
- ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod slupkgruncie spoistym,
- $rodkow transportowych do przewozu materiatow,



- przewanych zbiornikéw na wog
- sprztu spawalniczego, itp.
4. transport
4.1. Og6lne wymagania dotyg® transportu

Ogo6Ine wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw do pionowego oznakowendsy

Transport cementu powinien odbyisie zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Transport kruszywa powinien odbyévsie zgodnie z PN-B-06712 [3].

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstruksporczych znakéw, powinny byrzewaonesrodkami
transportowymi w warunkach zabezpieezgrh je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prgfalbdw nasrodkach
transportu powinno kiysymetryczne.

Transport znakow, konstrukcji wsporczych i spuz(uchwyty,sruby, naketki itp.) powinien s¢ odbywa srodkami
transportowymi w sposob unierdiviajacy ich przesuwanie siw czasie transportu i uszkadzanie.

5. wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogoblne zasady wykonywania robét podano w SST DeMB0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Tabliczka znamionowa znaku
Kazdy wykonany znak drogowy orazda konstrukcja wsporcza musi migbliczke znamionow z:
a) nazwa, marly fabryczm lub innym oznaczeniem umldwiajacym identyfikacg wytwarcy lub dostawcy,
b) dat produkciji,
¢) oznaczeniem dotygzym materiatu lica znaku,
d) dat ustawienia znaku.

Zaleca s, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczyatvierata rownie miesic i rok wymaganego
przeghdu technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej muys¢ wykonane w sposob trwaly i wynay, czytelny w normalnych
warunkach przez caly okresyitkowania znaku.

6. kontrola jakéci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéteravych

Wykonawca powinien przeprowad#adania materiatéw do wykonania fundamentéw betgb ,na mokro”.
Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowyzhwniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoruzeo
zwolni¢ go z potrzeby wykonania batlenateriatéw dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania tobo

Wszystkie materiaty dostarczone na budozv aprobat techniczm lub z deklarag zgodndci wydam przez

producenta powinny léysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegonarow.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymas

a) szt. (sztuka), dla znakdéw konwencjonalnych orazskakcji wsporczych,
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, SST i wymaganiami lryniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér ostateczny

Odbiér robét oznakowania pionowego dokonywany lstasadzie odbioru ostatecznego.

Odbiér ostateczny powinien dylokonany po catkowitym zakozeniu robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i
bada jakosciowych .

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naledokona po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.
9. podstawa platrioi
9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrigi

Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@ivego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— wykonanie fundamentéw
— dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
— zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
10. przepisy zwizane
10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykly
2. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne



3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyéte

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania i ocena Zysdi
5.  PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikac@kieslenia

6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

7. PN-E-06314 Elektryczne oprawsvaetlenia zewntrznego

8. PN-H-04651 Ochrona przed korpzlasyfikacja i okrélenie agresywnii korozyjnejsrodowiska
9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangargco ogdlnego zastosowania

10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwaggiione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
11. PN-H-82200 Cynk

12.  PN-H-84018 Stal niskostopowa 0 podegonej wytrzymatéci. Gatunki

13.  PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania pawteiowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
14. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggingrzeznaczenia. Gatunki

15. PN-H-84023-07 Stal oldlenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

16. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stahavweglania. Gatunki

17.  PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

18. PN-H-93401 Stal walcowanaatéwniki r6wnoramienne

19. PN-M-06515 Bwignice. Ogolne zasady projektowania stalowychajétr nasnych

20. PN-M-69011 Spawalnictwo. afiza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziaiiagania

21. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawaniapawania stali
22. PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe ohd@ do spawania i napawania. Ogélne wymagania i
badania

23. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadlid®dztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadkeicma podstawie
ogledzin zewrtrznych

24. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnentgania i badania

25. BN-89/1076-02 Ochrona przed korpZPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na ktrnkcjach
stalowych izeliwnych. Wymagania i badania

26. BN-82/4131-03 Spawalnictwo.d®y i elektrody ze stopow stellitowych igiy z zeliw
wysokochromowych do napawania

27. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

10.2. Inne dokumenty
Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom Is@dy stosowania znakéw i adzen bezpieczastwa ruchu. Zat. nr 1
do zaradzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, pozO}L2

D-03.02.01
22. KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikamjihnicznej SSTaswymagania dotyce wykonania i odbioru
robdt zwizanych z budowsciekdw krytych w postaci odcinkéw kanalizacji demawej podczas

Przebudowy cigu spacerowo
wypoczynkowego wzdturzeki Stupi w miejscowsri Sukczyno

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot obfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z remontem i przebudaw
odcinkéw kanalizacji, wraz z wpustami ulicznymirzgkanalikami.
Roboty zwizane z budowkanalizacji deszczowej obejmauj
1.wykonanie studzienedciekowych betonowych érednicy 500 mm z wpustameliwnymi
2.wykonanie przykanalikéw D160
3.wykonanie kanatu deszczowego z rur PCW 315
4 .wykonanie studni rewizyjnych z wiazaeeliwnymi z rur betonowyclrednicy 1200 mm
5.wykonanie wylotu drenarskiego typu W4

1.4. Okréenia podstawowe
1.4.1.Kanalizacja deszczowa - §ikanalizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzdagiakoéw opadowych.

1.4.1.1Sciek kryty — uradzenie sciekowe shiace do odprowadzenia wéd powierzchniowych o przekmgmknitym,
stanowice cz$¢ systemu odwodnienia powierzchniowego, nidalse przepustem.

1.4.2.Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona donggacyjnego odprowadzaniaiekéw.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gwaydadzanigciekédw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony dagm#nia wpustu deszczowego z sid@analizacji deszczowej.



1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony demsiiasciekdw, z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.
1.4.2.5. Kolektor gtowny - kanat przeznaczony déermniasciekéw z kanatow oraz kanatow zbiorczych i odprorerda
ich do odbiornika.
1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zangkypio wysokdci wewretrznej mniejszej i 1,0 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamgtgio wysokdci wewretrznej réownej lub wgkszej nz 1,0 m.
1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkazgjwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona dardddi prawidtowej
eksploatacji kanatow.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaaljippa zlokalizowana na zalamaniach osi kanatuamipl na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczonaladpenia, co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studaidmakalizacyjna maga dodatkowy przewdd pionowy udliwviajacy
wytracenie nadmiaru energiciekéw, sptywaicych z wyej potazonego kanatu doptywowego dozgj potazonego kanatu
odplywowego.
1.4.3.5. Studzienka bezwlazowdlepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropesm btworu wiazowego, spetnigp
funkcje studzienki pakzeniowej.
1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna kenale przetazowym przeznaczona do kontroli i [otowe]
eksploatacji kanatow.
1.4.3.7. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczonadzehia, co najmniej dwdch kanatéw doptywowych
w jeden kanat odptywowy.
1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komoracagpochylnt i zagkbienie dna  umdiwiajace wytcenie nadmiaru
energiisciekow sptywagcych z wyej pota@zonego kanatu doptywowego.
1.4.3.9. Wyloticiekow - element na Keu kanatu odprowadzajegoscieki do odbiornika.
1.4.3.10. Przégie syfonowe - jeden lub wtej zamknitych przewodow kanalizacyjnych z raeliwnych, stalowych lub
zelbetowych pracagpych pod dinieniem, przeznaczonych do przeply§eiekdw pod przeszkadha trasie kanatu.
1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany siaci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowedmymaania CzscCi
sciekéw opadowych i zredukowania maksymalnegezeatia przeptywu.
1.4.3.12. PrzepompownigiekOw - obiekt budowlany wypogany w zespoty pompowe, instalacje i pomocniczeydzenia
techniczne, przeznaczone do przepompowywsniékow z poziomu riszego na Wiszy.
1.4.3.13. Wpust deszczowy - uwdzenie do odbiorusciekéw opadowych, sptywagych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.
1.4.4.Elementy studzienek i komor
1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczaséstudzienki lub komory przeznaczona do czyoneksploatacyjnych. Wysoké
komory roboczej jest to odledid pomicdzy rzdma dolnej powierzchni piyty lub innego elementu pmydia studzienki lub
komory, a redmn spocznika.
1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb paizeniowy komory roboczej z powierzchrziemi, przeznaczony do Zeja obstugi do
komory roboczej.
1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywajca komoe robocz.
1.4.4.4. Wiaz kanatowy - elemepgliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemizk rewizyjnych lub komér
kanalizacyjnych, umdiwiajacy dostép do uradzen kanalizacyjnych.
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w négiekéw.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgnk@analizacyjnej ponedzy kinety asciam komory roboczej.
1.4.5.Pozostate okitenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi  polskimi normami i z definicjam
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.
1.5. Ogolne wymagania dotygze robdét

Ogolne wymagania dotyseze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyg® materiatdw

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
Przy wykonaniu studzienek rewizyjnych, wpustésiekowych z przykanalikamisciekami krytymi, mana zastosowa
kompletny system kanalizacji deszczowej, posiEmaatest IBDM.
2.2. Rury kanatowe:
Nalezy zastosowé rury kanalizacyjne PCW ( lub PCV) D=315mm oraz 16éhm lub inne posiadajce atest IBDiM.
2.3. Studzienkséciekowe
2.3.1.Wpusty ulicznezeliwne

Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13]

rusztyeliwne typuD 400— uchylne, zatrzaskowe, nieklawisztg

2.3.2.Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkisciekowe stosowanearefabrykowane kgi betonowe 60 cm, z betonu klasy C20/25, wg KB1-
22.2.6 (6) [22]. Dopuszczaesstosowanie innych materiatdbw na studzienki, poduwkiem ze beda stanowity element
kompletnego systemu posiaglaggo atest IBDM.
2.3.3.Piekcieniezelbetowe prefabrykowane

Piescienie zelbetowe prefabrykowane @ednicy 65 cm powinny kiy wykonane z betonu wibrowanego klasy
C16/20 zbrojonego stalStOS. Dopuszcza esistosowanie innych materiatdbw na studzienki, poduwkiem ze beda
stanowity element kompletnego systemu posizetjo atest IBDM.
2.3.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane



Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny réigruba¢ 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego klasy C16/20
zbrojonego stal StOS. Dopuszcza esistosowanie innych materiatdbw na studzienki, poduwkiem ze keda stanowity
element kompletnego systemu posiadego atest IBDM.
2.3.5.Piyty fundamentowe zbrojone

Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiagaubdgé 15 cm i by wykonane z betonu klasy C16/20. Dopuszcza
sie stosowanie innych materiatdbw na studzienki, poduwkiem, ze teda stanowity element kompletnego systemu
posiadajcego atest IBDM.
2.3.6.Kruszywo na podsypk

Podsypk wykona z ttucznia. Wyty material na podsygkpowinien odpowiadawymaganiom stosownych norm,
np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].

2.3.7. Wiazyzeliwne typu cgzkiegotyp D 400, @ 600- odpowiadajce wymaganiom PN-H -74051-02 [11].

Wszystkie elementy systemu, powinny spetniaodpowiednie normy. Niniejsza SST i dokumentacja pjektowa
okresla jedynie lokalizacje, poszczegdlnych elementéw systemu. Wybor oldtenego systemu, naley przedstawic w
ofercie przetargowej.
2.4. Beton

Beton hydrotechniczny C16/20 powinien odpowiadgmaganiom BN-62/6738-07 [17].
2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN-B-14501 [7].

2.6. Cement

Zastosowéa cement o marce, co najmniej ,32,5” wg PN-EN-19211[
2.6. Sktadowanie materiatow
Sktadowanie wszystkich materiatdw powinncilzgodne z instrukgjproducenta systemu.
Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzenieméi opadowych.
3. SPRZAET
3.1. Ogblne wymagania dotygz sprztu
Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Pkt
3.2. Spret do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przygpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien aad& sic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
-  koparek przedsbiernych,
-  spycharek kotowych,
—  sprztu do zagszczania gruntu,
— weciagarek mechanicznych,
- beczkowozéw.
4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotygz transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2. Transport elementow systemu kanalizacyjnego.
Nalezy zachowd wymagania dotyegce transportu elementdéw systemu, ékaee przez producenta.
4.3. Transport wpustowseliwnych
Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu w spos6b zabezpieczony przed
przesuwaniem gipodczas transportu.
4.4, Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakie srodki transportowe, ktére nie spowodgegregacii
sktadnikdéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczysziezemieszanki i obrienia temperatury przekracze@j granie
okreslona w wymaganiach technologicznych.
4.5, Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpiegzajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.6. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [16].
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-MXD00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczertiavale oznaczy je w terenie za pomdmtkow
osiowych, kotkéwswiadkow i kotkéw kravedziowych.
W przypadku niedostatecznej §& reperdéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymsomxee (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i zedme przekae Inspektorowi Nadzoru.



5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne naky wykon& zgodnie z instrukej producenta systemu.
Wykopy naley wykon& jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanibdto- wykopu (¢cznie lub mechanicznie)
powinny by dostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadasegatu mechanicznego.
Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnie 0,4 m
jako zapas potrzebny na deskowadkigan i uszczelnienie stykéw. Deskowariieian naley prowadzt w miar jego
giebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinienbwywieziony przez Wykonavecna odkfad.
Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginpaojektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie 8gym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné twykonane bezpwednio przed utzeniem przewodow rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
5.4. Przygotowanie podia
Poditaze pod projektowany kanat naleprzygotowé zgodnie z wymaganiami producenta systemu.
W gruntach suchych piaszczystyéhjirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych paeim jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.
Zagszczenie podima 1s=1.0.
5.5. Roboty montsowe
5.5.1.Roboty montaowe naley wykona zgodnie z instrukajproducenta wybranego systemu.
5.5.2.Przykanaliki
Przy wykonywaniu przykanalikdw naie przestrzeganastpujacych ogélnych zasad:
— trasa przykanalika powinna bprosta, bez zatamaw planie i pionie,
- minimalny przekréj przewodu przykanalika powinieginesic 0,20 m,
— dlugcé¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studziemkwizyjnej
polaczeniowej nie powinna przekracza4 m,
— wilaczenie przykanalika do kanalu by wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej
(tzw. slepej) lub wpustu bocznego,
—  spadki przykanalikéw powinny wyndsod min. 20 %. do max. 400 %o,
—  kierunek trasy przykanalika powiniendygodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,
- wlaczenie przykanalika do kanatu powinna:lwykonane pod &em min. 45, max. 99 (optymalnym 66),
— wilaczenie przykanalika do kanatu poprzez studziegpddaczeniov nalezy dokonywd tak, aby wysoké& spadku
przykanalika nad podtagstudzienki wynosita max. 50,0 cm.

5.5.3.Studzienkisciekowe
Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowyezdni drég i placéw, powinny byz
wpustem ulicznynzeliwnym i osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wyigosi
- gkbokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika 1,65 m (wyjkowo - min. 1,50 m i
max. 2,05 m),
—  glebokas¢ osadnika 0,95 m,
—  $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.
Krata sciekowa wpustu powinna Byusytuowana wscieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien ¢by
usytuowany 2 cm ponej scieku jezdni.
Lokalizacja studzienek wynika z rozgania drogowego.
Przy umieszczeniu kratefciekowych bezp@ednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@d si¢ 0,5 cm
ponizej poziomu warstwycieralnej.
Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatu za grednictwem studzienki rewizyjnej paizeniowej.

5.5.4 Studzienki kanalizacji deszczowej - rewizyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczeproy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych agle
przestrzeganastpujacych zasad:
studzienki przelotowe powinny byokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpdwich odlegtéciach (max. 50 m
przy srednicach kanatu do 0,50 mi 70 m pézgdnicach powsej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,
studzienki paticzeniowe powinny hylokalizowane na patzeniu jednego lub dwdéch kanatéw bocznych,
wszystkie kanaty w studzienkach naldaczy¢ os w o$ (w studzienkach krytych),
studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warstwucznia lubzwiru) dnie wykopu i przygotowanym
fundamencie betonowym,
studzienki wykonywé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Naieiw trudnych warunkach gruntowych
(przy wystpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie mmcnionym,

w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50leiynatosowd studzienki spadowe-
kaskadowe,

studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanataétednicy powyej 0,40 m powinny mieprzelew o ksztatcie i wymiarach
uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natormngsdzienki zlokalizowane na kanatackrednicy do 0,40 m wktznie
powinny mi& spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zgrzrstudzienki. Rénica poziomow przy tym rozwianiu
nie powinna przekraczat,0 m.

Spos6b wykonania studzienek (przelotowychagm#niowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Kega
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7,)§28], a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elendewnt
drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt” Warsagd23].

Studzienki rewizyjne sktadapic z nasgpujacych czsci:



komory roboczej,
komina wtazowego,
dna studzienki,
wlazu kanatowego,
stopni ztazowych.

Komora robocza powinna néievysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkichetky gkbokasé
utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenypoievalaj zapewnt ww. wysokaci) dopuszcza siwysokaé
komory roboczej mniejazniz 2,0 m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przeziany komory nalgy obudowa i uszczelnt materiatem plastycznym
ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Komin wlazowy powinien by wykonany z kggdw betonowych lubelbetowych drednicy 0,80 m wg BN-
86/8971-08 [20]. Posadowienie komina rglevykona na ptyciezelbetowej przejciowej (lub rzadziej na kgu
stazkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdoavak nad spocznikiem o najekiszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mogby¢ wykonane bez komindéw wtazowych, woéwczas bdérpdnio na komorze roboczej
nalezy umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwtazows wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki naley wykona& na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowakinet.

Kineta w dolnej czsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna migrzekrédj zgodny z przekrojem
kanatu, a powsej przediaony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kardzy zmianie kierunku
trasy kanatu kineta powinna ndiksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natatie przypadku zmiangrednicy kanatu
powinna ona stanowiprzefcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub inmgdejscach nat@mnych na obeizenia dynamiczne)powinny
mie¢ wiaz typu cizkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkacbzma stosowawtazy typu lekkiego wg PN-H-
74051-01 [10].

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powiniett ynia réwny, natomiast w trawnikach i ziéleach goérna
krawedZz wiazu powinna znajdowasic na wysokeéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego maleamontowa mijankowo stopnie ztazowe w dwdéch
rzedach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odledid poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.5.1zolacje
Rury betonowe ielbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny byzabezpieczone przed korgzjzgodnie z
zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczaniaefdrkorozj konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut
Techniki Budowlanej w 1986 r. [21].
Elementy innego systemu kanalizacyjnego powinnyzabezpieczone zgodnie z wytycznymi producentasyst
5.5.6.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie
Zasypywanie rur w wykopie nafg prowadz¢ warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by
réwnomiernie ukladany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wskazag:szczenia min 1.0.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawcaodngz Inspektorem Nadzoru.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przygiieniem do rob6t
Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykénbadania materialdw do betonu i zapraw i uétali
recept.
6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgob6t w zakresie i z ggtotliwoscia
okreslong w niniejszej SST i zaakceptowgprzez Inspektora Nadzoru.
W szczegolnéei kontrola powinna obejmowa
—  sprawdzenie rdnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktéw wysédkiowych
z doktadnécia do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienygwod
— badanie i pomiary szerokm, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podé z kruszywa mineralnego lub
betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodsoi z dokumentagj projektowy zatazenia przewoddw i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
- sprawdzenie prawidtowigi utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowdoi uszczelniania przewodow,
- badanie wskanikéw zagszczenia poszczegoinych warstw zasypu,
— sprawdzenie rdnych posadowienia studzien&iekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania
— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykagia powinno wynosi wiecej niz
5cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,
— odchylenie grubgri warstwy podiga nie powinno przekracza3 cm,



— odchylenie szerokmi warstwy podiga nie powinno przekraczab cm,
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemitegtcici osi utazonego kolektora od osi przewodu ustalonej
na tawach celowniczych nie powinna przekrgczamm,
— odchylenie spadku uonego kolektora od przewidzianego w projekcie niewipno przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkid) 0o projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),
— wskaznik zag:szczenia zasypki wykopéw okteny w trzech miejscach na diugm 100 m powinien by zgodny z
pkt 5.5.9,
— rzedne krateksciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadricia do 5 mm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Przy budowie kanalizacji jednogtkbmiarov jest:
- szt (sztuka) wykonanych studzienek, wpustgwekowych.
- m (metr) wykonanego i odebranego przykanalk&eku krytego.
- szt (sztuka) wylot drenarski
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr roboét zanikagych i ulegagcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- roboty montaowe wykonania przykanalikacieku krytego,
- wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne
- wykonana izolacja,
— zasypany zagpzczony wykop.
Odbiér rob6t zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego pesgiu robét.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkow®ury i ksztattki.
Wymagania i badania
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywaurelne do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywandme do nawierzchni
drogowych
5. PN-B-12037 Cegtla petna wypalana z glikgnalizacyjna
6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne. Kszta
i wymiary
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaszysowany na gaco
9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogélne wyarag i badania
10. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtagpu lekkiego)
11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C(vidazy typu cézkiego)
12. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymaga
i badania
13. PN-H-74080-04 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C
14. PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych
15. PN-H-74101 Zeliwne rury cénieniowe do paiczer sztywnych
16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechoaryie

17. BN-62/67383,04, 07 Beton hydrotechniczny
18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury beggeniowe. Kielichowe rury betonowezelbetowe

~Wipro”
19. BN-86/8971-06.02 Rury begcieniowe. Rury betonowezelbetowe
20.BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane =z betonu. e betonowe
i zelbetowe.
21. PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechneggtiu. Sktad, wymagania i

ocena zgodniei.
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23. REGULACJA WYSOK®CIOWA STUDZIENEK | ZAWOROW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej (SST)aswymagania dotyce wykonania i odbioru robét
zwiagzanych regulagjurzadzen znajdujcych seé w obszarze robét dla zadania

Przebudowy cigu spacerowo
wypoczynkowego wzdturzeki Stupi w miejscowiei Sukczyno

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanokiuichent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji
robdt okrélonych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot obfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z :
- regulacy wtazow kanatowych z wymiarkregow, ptyt nadstudziennych i wlazéw w jezdni ulicy,
- regulacy zaworow wodocigowych i gazowych.
Roboty rozbiérkowe konstrukcji istnigjych jezdni ugto w poz. rozbiérka elementow ulic.
1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyge robot
Ogolne wymagania dotyseze robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™L.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyg® materiatdw
Ogolne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
Dopuszcza sido stosowania:
1. Wyroby posiadage znak CE — bez ogranicze
2. Wyroby, ktére nie posiadagnaku CE — pod warunkiem, gdy:
a) wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski:
- W zgodzie z istniagca Polska Norma, a producent eyt deklaragi zgodndci z ta norm,
- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnegméity od jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskaprobad techniczi, a
producent zalczyt deklaragi zgodndci z ta aprobad,
- posiada znak budowlaryiadczicy o zgodnéci wyrobu z Polsk Normg albo z aprobattechniczia, a producent
zalkczyt odpowiedrd informacg o wyrobie;
b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Pplale udzielono mu aprobaty technicznej a produzahczyt do
wyrobu deklaracje zgodsoi z ta aprobad;
C) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykaz@obow majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczastwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgédnp uznanymi regutami sztuki budowlanej.

2.2. Materialy
- pierscienie dystansowe do regulacji wységmwej wtazéw studni kanalizacji deszczowej i samigj, z
betonu klasy min. C35/45 , moduty 50,100,150mm
- kregi zelbetowe K-120/30,120/50 z betonu klasy C45a2déne na uszczelki gumowe,
- wlazy zeliwne typu ogzkiego §r.600mm klasy D400 , wentylowane, zatrzaskowe, zoetryieniem
betonowym,
- ptyty zelbetowe nadstudzienne 204/60/20cm z otworem,anidtlasy C45/55
- pierscienie odcizajace 204/150/20cm (dla studni 1200mm) , z betonuyktaisi. C35/45
- stopnie ztazoweeliwne,
- pierscienie odcizajacy 100/70/14cm do studzienek ulicznyadiekowych, z betonu klasy min. C35/45
- piyty nadstudzienne 100/50/12cm do studzienek miickhsciekowych, z betonu klasy min. C35/45
- wpust kotnierzowy kl. D 400, zatrzaskowy,
- zaprawa cementowo-piaskowa ,
- beton C12/15,
- materialy do izolacji przeciwwilgociowej,
- materialy do odtworzenia konstrukciji istrieych jezdni wg odpowiednich SST.
3. sprzet
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
Wykonawca przysgpujacy do wykonania naprawy, powinien wykézik mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
- pity tarczowej,
- miota pneumatycznego,
- sprezarki powietrza,
- dzwigu samochodowego,
- zag:szczarki wibracyjnej,
- sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).
4. transport
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj pkt 4.



5. wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Regulacja armatury i remonty w pasie robot
Do przypowierzchniowej regulacji studzienki telekanikacyjnej nalgy uzy¢ materiaty otrzymane z odzysku.
Przy regulacjach wysokoiowych wlazéw studzienek kanalizacyjnych nglezy¢ pierscieni dystansowych
betonowych.
Wskaznik zag:szczenia dla wykopéw pod drogami 1,00 .
Zewretrzne betonoweiciany studni nakey zaizolowa 2x Abizolem R .
Wykonanie regulacji z remontem gorneg&a studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej ofgg:
a) rozebranie nawierzchni wokot studzienki,
b) zdjecie przykrycia (ptyty, wiazu) ueglzenia podziemnego,

c) sprawdzenie stanu konstrukcji studni, oczyszczgareej czsci studni (np. nasady wpustu, komina wlazowego) z

ew. uzupetnieniem ubytkow,
d) demonta kregu i monta nowego kggu z dostosowaniem do wysako projektownej,
e) rozebranie uszkodzonej gérnegéa studni (kominéw, kigébw podporowych itp.),
f) osadzenie przykrycia studzienki z wykorzystaniemiégacych lub nowych materiatdw oraz ew. wyréwnaniem
pierscieniami dystansowymi do docelowegdnej géry jezdni,
g) zebranie i odwiezienie gruzu na miejsce sktadowanosortowaniem i zabezpieczeniem materiatu @ingho do
dalszych robot.
6. kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolple’6.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyékeymagane dokumenty, dopuszegza wyroby
budowlane do obrotu i powszechnego stosowaniayfdeaty na znak bezpiec#stwa, aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodrei, ew. badania materialow wykonane przez dostawigbyvoraz sprawdzicechy zewgtrzne
gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia4pnierowi do akceptaciji.
6.2. Badania odbiorcze

Badania odbiorcze studni polegaja sprawdzeniu :

- zastosowania wkgiwych materiatéw ,

- szczelnéci wykonania stykéw elementoéw prefabrykowanych.

Badania odbiorcze przykanalikow polegap sprawdzeniu :
1. wiasciwych spadkow,

2. szczelnéci wykonania paiczen,

3. zastosowania wdaiwych materiatow.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
wskaznik zag:szczenia zasypki wykopéw powiniendggodny z pkt 5,
rzedne wtazéw i kratekciekowych powinny b§ wykonane z doktadrgia do 5 mm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000W@/magania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest:
- 1 sztuka regulacji armatury ,
- 1 komplet demontas wiazu i ptyty nadstudziennej studni kanalizacgjmy
- 1 sztuka demonta kregu studni kanalizacyjnej,
- 1 sztuka montau kregu studni kanalizacyjnej,
- 1 komplet montau piekcienia odcizajacego, ptyty nadstudziennej i wlazaliwnego,
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000Mymagania ogolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrégi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena 1 sztuka regulacji armatury obejmuje :
- demonta istn. pokrywy, zaworu ,
- regulacja pokrywy , zaworu do poziomu proj. nawddwa lub terenu,
- oczyszczenie miejsca robét .

Cena dla jednego kompletu demamntavtazu i ptyty nadstudziennej studni kanalizacgjny
- oznakowanie miejsca robaét,
- demonta elementéw studni kanalizacyjnej, wywo6z gruzu,
- uporazdkowanie miejsca robét.



Cena dla 1 sztuki demortakregu studni kanalizacyjnej :
- oznakowanie miejsca robot,
- demonta kregu, wywoz gruzu,
- uporzidkowanie miejsca robot

Cena dla 1 kompletu mora piecienia odcizajacego, ptyty nadstudziennej i wtazaliwnego studni kanalizacyjnej:
- dostarczenie materiatéw na budgw
- wykonanie izolacji elementéw betonowych ,
- monta kregéw studni kanalizacyjnej,
- zasypanie i zagzczenie wykopu,
- wykonanie tawy betonowej pod péeren odcihzajacy,
- monta elementéw prefabrykowanych studni kanalizacyjnej,
- monta i regulacja wysokéiowa wtazu studni kanalizacyjne;.

D.04.07.01
24. Podbudowa z betonu asfaltowego

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST) & wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z betonu asfaltandig

Przebudowy cigu spacerowo
wypoczynkowego wzdturzeki Stupi w miejscowiei Sukczyno

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestostana jako dokument przetargowy i kontraktowy petgcaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. i 1.3.

1.3. Zakres robot obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeaasad prowadzenia robét aganych z wykonywaniem podbudowy z
betonu asfaltowego.
Zakresem robot jest obpte:

- wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego 0/20 mngrub. 10 cm dla KR3

Zakres wystpowania podbudowy z betonu asfaltowego zgodnie kub@ntacj Projektov.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@aasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonywaniem podbudowy z
betonu asfaltowego wg PN-S-96025.

Podbudow z betonu asfaltowego moa wykonywa dla drég o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg ,Kaigili typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnyciBDiM - 1997 wg poniszego zestawienia:

Klasyfikacja drog wg kategorii ruchu
kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych
100 kN/pas/dob
KR1 <12
KR2 od 13 do70
KR3 od 71 do 335
KR4 od 336 do 1000
KR5 od 1001 do 2000
KR6 > 2000
1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszyvwwypetniacza mineralnego o oki@nym sktadzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - miasiza mineralna z odpowiedniloscia asfaltu wytworzona
na gonco, w okrglony sposob, spemigta okrélone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralsaiowa utaona i zagszczona.

1.4.4. Podbudowa asfaltowa - warstwasme z betonu asfaltowego spehaid funkcje néne w konstrukciji
nawierzchni.

1.4.5. Podlee pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do uémia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe].



1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniolotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogewgostaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wadzie
1.4.8. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszamkieralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wlasciwosci s3 zgodne z receptiaboratoryjm.

1.4.9. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzcfmidtugdci co najmniej 50m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pragsztu i uzyskiwanych parametréw technicznych
robét.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — ohgenie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100
kN) na obliczeniowy pas ruchu na dob

1.4.11. Pozostale oldlenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaao@olne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogjbpkt 1.5.

1.6. Wspdlny Stownik Zamowie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stovaikaméwié (CPV) dotycacych przedmiotu zamdwienia podano w
SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotygz materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D.M.00.00.00. ,Wymagania
Ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow dla warstw projektowanyagd ruchu KR 3 + 5.

Rodzaje materiatéw stosowanych do mieszanki minerakfaltowej na warstnwpodbudowy podano w tablicy 1.
Tablica 1 Wymagania wobec materiatow do warstwylpmbwy z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Wymagania
1. Kruszywo famane zwykle i granulowane (piasekdam kI I, 1l'; gat. 1,2
mieszanka drobna granulowana, grys) z surowcaagaloraz | wg PN-B-11112, PN-B-11115
sztucznegozuzle)
2. Grys izwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca | co najmniej kl. Il gat. 2
skalnego wg Zahcznika G PN-S-96025
3. Piasek €O najmniej gat.2 wg PN-B-11113
4. Wypetniacz mineralny podstawowy wg PN-S-96504
5 Pyly z odpylania w otaczarte wg punktu 2.3.2.
6 Asfalt drogowy 35/50 wg PN-EN 12591
z dostosowaniem do warunkow polskich
1) zwir kruszony w zakresie zawaskt ziarn przekruszonych powinien odpowiadst. 1
2) stosunek piasku tamanego do naturalnego w nmeszaineralnej> 1
3) stosunek wypetniacza podstawowego do pytdlv
2.3. Wymagania szczeg6towe wobec materiatow dlastmer

2.3.1. Kruszywa

Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstpodbudowy naley stosowdé kruszywa spetiape wymagania podane w
tablicach 2 + 5.

Tablica 2 Wymagania wobec kruszywa tamanego
Wymaganie w procentach (m/m)

Wymagania
L.p. Wiasciwosci Klasa 1, Klasa 2, Badanie wg.
gat. | gat. Il
1. Scieralndg¢ w bebnie Los Angeles: PN-EN 1097-2
- po petnej liczbie obrotéw, nie egej niz 25 30
- po 1/5 petnej liczby obrotéw w stosunku do ubytkasy
po petnej liczbie obrotéw, nie wéej niz 25 30
2. Nasikliwos¢, nie wiecej niz: PN-EN 1097-6
- dla kruszywa ze skat magmowych i przedbraych:
- frakcja4+6,3mm 15 2,0
- frakcja>6,3mm 1,2 2,0
- dla kruszywa ze skat osadowych 2,0 2,0
3. Mrozoodpornéc, nie wiecej niz: PN-EN 1367-1
- dla kruszywa ze skat magmowych i przeabraych 2,0 4,0
- dla kruszywa ze skat osadowych 2,0 5,0




4, Mrozoodporn& wedtug zmodyfikowanej metody PN-B-11112
bezpdredniej, nie wicej niz: p.3.5.12
10 30
5. Skiad ziarnowy PN-EN 933-1
a) zawarté¢ ziarn mniejszych 10,075 mm nie wicej niz:
- frakcja 4 - 6,3 mm 2,0 4,0
- frakcja 6,3 - 20 mm 15 2,5
b) zawarté¢ frakcji podstawowej, dla frakcji i grup frakcji
nie mniej nk:
- frakcja 4 - 6,3 mm 80,0 80,0
- frakcja 6,3 — 20 mm 80,0 85,0
) zawartdé¢ podziarna, dla frakcji i grup frakcji, nie yaej
niz:
— frakcja 4 - 6,3 mm 15,0 15,0
— frakcja 6,3 - 20 mm 10,0 10,0
d) zawarté¢ nadziarna, nie wtej ni: 8,0 10,0
6. Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, nie wicej niz: PN-89/B-06714-
0,1 0,2 12
7. Zawartd¢ ziarn nieforemnych, nie wagej niz: 25,0 30,0 PN-EN 933-4
8. Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza ni | PN-EN 1744-1
wzorcowa
Tablica 3. Wymagania wobec grysgwiru kruszonego z naturalnie rozdrobnionego suroskznego
Wymaganie w procentach (m/m)
L.p. Wiasciwosci Wymagam.a . Badanie wg.
grysu Zwiru
1. Scieralngé w bebnie Los Angeles: PN-EN 1097-2
- po petnegj liczbie obrotéw, nie wgej niz 35 35
- po 1/5 petnej liczby obrotéw w stosunku do ubytkasy
po petnej liczbie obrotéw, nie wéej niz 30 30
2. Nasikliwos¢, nie wigcej niz: 2,5 2,5 PN-EN 1097-6
3. Mrozoodporn&t, nie wigcej niz: 5,0 5,0 PN-EN 1367-1
4. Zawart@¢ ziarn przekruszonych PN-S-96025
- nie wiecej niz 10 Zalcznik G
- nie mniej nk 70
5. Skiad ziarnowy PN-EN 933-1
a) zawarté¢ ziarn mniejszych 10,075 mm nie wdcej niz: 2,5
- frakcja 2 - 6,3 mm 2,5
- frakcja > 6,3 mm 15
b) zawarté¢ frakcji podstawowej, dla frakcji i grup frakcji
nie mniej nk: 80,0
- frakcja 2 - 6,3 mm 85,0 75,0
- frakcja > 6,3 mm 10,0 80,0
d) zawarté¢ nadziarna, nie wtej ni: 10,0
6. Zawartdé zanieczyszcaeobcych, nie wicej niz: 0,2 0,2 PN-B-06714-12
7. Zawartd¢ ziarn nieforemnych, nie wiej ni: 30,0 -- PN-EN 933-4
8. Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza ni | PN-EN 1744-1
wzorcowa

Y ziarno przekruszone — ziarno, ktérego powierzcpriztamana stanowi co najmniej potopowierzchni ziarna

Tablica 4.

Zawartg¢ w procentach (m/m)

Wymagania wobec piasku tamanego i mi@szirobnej granulowanej

Wymagania
i , mieszanki -
L.p. Wiasciwosci * piasku drobnej Badanie wg.
amanego .
granulowanej
1. Skiad ziarnowy PN-EN 933-1
- zawartd¢ frakcji (2,0-4,0) mm, powsej: -- 15
- zawart@d¢ nadziarna, nie wcej niz: 15 15
2. Wskanik piaskowy, wekszy niz: PN-EN 933-8
- dla kruszywa ze skat magmowych i przeabraych 65 65
- dla kruszywa ze skat osadowych, z atligiem wapieni 55 55
- dla kruszywa z wapieni 40 40
3. Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, nie wicej niz: 0,1 0,1 PN-B-06714-12
4, Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy nie ciemniejszawzorcowa | PN-EN 1744-1




Tablica 5. Wymagania wobec piasku naturalnego
Zawartag¢ w procentach (m/m)

Wymagania
L.p. Wiasciwosci piasku n::;re(?bzggjkl Badanie wg.
tamanego .
granulowanej
1. Skiad ziarnowy PN-EN 933-1
- zawartd¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, nie vecej 1 5
- zawart@¢ nadziarna powsej 2 mm, nie wgcej niz 15 15
- wskaznik piaskowy, wikszy niz 75 65 PN-EN 933-8
2. Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, nie wicej niz: 0,1 0,1 PN-B-06714-12
3. Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy nie ciemniejszawzorcowa | PN-EN 1744-1

2.3.2.  Wypetniacz

Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwodbudowy naley stosowa wypetniacz podstawowy. Dopuszcza; si
stosowanie dodatku pytéw pochadgch z ukladu odpylania kruszywa w otaczarce. Wyanagpodano w tablicy 6.

Tablica 6. Wymagania wobec wypetniacza

Wymagania
i . mieszanki .
L.p. Wiasciwosci * piasku drobnej Badanie wg.
amanego .
granulowanej
1. Zawartd¢ ziarn mniejszych od: PN-EN 933-1
- 0,3 mm, % (m/m), nie mniej hi 100 90
- 0,075 mm, % (m/m), nie mniejmi 80 65
2. Wilgotndi¢, nie wicej niz: 0,1 0,1 PN-S-96504

2.3.3 Asfalt

Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstodbudowy naley stosowd asfalt drogowy D35/50, spetnigly wymagania
podane w tablicy 7.

Tablica 7. Wymagania wobec asfaltu drogowego D35/50

L.p. Wiasciwosci Wymagania Badania wg
1. Penetracja w temperaturze 25°C, 0,1 mm 35+ 50 PN-EN 1426
2. Temperatura reknienia, °C 50 + 58 PN-EN 1427
3. Temperatura zaptonu, nie mniet,fiC 240 PN-EN 22592
4. Zawart@¢ sktadnikow rozpuszczalnych, nie mnieg, o (m/m) 99 PN-EN 12592
5. Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyregé) wigccej niz, %, m/m 0,5 PN-EN 12607-1
6. Pozostata _pene_tracjg pg_ftarzeniu, nie mnigj%iTemperatura rgknienia 53 PN-EN 1426

po starzeniu, nie mniej1i°C
7. Temperatura reknienia po starzeniu, nie mniegznfC 52 PN-EN 1427
8. Zawartdé parafiny, nie wgcej niz, % 2,2 PN-EN 12606-1
9. Wzrost temperatury gknienia po starzeniu, nie ggej niz, °C 8 PN-EN 1427
10. Temperatura famlivici, nie wicej niz, °C -5 PN-EN 12593

2.4, Dostawy materiatéw

Za dostawy materiatdw odpowiedzialny jest Wykonaweohot zgodnie z ustaleniami oklenymi w SST D.M.00.00.00
~Wymagania ogélne”.

Do obowizku Wykonawcy naley takie zorganizowanie dostaw materiatdw do wytwaia mieszanki betonu asfaltowego,
aby zapewrd nieprzerwan prac otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dzialkboczej.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musidzaopatrzona w deklaracggodndci o tresci wedtug PN-EN-45014
wydary przez dostawg

2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1. Skiadowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbyévsic w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.5.2. Skiadowanie wypetniacza

Wypetniacz nalgy sktadowa w silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji.



2.5.3. Skiladowanie asfaltu

Asfalt powinien by sktadowany w zbiornikach, ktorych konstrukcja ayte do ich wykonania materiaty wykluczaj
mozliwo$¢ zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny¢hwyposaone w automatycznie sterowaneaatzenia grzewcze -
olejowe, parowe lub elektryczne. Nie dopuszcza agjrzewania asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik robpmtaczarki
powinien by izolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy zdolny do utrzymaaidanej temperatury z
tolerancy + 5°c oraz posiadaukiad cyrkulacji asfaltu. Wylot rury powrotnej powen znajdowa sic w zbiorniku pontej
zwierciadta goacego asfaltu.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogoélne’ ik

3.2. Sprzt do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnaétprodukowana w wytwérni (otaczarce) o mieszaniulicgkym lub cagtym,
sterowanej komputerem, wypdsaej w izolowany termicznie silos gotowej mieszaokipojemnéci nie mniejszej ri
potowa wydajnéci godzinowej. Wydajn& otaczarki, co najmniej 100 t/h.

Dozowanie sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltoyewinno by wagowe. Dopuszcza esidozowanie olgtosciowe
asfaltu, uwzgidniajagc zmiar jego gstosci w zaleznosci od temperatury. Odchytki masy dozowanych skikéwi (w
stosunku do masy poszczegoélnych sktadnikéw zaroieupowinny by wieksze od + 2%.

3.2. Sprzt do ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej
Nalezy stosowa rozktadarki, przeznaczone do uktadania mieszankeralno-asfaltowej typu zagzczanego, wyposane
w elektroniczny uktad sterowania gruioey wbudowywanej warstwy oraz z rflavoscia podgrzewania spoiny pochuoej.

3.3. Sprzt do zagszczania mieszanki mineralno-asfaltowej

Nalezy stosowa, wtasciwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, ogaktalowe gtadkie lekkie §rednie, walce
ogumione ajzkie o regulowanym énieniu w oponach.

Ponadto Wykonawca przystujacy do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego p@mi wykaza sic mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:

- skrapiarek,

- szczotek mechanicznych i/lub innych adzen czyszczcych,

- samochoddéw samowytadowczych z przykryciem lumtesow.

4, TRANSPORT

4.1. Ogo6Ine wymagania dotyge transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagigne” pkt 4.

4.2 Transport kruszywa
Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaih je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami krusayi nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Transport wypetniacza

Wypetniacz luzem naly przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviagpkich, umaliwiajacych
roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz workowanyznaoprzewozi dowolnymisrodkami transportu. W czasie transportu
oraz przetadunku wypetniacz najechront przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczanie

4.4, Transport asfaltu
Asfalt nalery przewozt izolowanymi termicznie cysternami, wypasaymi w instalacje umdiwiajace podiczenie cystern
do uradzen grzewczych lub wypogsanymi we wlasne utglzenia grzewcze.

4.5, Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy przewozé pojazdami samowytadowczymi o j tadowndci, wyposaonymi w
plandeki do przykrywania mieszanki podczas trartspcfaleca s stosowanie samochodéw termoséw. Czas i warunki
transportu powinny by takie, aby mieszanka wyladowywana do kosza ukkidamsiadala temperatumie nizsz niz
minimalna temperatura wytwarzania. Czas transpomteszanki, liczony od zatadunku do roziadunku, pi@winien
przekracz&d 2 godzin. W wytadowywanej do kosza ukladarki mész nie powinny znajdowasic grubsze bryty
skawalonej (nadmiernie wystudzonej) mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne wymagania dotygz wykonania robét
Og6lne wymagania dotygze wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyarag ogélne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty



Przed przyspieniem do robo6t, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca przygotuje i dostarczyynierowi do
akceptacji receptlaboratoryjm na mieszank mineralno-asfaltow oraz wyniki bada laboratoryjnych poszczegélnych
sktadnikow i probki materiatow pobrane w obegridnzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez Inwestora.
Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltopagga na:

- doborze sktadnikéw mieszanki,

- doborze optymalnej ikei asfaltu,

okresleniu wigciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikéw z wyaaiami podanymi
W niniejszej SST.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna $uié sie w obszarze wyznaczonym przez krzywe granicznedikz

krzywych granicznych uziarnienia mieszanki minegealdo wykonania podbudowy z betonu asfaltowego or&ntacyjn
zawartd¢ asfaltu podano w tablicy 9.

Tablica 9. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maheej do wykonania podbudowy z asfaltowego
oraz orientacyjna zawaidasfaltu, wymiary w%

Wymiar oczek sit # w mm, Rzedne krzywych Rzedne krzywych
zawart@¢ asfaltu granicznych uziarnienia granicznych uziarnienia
mieszanki mineralnej mieszanki mineralnej
KR1 lub KR2 od KR3 do KR6
Przechodzi przez:
31,5 100 — 100 100 - 100
25,0 87 — 100 87 - 100
20,0 76 — 100 76 - 100
16,0 66 - 93 66 - 90
12,8 57 — 86 57 -81
9,6 48 — 77 48-71
8,0 42 - 71 42 - 65
6,3 36 — 64 36 - 58
4,0 27 - 53 27 - 47
2,0 19 - 40 19-35
Zawart@g¢ ziarn > 2 mm (60 — 81) (65 - 81)
0,85 12 - 28 12 -24
0,42 8-20 7-18
0,30 6-17 6-15
0,18 5-13 5-12
0,15 5-12 5-11
0,075 4-8 4-7
Orientacyjna zawartg asfaltu w 3,8-4,8 3,0-4,7
mieszance mineralno-asfaltowej, %,
m/m

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert mgtalony na podstawie badprobek wykonanych wg metody Marshalla.

Zaprojektowana mieszanka BA powinna speinia wymagania podane w tablicy 10
Lp.1+5.

Wykonana podbudowa z betonu asfaltowego powinnmisgevymagania podane w tablicy 10 Lp. 6 + 7.

Tablica 10. Wymagania wobec mieszanki BA i wykonjaneiej podbudowy
Lp. Wiasciwosci KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 Modut sztywndci pelzania’, MPa nie mnigj ri nie wymaga si >16,0
Stabilng¢ probek wg metody Marshalla w
2 temperaturze 60C, zagszczonych 2x75 uderag >8,0 >11,0
ubijaka , kN, nie mniej ti
3 Odksztatcenie prébek jw., mm od 1,5do 4,0 0oddb, 3,5
4 Wolna przestrazew prébkach jw., % (V/V) od 4,0 do 8,0 od 4,0 db 8,
5 Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., Po <75,0 <720
6 Wskaznik zag;szczenia warstwy, % nie mniegni >98,0 >98,0
7 Wolna przestraew warstwie, % (V/V) od 4,5do 9,0 od 4,5do 9,0
Y dotyczy tylko fazy projektowania skladu MMA
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powirodbywa si¢ w oparciu o receptlaboratoryja, zatwierdzon przez
Inzyniera. Mieszank mineralno-asfaltow nalery produkowg& w otaczarce, zapewnigiej prawidiowe dozowanie
sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zacmwe temperatury skladnikéw i gotowej mieszankinenalno-
asfaltowe].

Minimalna i maksymalna temperatura asfaltu w zhlarpowinna by zgodna z wymaganiami producenta asfaltu.



Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minegindodaniu wypetniacza uzyskata wdava
temperatuwg. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna dywvyzsza o wecej niz 30°C od maksymalnej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mimerasfaltowej powinna kiy zgodna z wymaganiami producenta
asfaltu.

5.4, Przygotowanie podia

Poditae pod warstw podbudowy z betonu asfaltowego powinné kbgyprofilowane, réwne, ustabilizowane idme.
Powierzchnia podiea powinna by sucha i czysta.

Podtaze pod warstw z betonu asfaltowego powinnodguche i oczyszczone oraz skropione zgodnie z aasigagbdanymi
w SST D.04.03.01. Skropienie nayewykona& z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody. ¥ypadku stosowania
rozktadarki wyposzonej w ramg skrapiajca dopuszcza giskropienie emulgjasfaltova bezpdrednio przed wykonaniem
podbudowy z betonu asfaltowego.

Powierzchnie krawznikow, wtazoéw, wpustow i tym podobnych adzeh, przylegagce do uktadanej mieszanki mineralno-
asfaltowej powinny b§ posmarowane gaecym asfaltem Ilub pokryte ¢ma asfaltows lub innym materiatem
uszczelnigicym, uzgodnionym i zaakceptowanym przezytrierem.

Podbudow z betonu asfaltowego nale skropt emulsp asfaltows lub asfaltem uptynnionym przed ukniem nasipnej
warstwy asfaltowej dla zapewnienia odpowiednieglagrenia mgdzywarstwowego, w ilici ustalonej w SST.

Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uphanza z asfaltu uptynnionego wynasad 0,3 do 0,5 kg/fn
Skropienie powinno hy wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianymodparowanie wody lub odparowaniu
uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wyigosnajmniej:

- 8 h przy ildici powyzej 1,0 kg/mi emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 2 h przy ildci od 0,5 do 1,0 kg/femulsji lub asfaltu uptynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia ragggaczarki.

5.5. Warunki atmosferyczne

Podbudowa z betonu asfaltowego z@dy¢ wykonywana, gdy temperatura otoczenia wagui poprzedniej doby byta nie
nizsza od 5°C. Nie dopuszcza sikladania z mieszanki mineralno-asfaltowej podagzesddw atmosferycznych oraz silnego
wiatru (V> 16 m/s).

5.6. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltonajwarstw podbudowy jest zobowzany do
przeprowadzenia w obedsw Inzyniera préby technologicznej (kontrolnej produkcly tym celu naley zaprogramowa
otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowamieszank mineralno-asfaltow przez okres nie
krétszy nz 10 minut. Do badanalezy pobra mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrsgi pracy otaczarki oraz prawidtowa skiadu mieszanki mineralnej na podstawie tzw.
suchego zarobu, z uwagi na #iiwos¢ segregacji kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naly zgromadzi w oddzielnym (pustym) silosie lub
zatladowa bezpdrednio na samochdéd, a ngstie pobré z niej metod kwartowania prébki do badania sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej oraz jej wdeiwosci, okreslanych na podstawie prébek Marshalla. Mglevykona trzy kolejne
oprébowania tej samej partii mieszanki. Zz#@go z nich laboratorium Wykonawcy wykona jednodrad sktadu mieszanki
oraz trzy prébki Marshalla. Wskazane jest, aby lagpéobny, przy zachowaniu tej samej procedury zodtalatkowo
oprébowany i przebadany przez laboratorium wytypmevarzez layniera.

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka probnego.

Odchytki zawartéci sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej watgm sktadu zaprojektowanego powinnylzawarte

w granicach podanych w tablicy 11.

Tablica 11. Odchyiki zawarfoi sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej watgm sktadu zaprojektowanego przy
badaniu pojedynczej prébki metpdkstrakcji wymiary w procentach (m/m

S . Dopuszczalne odchyiki
L.p. Sktadniki mieszanki betonu asfaltowego KR11ub KR2 od KR3 do KRG

Ziarna pozostage na sitach o oczkach # w mm:

1| 315, 25.0, 20.0; 16.0; 12.8; 9.6; 8.0; 6.3; 4.0; 2 5.0 +4.0
Ziarna pozostage na sitach o oczkach # w mm: +30 +20
0.85; 0.42; 0.30; 0.18; 0.15; 0.075 - -

3 Ziarna przechodze przez sito o oczkach # 0.075 mm +2,0 +1,5

4 Asfalt +0,5 +0,3

5.7. Odcinek prébny
Przed przysipieniem do wykonywania warstw z betonu asfaltowatjgkonawca wykona odcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czyayty sprzt jest wigciwy,
- okreslenia grubdci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedggagzeniem, koniecznej
do uzyskania wymaganej w Dokumentacji Projektowapgsci warstwy,
- okreslenia potrzebnej iléci przefé¢ walcéw dla uzyskania prawidiowego zagczenia warstwy.
- uscislenia organizacji wytwarzania i uktadania warstvtooel asfaltowego,
- ustalenia warunkéw zagzczania i uzyskiwanych parametrow jéiowych,



Odcinek prébny zostanie wykonany, co najmniej rey tini przed rozpogziem robét. Odcinek probny powinien dy
zlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzmierem. Powierzchnia odcinka prébnego powinna witnod 400 do 800 f

Na odcinku prébnym Wykonawca powinienyd takich materialdbw oraz spit, jakie zamierza stosowalo wykonania
podbudowy z betonu asfaltowego.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyiera wynikéw z odcinka prébnego i ustalone;j
technologii zagszczania.

5.8. Wbudowywanie i zagzczanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna wbudowywana uktadaskwyposaona w uktad z automatycznym sterowaniem
grubasci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokemtacjy Projektovs. Ukladarka powinna porusgaic ze stata
predkaoscia i bez zlgdnych zatrzymywa (np.

w oczekiwaniu na kolejny samochéd z garmieszank).

Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinnarigsza od temperatury minimalnej podanej w pkt. 5&g&zczanie
mieszanki powinno odbywasig bezzwilocznie i zgodnie ze schematem pizeyalca ustalonym na odcinku prébnym.
Pocatkowa temperatura mieszanki w czasie ¢gagzania powinna Ildyzgodna z wymaganiami producenta asfaltu.
Zageszczanie mieszanki nalerozpoca¢ od kravedzi nawierzchni kifrodkowi. Wskanik zagszczenia utbonej warstwy
powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 10.

Ztacza w podbudowie powinny bywvykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofgdo osi drogi.

W przypadku rozktadania mieszanki £a&izerokdcia warstwy, zdcza poprzeczne, wynikaje z dziennej dziatki roboczej
powinny by réwno obcite, posmarowane lepiszczem i zabezpieczoneadlipteed uszkodzeniem. W przypadku rozktadania
mieszanki potow warstwy, wystpujace dodatkowo ztza podhine naley zabezpieczy w sposéb podany dla aziza
poprzecznego.

Ztacze ukladanej nagtinej warstwy, np. wéizacej, powinno by przesunjte, o co najmniej 15 cm wzaglem zhcza
podbudowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogo6lne wymagania dotygz kontroli jakdci robot

Ogllne wymagania dotygeze kontroli jakéci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.

6.2. Badania przed przystieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw przezomaych
do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i praeavic wyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Cestotliwoi¢ oraz zakres bada pomiaréw

Tablica 12 Zakres oraz estotliwos¢ bada i pomiarbw w czasie wytwarzania i wbudowywania
mieszanki betonu asfaltowego
L.p. | Wyszczegdlnienie bada | Czestotliwos¢ bada

BADANIA MATERIALOW

Uziarnienie kruszywa, zawabziarn Jedno badanie na 1000 ton dostarczonej frakcjy Prz

1 (r;l)egysczgaltnych, zawarso zanieczyszcze kazdej zmianie kruszywa okékenie klasy i gatunku
2 Uziarnienie i wilgotné& wypetniacza Jedno badanie na 100 ton dostarczomggetniacza
3 Penetracja i temperaturaghkmienia asfaltu Jedno badanie dlad@j cysterny
BADANIA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ
4 Temperatura sktadnikéw Dozongly

. . Kazdy samochdéd przy zatadunku i w czasie
5 Temperatura mieszanki .

wbudowywania

6 Zawartd¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki Dwa razy dziennie

Stabilna¢, odksztatcenie i wolna przestrfzes

7 prébkach Marshalla Jeden raz dziennie

BADANIA PO ZAGESZCZENIU WARSTWY Z BETONU ASFALTOWEGO

8 Grubdi¢ i wskaznik zag;szczenia warstwy,

. ; 2 probki z kadego pasa ruchu o powierzchni do 3050 m
wolna przestrziew warstwie

6.3.2. Badanie wiziwosci kruszywa
Z czstotliwoscia podam w tablicy 12 naley kontrolowa kazdy rodzaj i frakog dostarczanego kruszywa. Wyniki powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.1

6.3.3. Badanie wkziwosci wypetniacza
Z czestotliwoscia podam w tablicy 12 naley kontrolow& dostarczany wypetniacz. Wyniki powinny dygodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.2



6.3.4. Badanie wiziwosci asfaltu
Z czstotliwoscia podan w tablicy 12 nalgy kontrolowa dostarczany asfalt. Wyniki powinny dygodne z wymaganiami
podanymi w punkcie 2.3.3

6.3.5. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki

Z czestotliwoscia podan w tablicy 12 naley kontrolowa temperatug skladnikbw mieszanki. Pomiar polega na odczytaniu
wskaza odpowiednich termometréw zamontowanych w otaczafégniki powinny by zgodne z wymaganiami podanymi
w punkcie 5.3.

6.3.6. Pomiar temperatury mieszanki

Temperatug mieszanki mineralno-asfaltowej najemierzy¢ i rejestrowa przy zatadunku i w czasie wbudowywania w
nawierzchng. Zaleca si stosowanie termometrow cyfrowych z semagtcbna.

Wyniki powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punktach 5.37. 5.

6.3.7. Zawart& asfaltu

Z czestotliwoscia podam w tablicy 12 naley kontrolowa zawart@¢ asfaltu. Badanie polega na wykonaniu ekstrakciji
asfaltu, zgodnie z PN-67/S-04001, z prébki BA pokjaw miejscu wbudowania mieszanki. Wielkoprébki poddanej
ekstrakcji naley przyja¢ zgodnie z punktem 5.6.

Wyniki powinny by¢ zgodne z zatwierdzarrecep4, przy zachowaniu tolerancji podanej w tablicy 11.

6.3.8. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalgprzeprowaddi kontrok uziarnienia mieszanki kruszywa mineralnego.
Krzywa uziarnienia powinna By zgodna z krzyw zatwierdzon, przy uwzgédnieniu tolerancji podanych
w tablicy 11.

6.3.9. Widciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Z czestotliwoscia podan w tablicy 12 naley okresla¢ stabilng¢, odksztalcenie oraz walrprzestrzé w prébkach Marshalla.
Gestas¢ objetosciowa mieszanki mineralno-asfaltowej powinna: ljpadana metadpiknometrycza rozpuszczalniku (opis
metody podano w Zeszycie 64, Arkusz 04¢st@¢ strukturalm prébek Marshalla wykonanych z mieszanki pobrandpw
jej wbudowania, naley okreslac metod, hydrostatycza (opis metody podano w Zeszycie 64, Arkusz 05).

Wyniki powinny by¢ zgodne z wart@iami podanymi w tablicy 10 lub 12 w zatesci od kategorii ruchu na drodze.

6.3.10. Pomiar grulsei warstwy
Grubadici wykonanej warstwy naly okresla¢ z czstotliwoicia podam w tablicy 12 na podstawie wydych probek.
Grubai¢ warstwy nie mee r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o wédcej niz +10 %.

6.3.11. Wskanik zag:szczenia warstwy

Wskaznik zagszczenia warstwy natg sprawdzé na prébkach wyetych z zagszczonej warstwy, poprzez poréwnanie
gestaici strukturalnej wyaitych probek z estascia strukturallm prébek Marshalla formowanych w wykonywania
kontrolowanej dziatki roboczej. Oldlanie g:stasci nalezy wykonywa metod, hydrostatycza Wyniki powinny by zgodne

z wymaganiami podanymi w tablicy 10 lub 12 w zal&ci od kategorii ruchu drodze.

6.3.12. Wolna przestraev zag:szczonej warstwie
Na prébkach wyeitych z nawierzchni naly wykona badanie gstdsci strukturalnej i ohjtosciowej. Wolry przestrzé w

warstwie naley okresla¢ jako srednik arytmetycza z dwoch oznacze w % z dokladnécia do 0,1 wg naspujacego ze
wzoru:

Po—Ps-w
Pz x 100 [%]
Po
P - wolna przestrzew zag:szczonej warstwie,
Po - estoi¢  objetosciowa mieszanki mineralno-asfaltowej, gftm oznaczona w piknometrze

na materiale rozdrobnionym, w rozpuszczalniku st@stym do ekstrakcji asfaltu, zgodnie z opisem pgdamv
Zeszycie 64, Arkusz 04,
Ps-w - gestas¢ strukturalna zagszczonej walcami mieszanki mineralno-asfaltowem/ oznaczona metad
hydrostatycza zgodnie z opisem podanym w Zeszycie 64, Arkusz 05.

Zawartad¢ wolnej przestrzeni w warstwie powinnadmgodna z wymaganiem podanym w tablicy 10.

6.4. Badania cech geometrycznych warstw podbudolagtanu asfaltowego

6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podaje tablica 13.



Tablica 13. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstw podbudowy betonu asfaltowego

L.p. | Wyszczegolnienie bafla Czstotliwos¢ bada i pomiarow
1 Szeroké¢ warstwy 3razynalkm
2 Rownd¢ podiuzna w sposob ggly
3 Rowna¢ poprzeczna nie rzadziejznio 5 m na kadej jezdni
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km *)
5 Rzdne wysokéciowe na kadej jezdni na osi i kragdziach jezdni:
co 20 m na prostych i co 10 m na tukach dla pohpstadrog
6 Ztacza podtane i poprzeczne kde zhcze
7 Wyglad zewrgtrzny cata powierzchnia wykonanego odcinka
*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych maleykona w gtéwnych punktach tukéw poziomych

6.4.2. Szerok& warstwy

Z czestotliwoscia podamn w tablicy 13 naley sprawdzé szeroké¢ warstwy. Sprawdzenie polega na zmierzeniu w podpm
tasma miernicz, odlegtadci przeciwlegtych bocznych krazi.

Szerokd¢ wykonanej warstwy nie ni@ r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.

6.4.3. ROwnét podiwna warstwy

Rownas¢ podhizna podbudowy z betonu asfaltowego riglenierzy¢ planografem lub 4 m tat klinem wg BN-68/8931-04.
Wymagana rown& podiwna jest okrélona przez warti wskaznika, ktérych nie mana przekroczg na 50%, 80% i 100%
dlugcici badanego odcinka nawierzchni. Wadiovskanika, wyraone w mm/m okréda tabela Nr 14.

Tabela nr 14
Droga Element nawierzchni 50 % 80 % 100 %

pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, <29 <48 <78

dodatkowe, widczenia i wyhczenia -7 - -

A,'S, GP - g _— .
jezdnie cznic, jezdnie MOP, <48 <67 <95
utwardzone_pobocza - - -
G, Z jezdniedcznic, utwardzone pobocza <4, <6,7 <9,

Pomiar planografem lub 4 m ai klinem wg BN-68/8931-04 wykonujeeshie rzadziej, i co 10 m. Wymagana réwio
podtwzna okrélona jest przez warfoi odchylé réwndci, ktére nie mog byé przekroczone w liczbie pomiaréw
stanowiicych 95% i 100% liczby wszystkich pomiaréw na bagharodcinku. Przez odchylenie réwdnd rozumie st naj
wicksz odlegta¢ miedzy tat a mierzon powierzchn Wartasci odchyley, wyrazone w milimetrach, okgta tabela 15

Tabela nr 15
Droga Element nawierzchni 95 % 100 %

pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, _ <11

dodatkowe, wiczenia i wyhczenia -

A, 'S, GP - - ——— -

jezdnie icznic, jezdnie MOP, _ <13

utwardzone_pobocza -
G, Z jezdniedcznic, utwardzone pobocza -- <13

Wartcs¢ odchyléh réwndsci podiwznej dla warstwy podbudowy drég gminnych oraz o gaté ruchu KR 2, badanych
metod; 4-m taty i kima, powinna wynosk 15 mm.

6.4.4. RO6wnét poprzeczna

Do pomiaru réwnéci poprzecznej stosujeesmetod 4 m faty i kima wg BN-68/8931-04. Wymagana réwhpoprzeczna
jest okrélona przez wart& odchyleé réwndasci, ktére nie mog by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stanagych 100%
liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcinku. QGdiehie réwndci oznacza najwksz odlegidé miedzy tah a

mierzory powierzchr, w danym profilu.

Wartcici odchyleh, wyrazone w mm, okrda tabela 16.

Tabela nr 16

Droga Element nawierzchni 90 % 95 % 100 %

pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, _ _ <11

dodatkowe, wdczenia i wyhczenia -
A 'S, GP - - —— -
jezdnie icznic, jezdnie MOP,
- - <13
utwardzone_pobocza
G, Z jezdniedcznic, utwardzone pobocza -- -- <18

Wartas¢ odchyler rownaici poprzecznej dla warstwy podbudowy drég gminngcaz o kategorii ruchu KR 2, badanych
metod; 4-m taty i kima, powinna wynosk 15 mm.

6.4.5. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy na prostych i fukach pawby zgodne z Dokumentacprojektow z toleranci +0,5%.



6.4.6. Rzdne wysokeéciowe warstwy

Z czgstotliwoscia podam w tablicy 13 nalgy sprawdza rzedne wysokéciowe warstwy. Sprawdzenie polega na wykonaniu
niwelacji i poréwnaniu wynikéw pomiaru z Dokumentagrojektows. R&nice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi
warstwy a rgdnymi projektowanymi nie powinny przekra¢zalcm, +0 cm.

6.4.7. Zhcza podtine i poprzeczne
Z czestotliwoscia podam w tablicy 13 nalgy sprawdzé prawidiowdé wykonania zicza podiunego i poprzecznego.
Sprawdzenie polega na edkinach. Zicza powinny by rowne i zwijzane.

6.4.8. Wyghd warstwy

Z czstotliwoscia podam w tablicy 13 naley sprawdzéa wyglad warstwy poprzez ogliziny catej powierzchni wykonanego
odcinka. Wygid warstwy podbudowy powinien byednorodny, bez sfzan, deformaciji, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne wymagania dotygz obmiaru robot
Ogblne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymaaagdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudawigetonu asfaltowego o okfene;
grubagci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogo6Ine wymagania dotygz odbioru rob6t
Og6lne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogo6Ine wymagania dotyge podstawy platrigi
Ogodlne wymagania dotygeze podstawy ptatrégi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6ine” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fipodbudowy z betonu asfaltowego obejmuije:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjibi®boraz Programu Zapewnienia J&dip
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowiaobdét oraz utrzymanie oznakowania,
- zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spetu do wykonania robot,
- zakup, dostarczenie i zastosowanie materialtdbwqominzych koniecznych do prawidtowego wykonania
robét lub wynikajcych z przygtej technologii robét,
- opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanikieralno-asfaltowej,
- wykonanie préby technologicznej i odcinka probmeg
- wyprodukowanie i transport mieszanki mineralnéaiiswej na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krgdzi urzzdzen obeych i padczenia z warstwistniejacej nawierzchni,
- wykonanie skropienia rgilzywarstwowego,
- wykonanie paiczen podtuznych i poprzecznych,
- obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
- roztazenie mieszanki mineralno-asfaltowej na uprzednaygotowanym podiozu,
- wyprofilowanie i zagszczenie warstwy do grubm i profilu okreSlonych w Dokumentacji Projektowej,
- odwiezienie sprgu,
- uporazidkowanie terenu robét; zatadunek i wywo6z odpadéwmsypisko wraz z kosztami utylizacji lub na
miejsce przystosowane do skltadowania poza teremeiovy,
- utrzymanie wykonanej podbudowy przez czas trwantigt budowlanych,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 932-1 Badania podstawowych $eimosci kruszyw. Metoda pobierania
préobek.
2. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych detaosci kruszyw. Oznaczanie skiadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.
3. PN-EN 933-8 Badania mechanicznych i fizycznyclas@iwosci kruszyw. Badanie
wskaznika piaskowego.
4. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznyidsciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestaici ziarn i nasikliwosci.
5. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymaiadla asfaltow drogowych.

6. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe - Ozragie rozpuszczaldoi.



7. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe. Ozrmwe temperatury tamlivéoi
metod, Fraassa.

8. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe. Oemanie odporrkzi na twardnienie
pod wptywem ciepta i powietrza. Metoda RTFOT.

9. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe. Ozranie zawartei parafiny. Metoda

destylacyjna.

10. PN-EN 1367-1 Badania mechanicznych i fizyczrmytdgciwosci kruszyw. Oznaczanie
mrozoodpornéci.

11. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Ozrete penetracji igt

12. PN-BN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Ozragie temperatury raknienia.

Metoda Piefcien i Kula.
13. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych dstevosci kruszyw. Analiza chemiczna.
14. PN-EN 45014 Ogodlne kryteria dotyce deklaracji zgodroi wydawanej przez

dostawcow.

15. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahgatlo nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

16. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni drogowych.

17. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natgallo nawierzchni drogowych.
Piasek.

18. PN-B-11115 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztecznzuzla stalowniczego do
nawierzchni drogowych.

19. PN-S-96504 Drogi samochodowe. Wypetniacz kanyieto mas bitumicznych.

20. PN-76/B-06714-00 Kruszywa mineralne. Badanast&#owienia ogolne.

21. PN-89/B-06714-01 Kruszywa mineralne. Badandaziat, nazwy i okrédenie bada.

22. PN-76/B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badaniand@zanie zawarfoi zanieczyszcze
obcych.

23. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych deiosci kruszyw. Czs¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren. Wskaik ksztattu.

24. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznyefasciwosci kruszyw. Metody
oznaczania odporgoi na rozdrabianie.

25. PN-85/C-04132  Przetwory naftowe. Pomiaglwosci asfaltow.

26. PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Namdhnie asfaltowe.
Wymagania,
27. BN-70/8931-09  Drogi samochodowe i lotniskowe.zn@rzanie stabilfoi i

odksztatcenia mas mineralno-asfaltowych,

28. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar ré&gnnawierzchni planografem i kgt

29. EN 22592 Petroleum products. determinationlaghf and fire points. Cleveland open cup
method.

30. PN-67/S-04001 Drogi samochodowe -- Metody hagl@s mineralno-bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych.

10.2.  Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatmi potsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
32. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsgfaliowe EmA-99, Informacje, instrukcje - zeszyt
60, IBDiM, Warszawa, 1999
33. Zasady projektowania betonu asfaltowego cglzswionej odporni na odksztatcenia trwale. Wytyczne
oznaczania odksztalcenia i modutu szty¥mo mieszanek mineralno-bitumicznych metogetzania pod
obciazeniem statycznym, Informacje, instrukcje - zes8tIBDiM, Warszawa, 1995.
34. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejiria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiafldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43299 r., poz. 430).
35. Procedury badiado projektowania sktadu i kontroli mieszanek mateo-asfaltowych - zeszyt 64, IBDIM,
Warszawa 2002.
D - 05.03.01
25. NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BRUKOWEJ KAMIENNEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaafinnicznej SSTaswymagania dotyce wykonania i odbioru

rob6t zwihzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamigmpuelczas

Przebudowy cigu spacerowo
wypoczynkowego wzdturzeki Stupi w miejscowiei Sukczyno

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna SST jest wi@sa jako dokument przetargowy i kontraktowy prigcaniu i

realizacji robét na drogach krajowych i wojewddzkic



1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robdt awanych z wykonywaniem
nawierzchni kostkowych - z kostki kamiennej nierleguoej, regularnej i rdowe;.
Nawierzchnie z kostki kamiennej pieienia ronda.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia begpyldostatecznie réwna, przystosowana do szybkiagbu
samochodowego.
1.4.2.Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej waesfeieralna jest wykonana z kostek kamiennych.
1.4.3. Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pit.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania, pwdav SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Kamienna kostka drogowa
2.2.1 Klasyfikacja
Kamienna kostka drogowa wg PN-EN-1342:2003 [8] g¢ssowana do budowy nawierzchni z kostki kamignme
PN-S-06100 [11] oraz do budowy nawierzchni z kok&dhiennej nieregularnej wg PN-S-96026 [12]
W zaleznosci od ksztattow rozrinia sk trzy typy kostki:
- regularn,
Nalezy stosowa kostk: regulara: normalr.
Nalezy stosowad kostk; klasy : 1.
Nalezy stosowa kostk; gatunku: 1,
W zaleznosci od wymiaru zasadniczego - wysdkokostki, rozrGnia st nastpujace wielkgci (cm):
— kostka regularna i elowa — minimalna wysoké 14,

2.2.2.Wymagania
Surowcem do wyrobu kostki kamiennegj skaty magmowe, osadowe i przectmae. Wymagane cechy fizyczne i

wytrzymalagiciowe przedstawia tablica 1.
Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzyngalowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymatasciowe I We diug
1 | Wytrzymalé¢ na s$ciskanie w stanig¢ 160 PN-B-04110
powietrzno-suchym, MPa, nie mniegn [3]
2 |Scieralng¢ na tarczy Boehmeg 0,2 PN-B-04111
w centymetrach, nie wtej niz [4]
3 | Wytrzymata¢ na uderzenie (zwitosc), 12 PN-B-04115
liczba uderzg, nie mniej nk [5]
4 | Nasikliwo$¢ wods, w %, nie wecej niz 0,5 PN-B-04101 [1]
5 | Odporné¢ na zamraanie nie bada si PN-B-04102 [2]

2.2.3.Ksztalt i wymiary kostki regularnej
Kostka regularna normalna powinna iniesztatt szécianu.
Ksztalt kostki regularnej normalnej przedstawisunyek 1.

Rysunek 1. Ksztalt kostki regularnej normalnej

Wymagania dotycece wymiar6w kostki regularnej normalnej przedstatatalica 2.
Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnej odmpuszczalne odchyiki
Wielkos¢ Dopuszczalne odchyiki dli
Wyszczegolnienie (cm) gatunku (cm)
min. 14 1

D




Wymiar a min .14 +0,5
Stosunek pola powierzchni dolnej

(stopki) do gornej (czota), nle - 1,0
mniejszy nk

Nieréwndici powierzchni goérnej - +0,4
(czota), nie wgksze ni

Wypukios¢ powierzchni boczne|, - 0,4
nie wicksza nk

Nierébwna¢ powierzchni dolnej - +0,4
(stopki), nie weksza nk

Pekniecia kostki - niedopuszczalne

Krawedzie, co najmniej jednej powierzchni kostki gatunkupowinny by bez uszkodze Pozostate krawdzie
kostki mog mie¢ uszkodzenie ditugai nie wickszej ni pét wymiaru wysokéci kostki (a), natomiastitzna ich dtugéc nie
powinna przekracZawymiaru wysokdéci kostki (a).

Uszkodzenia ktéregokolwiek z nagokostki gatunku 1gniedopuszczalne.

Szeroké¢ lub gkbokas¢ uszkodzenia kragdzi lub naray nie powinna by wieksza nk 0,6 cm.

2.3. Krawezniki

Krawezniki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obrsama nawierzchni kostkowych, powinny
odpowiadé wymaganiom wg BN-80/6775-03/04 [17] i wg BN-80/6#03/01 [16].

Wykonanie  krawznikbw  betonowych - ulicznych i  wtopionych, powinnobyé zgodne z
SST D-08.01.01 ,Krawzniki betonowe”.

Krawgzniki kamienne stosowane do obramowania nawierz&osikowych (na drogach zamiejskich), powinny
odpowiadé wymaganiom wg BN-66/6775-01 [15].

Wykonanie krawznikdw kamiennych powinno odpowiatlawymaganiom podanym w SST D-08.01.02
~Krawezniki kamienne”.

2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spomwipien by cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadaicy wymaganiom PN-B-19701 [9].

Transport i przechowywanie cementu powinny bgodne z BN-88/6731-08 [13].

2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsygki do wypetniania spoin powinno odpowigdaymaganiom normy PN-B-06712 [7].

Na podsypk stosuje si mieszank kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, azdprawy cementowo-
piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawartd¢ pytow w kruszywie na podsypkcementowazwirowa i do zaprawy cementowo-piaskowej nie z@o
przekracz& 3%, a na podsypkzwirowa - 8%.

Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
kruszywami innych klas, gatunkéw, frakcji (grupgKcji).

Pozostale wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowskpiaej, powinna odpowiadavymaganiom PN-B-32250
[10]. Powinna to b§ woda ,odmiany 1”.

Badania wody nafsy wykonywat:

- w przypadku nowegérddia poboru wody,
- w przypadku podejrzedotyczcych zmiany parametréw wody, np. @mienia, zapachu, barwy.
2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania spoin i szczelin @yginych w nawierzchniach z kostki kamiennej paveirby¢
stosowana na garo i odpowiadd wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub aprobatgtinicznej.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” kt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przygpujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych ipeam wykazé si mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

— betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz/gatowywania podsypki cementowo-piaskowe;j,
- ubijakow rcznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
- wibratorow ptytowych i lekkich walcéw wibracyjnyclp ubijania kostki po pierwszym ubicigcznym.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

0Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@ne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
4.2.1.Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozisdowolnymisrodkami transportowymi.

Kostlke regularn i rzedowa nalezy uktada na podiodze obok siebie tak, aby wypetniteagadwierzchng srodka
transportowego. Na tak utonej warstwie naley bezpdrednio uktadé nastpne warstwy.



Kostke nieregulara przewozi st luzno usypan. tadowanie ¢czne kostek regularnych igdowych powinno b§
wykonywane bez rzucania. Przyygiu przendnikdw tasmowych, kostki regularne i ¢dowe powinny by podawane i
odbieraneg¢cznie.

Kostke regularm i rzedowa nalezy ustawia w stosy. Kostk nieregulara mozna sktadowé w pryzmach.

Wysoka¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracdam.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpiegzgih je przed

rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MX@00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podbudowy
Jezeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziamoykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na
podbudowie np. z chudego betonu, gruntu stabilizmga cementem, tlucznia itp. to warunki wykonanadipidowy
powinny odpowiadéwymaganiom zawartym w odpowiednich SST:
— D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu,
— D-04.05.01 Podbudowa z gruntu lub kruszywa stadimlanego cementem,
— D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosugeksawezniki kamienne uliczne, odpowiadage wymaganiom
norm wymienionych w pkt 2.3.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien¢ bygodny z dokumentagjprojektows, SST lub wskazaniami
Inzyniera.

Ustawienie krawznikow powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.0Zay€zniki
kamienne”.

5.4. Podsypka
Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennejama stosowéjeden z nagpujacych rodzajow podsypki:
— podsypka cementowaairowa, cementowo-piaskowa,
— podsypka bitumicznawirowa,
— podsypkazwirowa lub piaskowa.

Rodzaj zastosowanej podsypki powinier kgodny z dokumentagcprojektows, SST lub wskazaniami tgniera.

Wymagania dla materiatdw stosowanych na podsymwinny by zgodne z pkt 2 niniejszej SST oraz z PN-S-
96026 [12].

Grubagi¢ podsypki powinna byyzgodna z dokumentagcprojektows i SST.

Wspotczynnik wodnocementowy dla podsypki cementgreskowe]j lub cementowpwirowej, powinien wynosi
od 0,20 do 0,25, a wytrzymao na sciskanie R = 10 MPa, B = 14 MPa. Podsypka bitumiczrigvirowa powinna by
wykonana zexwiru odpowiadajicego wymaganiom PN-S-96026 [12], zmieszanego z gqrasfaltows szybkorozpadoww
ilosci od 10 do 12% ekaru kruszywa, spetniaga wymagania okrdone w WT.EmA-94 [19].

5.5. Uktadanie nawierzchni z kostki kamiennej
5.5.1.Uktadanie kostki regularnej

Kostka regularna me by¢ uktadana:

— w rzedy poprzeczne, prostopadte do osi drogi,
- w rzedy ukasne, pod ktem 45 do osi drogi,
- wjodelke.

Desé nawierzchni z kostki regularnej powinienébgostosowany do wymiaréw kostki. Kostkizuo wysokdci
kostki od 16 do 18 cm powinny bylkladane w rzdy poprzeczne. Kostlérednie o wysokéci od 12 do 14 cm oraz kostki
male, o wysokéci od 8 do 10 cm, maghy¢ uktadane w rzdy poprzeczne, w edy ukasne lub w jodetk.

Uktadanie kostek przy kraumikach wymaga stosowania kostek regularnyzdikowych dla uzyskania mijania
sie spoin w kierunku poditnym.

Warunki uktadania kostki ezlowej ¢ takie same jak dla kostki regularnej.

Kostke rzedows uktada st w rzedy poprzeczne prostopadte do osi drogi. Dopuszizalkéadanie kostek w erly
ukasne lub jodelk.
5.5.2.Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nglstosowé w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowepilegicci
od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktéryclstapuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztydeigodiaza.

Szczeliny podizne naley stosowad przy sciekach na jezdniach wszelkich szergdiooraz pdrodku jezdni, jeeli
szerokdc¢ jej przekracza 10 m lub w przypadku uktadania eazdhni potow szerokdci jezdni.

Przy ukfadaniu nawierzchni z kostki na podbudolonowej - na podsypce cementoavarowej z zalaniem
spoin zapraw cementowo-piaskoay szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nglevykonywa: nad szczelinami podbudowy.
Szerokdé¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynésid 8 do 12 mm.
5.5.3.Warunki przysipienia do robot

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementawaowej mazna uktada bezsrodkéw ochronnych przed
mrozem, jeeli temperatura otoczenia jest’€5lub wyzsza. Nie naley uklada kostki w temperaturze®G lub nizszej. Jeeli
w ciagu dnia temperatura utrzymujes s granicach od 0 do $6, a w nocy spodziewang grzymrozki, kostk nalery
zabezpieczy przez nakrycie materialem o zlym przewodnictwieptiym. Swiezo wykonam nawierzchni na podsypce
cementowazwirowej naley chront w sposéb podany w PN-B-06251 [6].
5.5.4.Ubijanie kostki

Spos6b ubijania kostki powinien bgostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatwgpetnienia spoin.



a) Kostke na podsypcewirowej lub piaskowej przy wypeieniu spatwirem lub piaskiem nalg ubijac trzykrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek wypods wypetnienie dolnych ggci spoin materiatem z podsypki.
Obnkizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinnmest od 1,5 do 2,0 cm.

Utozong nawierzchrg z kostki zasypuje simieszanin piasku izwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa wiad
szczotkami wprowadzaeskruszywo w spoiny. Po wypetnieniu spoin trzeba ies@chni oczyéci¢ szczotkami, aby kala
kostka byta widoczna, po czym najeprzystpi¢ do ubijania.

Ubijanie kostek wykonuje siubijakami stalowymi o eiarze okoto 30 kg, uderzgj ubijakiem kada kostke
oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowiagk od kraveznika dosrodka jezdni.

Drugie ubicie naley poprzedzt uzupetnieniem spoin i palavods.

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierz&mstkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i
podiuznego jezdni. Zamiast trzeciego ubijaniazma stosowéa watowanie walcem o masie do 10 t - najpierw w idw
podtuznym, postpujac od kraveznikdw w kierunku osi, a naginie w kierunku poprzecznym.

b) Kostke na podsypcezwirowo-cementowej przy wypetnianiu spoin zapgasementowo-piaskoay nalery ubijac
dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno rgmé przed zalaniem spoin i spowodowabnizenie kostek do wymaganej
niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenksjamej powierzchni kostek do wymaganego przekroju
poprzecznego jezdni. Drugi ubicie ngmije bezpérednio po zalaniu spoin zaprawementowo-piaskoav Zamiast drugiego
ubijania mana stosowawibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

c) Kostke na podsypcewirowej przy wypetnieniu spoin magalewow nalezy ubija trzykrotnie. Spoiny zalewaegspo
catkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni.

Kostki, ktére pkna podczas ubijania powinny byvymienione na cale. Ostatniatz kostek na zakiwzenie dziatki
roboczej, przy ubijaniu nalg zabezpieczy przed przesunciem za pomag np. belki drewnianej umocowanej szpilkami
stalowymi w podiau.
5.5.5.Wypehnienie spoin

Zapraw cementowo-piaskoavmazna stosowa przy nawierzchniach z kostki k@ego typu uktadanej na podsypce
cementowazwirowej. Bitumiczry mag zalewow nalezy stosowad przy nawierzchniach z kostki nieregularnej uktaejarma
podsypce bitumicznawirowej, zwirowej lub piaskowej. Wypetnienie spoin piaskienozma stosowé przy nawierzchniach
z kostki nieregularnej uktadanej na podsype@owej lub piaskowe;j.

Wypetnienie spoin zapraycementowo-piaskoyvpowinno by wykonane z zachowaniem ngsfijacych wymaga:
piasek powinien odpowiadavymaganiom wg pkt 2.5,
cement powinien odpowiadavymaganiom wg pkt 2.4,
wytrzymatas¢ zaprawy ngciskanie powinna wyno&inie mniej nk 30 MPa,
przed rozpoaoziem zalewania kostka powinnadgczyszczona i dobrze zwiina wod, z dodatkiem 1% cementu w
stosunku ohjtosciowym,
- glebokas¢ wypetnienia spoin zapraywcementowo-piaskoavypowinna wynosi okofo 5 cm,
— zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wyipedpoiny i tworzy monolit z kostk.
Wypetnienie spoin maszalewow powinno by wykonane z zachowaniem ngstijacych wymaga:
— masa zalewowa powinna odpowidd@ymaganiom wg pkt 2.7,
— spoiny przed zalaniem mggalewow powinny by suche i doktadnie oczyszczone nebglkas¢ okoto 5 cm,
— bezpgrednio przed zalaniem masa powinna pgdgrzana do temperatury od 150 do°C80
— masa powinna doktadnie wypetaigpoiny i wykazywé dobi przyczepnéc do kostek.
Wypetnianie spoin przez zamulanie piaskiem powibpowykonane z zachowaniem ngstijacych wymaga:
- piasek powinien odpowiadavymaganiom wg pkt 2.5,
- w czasie zamulania piasek powiniert lmpficie polewany wog aby wypetnit catkowicie spoiny.
5.6. Piekgnacja nawierzchni

Sposoéb pielgnacji nawierzchni zaly od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypk

Piekgnacja nawierzchni kostkowej, ktérej spoiryveypetnione zaprasvcementowo-piaskogvpolega na polaniu
nawierzchni wod w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jejstatej wilgotndci przez okres jednej doby. Naghie
nawierzchng nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywaw statej wilgotndéci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni
w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, nawierzehnalery oczysci¢ doktadnie z piasku i mima odda do ruchu.

Nawierzchnia kostkowa, ktérej spoiny zostaty wypehe mag zalewowa, maze by oddana do ruchu bezgrednio
po wykonaniu, bez czynio pielegnacyjnych.

Nawierzchnia kostkowa, ktdrej spoiny zostaly wypehe piaskiem i pokryte warsgwpiasku, mana odda
natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypeipiany i po kilku dniach piegnacg nawierzchni mena uzné za
ukonczomn.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Rodzaj i zakres badalla kostek kamiennych powiniendyggodny z wymaganiami wg PN-EN-1342:2003 [8].

Badanie zwykle obejmuje sprawdzenie cech zg¢mnych i dopuszczalnych odchytek, podanych w taah 2, 3, 4.

Badanie peine obejmuje zakres badania zwyklega smmawdzenie cech fizycznych i wytrzymadmwych
podanych w tablicy 1.

W skiad partii przeznaczonej do badpowinny wchodz kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wiedkd
Wielkos¢ partii nie powinna przekrace®00 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badaaley pobr& w sposob losowy prokkskladagca sie z kostek drogowych w
liczbie:



— do badania zwykiego: 40 sztuk,
— do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykte nafs przeprowadzaprzy kadym sprawdzaniu zgodia partii z wymaganiami normy, badanie
petne przeprowadzaesnazadanie odbiorcy.

W badaniu zwyklym partikostki naley uzna za zgoda z wymaganiami normy, jeli liczba sztuk niedobrych w
zbadanej iléci kostek jest dla poszczegélnych sprawdaavna lub mniejsza od 4.

W przypadku, gdy liczba kostek niedobrych dla pgim sprawdzenia jest gkisza od 4, catparte nalezy uzna za
niezgodm z wymaganiami.

W badaniu pelnym, paetikostki poddan sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, malezna za zgoda z
wymaganiami normy, jeli wszystkie sprawdzenia dadavynik dodatni. Jeeli chocia jedno ze sprawdieda wynik
ujemny, cad partig nalezy uzna za niezgodq z wymaganiami.

Badania pozostatych materialtdw stosowanych do wgk@ nawierzchni z kostek kamiennych, powinny
obejmowa wszystkie whaciwosci, ktére zostaly okridone w normach podanych dla odpowiednich materiatdyvpkt od
2.3do 2.7.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jejdngsici z dokumentagj projektowa oraz z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.4.
6.3.2.Badanie prawidtowsri uktadania kostki

Badanie prawidtowszi uktadania kostki polega na:

— zmierzeniu szerol&ai spoin oraz povdzania spoin i sprawdzeniu zgodnbz p. 5.5.6,
— zbadaniu rodzaju i gatunkuytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 dd.2,
— sprawdzeniu prawidtowsgi wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z 3. 5.

Sprawdzenie vgzania kostki wykonuje siwyrywkowo w kilku miejscach przez agiziny nawierzchni i okrdenie
czy wigzanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.

Ubicie kostki sprawdza siprzez swobodne jednokrotne opuszczenie z wy®bKd cm ubijaka o masie 25 kg na
poszczegoblne kostki. Pod wpltywem takiego uderzesiadanie kostek nie powinnodgostrzegane.
6.3.3.Sprawdzenie wypetnienia spoin

Badanie prawidtowszi wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgédirowymaganiami zawartymi w p. 5.5.6.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuj&, sto najmniej w piciu dowolnie obranych miejscach nazélgm
kilometrze przez wykruszenie zaprawy na digjokoto 10 cm i zmierzenie gihokasci wypetnienia spoiny zaprawa przy
zaprawie cementowo-piaskowej i masie zalewowejwiéz przez sprawdzenie przyczegobzaprawy lub masy zalewowej
do kostki.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.ROWN@s¢

Nieréwndci podiuizne nawierzchni nalsy mierzy¢ 4-metrovy tata lub planografem, zgodnie z nogrBN-68/8931-
04 [18].

Nieréwndci podtuzne nawierzchni nie powinny przekra¢zZg0 cm.
6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lagodne z dokumentacprojektowy z toleranci + 0,5%.
6.4.3.Rzedne wysokéciowe

Rd&nice pomédzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cmii -
2.cm.
6.4.4.Uksztattowanie osi

O$ nawierzchni w planie nie me by przesunita w stosunku do osi projektowanej ccegj niz £ 5 cm.
6.4.5.Szerokd¢ nawierzchni

Szerokdé¢ nawierzchni nie me r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.
6.4.6.Grubads¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej gréddgodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
6.4.7.Czgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni z kostek kamiesinprzedstawiono w tablicy

5.
Tablica 5. Cgstotliwos¢ i zakres badacech geometrycznych nawierzchni
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwosé
i pomiarow bada i pomiarow
1 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakiyryaych punktach
niwelety
2 | Rzdne wysokéciowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych paok
niwelety
3 | Uksztattowanie osi w planie| 10 razy na 1 km i mamakterystycznych punktach
niwelety
4 | Szeroké¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
5 | Gruba¢ podsypki 10 razy na 1 km

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®ANymagania ogdlne” pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostiitkennej.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektovsa, SST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Roboty zwazane z wykonaniem podsypki nadedo rob6t ulegaicych zakryciu. Zasady ich odbiora skreslone w SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.2.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki kamiennej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie materiatéw,
— wykonanie podsypki,
- ulozenie i ubicie kostki,
— wypetnienie spoin,
— pieleghacg nawierzchni,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanieakéigiosci woda
2. PN-B-04102 Materialty kamienne. Oznaczanie modporndci metod,
bezpdredna
3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie mytratdgici nasciskanie
4. PN-B-04111 Materialy kamienne. OznaczandeieralnGgci na tarczy
Boehmego
5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie mytratgici kamienia na
uderzenie (zwiztosci)
6. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyéte
8. PN-EN-1342:2003 Kostka brukowa z kamienia rahego do zewgtrznych
nawierzchni drogowych -- Wymagania i metody hada
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaytyu. Sktad, wymagani
i ocena zgodr&zi
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie zstikko kamiennej.
Warunki techniczne
12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie zstkko kamiennej

nieregularnej. Wymagania techniczne i badania pdbjorze

13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Kegwiki uliczne, mostowe i drogowe

16. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne mggania
i badania

17. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krasniki i obrzeza

18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar r&eno nawierzchni
planografem i tat.

10.2. Inne dokumenty

19. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowedAE94. IBDiM - 1994 r.

SST1
26. HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWY
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejywgmagania techniczne dotyge wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z humusowaniem wraz z obsianiem drpadczas realizacji zadania

Przebudowy cigu spacerowo
wypoczynkowego wzdturzeki Stupi w miejscowsri Sukczyno




1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegétowej Specyfikaejlinicznej dotycz
- humusowanie i obsianie traw

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Humusowanie przykrycie skarpy lub rowu ziemroslinna w celu zapewnienia dobrego w trawy i jej peoja sk.

1.4.2 Prefabrykat (element prefabrykowany) €& konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowytark po zmontowaniu na
budowie stanie giumocnieniengcieku.

1.4.3 Zaprawa cementowa mieszanina cementu wody i pozostatych sktadnjkdére przechodgprzez sito kontrolne o boku oczka
kwadratowego 2 mm

1.4.4 Brukowiec- materiat kamienny stosowany do budowy drég i @nyevania umocnige powierzchni budowli,, uktadany na podktadzie
z kruszywa lub kruszywa wymieszanego z cementem.

Pozostate oki&enia s zgodne z obowzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w S®IM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za j@&kich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektows SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotygze Robo6t podano w SST D.M.00.00.00.

2. MATERIALY
2. 1. Ogélne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatdw podano w SST D.M.00.00.00.

2.2. Materialy do wykonania umocnienia skarp
Materiatami do wykonania umocnienia skarp wedtugpeln/n Szczegotowej Specyfikacji Techniczngjastpujace materiaty,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru:

2.2.1. Humus

Humus powinien by ziemi urodzaja o zawartéci od 3 do 20% sktadnikéw organicznych. Humus pasvirby¢ pozbawiony kamieni
wigkszych od 5 cm i wolny od zanieczyszézsbcych.

Do humusowania skarp najeuzy¢ ziemk roslinna zdjeta z pasa Rob6t ziemnych i sktadowagodnie z SST D.01.02.02.

2.2.2. Trawa

Wybér gatunkéw traw naky dopasowéa do warunkéw miejscowych a ga do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Hpjej nadaj
sie do tego specjalne mieszanki traw, goaj g:ste i drobne korzonki.

Do obsiania skarp natg uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowgalefci, spetniagcej wymagania normy PN-78/R-
65023

3. SPRET
3. 1. Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogélne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00

3.2. Do wykonania Robét nalgy stosowd& nastepujacy sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- rowniarki przeznaczone do wyréwnywania skarpy,
- ubijaki 0 rcznym prowadzeniu, wibratory samohbie do zagszczania ziemi fdinnej,
- specjalne ptugi do wycinania darniny.

Pozostate Roboty mady¢ wykonane ¢cznie.

4. TRANSPORT
4. 1. Wymagania og6lne dotycgce transportu
Wymagania ogélne dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00.

4.2. Transport materialtdw do wykonania umocnienia sérp
4.2.1. Transport humusu
Transport humusu nze byt wykonywany dowolnymirodkami transportu.

4.2.2. Transport trawy
Srodki transportowe powinny ldyczyste i zabezpieczgje nasiona przed zamokoiem oraz obriieniem ich wartéci siewnej.

5. WYKONANIE ROBOT

5. 1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w SST D.NI®OO.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alagpprojekt organizacji i harmonogram Robot, uwgggliajpce wszystkie warunki
w jakich bzdzie wykonywane umocnienie skarp przez humusowanlesianiem traw.

5.2. Humusowanie
Przed przysipieniem do humusowania skarp, ich powierzchnie pawiodpowiadé wymaganiom okrdonym w Dokumentacji
Projektowej i SST D.02.01.01 oraz SST D.02.03.0b@¢ przykrycia ziemi roslinng zgodnie z DokumentagcProjektova wynosi 5



cm. Dla lepszego powzania warstwy humusu z gruntem naturalnym zalecev iowierzchni skarpy nagi niewielkie rowki poziomo
lub pod kitem 30+45° w odgpach co 0,5+1,0 m i gbhokasci 15+20 cm.

Warstwe ziemi raslinnej nalery lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne i przedjd poza géra krawedz skarpy oraz podri@
skarpy nasypu na diugb15+25 cm.

5.3. Obsianie trawng

Obsianie powierzchni skarp traypowinno by przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmostemeh - w okresie wiosny lub
jesieni. Ziarna trawy powinny ldyréwnomiernie rozsypane na powierzchni skarp cilé kg m skarpy, a po rozsypaniu przykryte
gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skavidykonawca powinien poalf wszelkiesrodki aby zapewtiprawidtowy rozwoj
ziaren trawy po ich wysianiu. W okresie suszy apkystematycznie zraszaody obsiane powierzchnie skarp.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6. 1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robot
Ogolne zasady kontroli jakoi Robét podano w SST D.M.00.00.00.

6.2. Kontrola przed rozpoczciem Robét
Przed wykonywaniem umocnienia skarp Wykonawca pi@misprawdzi jakos¢ materiatdw aywanych do umocnienia skarp w zakresie
zgodndci z wymaganiami podanymi w p. 2.2.

6.3. Kontrola jakosci wykonania umocnienia
W trakcie wykonywania Robét i odbioru najezbadé:
- prawidtowas¢ humusowania i obsiania traw

6.3.1. Badanie jakéci humusowania i obsiania travg

Kontrola Rob6t w zakresie humusowania i obsianiggaina sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z zanieczysicze

- rozcielenia humusu z kontrphrubdci warstwy rozcielonej ziemi,

- zgodndci sktadu mieszanki traw z wymaganiami,

- gestdsci zasiewu nasion.

Dopuszcza sinastpujace odchytki w wykonaniu Robét:

- dla grubdci humusu - £ 2 cm,

- dlailosci wysianych nasion traw w kg100C° mt 0.5 kg.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne wymagania dotygeze obmiaru Rob6t podano w SST D.M.00.00.00. Jedaadtiiarow jest 1 mi (metr kwadratowy)
humusowanej i obsiewanej powierzchni, na podst&wikumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robét

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w SST D.M.00000.0

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaacjodnéci na materiaty, wyniki pomiaréw i bafla biezacej kontroli materiatéw
i Robét wedtug p. 6 n/n Specyfikacji. Odbioru robétery dokona zgodnie z InstrukgjDP-T14 z péniejszymi zmianami wydanprzez
GDDP, Warszawa, 1989.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér humusowania i obsiania obejmuje:

a) odbidr ostateczny,

b) odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platngé¢ za 1 nd (metr kwadratowy) humusowania i obsiania alerzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakasci wykonanych Robét
na podstawie wynikéw pomiaréw.

Cena wykonania Robét obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- wbudowanie humusu wraz z obsianiem traw

- konserwagj i pielegnacg umocnié, zgodnie z DokumentacProjektova i wymaganiami n/n SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.BN-74/9191-02 Urgdzenia melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i béalanzy odbiorze.
2.PN-78/R-65023 Materiat siewny. Nasiondlirorolniczych.
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27. SLUPKI KRAWEDZIOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejywgmagania techniczne dotyge wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z ustawieniem stupkéw kredziowych podczas realizacji zadania

Przebudowy cigu spacerowo
wypoczynkowego wzdturzeki Stupi w miejscowiei Sukczyno

2. MATERIAL
Materiat powinien spetnig@ wymagania okrglone w tabeli poniej:
StUPEK U-12c
BLOKUJACY
materiat rura cynkowana ogniowo
1400 x @ 60,3
wymiary L x & 14oor)r(1m® 120 mm,
1400 x @ 76 mm
malowanie kolor bialy
kolorystyka proszkowe
folia odblaskowa typ 1, 2 czerwone pasy
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady kontroli jad@ robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIpkt 6.
6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@QNymagania ogdlne” pkt 7.
6.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest:
1. stupek krawedziowy blokujacy Ul2c — 1 sztuka
7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi
Ogolne ustalenia dotygee podstawy piatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt

SST 3
28. ELEMENTY WYPOSZENIA | URZ4ADZENIA SPORTOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejywgmagania techniczne dotygze wykonania

i odbioru rob6t zwizanych z dostaavoraz montaem wyposaenia i uradzex sportowych podczas realizacji zadania

Przebudowy cigu spacerowo
wypoczynkowego wzdturzeki Stupi w miejscowiei Sukczyno

2. MATERIALY , URZ ADZENIA | ELEMENTY WYPOSA ZENIA

- kosze n@mieci (2) - 4 sztuki

- tablica edukacyjno-zabawowa "kotko i kezk™" (3) 0,78m - 1 sztuka

- potrojny dazek gimnastyczny (4) dt 3,6 m - 1 sztuka

- urzadzenie sportowe integracyjne z dgmm dla osob niepetnosprawnych typu tai-chi (8)sztuka
- urzadzenie sportowe "biegacz" (6) - 1 sztuka



-tawka (7) 2m x 0,4m - 4 sztuki

- tablice tematyczne edukacyjne (8) - 3 sztuki oywniarach okoto 110x80 cm
TABLICA NR 1 — ,Kaszubskie Tradycje Rybackie”
TABLICA NR 2 — ,, Gatunki i ochrona ryb rzeki Skip
TABLICA NR 3 —,, Kaszubskie tradycje kulinarngpetrawy rybne”

- tablica edukacyjno-zabawowa — ,spradéiechtiolog” (9) — 1 sztuka

- stojaki na rowery (10) — 3 sztuki

1) kosz namieci
— kosz n&mieci zrobiony zostat z betonu ptukanego,

— kosz posiada wykonany z blachy ocynkowanej wigad/ingtrzny,
— do kosza betonowego tma zaméwd kotwe stuzaca do przymocowania go do gruntu,

b 36 15@
~—
irg

popielniczka

gleb. 5¢cm :

1

6, 37 6

81

k
e

62.5

I
1

2) tablica edukacyjno-zabawowa ,kétko kezk”

Kotko i Krzy zyk jest wolno stajcym panelem z populagrgra "kotko i krzyzyk", ktéra zapewni
rozrywke nie tylko najmtodszym azytkownikom
Metal Standard stal cynkowana i malowana proszkowo, elementgpihkole z tworzywa
HDPE, elementy atzne wystawione na dziatanie warunkow zetramych nierdzewne, natomiast od
strony wewtrznej ostongte kapturkami z tworzywa sztucznego
KOLOR — NIEBIESKI METALIC
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Potréjny dazek gimnastyczny

Trzy drazki zamontowane w poziomie nazrg/ch wysokdéciach (1; 1,2 i 1,4 m), na czterech stupach
metalowych pokrytych ocynkiem i malowaniem proszigow Jest urgdzeniem sprawrsgiowym
wspomagajcym aktywndé ruchows dzieci i dorostych

Metal Plus - Stal ocynkowana i malowana proszkowo

KOLOR — NIEBIESKI METALIC

144
124
164

100
1
140

60

3) urzadzenie integracyjne — kotatai chi” z depem dla 0séb niepetnosprawnych
Urzadzenie stdy wzmocnieniu masni barkowych , ramion , nadgarstkéw , zisza elastyczrié
stawow barkowych, poprawia wydoktoserca i ptuc oraz ogarkondycyg, fizyczm.

- wysoka¢ okoto 202 cm

- szerokec¢ okoto 67 cm

- diugas¢ okoto 78 cm

- dwukrotnie malowane proszkowo,

- stalowa kolumna érednicy min 90 mm
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4) urzadzenie sportowe biegacz

Elementy stalowe, z ktorych sktada srzadzenie wykonaneasz wytrzymatej stali nierdzewne;j
odpornej na warunki atmosferyczne.

Urzadzenie przeznaczony jest dla oséb o Wz minimum 140 cm.
Funkcje uradzenia:

- Poprawia kondygj stawow, wzmacnia reénie nog, stawy biodrowe oraz gadki
- Poprawia wydoln& organizmu i ogola kondycg, fizyczm

« Premium - stal ocynkowana i malowana proszkowo, ptyty HDPE

KOLOR — NIEBIESKI METALIC

121 cm

161 cm g

A

5) Lawki
wymiary dtugdci orientacyjne ( od 180 — 200 cm)
- fawki metalowo — drewniane . Dopuszczargiwniez tawki w cataci z elementéw metalowych lub

drewniano betonowe.

Przyktadowa tawka nr 1:

196

90

45




Przyktadowa tawka nr 2:

~154 cm

=88 cm

=50 cm

=20 cm

Przyktadowa tawka nr 3:

- fawka parkowa z ptukanego betonuzé rodzaje kruszywa
- siedzisko wykonane zostato z drewnianych listew

- fawka uliczna zostata dostosowana do umieszczanrackkim jak i twardym gruncie,
- fawka ma maliwos¢ zakotwiczenia do podia,

Wymiary:

Ditugosc: 200 cm,

Szerokdé: 40 cm,

Wysoka¢ siedziska: 45 cm,

Waga: 300 kg,

KOLOR DREWNA - CEDROWY

KOLOR BETONU PLUKANEGO — KAMIE N RZECZNY

6) tablice edukacyjne tematyczne

Konstrukcja aluminiowa malowana lakierem utwardzony
Szeroka¢ tablic zmienna od 100-120 cm.
Tablica zadrukowana i zabezpieczona lakierem utagargim.
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7) tablica zabawowo-edukacyjna —,sprawéahtiolog”

Konstrukcja aluminiowa malowana lakierem utwardzony Czs$¢ elementow wykonana z
tworzywa sztucznego.

=174 em

=198 om

=50 om

=20 em




8) stojak na rower
Konstrukcja aluminiowa malowana lakierem utwardzony

=@em

=Sdcm

3. SPRZET
3.1. OgoIne wymagania dotyg® sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyg® transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
5.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
6.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest:
1. element wypos&enia ( urzadzenie) — 1 sztuka
7. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” gkt

SST 4
29. LAMPY SOLARNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejywgmagania techniczne dotyge wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z dostaavi montazem lamp solarnych podczas realizacji zadania

Przebudowy cigu spacerowo
wypoczynkowego wzdturzeki Stupi w miejscow&ri Sukczyno

2. MATERIALY

LAMPA SOLARNA

W projekcie naley zastosowéalampy solarne wys.od poziomu gruntu 4,8 m.

Stupy o wysokéci 5-6m w zaleénosci od sposobu umocowania.

W przypadku zastosowania fundamentéw betonowych $ypa wyniesie 5,0 m . W przypadku bes#pdniego montau w
gruncie wys. Stupa wyniesie min. 6,0 m.

Stupy wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo.

Zywotnas¢ zrodtaswiatta LED min 100 000 h.

Sprawng¢ opraw min. 198Im/W.



Zywotncé¢ akumulatora minimum 8 lat.

Temperatury pracy od -20 do +60 stopni Celsjusza.

Oprawy LED 80 W, 12V, 24Ah — Oprawy o ksztalciegtopadiécianu.

Czas pracy lamy min. 10 godzin .

Lampa wyposzona w akumulator o pojemém min. 150 Ah, czujnik zmierzchowy . Odpo&émpraw min. IP 65.
Moduty fotowoltaiczne monokrystaliczne o wydajnomin 18,5% z mgliwoscia regulacji nachylenia.

Wymiary modutu okoto 80x70x3 cm

KOLOR opraw i stupa — antracghi 7o16)

3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotygz sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
5.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6. OBMIAR ROBOT
6.1. OgoIne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@QNymagania ogdlne” pkt 7.
6.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest:
1. lampa solarna — sztuka
7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” gkt

SST5
30. RURY OSLONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejywgmagania techniczne dotyge wykonania
i odbioru robo6t zwizanych z monteem rur ostonowych na istnigjych kablach podczas realizacji zadania

Przebudowy cigu spacerowo
wypoczynkowego wzdturzeki Stupi w miejscowsri Sukczyno

2. MATERIALY
Materiat : PE 110 dwudzielne do kabli energetgznych

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
4. TRANSPORT | WYKONANIE

4.1. Ogdélne wymagania dotygz transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Prace zwizane z utéeniem oston obejmuij:

1. Wyréwnanie dna gotowego wykopu

2. Utozenie rur ostonowych lub blokéw kablowych
3. Wykonanie paiczen elementéw

4, Uszczelnienie pgzen i wylotow

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
5.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
6.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest:
1. rury ostonowe dwudzielne — mb
7. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” §kt
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31. USTAWIENIE TABLICY PROMOCYJNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejywgmagania techniczne dotyge wykonania

i odbioru rob6t zwizanych z dostaavi montazem tablicy promocyjnej podczas realizacji zadania

Przebudowy cigu spacerowo
wypoczynkowego wzdturzeki Stupi w miejscowari Sukczyno

2. MATERIALY

Tablica promocyjna (informacyjna)
Tablica musi zawieka * nazwe beneficjenta, tytut operacji, cel operacji, ta@slogotypow — w szczegdléa logo UE,
logo PO RYBY 2014-2020.

Nalezy zwrdcié uwag;, aby logotypy i informacje byly czytelne.zédi tablica jest poteona w znacznej odlegtoi od
miejsca, gdzie magznajdowa sig odbiorcy, to jej powierzchnia powinnadgdpowiednio wiksza, tak aby wszyscy mogli
tatwo zapoznasi z jej trecia

Wszystkie niezidne logotypy, w tym logo PO RYBY 2014-2020 i Uniiepejskiej znajduj sie na stronie internetowej
Ministerstwa Gospodarki MorskiejieglugiSrodladowej, w zaktadce dot. Informacji i promocji PO RYR014-2020.
Doskpne g tam logotypy zapisane w odpowiednim formacie gaafym.

Nie dopuszcza . zmian proporcji miedzy, elementami zmian kolorystyki, deformowanianaruszania pola
ochronnego, kadrowania

Tablicg informacyjr nalezy umiescic w momencie faktycznego rozpacia robdt budowlanych lub infrastrukturalnych.
Tablica informacyjna powinna bywyeksponowana przez okres trwania prad@ zakaczenia operacji. Obowikiem jest
dbanie o jej stan techniczny i o to, aby informadnjéa caty czas wyiaie widoczna. Uszkodzarub nieczyteln tablice
nalezy wymienit lub odnowg.

Tablicg informacyjra umiesci¢ w miejscu realizacji projektu — tam, gdzie prowawde g prace budowlane lub
infrastrukturalne. Miejsce dobrze widoczne i ogéldostpne, gdzie najwksza liczba osdbgdlzie miata maliwos¢

ot et

przewidzie¢ ustawienie przynajmniej dwdch tablic informacyjnych na odcinku pocatkowym i koncowym. Tablice nie
powinny zakiocétadu przestrzennego, a ich lokalizacja i jgkpowinny by zgodne z lokalnymi zasadami dotgcgmi
przestrzeni publicznej.
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WZOR TABLICY:



3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
4. TRANSPORT | WYKONANIE

4.1. Og6lne wymagania dotyg transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Prace zwizane z utéeniem oston obejmuij:

1. Wyréwnanie dna gotowego wykopu

2. Utozenie rur ostonowych lub blokéw kablowych
3. Wykonanie paiczer elementow

4. Uszczelnienie pgizen i wylotéw

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
5.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QNymagania ogdlne” pkt 7.
6.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest:
1. tablica promocyjna — komplet
7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” gkt

M 23.55.05.00
32. WYKONANIE KLADKI DREWNIANEJ WRAZ Z POCHWYTEM M ETALOWYM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejygymagania techniczne dotyzz wykonania
i odbioru robo6t zwizanych z przebudawktadki dla pieszych przy realizacji zadania

Przebudowy cigu spacerowo
wypoczynkowego wzdturzeki Stupi w miejscowari Sukczyno

Zakres robot olefych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t, amanych z remontem mostu

wymienionego w pkt. 1.2, realizowanego zgodniem@aieniem wymienionym w pkt. 1.1, i obejmuje:
. demontaistniejcej ktadki
. roboty przygotowawcze i ziemne
. 0czyszczenie terenu
. roboty naprawcze przyczotkéw ( betonowanie kbrmanie)
. przygotowanie elementow stalowych i elementéanehianych ktadki
. monta kfadki.
. monta poreczy dla 0s6b niepetnosprawnych
. Uporadkowanie terenu po zakozeniu robot

O~NO O, WNPE

Informacje o terenie budowy:
Roboty remontowe natg wykonywa w obrebie pasa drogowego i wodnego, a sktadowiska méderiainny znajdowa
sie na terenie &dacym do dyspozycji Inwestora (pas drogowy i tereieidawiony na czas rob6t remontowych). Za
naruszenie wtasioi prywatnej dziatekgsiadupcych z terenem Inwestora odpowiada Wykonawca robét.
Informacje z zakresu ochronysrodowiska
Ogodlne informacje dotyaze ochronyrodowiska przy wykonywaniu rob4t remontowych podano
w SST ,Wymagania ogolne”
Informacje dotyczace warunkéw bezpieczastwa pracy
Ogodlne informacje dotyeze BHP przy wykonywaniu rob6t remontowych podan8S$i ,Wymagania ogolne”
Przy robotach remontowych najestosowa wszelkie, obowjzujace przepisy BHP, a zatrudnieni robotnicy winni pols
za&wiadczenia z odbytego kursu BHP.
Informacje dotyczace zaplecza dla potrzeb Wykonawcy robét
Ogolne informacje dotyaze zaplecza przy wykonywaniu robét remontowych poda SST ,Wymagania ogélne”
Przygotowanie i utrzymanie nieginego zaplecza, przy realizacji rob6t remontowyalesy do Wykonawcy robét, ktory
tez ponosi koszty, z tym zapleczem zmane.
Informacja o warunkach organizacji ruchu
Ogolne informacje dotyaze organizacji ruchu przy wykonywaniu robét remewntoh podano w SST ,Wymagania
ogolne”



Drewno
Wymagania techniczne

Materiat stanow krawedziaki, bale oraz deski wykonane z drewna odpovigego pod wzgidem wad i dopuszczalnych
wymiardw jak dla | klasy jakdi ..

. Tarcica powinna by wycinana tak, aby % podiwna elementu byla réwnolegta do widkien drewna.

Dodatkowo tarcica musi spetdiaastpujace wymogi:

. pekniecia — niedopuszczalne

. seki — nie dopuszczagi

. skret wtdkien — nie wekszy niz 2%

. sinizna — niedopuszczalna. Innych rodzajoéw pen& przez grzyby sinie dopuszcza.
Pod wzgtdem wytrzymatéciowym drewno na elementy gtowne winno spehnigparametry klasy 33,
- wg normy PN-EN 336:2013-12
Wilgotnaos¢ drewna: nie wiksza nk 15 %.

Przechowywanie drewna
Drewno na placu budowy uktad& sia podktadkach izolagych je od bezpwmedniego kontaktu
z ziemh i wodg. Warstwy tarcicy oddzielagprzektadkami. Drewno na elementy drobne hafgrzechowywa w
pomieszczeniach zadaszonych, suchych i przewiewrSkdadowisko powinno kyzdezynfekowane dla ochrony drewna
przed grzybami.
Elementy stalowe tzniki)
Elementy stalowe przechowuje sV pomieszczeniach suchych, przewiewnych, zabezpigech przed dogbem

wilgoci. Gwazdzie isruby przechowywaw skrzynkach.

ROBOTY NAPRAWCZE PRZYCZOtKA | BELEK NO SNYCH

Istniejace 2 przyczéiki naley uzupetnt materiatem kamiennym na zaprawie betonowej. Bedkid& renowaciji lub
wymianie.

DANE DOTYCZACE PRZYCZOtKOW | BELEK:

a) przyczoiki z kamienia naturalnegdérednicy od 25-40cm na zaprawie betonowej z bet@225 - 2 x 4 m2

b) belki stalowe HEB 200 dtugoi 6,05 m x 3szt ( gkony obustronnie co 2 tebrami z blachy 100x100mm grub. 10 mm
ze stali - 12 sztuk oraz poprzecznie ceownikiem@@®B7,5cm 4- sztuki)

c¢) elementy spawane za pom@poin pachwinowych 12 mm

c) elementy stalowe oczyszczone i pomalowane riaivws

ROBOTY MONTA ZOWE
Dopuszcza siprzygotowanie gotowej ktadki poza miejscem wbudeiadub monta na miejscu.
(Ciezar czsci stalowej okoto 1,5 tony)

DANE DOTYCZACE KONSTRUKCJI KEADKI:

Przyczétki przewidziano do adaptacji i retno Adaptacija ta polega na demantgoérnej czsci korpuséw podpér i
catkowitym demontau skrzydet obiektu. Na#gy tu przewidzié robocze uksztattowanie korpusu nasyp6w drogi,raby
nastpito
zsunkcie st mas ziemnych nasypow.

Technologia sktadasiz dwoch etapow:

| etap- przygotowanie powierzchni przez oczyszazstiumieniowoscierne

Il etap-natryskiwanie nanoszenie warstwy podkiadafarb epoksydowych o wdaiwosciach tiksotropowych
[l etap- natryskiwanie nanoszenie warstwy nawikriewej z farb poliuretanowych

Dopuszczone jest stosowanie materiatéw zalecangdiasowania przy

wykonywaniu zabezpiecaeantykorozyjnych na stalowych, drogowych obiektawdstowych przez IBDi M.
Proponuje si zastosowanie farby epoksydowo-poliuretanowej voggtn zestawie typu 3/1/2003/W
Sktadajcy sk z farby podktadowej do gruntowania z 2 warstwlpe pum oraz z farby poliuretanowej

z 2 warstw po 50 um

tacznie 4 warstwy min 300 pm

ELEMENTY Z DREWNA (1,212m3):

1. podktad - deski 155x18,5x6,5 cm - sztuk 26ls£0)485m3) RYFLOWANE JEDNOSTRONNIE

2. podktad - deski 185x18,5x6,5 cm - 4 sztuki@3m3) RYFLOWANE JEDNOSTRONNIE

3. stupki - 123x15x8 cm - 8 sztulké¢iete skanie od goéry) - ( 0,118m3)

4. stzenia na stupki 50x15x8 cm - 8 sztukc{cte obustronnie podakem dostosowanym do stupkéw) - ( 0,048m3)
5. pokcz gérna i dolna - 610x15x6,5 cm - 4 sztuki ( Zaglone na kacach) - (0,238m3)

6. faty podktadowe przykcane do dwuteownika - 600x20x6,5 cm - 3 sztuki —

(0,234m3) - (dopuszczad faczenie na diugwi taty)

ELEMENTY montaowe

Do montau tat oraz poktadu zastosoévavkrety i sruby ze stali nierdzewne;j
( do desek poktadu wity typu SPAX)

Do pozostatych elementdéw ze stali ocynkowanej ogaio

RODZAJ WWYTEGO DREWNA | IMPREGNACJA ELEMENTOW DREWNIANYCH MGTU:
Do wykonania elementéw drewnianyckyd drewna gbowego klasy |, bez elementéw bieli ( tzw. "twaed?



Materiat po oszlifowaniu naky zaimpregnowéaolejami do zastosowiszewrgtrznych do drewna twardego lub
egzotycznego.

POZOSTALE

Na dwuteowniku od strony naptywu wody zastoséwdbo] gumowy lub poliuretanowy wciskany w doktop
dwuteownika np Profil ochronny Pkédtto-czarny z klejem érednicy min 4 cm

Do drewnianych stupkéw zostanie zamocowana dodakmyecz dla os6b niepetnosprawnych.

Obustronna parcz metalowa ocynkowana z rusio 42,4 mm. shiay¢ bedzie jako pochwyt .

Porecz kedzie posiada2 pochwyty na wysokai odpowiednio 75¢cm i 90 cm wraz z mocowaniem bgoznv 8 punktach i
zakaczeniem z zaolgleniem na kacach . Dlugé¢ poreczy okoto 6 m.

Odlegta¢ pomiedzy pochwytami wynosibedzie 100 cm.

sprzet
Wymagania ogolne
Ogolne zasady podano w ,Wymaganiach ogolnych”.
Sprzt do wykonywania elementéw drewnianych
Drobny sprzt stanows tu pilarki reczne i elektryczne, siekierysmki i inny drobny sprzt dopasowany do zakresu
robét. Powinien on spetriavymogi BHP oraz by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru -e¢pmie zaakceptowany
zostanie odrzucony.

Do przemieszczania gikich elementéw (np. poprzecznic drewnianych, stuptipr) naley uzy¢ dzwigu
samojezdnego o udigu do 4 T. Dwig ten powinien posiadaatest sprawniei urzadzenia wydane przez Dozdr Techniczny
dla kazdego uradzenia. W przypadku braku atestu lub podejrzeniazkodzeniu @wigu, naley bezwzgédnie nie dopgci¢
do jego uycia w trakcie robot budowlano-mountavych.

transport
Wymagania ogolne
Ogoblne zasady podano w ,Wymaganiach ogéinych .
Transport elementéw drewnianych

Materialy mog by¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu, dostosowanym do digjcelementu, w tym
dtuzycami przy przewozie poprzecznic drewnianych, spsawtechnicznie o naciskach name przekraczagych wartdci
dopuszczonej dla pojazdéw poruszgch sé po drogach publicznych.

taczniki i elementy drobne przewozksiv skrzynkach, natomiast materiat drzewny nazyitach lub samochodami
cigzarowymi. Materiat w trakcie jazdy powinien dyabezpieczony przed iwoscia Sig jego przemieszczenia, a drewno
uktada s¢ na podktadkach drewnianych.
Transport elementow stalowych
Metalowe #czniki (Sruby, gwadzie klamry itp.) naley przewoz¢ dowolnymsrodkiem transportu
w pojemnikach lub skrzyniach, z zabezpieczeniermetgdw przed przemieszczanier wiewnatrz pojazdu.
wykonanie robot
Wymagania ogélne
Ogoblne zasady podano w ,Wymaganiach ogélnych”
W trakcie robét naley stosowdé odngne przepisy BHP i ochronyrodowiska, ktérych nie przestrzeganie abai
Wykonawe rob6t. Materiaty sktadowazgodnie z ogbélnymi zasadami.
Montaz elementéw pomostu i nawierzchni mostu
Przed wbudowaniem Wykonawca zobazény jest przedstawdo akceptacji Inspektorowi Nadzoru harmonogram
robdt orazwiadectwa jakéci materiatow, celem zaakceptowania i zezwoleniayonanie robo6t. W trakcie robét naje
stosowé odnane przepisy BHP i ochronyodowiska, ktérych nie przestrzeganie abaiWykonawe robot. Materiaty
winny odpowiadd wymogom technicznym i léysktadowane zgodnie z ogélnymi zasadami.
Wytyczne pomostu i nawierzchni mostu
Wytyczenie — odtworzenie osi podpdr mostu aaleykona: zgodnie z SST D-01.01.01.11 ,Roboty pomiarowe”.
Wykonanie robét
Wykonany pomost winien lgystabilny, wtgciwie mocowany do belek stalowych ustrojusmego oraz wykonany z
kwalifikowanego materiatu. Dopuszczalne jest wbudoig elementu z rozbiérki z istmaepgo pomostu, pod warunkiem
jego dobrego stanu technicznego i zgody Inspeltiaidzoru.

Dopuszczalne odchytki wykonania elementéw wymosz
« nierdwnolegtd¢ elementéw* 1 cm

pionowai¢ elementéw: 0,5 cm

lokalizacja elementut 2 cm

odchytki wymiaréw elementow:

przekréj:+ 0,5 cm

wymiary liniowe:+ 2 cm.

o O

Elementy drewniane nalg mocow& do siebie dcznikami stalowymi jakéruby, klamry itp., zgodnie
z dokumentagj technicza. Laczniki naley zamontowa tak, aby mocowanie elementéw drewnianych bytoistabSruby
nalezy dokrecic¢ tak, aby nie bytlo mdiwosci poluzowania pelczenia, a klamry i innex¢zniki posiadaty wiciwa glgbokas¢
ich zamocowania.
Do montau pokiadu stosowawkrety typu SPAX ze stali nierdzewne;.



Montaz elementdéw wykonuje sietapami, ktére podlegapdbiorom czsciowym. Wykonanie elementu ngshego
jest warunkowane odebraniem elementu wykonaneg@apieawczéniejszym.

kontrola jako §ci rob6t
Wymagania ogélne
Ogoblne zasady podano w ,Wymaganiach ogélinych .
Sprawdzenie jak@&i wykonanych robdt polega na kontroli (i akceptacjprojektu technologicznego, kontroli jada
wbudowanego materiatu i jak@ tacznikéw.
Kontrola jakdci rob6t
Poprawné¢ wykonania robot polega na:

. sprawdzeniu wytyczenia osi podhej i osi poprzecznych ustroju §mego

. sprawdzeniu jakizi wbudowanych materiatow

. sprawdzeniu wiciwego wykonania elementow , ze zwroceniem uwadchsztalt, podeicia, wyckcia
oraz wymagane przekroje elementow i jgtavykonanych paiczen

. sprawdzeniu kompletrioi, jakasci wykonania i stabilnéci rusztowa i pomostéw roboczych

. sprawdzeniu atestow jakm stosowanych materiatow.

Kontrole wykonuje s¢ uwzgkdniajac wymogi i dopuszczalne odchytki podane niniej<8jr.

obmiar robo6t

Jednostik obmiarova, zwiazary z robotami niniejszej SST jest

- sztuka — dla prac zazanych z demontam
- m3- dla prac zwizanych z umocnieniem przyczétkow ( skarp)
- sztuka- dla montai elementéw stalowych
- m-dla prac spawalniczych
- tona - dla prac malarskich i moateelementow stalowych
- m3- dla montau elementéw drewnianych
- m—dla montau odboju gumowego
- komplet — dla poreczy dla os6b niepetnosprawnych
Obmiar winien by wykonany na budowie, w obedimb Inspektora Nadzoru wymaga jego akceptacji. Wpazlku braku
akceptacji roboty nie zostazaliczone.
Ogodlne zasady podano w ,Wymaganiach ogélnych " pkt.

odbiér robot
Ogolne zasady podano w ,Wymaganiach ogoinych " ®kt.

Odbior robét polega na sprawdzeniu wykonanych robot, zgodnie z pkt. 6 niniejszej SST oraz ogolnymi

przepisami dotyczacymi odbioru elementow drewnianych mostéw tymczasowych.
Ogolne zasady podano w ,Wymaganiach ogoinych " gkt.

przepisy zwihzane

1. PN-93/S-10080 Konstrukcje drewniane. Wymagabiadania

2. PN-92/S-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje diewa. Projektowanie

3. RM-54-M7/04-251 Wytyczne utrzymania drewniangebsci przejazdowych mostéw drogowych

4. PN-EN 336:2013-12 Drewno konstrukcyjne
-Wymiary, odchyiki dopuszczalne

5. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkovigrawe iglaste. Og6lne wymagania
i badania

6. PN-D-96002:1972 Tarcicadiasta og6lnego przeznaczenia

7. PN-84/M-81000 Gwmizie. Ogélne wymagania i badania

8. PN — 85/M - 8201 Sruby z tbem sz&iokatnym

9. PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukbjarewnianych

10. PN-86/M-82144 Naktki szeciokatne

11. PN - 89/B - 27617 Papa asfaltowa na tekturzimiane;



