Przedmiar
utwardzenie jezdni ptytami YOMB , remont odc. naw. bitumicznej i nawierzchni z kruszywa tamanego

Obiekt Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 166022G Suleczyno-Bukowa Géra-Amalka w
m. Bukowa Géra

Rodzaj rob6t roboty drogowe

Kod CPV 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dréog

Lokalizacja gmina Suleczyno, Bukowa Géra dz 4 i 8/3

Inwestor GMINA SULECZYNO

Biuro kosztorysowe Via Antica Piotr Labuda , Bytow

Sporzadzit inz. Piotr Labuda

Bytow, 28-03-2019r,
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Tabela przedmiaru robét

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 166022G Suleczyno-Bukowa Géra-Amalka w m. Bukowa Goéra
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
ROBOTY ROZBORKOWE i PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca o wysokosci 13-17cm
0804/07
277,96*3,5 m2 972,86
razem, m2 972,86
2 KNR D-01.02.04 |Mechaniczne ciecie szczelin na gteboko$é 3cm w nawierzchniach z mas
SEK-06-01 mineralno-bitumicznych
0106/01 m 6
3 KNR D-01.02.04 | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gtebokosci 5cm na zimno przy uzyciu frezarki
SEK-06-01 WIRTGEN W500C bez odwozenia kory
0102/05 m2 100
4 KNR 2-01 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
0119/04 pagérkowatym lub podgérskim km 0,5
KORYTOWANIE , PROFILOWANIE , USTAWIENIE OPORNIKOW
5 KNR 2-31 D-04.01.01 | Koryta o gtebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii
0102/01 1n-1v
300*1,2 m2 360
razem| m2 360
6 KNR 2-31 D-04.01.01 | Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii 11-1V - za kazde dalsze
0102/02 5cm ponad 10cm - do 25 cm
(doptata 3x) m2 360
7 KNR 2-31 D-04.01.01 |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i
0101/01 chodnikéw w gruncie kategorii I-1V m2 972,86
8 KNR 2-31 D-04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/02 kategorii I-1V - za kazde dalsze 5cm ponad 20cm - zmniejszenie do 15 cm
(potracenie 1x) m2 972,86
9 KNR 2-01 D-02.00.01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-11 wykonywane koparkami podsiebiernymi o
0206/01 pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1,0km - odwdz ziemi z korytowania
972,86*0,15 m3 145,929
360*0,25 m3 90
razem, m3 235,929
10 KNR 2-31 D-08.01.01-O Rowki w gruncie kategorii I-11 0 wymiarach 20x20cm pod krawezniki i fawy
0401/01 kraweznikowe
31,81*2 m 63,62
277,96*2 m 555,92
15 m 15
razem m 634,54
11 KNR 2-31 D-08.01.01-O |tawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
634,54*2*0,03 m3 38,072
razem, m3 38,072
12 KNR 2-31 D-08.01.01-O ' Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce
0403/05 cementowo-piaskowej - OPORNIK m 634,54
13 KNR 2-31 D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne poditoza pod warstwy konstrukcyjne
0103/04 nawierzchni w gruncie kategorii I-1V
200*4,5 m2 900
277,96*5,5 m2 1.528,78
poszerzenia 80+35 m2 115
razem, m2 2.543,78
PODBUDOWA
14 KNR 2-31 D-04.04.01 |ANALOGIA-Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu
0114/03 8cm - MATERIAL Z ODZYSKU Z KORYTOWANIA
277,96%4 m2 1.111,84
poszerzenia 80+35 m2 115
razem| m2 1.226,84
15 KNR 2-31 D-04.04.02 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm -
0114/07 frakcji 0-31,5 mm m2 1.226,84
16 KNR 2-31 D-04.04.02 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za
0114/08 kazdy dalszy 1cm zmniejszenie do 7 cm
(potracenie 1x) m2 1.226,84

NAWIERZCHNIA JEZDNI | POBOCZY
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Tabela przedmiaru robét
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 166022G Suleczyno-Bukowa Géra-Amalka w m. Bukowa Goéra
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
17 KNR 2-25 D-10.03.01 |ANALOGIA-Wykonaniepodsypki piaskowej pod nawierzchnie z ptyt wielootworowych
0407/02 -8cm
277,96*4 m2 1.111,84
poszerzenia 80+35 m2 115
razem, m2 1.226,84
18 KNR 2-25 D-10.03.01 |Budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych azurowych o powierzchni do 1,0m2
0407/03 m2 1.226,84
19 KNR 2-31 D-04.04.02 | Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwg gorna z ttucznia o grubosci po
0204/05 zgeszczeniu 7cm - ODTWORZENIE POBOCZY
309,77*0,5*2 m2 309,77
minus odcinki z korytkami  -(40,07+49,54)*0,5 m2 -44,805
razem| m2 264,965
20 KNR 2-31 D-04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm -
0114/05 frakcji 0-63mm- poszerzenie przy naw. asfaltowej m2 47
21 KNR 2-31 D-04.04.02 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm -
0114/07 frakcji 0-31,5 mm m2 47
22 KNR 2-31 D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wigzaca
0310/01 afaltowa o grubosci po zageszczeniu 4cm m2 147
23 KNR 2-31 D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng
0310/05 afaltowa o grubosci po zageszczeniu 3cm m2 147
nawierzchnia odcinek 200 m
24 KNR 2-31 D-04.04.02 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm -
0114/07 frakcji 0-31,5 mm - SZEROKOSC 4,5 m
200*4,5 m2 900
razem| m2 900
PRACE ODWODNIENIOWE | POZOSTALE
25 KNR 2-31 D-1-1 ANALOGIA-Scieki z elementéw betonowych o gruboéci 15cm na podbudowie z
0606/03 betonu C8/10 grub 20 cm
40,07+49,54 m 89,61
razem m 89,61
26 KNR 2-31 D-I-1 Oczyszczanie rowu z namutu o grubosci 20cm z wyprofilowaniem skarp
1403/05 m 30
27 KNNR 4 D-1-1 Pokrywy nastudzienne zelbetowe o $rednicy 1000mm
0227/01 szt 3
28 KNNR 4 D-I-1 Wiaz kanatowy zeliwny okragly typu ciezkiego
0227/05 szt 3
29 | KNR-W 2-18 D-1-1 ANALOGIA - Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500mm z osadnikiem
0524/02 bez syfonu - z zabrukiem z kostki kamiennej wokét wpustu szt 1
30 Kalkulacja D-I-1 oczyszczenie 5 studni $redn. 100 cm ( osad na gteboko$¢ 1m) oraz rurociggu PCV
indywidualna $redn. 160 mm dtugosci 131 mb komplet 1
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Spis dziatéw przedmiaru robét
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 166022G Suleczyno-Bukowa Géra-Amalka w m. Bukowa Goéra

Nr Opis

ROBOTY ROZBORKOWE i PRZYGOTOWAWCZE
KORYTOWANIE, PROFILOWANIE, USTAWIENIE OPORNIKOW
PODBUDOWA

NAWIERZCHNIAJEZDNI | POBOCZY

PRACE ODWODNIENIOWE I POZOSTALE
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Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 166022G Suleczyno-Bukowa Goéra-Amalka w m. Bukowa Goéra

Zestawienie robocizny

Strona 5/8

Lp Nazwa Jm llos¢ Cena Warto$¢
1 Betoniarze gr.ll r-g | 162,948
2 Bituminiarze gr.Il r-g 7,203
3 |Bituminiarze gr.I11 r-g 0,176
4 Brukarze gr.1l r-g 372,706
5 |Brukarze gr.Il1 r-g 14,248
6 Robotnicy r-g 26,153
7 Robotnicy gr.l r-g | 735727
8 Robotnicy gr.Il r-g 758,187
Razem 2.077,348
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Zestawienie materiatow
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 166022G Suleczyno-Bukowa Goéra-Amalka w m. Bukowa Goéra
Lp Nazwa Jn | llos¢ | Cena Wartos¢
1 Beton zwykly m3 39,595
2 Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 7
3 |Cement portlandzki 35 t 2,488
4 |Deski iglaste obrzynane kl.111 25mm m3 1,523
5 |Kliniec kamienny t 5,193
6 Krawezniki betonowe drogowe-OPORNIK m | 647,231
7 | Miat do nawierzchni drogowych 0-4mm t 36,571
8 Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czesciowo zamknieta do warstwy wigzacej t 14,627
9 Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknieta do warstwy $cieralnej t 11,246
10 |Nadstawka betonowa $ciekowa 500mm dtugosci 1,0m szt 1
11 |Osadniki betonowe 500mm szt 1
12 Piasek m3| 191,114
13 |Piasek do betonéw m3 0,02
14 |Pierscienie odcigzajace zelbetowe szt 1
15 |Pierscienie podtrzymujacy wpust szt 1
16 |Ptyty drogowe zelbetowe azurowe YOMB m2 | 1.171,51
17 |Pyty Sciekowe betonowe korytkowe 40x50x15cm szt | 184,597
18 |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa 1000mm szt 3
19 |Stupki drewniane d=70mm m3 0,143
20 |Thuczer kamienny t 39,321
21 |Thuczen kamienny - frakcji 0-31,5 mm t | 368,901
22 | Thuczen kamienny frakcji 0-63 mm t 14,955
23 | Thuczen kamienny niesortowany t -26,009
24 \Whaz kanatowy zeliwny ciezki szt 3
25 |Woda m3 | 62,513
26 \Whpust Sciekowy zeliwny uliczny 650x450mm szt 1
Razem

Materiaty pomocnicze

Ogotem
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Zestawienie sprzetu
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Lp Nazwa Jn | llo¢  Cena Wartos¢
1 Frezarka drogowa WIRTGEN W 500C m-g 2,12
2 Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g| 14,51
3 |Pita spalinowa do ciecia szczelin 11kW wraz z tarcza m-g| 0,387
4 |Rozkfadarka mas bitumicznych 4m m-g 1,852
5 'Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g| 2,577
6 Roéwniarka samojezdna 100KM m-g| 5,562
7 Samochod dostawczy 0,9t m-g| 0,056
8 Samochod dostawczy do 0,9t m-g 9,45
9 Samochdd samowytadowczy 5t m-g| 43,859
10 |Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 1,04
11 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g| 2,529
12 |Spycharka gasienicowa 75KM m-g| 9,921
13 |Spycharka gasienicowa 100KM m-g| 6,129
14 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 73,307
15 |Walec statyczny samojezdny 15t m-g| 7,787
16 |Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g| 15,588
17 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g| 19,305
18 |Zrywarka przyczepna m-g| 6,129

Razem 222,108
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Charakterystyka obiektu
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 166022G Suleczyno-Bukowa Géra-Amalka w m. Bukowa Goéra

STAN ISTNIEJACY | ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy prac drogowych zwigzanych z
przebudowsg drogi gminnej nr 166022G klasy D (dojazdowa) od zakonczenia nawierzchni
asfaltowej na odcinku okoto 300 mb ( km 1+500 — 1+809,77).
Na tym odcinku zostanie przeprowadzony remont okoto 31 mb ist. nawierzchni asfaltowej ,
pozostaty odcinek obecnie o nawierzchni brukowej i ttuczniowej zostanie utwardzony ptytami
zelbetowymi typu YOMB.
Ponadto odcinek 200 mb od km 0+000 — km 0+200 od strony m. Amalka zostanie
wyremontowany przez wzmocnienie dodatkowg w-wg KELSM.
Istniejaca droga posiada jezdnie szerokosci okoto 4,5-6 m z licznymi nieréwnosciami.
Przez dtuzszy czas po ustaniu opadow utrzymuje sie zaleganie wody w pasie jezdnym.
Ze wzgledu na duze pochylenie podtuzne nastepuje duze wyptukiwanie w-wy jezdnej.
Inwestycja drogowa polegac bedzie na utwardzeniu istniejacej jezdni po istniejgcym jej
przebiegu z niewielka korektg zwigzang z przebiegiem drogi w granicach pasa drogowego.
Jezdnia zostanie utwardzona na szerokosci 4,5 m .

W granicach pasa nie wystepuje zadne zadrzewienie kolidujace.
Teren przebiega wzdtuz terenu zabudowy zagrodowej i wiejskiej.
Woda opadowa kierowana jest powierzchniowo w strone poboczy i istniejagcego rowu oraz do
istniejgcego odwodnienia kanalizacji deszczowej.

STAN PROJEKTOWANY

Droge w planie zaprojektowano po trasie drogi istniejgcej w granicach pasa drogowego
( dziatki ewidencyjnej nr 4 oraz 8/3).
Przed rozpoczeciem prac ziemnych wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia
wskazanych znakow granicznych a w przypadku ich braku do ich odtworzenia.
Zaprojektowano odcinek km 1+500 — 1+809,77 z 6 zatamaniami trasy od 6,01 grada do 78,35
grada z czego 5 zataman wyokraglono tukami poziomymi od R=15m do R=60m.
Przewidziano rowniez utozenie korytek sciekowych betonowych w 2 odcinkach:
km 1+573,80-1+623,34 oraz 1+754,87 — 1+794,94 , dotozenie 1 wpustu ulicznego ,
oczyszczenie istniejgcej kanalizacji deszczowej na catym odcinku oraz wymiane pokryw
betonowych na pokrywy z wiazami zeliwnymi na ist. studniach .
Zaprojektowano przechytke zmienng jednostronng dostosowang do przylegtego terenu.
Wody odprowadzane sg powierzchniowo w granicach pasa drogowego.
Zakres do wykonania w ramach przebudowy obejmuje wykonanie prac zwigzanych z
korytowaniem , prac profilacyjnych po istniejacym przebiegu drogi oraz rozbiérkowych
nawierzchni brukowej i czeSciowo asfaltowej na potaczeniu z istniejaca jezdnia.
Jako w-we dolng podbudowy przewidziano utozenie kruszywa z odzysku z korytowania ist.
jezdni.
W-wa gorna podbudowy wykonana bedzie z KESM frakcji 0-31,5 mm grub. 7 cm
Jezdnia z ptyt azurowych zelbetowych typu YOMB zostanie utozona na w-wie podsypkowej z
piasku.
Szerokosc¢ jezdni przyjeto 4,5 m , w tym ptyty szer. 4 m, oporniki 2 x 12 cm oraz tawy z w-Owg
gorng kruszywa 2x13 cm. Jezdnia obustronnie okraweznikowana opornikiem wtopionym
100/25/12 na tawie betonowej C12/15. Pobocza zastabilizowane na szerokosci 0,50 m z KESM
(0,13m czesc jezdni, 0,37m czes¢ pobocza).
Na odcinku Km 1+500 - 1+531,81 istniejgca nawierzchnia asfaltowa zostanie czeSciowo
zfrezowana , poszerzenia zostang uzupetnione podbudowg z KESM i utozona zostanie w-wa
nawierzchni mineralno-bitumiczne;..
Przyjeto nastepujace dane techniczne:
-szerokos¢ pasa jezdnego 4,5 m
-szerokos¢ poboczy 2*0,50m
-oporniki 2 x 0,12m - 100/12/25 z betonu C25/30 , na tawie betonowej C12/15




