PRZEKROJ NORMALNY KONSTRUKCYJNY
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* . LOKALNE ZWEZENIA DO 0,5 M

0,75*% 1. 0,12 5,00 0,12 ' 0,75*%

- humus z trawg 5 cm

| | warstwa gorna z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stab. mech.
Grubo$¢ w-wy 8 cm

W-wa $cieralna z mieszanki mineralno- asfaltowa
Grubo$¢ w-wy 4 cm TYP SMAS - KR2

@ w-wa wyrdwnawcza z pospoiki - 10 cm

W-wa wigzaca z mieszanki mineralno - asfaltowej - 5 cm - KR 2

mech. z dodatkiem do 2 % cementu portlandzkiego
Grubo$¢ w-wy 8 cm .

opornik betonowy 12x25
Podbudowa dolna 15 ¢m -z tlucznia kamiennego 0-63mm stabiliz. mech.
@ tawa z betonu C12/15 z oporem 25x20 cm

w-wa wyrOwnawcza z pospotki - 10 cm

@ Podbudowa gérna z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabiliz.

Istniejaca nawierzchnia zwirowa ( thuczniowa)

oznakowanie poziome krawedzi:
linia ciagla szer. 12 cm
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zjazdy - linia przerywana szer. 12 cm
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"VIA ANTICA" Piotr Labuda, ul. Piwonii 25, Bytow

OBIEKT, ADRES :

przebudowa drogi gminnej Borowiec - Klukowa Huta

RYSUNEK: Przekrdj normalny - konstrukcyjny
Nrrys.: 3 | Skala:  1:50 Data: sierpiefi - 2015
Opracowat:

inz. Piotr Labuda




