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ZALOZENIA WYJSCIOWE

1. DANE OGOLNE
1.1 Nazwa przedsiewzigcia lub zadania :

Remont drogi wewnetrznej Amalka - Bielawki przez Wo6tds1 (dz. 86/1) w m. Zakowo
- odc. 300 mb

Inwestor : Gmina Suleczyno , ul Kaszubska 26 , 83-320 Suleczyno
Biuro Projektow : VIA ANTICA PIOTR LABUDA, ul. Piwonii 25, 77-100 Bytow

2. DANE DOTYCZACE ROBOT ROZBIORKOWYCH 1 ZIEMNYCH

2.1 Obiekty przewidziane do przeniesienia lub wyburzenia :

przeznaczone do rozbiorki elementy wywies¢ na gruzowisko.

Przewidywana odlegto$¢ wywozu 2 km.

2.2 Usuwanie drzew i krzewow , karczowanie korzeni ( jesli bedzie dotyczy¢):
a/. sposob wykonania : - reczny

b/. odlegtos¢ wywozki : - do 2 km

2.3 Sposoby wykonania robot ziemnych( jesli bedzie dotyczyc) :
Mechanicznie z wykorzystaniem réwniarki samojezdnej min. 100KM, walca wibracyjnego min. 10t, walca
statycznego min. 8, koparki min. 0,4m3 , samochodu ci¢zarowego do 10 ton,

2.4 Wywozka urobku lub dowoz ziemi (nasyp, wykop) ( jesli bedzie dotyczy¢):
a/. miejsce wywozki/dowozu - wskazane przez INWESTORA

b/. odlegtos¢ - do 1km

c/. §rodki transportu - samochod samowytadowczy 5-10t

3. DANE DOTYCZACE TRANSPORTU ZEWNETRZNEGO

3.1 Miejsce poboru materiatdow masowych : zadanie Wykonawcy

3.2 Odlegto$¢ dowozu materiatow: nie dotyczy

3.3 Rodzaj i stan drog dojazdowych do placu budowy : utwardzone publiczne oraz gruntowe gminne

4. DANE, USTALENIA I UWAGI WYNIKAJACE Z ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH,
WYTYCZNYCH MONTAZU LUB WYTYCZNYCH WYKONANIA ORAZ ORGANIZACJI ROBOT,
WPLYWAJACE NA WYCENE

Nawierzchnia drogi :

- Z kruszyw naturalnych frakcji 0-16 mm i 0-32 mm stabilizowana mechanicznie



OPIS TECHNICZNY

STAN ISTNIEJACY:

W wyniku ulewnego deszczu nastapily miejscowe wyrwy w nawierzchni jezdni utwardzonej materiatem
kamiennym i zwirowym .

Wody z drogi odprowadzane sg w sposob powierzchniowy i pozostajg w granicach ewidencyjnych pasa
drogowego.

Na czas prowadzenia robot teren zostanie wygrodzony i oznakowany wg ustalen z zarzadcg drogi - Gming
Suleczyno.

Jezdnia posiada liczne koleiny i nierdwnosci.

W okresach deszczowych droga trudno przejezdna z licznymi ubytkami w nawierzchni i nierownos$ciami.
Przez dtuzszy czas po ustaniu opaddéw utrzymuje si¢ zaleganie wody w pasie jezdnym.

STAN PROJEKTOWANY:
Prace naprawcze obejmowac beda wykonanie prac profilacyjnych , uzupetniajacych i wzmacniajacych
nawierzchni¢ drogi:

Remont drogi wewnetrznej Amalka - Bielawki przez Wotdot w m. Zakowo (dz. 86/1) - odc. 300 mb
Nawierzchnia szerokosci 3,5 m . Zastosowac 1 warstwe kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie ( mieszanka o uziarnieniu ciagtym). W-wa frakcji 0-32 mm - grubosci 12 cm.

ZAKRES ROBOT:

- odcinek wyprofilowac 1 zaggscié

- nawierzchni¢ uktada¢ ze spadkiem poprzecznym 4% w uktadzie daszkowym, jednostronnym lub w
uktadzie sierpowym

- pobocza ze spadkiem 6 %

WYMAGANIA MATERIALOWE I JAKOSCIOWE DLA WYKONYWANYCH ROBOT

1. NAWIERZCHNIA Z KRUSZYW

Materiatlem do wykonania nawierzchni z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo
jednorodne bez zanieczyszczen obcych 1 bez domieszek gliny.

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu. Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o
jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowane;.
Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda I1).

Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie 1 napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okres$long iloscig wody 1 rOwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy 1 nawierzchni nalezy sprawdzi¢ plyta dynamiczng . Wskaznik Is
dla danego rodzaju gruntéw powinien wynosi¢ min 0,97.
Do warstwy dolnej zastosowa¢ mieszanke o uziarnieniu ciggtym z kruszyw naturalnych frakcji 0-32 mm,
do gornej 0-16 mm. W przypadku 1 w-wy frakcje 0-32 mm.



UWAGA:

W ciggu projektowanej drogi urzadzenia obce nie wystepuja .
Wszystkie ewentualne odstepstwa od niniejszego opracowania nalezy uzgodni¢ z inwestorem oraz
jednostka projektowa. Projekt sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach.

Sporzadzil : PIOTR LABUDA



