WARSTWY PRZEGROD BUDOWLANYCH

P1 PODLOGA NA GRUNCIE

P2 || PODLOGA NA GRUNCIE /POMIESZCZENIA WILGOTNE

D1 DACH STROMY-nad salami przedszkola i gimnazjum

- wyktadzina PCV/ wykfadzina dywanowa 1cm

- wylewka betonowa zbroj. siatkg - podtoga plywajaca 7cm

- folia PE

- styropian EPS 100-038, A=0,038 W/(m?K) 10cm
- izolacja pozioma przeciwwilgociowa powtokowa

- plyta betonowa z chudego betonu 12cm
- piasek stabilizowany warstwami grubosci 30cm
- grunt rodzimy

- pytki gresowe na kleju elastycznym 1-2cm
- folia w ptynie

- wylewka betonowa zbroj. siatkg - podtoga plywajaca 6cm

- folia PE

- styropian EPS 100-038, A=0,038 W/(m?K) 12cm
- izolacja pozioma przeciwwilgociowa powtokowa

- plyta betonowa z chudego betonu 12cm
- piasek stabilizowany warstwami grubosci 30cm
- grunt rodzimy

- panel dachowy- blacha stalowa powlekana- na rabek
- faty: deski 10/2,5 cm co 35 cm
- kontrtaty 2,5 cm
- folia wysokoparoprzepuszczalna
- wigzar dachowy kratowy drewniany
- pas gorny 2x3,2/24 cm
- wetna mineralna 22 cm w wysoko$ci gérnego pasa wigzara
- stelaz metalowy pod sufit z ptyt GK + weina mineralna 5cm
- folia paroszczelna PE
- 2x plyta GK
- pas dolny 2x 3,2/16¢m odstoniety
(pas dolny i stupki dZzwigara strugane)

D2|| DACH STROMY NAD JADALNIA

D3|| STROPODACH - kuchnia

D4|| DACH STROMY-NAD BUDYNKIEM ISTNIEJACYM

- papa asfaltowa termozgrzewalna na osnowie (system NRO E30)
- papa zgrzewalna podktadowa mocowana mechanicznie

- wetna mineralna twarda 5¢cm

- blacha trapezowa profil 50mm

- krokwie 20/10 cm/ wetna mineralna 20 cm

- ruszt pod ptyty GK/ pomiedzy wetna mineralna 5¢cm

- folia szczelna

- 2x ptyta GK

- papa asfaltowa termozgrzewalna na osnowie

- papa zgrzewalna podktadowa mechanicznie mocowana do stropu

- styropian EPS 100-038, utozony ze spadkiem 4%, grubo$¢ min. 20 cm
- warstwa paroszczelna-papa termogrzewalna

- impregnat asfaltowy rozcienczony wodg

- strop Zelbetowy 20 cm

- tynk cementowo- wapienny

- panel dachowy- blacha stalowa powlekana na rabek

- mata strukturalna np. DORKEN DELTA TRELA ok. 1 ¢cm

- deskowanie istniejgce

- wigzary kratowe istniejgce

- istniejgca izolacja termiczna z zasypki trocinowej - do usunigcia

- istniejgce deskowanie i sufity g-k - do usuniecia

- proj. izolacja termiczna: wetna mineralna 25 ¢cm uktadana na drutach,
w tym 15 cm w wys. pasa dolnego wigzarow + 10 cm dodatkowo

- folia paroszczelna mocowana do spodu wigzaréw

- sufit podwieszony systemowy z ptyt gk na ruszcie metalowym, a w pasie
1 m od $ciany oddzielenia p-poz.wykonany w klasie REIGO

D1%| DACH STROMY-nad salami gimnazjum

$1/| SCIANA

$3 || SCIANA FUNDAMENTOWA

- panel dachowy- blacha stalowa powlekana- na rgbek
- faty: deski 10/2,5 cm co 35 cm
- kontriaty 2,5 cm
- folia wysokoparoprzepuszczalna
- wigzar dachowy kratowy drewniany
- pas gorny 2x3,2/24 cm
- wetna mineralna 22 cm w wysoko$ci gérnego pasa wigzara

- folia paroszczelna PE
- pas dolny 2x 3,2/16¢m niewidoczny
- sufit podwieszany na ruszcie metalowym 2x plyta GK

- stelaz drewniany - pomigdzy wypetnienie z wetny mineralnej 5cm

- ptytka klinkierowa / tynk cienkowarstw. w kolorze - wg rys. elewacji
- styropian EPS 100-038, gr. 20 cm

- mur z bloczkéw gazobeton. (lokalnie Zelbet) 24 cm

- tynk wewn. cementowo- wapienny 1,5cm

D5|| DACH NAD JADALNIA- KORYTO ODWADNIAJACE

s2 | SCIANA COKOLOWA

- papa asfaltowa termozgrzewalna na osnowie (system NRO E30)
- papa zgrzewalna podkladowa mocowana mechanicznie

- wetna mineralna twarda kliny spadkowe

- wetna mineralna twarda gr. 5¢cm

- blacha trapezowa profil 50mm

- belki 20/10 cm / wetna mineralna 20 ¢cm

- ruszt pod ptyty GK/ pomiedzy wetna mineralna 5cm

- folia szczelna

- 2x ptyta GK

- tynk mozaikowy w kolorze - wg rys. elewacji

- styropian EPS 100-038, gr. 16 cm

- 2x izolacja powtokowa przeciwwilgociowa pionowa
- mur z bloczkéw betonowych 24 cm

- tynk wewn. cementowo- wapienny 1,5cm

- folia kubetkowa

- polistyren ekstrudowany, gr 16 cm

- 2x izolacja powtokowa przeciwwilgociowa pionowa
- mur z bloczkdw betonowych 24 cm

- 2x izolacja powtokowa przeciwwilgociowa pionowa
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