
 

 

Załącznik A do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 

ZNAK SPRAWY: ZP.271.8.2019 

 

„Rozbudowa i przebudowa zespołu szkolno – przedszkolnego wraz 
z infrastrukturą w miejscowości Mściszewice – Etap III”  

 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

I. Zakres III etapu inwestycji obejmuje: 

 

1. ROBOTY BUDOWLANE, ROBOTY ELEKTRYCZNE  I ROBOTY INSTALACYJNE (WOD-KAN, CO, 

WENTYLACJA MECHANICZNA) W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W MŚCISZEWICACH  

1) Roboty rozbiórkowe, wywiezienie i utylizacja gruzu. 

2) Roboty murowe (m. in. ścianki działowe, przesklepienia otworów w ścianach, obsadzenie 

belek). 

3) Stolarka okienna i drzwiowa wewnętrzna. 

4) Roboty wewnętrzne (m. in. okładziny stropów, sufity podwieszone) 

5) Tynki i okładziny wewnętrzne. 

6) Posadzki. 

7) Roboty wykończeniowe (malowanie powierzchni wewnętrznych, okładziny ścian 

z wykładzin tekstylnych, wykończenia ścian). 

8)  Roboty dociepleniowe.  

9)  Elementy zewnętrzne budynku (m. in. plac z kostki betonowej i opaską wokół budynku, 

schody i tarasy zewnętrzne, ogrodzenie, brama i furtka, roboty ziemne i przygotowawcze 

związane z urządzeniem placu zabaw,  montaż urządzeń placu zabaw).  

10) Roboty elektryczne, w tym: wewnętrzne linie zasilające, budowa rozdzielnic, Budowa 

instalacji oświetlenia, budowa gniazd wtykowych, wykonanie pomiarów, instalacje 

piorunochronne i połączeń wyrównawczych, instalacje niskoprądowe LAN, GPD, montaż 

tras kablowych, montaż okablowania strukturalnego, Instalacja systemu CCTV, zasilanie 

urządzeń CCTV.  

11) Roboty sanitarne (w tym m. in. wykonanie technologii kotłowni ( w tym. m. in. dostawa 

i montaż pompy ciepła 2 szt. 45kW, 1 szt. 29kW, instalacja dolnego źródła ciepła - w tym. 

m. in. wykonanie 26 odwiertów). 

12) Roboty sanitarne, w tym: wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej, wykonanie kanalizacji 

sanitarnej, instalacja hydrantów ppoż, instalacja ogrzewania podłogowego, instalacja 

wentylacji mechanicznej, rurociągi C. O. zasilające, wykonanie studni chłonnych 

deszczowych.  

13) Przebudowa głównego wejścia do budynku przedszkola wraz z montażem 2 drzwi 

zewnętrznych dwuskrzydłowych będących w posiadaniu Zamawiającego (z zewnątrz do 

pomieszczenia 01 oraz z pomieszczenia 01 do 03 załączonego projektu). 

14) Ułożenie wełny mineralnej grubości 25 cm o ^ = 0,038 W/m*k  nad starą częścią  budynku 

pomiędzy dźwigarami deskowymi (trudne warunki montażu). 

15) Prace dekarskie związane z montażem central wentylacyjnych oraz wywiewek kanalizacji 

sanitarnej (w tym: obróbki dekarskie związane z wszystkimi niezbędnymi przejściami 

instalacji wentylacyjnej i kanalizacyjnej).  

16) Prace elewacyjne związane z wykonaniem zewnętrznej faktury tynku (tynk silikonowy 

barwiony w masie) wraz z oblicowaniami płytek klinkierowych.  

17) Na obecny stan budynek jest docieplony styropianem wraz z zatopioną siatką w kleju. 



 

 

2. WYPOSAŻENIE KUCHNI ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W MŚCISZEWICACH. 

1) Dostawa i montaż wyposażenia kuchni w zespole szkolno – przedszkolnym 

w Mściszewicach wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej 

realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności z kosztami: dostarczenia, załadunku, 

rozładunku, montażu, wypakowania sprzętu i sprawdzenia funkcjonalności sprzętu 

(pierwsze uruchomienie), gwarancją jakości na dostarczony towar (wraz z dostawą 

Wykonawca przedłoży karty gwarancyjne). 

2) Wyposażenie kuchni w urządzenia kuchenne wraz montażem i uruchomieniem wg 

szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w przedmiarze robót oraz wykazie 

wyposażenia -  Załącznik nr 1 do Przedmiaru -  Wyposażenie kuchni. 

3) Wszystkie powierzchnie produkcyjne wyposażenia (urządzenia, stoły, stoły ze zlewami) 

mające bezpośredni kontakt z żywnością powinny być łatwe do mycia i utrzymania 

czystości. Powinny być wykonane z gładkich materiałów nie wchodzących w reakcje ze 

składnikami żywności. Elementy w konstrukcji metalowej ze stali nierdzewnej, polerowane. 

Wszystkie elementy wyposażenia muszą posiadać atest higieniczny oraz dokumenty 

dopuszczające do stosowania w kuchniach budynków użyteczności publicznej. 

4) Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 

a) dostawę wyposażenia do miejsca montażu; 

b) montaż i rozmieszczenie w miejscu użytkowania; 

c) podłączenie urządzeń do niezbędnych mediów; 

d) uruchomienie (podłączenie i wykonanie prób rozruchowych) i przekazanie wyposażenia 

do odbioru; 

e) przeszkolenie osób w celu prawidłowego użytkowania w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie (z przeprowadzonego szkolenia należy sporządzić protokół). 

5) Wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia musi odpowiadać wymaganiom ogólnym 

określonym w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do 

kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE 

L 338 z 13.11.2004, str.4 oraz Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str.14) oraz: 

a) posiadać deklarację CE , jeżeli stanowi materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu 

z żywnością; 

b) być fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich; 

c) posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania sporządzone 

w języku polskim; 

d) posiadać okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata. 

6) Jeżeli w jakimkolwiek miejscu SIWZ i załącznikach do SIWZ zostały wskazane do opisu 

asortymentu znaki towarowe lub pochodzenie – wszędzie tam Zamawiający dodaje 

wyrażenie „typu”/”równoważne”, co oznacza, że oferowany asortyment ma posiadać 

parametry (techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe) takie same lub lepsze od 

opisanych. 

7) Zamawiający zaleca Wykonawcom wizję lokalną w miejscu montażu wyposażenia kuchni, 

w celu zapoznania się z warunkami włączenia do mediów (zasilanie elektryczne, woda, 

ścieki). 

8) W okresie gwarancji Wykonawca ponosi w pełnej wysokości koszty napraw oraz wymiany 

wszelkich uszkodzonych elementów, które uległy uszkodzeniu w czasie pracy, jak również 

inne koszty związane z naprawą (w tym koszty dojazdu, przesyłki, itp.). Nie dotyczy to 

elementów zużywalnych oraz elementów, które uległy uszkodzeniu wskutek użytkowania 

niezgodnego z instrukcją obsługi/zaleceniami producenta.  



 

 

Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy w przypadku dokonania w 

okresie gwarancji  trzecich napraw tego samego elementu/podzespołu niewynikających z 

winy Zamawiającego. W takim przypadku dostarczy nowy sprzęt w terminie 14 dni od dnia 

stwierdzenia ww. awarii/usterki przez Zamawiającego wraz z nową gwarancją obejmującą 

ten sam okres.  

 

3. WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ W MEBLE ORAZ SPRZĘT POMOCNICZY ZESPOŁU SZKOLNO – 

PRZEDSZKOLNEGO W MŚCISZEWICACH.   

1) Wyposażenie pomieszczeń w meble oraz osprzęt pomocniczy wg szczegółowego opisu 
przedmiotu zamówienia zawartego w przedmiarze robót oraz wykazie wyposażenia -  
Załącznik nr 1 do Przedmiaru -  Wyposażenie w meble oraz sprzęt pomocniczy.  

2) Wszystkie elementy zamówienia powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część 
składająca się na dany wyrób nie może być wcześniej używana oraz winna posiadać 
niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.  

3) Elementy wyposażenia i zabudowa stolarska zawarte w projektach wykonawczych zostaną 
zmienione i określone w załączniku nr 1 do przedmiaru – wyposażenie pomieszczeń w meble 
i sprzęt pomocniczy.  

4) Zamawiający  wymaga  od  wykonawcy  dostarczenia  własnym  transportem  zakupionych 
towarów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem i montażem gdy dostarczany towar 
będzie w częściach, na koszt własny i ryzyko, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez 
Zamawiającego.  

5) Zamówienie obejmuje również montaż rolet i plis na oknach w pomieszczeniach wskazanych 
przez Zamawiającego.  

 

II.    Wykonawca współuczestniczyć będzie w procesie uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.  

 

III. Miejsce realizacji: Gmina Sulęczyno w m. Mściszewice, ul. Szkolna 5, dz. nr 701/7 przy Zespole Szkół 

w Mściszewicach.  

 

IV. Zamawiający załącza przedmiary robót i należy je traktować tylko i wyłącznie jako element pomocniczy 

do obliczenia ceny oferty. Przedmiary nie będą uzupełniane, ani wyjaśniane. Wykonawca nie może 

powoływać się na jakiekolwiek braki, błędy, nieścisłości w przedmiarach oraz wynikające z tego 

niedoszacowania ceny na etapie oceny ofert oraz realizacji zamówienia. Przedmiar robót nie będzie 

brany pod uwagę do ustalania prawidłowości obliczonej ceny oferty, ani do weryfikacji zakresu robót 

do wykonania. Zakres robót należy wycenić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia 

wynikającego z SIWZ oraz udzielonych wyjaśnień, dokumentacji projektowej (budowlanej) 

i wykonawczej poszczególnych branż, STWiOR załączonych do SIWZ. 

 

V.   Jeżeli w SIWZ bądź w załącznikach do SIWZ zostały wskazane jakiekolwiek nazwy producenta, nazwy 

własne, znaki towarowe, patenty, normy czy pochodzenie (materiałów lub urządzeń), należy przyjąć, 

że Zamawiający zawsze dopuszcza rozwiązania równoważne. 

 

VI.  Celem niniejszego postępowania jest osiągnięcie określonej w SIWZ jakości i funkcjonalności, a nie 

nabycie materiałów lub urządzeń konkretnej marki lub producenta. Z tych względów Zamawiający 

dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłyby 

doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. 

Jeżeli, pomimo tego, okaże się w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ występują 



 

 

takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, 

a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (nie 

wiążących dla wykonawców). Z tych względów, oferta, która nie będzie odpowiadała tym 

wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodna z treścią SIWZ i nie zostanie z tych powodów 

odrzucona. Ciężar udowodnienia, że materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego 

przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. 

 

VII.  Zamawiający zaleca, aby przed sporządzeniem kalkulacji cenowej dokonać wizji na terenie 
realizowanej inwestycji.   

 

VIII. Zakres robót wykonany dotychczas w zespole szkolno – przedszkolnym w Mściszewicach obejmował: 

1) Etap I: wykonanie ław fundamentowych, ścian oraz konstrukcji betonowych – stropy.  

2) Etap II: 

a) Przyłącze wodociągowe do nowego budynku wraz z osprzętem pomiarowym; 

b) Przyłącze kanalizacji sanitarnej do nowego budynku przedszkola; 

c) Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej w  nowym budynku. 

d) Roboty rozbiórkowe m.in.: rozebranie pokrycia dachu, rynien, rur spustowych i opierzeń w części 

pokrycia dachu podlegającego wymianie tj. nad nowo projektowanymi pomieszczeniami;  

e) Wykonanie przesklepień, nadproży, wykonanie konstrukcji dachu nad nowym budynkiem – 

wiązary dachowe; wykonaniem pełnego deskowania nad nową  częścią budynku;  wykonaniem 

nowego pokrycia dachu z paneli z blachy powlekanej łączonej na rąbek stający wraz z ułożeniem 

na  deskowaniu  folii strukturalnej dachowej  oraz wykonaniem kontrłat i łat dachu nad nową i 

starą częścią budynku; wykonaniem nowego orynnowania, opierzeń i obróbek blacharskich oraz 

rur spustowych z blachy stalowej  powlekanej; 

f) wykonaniem docieplenia wełną mineralną połaci dachowej nad nową częścią budynku; 

g) montaż stolarki drzwiowej i okiennej oraz naświetli dachowych, okna i drzwi balkonowe,  

h) wykonaniem nowego pokrycia nad częścią kuchni nad stropodachem w postaci płyt z styropapy, 

i) wykonaniem docieplenia ścian styropianem gr. 20cm w technlogii lekko-mokrej z wykonaniem 

warstwy zbrojącej  „pod klej” bez wyprawy tynkarskiej z zagruntowaniem podłoża; 

j) wykonaniem podkładów betonowych pod posadzki z betonu C8/10 (B10); wykonaniem izolacji 

powłokowej podkładów betonowych; wykonaniem izolacji z papy podkładowej 

termozgrzewalnej podkładów betonowych; wykonaniem wszelkich prac związanych 

z wykonaniem przekuć, zabudowy, 

k) rozbiórka istniejących kominów nad starą częścią budynku wraz z osadzeniem  kominków 

systemowych wentylacyjnych; 

l) remont komina nad istniejącą kotłownią. 

 

IX. Projekt architektoniczno – budowlany jest załączony do SIWZ w całości celem skoordynowania 
wykonania realizacji III etapu z robotami już wykonanymi w etapie I i II.   

 
Poniższe dane z projektu przedstawiają główną charakterystykę budynku i założeń projektowych:  

 

  Projekt architektoniczno-budowlany 

• Charakterystyczne parametry techniczne części objętej przebudową i rozbudową 

Powierzchnia zabudowy istniejącej   1596,46 m kw. 

w tym powierzchnia do przebudowy                   397,76 m kw. 

powierzchnia rozbudowy                               603,76 m kw. 

Łącznie pow. przebudowy i rozbudowy  1001,52 m kw. 

Ilość kondygnacji nadziemnych    1 kondygnacja  

 



 

 

Wysokość budynku                        5,70 m  

wysokość mierzona od najwyższego punktu kalenicy części projektowanej do najniższego punktu 

terenu przy wejściu do części projektowanej 

Długość budynku       47,34 m 

długość łączna całej części objętej przebudową i rozbudową 

Szerokość budynku     41,99 m 

szerokość łączna całej części objętej przebudową i rozbudową 

 

Kubatura budynku                   4506,87 m sześc. 

kubatura części objętej przebudową i rozbudową 

Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń oraz powierzchnie sumaryczne przedstawiono 

w niniejszym projekcie w formie zestawień tabelarycznych na rysunku rzutu parteru, patrz część: 

Architektura. 

  

Forma architektoniczna budynku. 

Bryła zabudowy istniejącej jest złożona z czterech elementów, które stanowią: 

-  budynek szkoły podstawowej i administracji zespołu (parterowy z poddaszem użytkowym), 

wpisany do gminnej ewidencji zabytków, nieobjęty niniejszym projektem i w całości pozostający 

bez zmian, 

-  budynek hali sportowo-widowiskowej pozostający bez zmian, 

-  parterowy budynek gimnazjum i przedszkola do przebudowy i rozbudowy, z zachowaniem bez 

zmian przybudowanej kotłowni węglowej ogrzewającej budynek szkoły podstawowej, przy czym 

kotłownia węglowa docelowo zostanie zlikwidowana i zastąpiona innym źródłem ciepła, 

-  parterowy łącznik pomiędzy w/w budynkami pozostający bez zmian. 

 

Obecna forma architektoniczna zespołu jest znacznie zróżnicowana. Każda z w/w czterech części 

ma inny kształt rzutu zabudowy (obrys), różne proporcje, wysokości, spadki dachów oraz stylistykę 

detalu. Cały zespół ma charakter zabudowy relatywnie rozproszonej, a poszczególne bryły, mimo 

że powiązane łącznikiem, są od siebie odsunięte. 

Projektowana rozbudowa wraz z niezbędną przebudową doprowadzi do koncentracji bryły i 

będzie jej nadawać możliwie jednorodny charakter. 

 

Rozbudowa obejmuje: 

- przy południowo-zachodniej, dłuższej ścianie budynku gimnazjum/przedszkola (pawilon) 

dobudowę sześciu jednakowych segmentów ustawionych prostopadle do bryły pawilonu, w 

których będą się znajdować: 

-  3 sale przedszkolne, 

-  3 sale lekcyjne gimnazjum, 

Każdy segment przykryty dwuspadkowym dachem prostopadłym do głównej połaci dachu na 

pawilonie i z wyraziście obramowaną elewacją szczytową, co będzie nadawało obiektowi 

zdecydowany rytm architektoniczny, 

- budowę zespołu zaplecza kuchennego i technicznego (dla pomp ciepła), o prostej formie 

architektonicznej, 

-  budowę stołówki szkolnej w miejscu obecnego patio między salą sportową, pawilonem 

gimnazjum i łącznikiem. 

Projektowany detal architektoniczny w postaci okładzin na elewacjach szczytowych 

poszczególnych sal – segmentów będzie stanowił informację o funkcji danej części budynku (na 

ścianach przedszkola kolorowe pasy) i powiąże stylistycznie starą ceglaną szkołę z zabudową 

współczesną (płytki ceglane na ścianach części gimnazjalnej). Wysokość budynku pozostanie bez 



 

 

zmian, wszystkie części dobudowywane będą niższe niż zabudowa istniejąca. Blacha na dachach 

będzie kontynuacją istniejącego pokrycia dachowego. 

Funkcja budynku: 

Podstawowa funkcja budynku pozostaje zachowana i po rozbudowie wraz z przebudową będzie 

to nadal powiązany funkcjonalnie zespół szkolno-przedszkolny. Projektowane roboty mają na 

celu: 

- wyodrębnienie 3-oddziałowego przedszkola, dla którego wymagane jest spełnienie wytycznych 

dotyczących warunków techniczno-użytkowych dla przedszkoli oraz osiągnięcie warunków 

ochrony przeciwpożarowej określonych do budynków (lub ich części) klasy ZL II zagrożenia 

ludzi, wraz z otoczeniem w formie miejsc do zabaw na zewnątrz budynku (tarasy przy salach 

przedszkolnych, zieleń rekreacyjna, plac zabaw), 

-  wyodrębnienie gimnazjum z trzema salami lekcyjnymi, 

- realizacja zespołu żywienia szkolnego i przedszkolnego poprzez dobudowę zaplecza 

kuchennego i stołówki szkolnej, 

-  zapewnienie zaplecza technicznego dla potrzeb pomp ciepła zasilanych z dolnego źródła 

energii (odwierty głębinowe), 

- funkcjonalne powiązanie istniejącej części zespołu z częścią podlegającą rozbudowie i 

przebudowie. 

− Przedszkole 

Po rozbudowie istniejącego dwuoddziałowego przedszkola powstaną trzy oddziały, każdy dla 25 

dzieci. Zaprojektowano sale o powierzchniach zapewniających 2,5 m kw./dziecko, każda sala 

posiada własny magazynek pomocniczy do przechowywania leżaków, sprzętu do zabaw i zajęć itp. 

i posiada zespół sanitarny dla dzieci, obejmującym dwie toalety, cztery umywalki i niewydzielony, 

łatwo dostępny basenik natryskowy służący do interwencyjnego umycia dziecka. Z każdej sali 

zaprojektowano bezpośrednie wyjście na zewnątrz na drewniany taras i przylegający do 

przedszkola teren zabaw wyposażony w sprzęt do zabaw. 

Dostęp do sal przedszkolnych prowadzi poprzez hol wejściowy-szatniowy wyposażony 

w indywidualne szafki lub przegródki na okrycia zewnętrzne dzieci przedszkolnych. 

Zaprojektowano połączenie holu przedszkola z holem gimnazjum, aby zapewnić drogę transportu 

posiłków z zaplecza kuchennego do przedszkola oraz służące jako komunikacja dla pracowników 

w obrębie zespołu szkolno-przedszkolnego. Przy holu zlokalizowano 

ogólnodostępną toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych oraz wygospodarowano 

ustęp dla wychowawców przedszkolnych i pomieszczenie na sprzęt porządkowy przeznaczony do 

obsługi wyłącznie części przedszkolnej zespołu.  

Zaplecze socjalne dla wychowawców przedszkolnych pozostaje bez zmian, jest zlokalizowane w 

budynku szkoły podstawowej (niniejszy projekt nie obejmuje budynku szkoły podstawowej). 

Wewnętrzny dostęp dla pracowników poprzez hol gimnazjum i dalej przez istniejący łącznik. 

Długość przejścia do w/w zaplecza wynosi ok. 40 m. Spożywanie posiłków przez dzieci 

przedszkolne będzie się odbywać w salach zajęć. Gotowe posiłki będą dostarczane z kuchni 

transportem wewnętrznym (wózek kelnerski stacjonujący w kuchni). 

Przed wejściem do przedszkola zaprojektowano niewielki placyk z ławkami i donicami na zieleń 

ozdobną. 

− Gimnazjum 

Rozbudowa gimnazjum obejmuje wyodrębnienie holu i realizację trzech sal lekcyjnych, każda dla 

18-25 uczniów. Podobnie jak w części przedszkolnej również w gimnazjum zaprojektowano 

bezpośrednie wyjście na zewnątrz z każdej sali lekcyjnej. Z holu gimnazjum zapewniono dostęp do 

stołówki Ustępy dla uczniów gimnazjum bez zmian, pozostają usytuowane w części istniejącej 

nieobjętej niniejszym projektem. 



 

 

Zaplecze socjalne dla nauczycieli pozostaje bez zmian, jest zlokalizowane w części istniejącej 

nieobjętej niniejszym projektem tj. w budynku szkoły podstawowej. Wewnętrzna droga poprzez 

istniejący łącznik ma długość ok. 30-33 m. 

− Stołówka 

Przeznaczona dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum stołówka na 80 miejsc 

konsumpcyjnych, dostępna z łącznika oraz z holu gimnazjum. W stołówce spożywane będą obiady 

szkolne. Łączna ilość konsumentów wynosi ok. 160 osób (uczniowie szkoły podstawowej i 

gimnazjum) i obiady będą wydawane w dwóch turach, podczas dwóch przerw. Poprzez 

bezpośredni dostęp z łącznika stołówka zostanie skomunikowana bezpośrednio z głównym, 

ogólnym wejściem do zespołu, co pozwoli jej pełnić funkcję sali dla potrzeb różnych wydarzeń 

szkolnych oraz wiejskich: uroczystości, obrad, egzaminów itp. Doświetlenie światłem dziennym 

poprzez świetliki dachowe. Na świetlikach projektuje się mechaniczne rolety zaciemniające aby 

umożliwić różne wykorzystanie sali, w której zaprojektowano również podest mogący pełnić 

funkcję estrady. Z sali prowadzi  bezpośrednie wyjście na zewnątrz do przejścia pomiędzy halą 

sportową a kuchnią i dalej na teren otwarty, pełniące funkcję wyjścia ewakuacyjnego. 

Sala ma powierzchnię 144 m kw., a projektowana wydajność wentylacji jest obliczona na ok. 150 

użytkowników. 

− Zaplecze kuchenne 

Zaplecze kuchenne zaprojektowano w bezpośrednim sąsiedztwie sali stołówki. Zaplecze obejmuje 

kuchnie główną wraz z aneksami, przygotowalnię warzyw i jaj, wydawanie potraw i zmywalnię 

naczyń, magazyny, zaplecze sanitarno-higieniczne dla personelu. Ilość  pracowników: 4 osoby. 

Planowana wydajność kuchni wynosi 200 obiadów na dzień oraz przygotowywanie posiłków dla 

dzieci przedszkolnych (śniadania, obiad, podwieczorek).  Posiłki dla przedszkola będą 

przygotowane na talerzach jako porcje albo jako potrawy w termosach i będą przewożone 

wózkiem kelnerskim poprzez stołówkę i hol gimnazjum do części przedszkolnej, gdzie będą 

podawane dzieciom w poszczególnych salach. 

Wyposażenie kuchni elektrycznej (w Mściszewicach nie ma gazu sieciowego), obejmuje m. in. 

następujące podstawowe sprzęty: 

- kuchnia elektryczna 6-palnikowa 

- kocioł warzelny poj. 100 l 

- taboret indukcyjny 

- patelnia uchylna 

- piec konwekcyjno-parowy na 10 półek 

- płyta grzewcza 

- zmywarka kapturowa 

- bemar elektryczny 

- podgrzewacz do talerzy 

- stół chłodniczy 

- komora chłodnicza 

Zaplecze kuchenne dostępne jest od zewnątrz budynku z wyodrębnionego podjazdu dla 

dostawców, oddalonego od miejsca przebywania dzieci przedszkolnych i uczniów na zewnątrz 

budynku. W pobliżu wejścia do zaplecza kuchennego zlokalizowano miejsce gromadzenia 

odpadków. 

− Zaplecze techniczne 

Zaplecze techniczne stanowi pomieszczenie przeznaczone na pompy ciepła i zasobniki wody 

użytkowej. Zasilanie pomp ciepła z planowanych odwiertów głębinowych określonych  w p.2.1.2. 

niniejszego opisu. 

 

Zakres projektowanych robót 



 

 

-  Projektowane roboty budowlane obejmują: 

• niezbędne rozbiórki w obrębie budynku gimnazjum i przedszkola, wynikające z uwarunkowań 

funkcjonalno-przestrzennych oraz techniczno-technologicznych związanych z wykonywaniem 

robót w istniejącym obiekcie, 

• rozbudowę poprzez dobudowę dodatkowej kubatury, 

• przebudowę budynku gimnazjum i przedszkola w celu dostosowania do projektowanego układu 

funkcjonalno-przestrzennego. 

W części rysunkowej przedstawiono graficznie elementy do rozbiórki, elementy zachowywane bez 

zmian oraz elementy nowoprojektowane. 

 

-  Zakres rozbiórek obejmuje: 

• rozbiórkę dachu na budynku gimnazjum, 

• rozbiórkę południowo-zachodniej ściany zewnętrznej podłużnej budynku gimnazjum wraz 

z technologicznym podparciem stropu żelbetowego, 

• rozbiórkę części podłóg w gimnazjum w celu wykonania instalacji kanalizacyjnej, 

• demontaż zewnętrznej izolacji ze styropianu na ścianach hali sportowej, łącznika budynku 

gimnazjum na powierzchniach styku z projektowaną rozbudową – ze względów pożarowych, 

• wykonanie projektowanych otworów w ścianach istniejących, 

• inne roboty rozbiórkowe towarzyszące. 

-  Roboty związane z rozbudową obejmują: 

• wzmocnienie fundamentów w miejscach obciążeń skupionych wraz ze wzmocnieniami w postaci 

filarów żelbetowych, usytuowanych przy południowo-zachodniej ścianie zewnętrznej 

gimnazjum przeznaczonej do rozbiórki, 

• budowę stalowych podciągów – wymiany w miejscu rozebranej ściany jw., 

• roboty fundamentowe pod nowoprojektowane części budynku, 

• budowę nowoprojektowanych ścian murowanych oraz żelbetowych filarów, podciągów, 

nadproży i stropów, 

• budowę nowego dachu o konstrukcji drewnianej na budynku gimnazjum wraz z drewnianą 

więźbą dachów nad nowoprojektowanymi częściami przedszkola, gimnazjum i stołówki. 

 

 Układ konstrukcyjny budynku. 

Występujące warunki gruntowo-wodne umożliwiają posadowienie bezpośrednie. 

Zaprojektowano posadowienie na ławach i stopach fundamentowych. 

Konstrukcja budynku mieszana, wynikająca z zakresu wzmocnień i elementów 

nowoprojektowanych. Podstawowa konstrukcja: murowana z bloczków betonu komórkowego na 

zaprawie cementowo-wapiennej, wg projektu konstrukcji. 

Ściany zewnętrzne z bloczków betonu komórkowego o grub. 24 cm, ocieplone styropianem.  

Dach płaski jako stropodach niewentylowany o konstrukcji żelbetowej monolitycznej, wylewany 

na budowie na mokro. 

Na budynku gimnazjum na istniejącym stropie żelbetowym dach drewniany krokwiowo płatwiowy 

wg projektu konstrukcji. Na nowoprojektowanych salach przedszkolnych i gimnazjalnych dach 

drewniany w postaci wiązarów kratowych zbijanych. 

Nadproża prefabrykowane L-19 oraz żelbetowe monolityczne i stalowe w miejscach wyburzanych 

przęseł zewnętrznej ściany gimnazjum. Filary i żebra żelbetowe monolityczne. 

Ścianki działowe z gazobetonu 12 cm. 

Obliczenia i projektowane rozwiązania konstrukcyjne znajdują się w części pn. „Konstrukcje 

budowlane” w treści niniejszego projektu budowlanego. 

Szczegóły wykonawcze zostaną przedstawione w projektach wykonawczych. 



 

 

 

Rozwiązania architektoniczno – budowlane i materiałowe 

Warstwy przegród budowlanych wraz z materiałami i systemami izolacji termicznej 

i przeciwwodnej zostały określone w części rysunkowej niniejszego projektu – rys. A-07. 

Powyższy projekt wykonawczy stanowi część składową Załącznika.  

UWAGA:  Projekt instalacji monitoringu wizyjnego CCTV – instalacje elektryczne/teletechniczne 

jest załączony do niniejszego SIWZ w odrębnym pliku PDF do pobrania.  

 

Sporządziła:  

Kinga Zaworska 

Specjalista ds. administracyjnych  

 

 

 

 

 


