Przedmiar robot

nawierzchnia z kostki betonowej wraz z remontem odwodnienia

Obiekt Przebudowa ulicy Szarej oraz Majkowskiego w Suleczynie
Kod CPV 45233140-2 Roboty drogowe
roboty
drogowe
Budowa ulica Majkowskiego , ulica Szara
Inwestor GMINA Suleczyno, ul. Kaszubska 26 , 83-320 Suleczyno

Biuro kosztorysowe  Marzanna Labuda, ul. Piwonii 25, 77-100 Bytéw

Sporzadzit  inz. Piotr Labuda

BYTOW, 28-04-2021

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul.Hoza 50
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Przebudowa ulicy Szarej oraz Majkowskiego w Sulgczynie

Uktad geometryczny jezdni ulic pozostaje bez zmian. W granicach istniejacej nawierzchni z KESM ulozona zostanie nawierzchnia z kostek betonowych
wibroprasowanych uktadanych w kraweznikach najazdowych. W miejscu skrzyzowania z ul. Abrahama nalezy zerwac¢ cz¢$¢ nawierzchni asfaltowej, a krawedz
wyciaé¢ mechanicznie.

Parametry techniczne:

szeroko$¢ jezdni — 5,0 m

promienie tukéw na skrzyzowaniach R5-R11
tuk poziomy R=100

szerokos$¢ poboczy 0,5-1,0m

pochylenie poprzeczne 2,0- 2,5%

Ulice Cicha i Szara projektowana jest ze spadkiem jednostronnym , natomiast przekréj ulicy Majkowskiego przewidziano jako odwrécony daszek ze spadkiem
do osi jezdni.

W osi ulozony zostanie $ciek z kostki kamiennej .

Sposéb zagospodarowania terenu nie powoduje naruszenia interesow oséb trzecich w zakresie mozliwo$ci zagospodarowania i uzytkowania terenéw
sasiadujacych.

Konstrukcja nawierzchni jezdni zjazdéw:
KOSTKA BETONOWA TYP POLBRUK BEZFAZOWA GR 8§ CM
PODSYPKA CEM.PIASKOWA 1:4 GR 3CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAM. 0-31,5 MM STAB. MECH. GR 8§ CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAM. 0-63 MM STAB. MECH. GR 15 CM
W-WA ODCINAJACA Z PIASKU GR 12 CM

Konstrukcja poboczy i §ciekéw z kostki kamiennej granitowej:
KOSTKA KAMIENNA GRANITOWA 8/11 =GR 11 cm
PODSYPKA CEM.PIASKOWA 1:4 GR 5CM
PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU cem. C8/10- gr 20CM
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Przebudowa ulicy Szarej oraz Majkowskiego w Sulgczynie
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
1 ROBOTY ROZBIORKOWE , PRZYGOTOWAWCZE i PRZEROBKOWE
Kod CPV: 45111000-8
1 KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie krawgznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce
0813/03 cementowo-piaskowej
m 28,000
2 KNR D-01.02.04 |Mechaniczne cigcie szczelin na gtgboko$¢ 8cm w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych
SEK-06-01
0106/06
15+27 m 42,000
razem m 42,000
3 KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie elementéw nawierzchni na zjazdach z prefabrykatéw betonowych
0815/06
m2 16,000
2 PRACE ZIEMNE I KORYTOWANIE
4 KNR 2-01 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
0119/03
km 0,260
5 KNR 2-01 D-04.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
0206/02 samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii
I
ul. Cicha 5,24*32*0,5 m3 83,840
rozjazd Cicha-Szara 35%0,5 m3 17,500
ul. Szara  5,24*77*0,5 m3 201,740
rozjazd Szara-Abrahama 36*0,5 m3 18,000
rozjazd Abrahama-Majkowskiego 97%0,5 m3 48,500
ul. Majkowskiego 5,24*159*0,5 m3 416,580
zjazdy ul. Majkowskiego m3 80,100
(9+3,749,943,7+9,9+15+14,7+12,3426,8+10,9+12,6+9,6+3,2+8,5+10,4)*0,5
zjazdy ul. Szara  (4,54+3+3,7+3,6+2+1,242,5+3,14+2)*0,5 m3 12,800
kostka granitowa ul. Szara  (13,4+10+248,2+5,5+11+12+1+11,349,9+3,5)*0,5 m3 43,900
razem | m3 922,960
6 KNR 2-31 D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/04 gruncie kategorii I-IV
ul. Cicha 5,24%32 m2 167,680
rozjazd Cicha-Szara 35 m2 35,000
ul. Szara 5,24*77 m2 403,480
rozjazd Szara-Abrahama 36 m2 36,000
rozjazd Abrahama-Majkowskiego 97 m2 97,000
ul. Majkowskiego 5,24*159 m2 833,160
zjazdy ul. Majkowskiego m2 160,200
(943,749,943,749,9+15+14,7+12,3426,8+10,9+12,6+9,6+3,2+8,5+10,4)
zjazdy ul. Szara  (4,54+3+3,7+3,6+2+1,242,5+3,142) m2 25,600
kostka granitowa ul. Szara  (13,4+10+2+48,2+5,5+11+12+1+11,349,9+3,5) m2 87,800
razem | m2 1.845,920
3 remont odwodnienia -wymiana i uzupelnienie wpustow , studzieneki kanatu, oraz
wykonanie koryta
Kod CPV: 45111000-8
7 KNR 4-05t1 | D-01.02.04 |Demontaz rurociaggu
0315/03
m 55,000
8 KNR 4-05t1 | D-01.02.04 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $rednicy S00mm z osadnikiem bez
0411/02 syfonu
kpl 2,000
9 KNR 2-01 D-02.00.01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach suchych), z
0317/02 wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem r¢cznym, wykopy o gtgbokosci do 1,5m grunt
kategorii III-IV
przykanaliki (85,93)*0,3*0,7 m3 18,045
studnie - wpusty  8%(0,8%0,8*%1,5) m3 7,680
studnie rewizyjne 4*(1,5%1,5%1,2) m3 10,800
rurociag  97,22*%0,8%1,2 m3 93,331
studnie - pcv  1%(0,8%0,8%1,5) m3 0,960
razem | m3 130,816
10 KNNR 11 SST-2 Przykanaliki z rur PE o $rednicy nominalnej 150mm
0505/02
19,62+31,14+7,54+49,79+5,84+2+2+8 m 85,930
razem m 85,930
11 KNNR 11 SST-2 Rury z PCW kielichowe o §rednicy nominalnej 315mm
0502/04
8,60+25,47+29,25+18+15,84 m 97,220
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
razem m 97,220
12 KNR 2-18 SST-2 Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem bez
0625/02 syfonu
szt 8,000
13 KNR 2-18 SST-2 ANALOGIA -StudzienkaPCV 400 rewizyjna
0625/02
szt 1,000
14 KNNR 1 D-02.00.01 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych
0214/05 gruntem kategorii [II-IV o grubo$ci warstwy w stanie luznym 25cm z zageszczeniem
mechanicznym ubijakami
m3 130,816
15 KNR 2-31 SST-2 Studnie z krggéw o $rednicy 1,0m i gigbokosci 2,0m
0604/03
szt 4,000
16 KNR 2-31 SST-2 Studnie z krggéw o $rednicy 1,0m - za kazdy dalszy 1,0m gtebokosci ponad 2,0m -
0604/04 ZMNIEJSZENIE DO I m
(potracenie 1x)
szt 4,000
17 KNR 2-18 SST-2 Ptyty zelbetowe o $rednicy 1150mm ze skrzynkami wlazowymi
0621/02
kpl 4,000
18 KNR 2-31 SST-2 Obudowy betonowych wylotéw kolektoréw o $rednicy 40cm
0602/03
szt 1,000
19 KNR 2-01 SST-4 Utozenie $ciekéw drogowych tréjkatnych 50x50x18/20
0515/04
m 20,000
20 KNR 2-01 SST-4 Umocnienie skarp i dna kanaléw ptytami prefabrykowanymi typu MEBA 60x40x10
0520/01
22*1,4 m2 30,800
11*1,4 m2 15,400
razem | m2 46,200
4 oczyszczenie kanalizacji deszczeowej wraz z armatura
21 KNR 2-31 SST-5 analogia - Oczyszczanie z namutu odcinka kolektora sanitarnego DN 300-400 wraz z 6 wpustami
1404/01 i 9 studniami
m 220,000
5 KRAWEZNIKI , OBRZEZA
Kod CPV: 45233220-7
22 KNR 2-31 D-08.01.01 |ELawa betonowa z oporem pod krawezniki i oporniki
0402/04
kraweznik najzdowy  595,3*%0,03 m3 17,859
opornik  273,8%0,03 m3 8,214
razem | m3 26,073
23 KNR 2-31 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05
Cicha, Szara 101,8+5+32+5+100,6 m 244,400
Majkowskiego 350,9 m 350,900
razem m 595,300
24 KNR 2-31 |D-08.01.01-O |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej -
0403/05 OPORNIKI
Szara,Cicha- zjazdy 6+5+4+443+6+2+4+4 m 38,000
krawedz Abrahama 15 m 15,000
tuki  6+6+6+6 m 24,000
skosy na zjazdach  9*2*1 m 18,000
krawedz Abrahama od str. Majkowskiego 28 m 28,000
Majkowskiego - zjazdy = 7,9+9+44+6+5+442+4+6,9+44+24+442+442+4 m 70,800
skosy na zjazdach Majkowskiego 16%2%2,5 m 80,000
razem m 273,800
6 PODBUDOWA JEZDNI I ZJAZDOW
Kod CPV: 45233220-7
25 KNR 2-31 D-04.02.01 |Warstwa odsaczajaca grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na calej szerokosci drogi
0104/05 zageszczana mechanicznie
ul. Cicha 5%*32 m2 160,000
rozjazd Cicha-Szara 35 m2 35,000
ul. Szara 5%77 m2 385,000
rozjazd Szara-Abrahama 36 m2 36,000
rozjazd Abrahama-Majkowskiego 97 m2 97,000
ul. Majkowskiego 5*159 m2 795,000
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zjazdy ul. Majkowskiego m2 160,200
(943,749,943,749,9+15+14,7+12,3426,8+10,9+12,6+9,6+3,2+8,5+10,4)
zjazdy ul. Szara  (4,54+3+3,7+3,6+2+1,242,5+3,142) m2 25,600
minus koryto z kostki granitowej - SCIEK ul. Majkowskiego -(85%0,5) m2 -42,500
razem | m2 1.651,300
26 KNR 2-31 D-04.02.01 |Warstwa odsaczajaca grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na calej szerokosci drogi
0104/06 zaggszczana mechanicznie - za kazdy dalszy lem- do 12 cm
(doptata 2x)
m2 1.651,300
27 KNR 2-31 D-04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0-63 mm o grubo$ci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
m2 1.651,300
28 KNR 2-31 D-04.04.02 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - frakcji 0-31,5
0114/07 mm
m2 1.654,300
7 NAWIERZCHNIA JEZDNI I ZJAZDOW z kostki betonowej
29 | KNR 2-31ul | D-08.02.02 |JEZDNIA z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce
0600/03 cementowo-piaskowej - kostka bezfazowa SZARA na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm
ul. Cicha 5%*32 m2 160,000
rozjazd Cicha-Szara 35 m2 35,000
ul. Szara 5%77 m2 385,000
rozjazd Szara-Abrahama 36 m2 36,000
rozjazd Abrahama-Majkowskiego 97 m2 97,000
ul. Majkowskiego 5*159 m2 795,000
minus koryto z kostki granitowej - SCIEK ul. Majkowskiego -(85%0,5) m2 -42,500
razem | m2 1.465,500
30 | KNR 2-31ul | D-08.02.02 |ZJAZDY z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubo$ci 8cm na podsypce
0600/03 cementowo-piaskowej - kostka bezfazowa KOLOR na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm
zjazdy ul. Majkowskiego m2 160,200
(943,749,943,749,9+15+14,7+12,3426,8+10,9+12,6+9,6+3,2+8,5+10,4)
zjazdy ul. Szara  (4,5+3+3,7+3,6+2+1,242,5+3,142) m2 25,600
razem | m2 185,800
8 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWE]J KAMIENNE] h=11 cm ( §ciek ul.
Majkowskiego oraz pobocza ul. Szara)
31 KNR 2-31 D-04.05.01 |Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubo$ci warstwy po zaggszczeniu 12cm - pod $cieki z
0109/03 betonu C8/10
$ciek ul. Majkowskiego 85%0,5 m2 42,500
pobocza ul. Szara  13,4+10+2+8,2+5,5+11+12+1+11,349,943,5 m2 87,800
razem | m2 130,300
32 KNR 2-31 D-04.05.01 |Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm - do 20 cm
0109/04
(doptata 8x)
m2 130,300
33 KNR 2-31 D-05.03.01 |ANALOGIA Nawierzchnia z kostki kamiennej 8/11 granitowej na podsypce
0304/04 cementowo-piaskowej
m2 130,300
9 PRACE WYKONCZENIOWE I INNE
Kod CPV: 45230000-8
34 KNR 2-31 D-10.01.01 |Regulacja pionowa wlazéw kanatowych
1406/03
szt 9,000
35 KNR 2-31 D-10.01.01 |Regulacja zaworéw wodociggowych
1406/04
szt 6,000
36 KNR 2-01 SST1 Humusowanie skarp i terenu zielonego warstwa humusu grubosci Scm
0510/01
20+20 m2 40,000
334+20+55+40+8+14+5+8+23+102+7+40+23+32 m2 410,000
razem | m2 450,000
37 KNNR 5 D-02.00.01 |Regczne kopanie row6w dla kabli w gruncie kategorii III
0701/02
47%0,3*%0,3 m3 4,230
razem | m3 4,230
38 KNNR 5 SST-3 Utozenie rur ostonowych telekomunikacyjnych typ ARS 83
0705/01
5,5%4 m 22,000
razem m 22,000
39 KNNR 5 SST-3 Utozenie rur ostonowych energetycznych typ SRS 160

0705/01
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5,5%3 m 16,500
8,5 m 8,500
razem m 25,000
40 KNNR 1 D-02.00.01 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych
0214/04 gruntem kategorii I-II o grubosci warstwy w stanie luzym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym
ubijakami
m3 4,230
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Spis dzialéw przedmiaru robot

Przebudowa ulicy Szarej oraz Majkowskiego w Sulgczynie

Strona 7/10

Nr

Opis rob6t

—_

ROBOTY ROZBIORKOWE , PRZYGOTOWAWCZE i PRZEROBKOWE
Kod CPV: 45111000-8

(3]

PRACE ZIEMNE I KORYTOWANIE

W

remont odwodnienia -wymiana i uzupetnienie wpustéw , studzieneki kanatu, oraz wykonanie koryta
Kod CPV: 45111000-8

IS

oczyszczenie kanalizacji deszczeowej wraz z armaturg

n

KRAWEZNIKI , OBRZEZA
Kod CPV: 45233220-7

[=))

PODBUDOWA JEZDNI I ZJAZDOW
Kod CPV: 45233220-7

~

NAWIERZCHNIA JEZDNI I ZJAZDOW z kostki betonowej

oo

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ KAMIENNE]J h=11 cm ( $ciek ul. Majkowskiego oraz pobocza ul. Szara)

Ne)

PRACE WYKONCZENIOWE I INNE

Kod CPV: 45230000-8
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Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Wartos$¢
1 Betoniarze gr.II r-g 210,962

2 |Betoniarze gr.III r-g 52,703

3 |Brukarze gr.Il r-g 292,839

4 |Ciesle gr.II r-g 1,042

5  |Darniarze gr.II r-g 110,880

6  |Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 4,760

7  |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 27,900

8 Robocizna razem r-g 0,567

9  |Robotnicy gr.I r-g 975,934

10 |Robotnicy gr.II r-g 638,286

11 |Robotnicy r-g 2.150,437

Razem

4.466,310
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Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$é¢
1 Beton zwykty m3 56,432
2 |Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 100,000
3 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,400
4 Cement portlandzki 35 t 23,885
5  |Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw t 0,030
6 |Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 1,349
7  |Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 1,464
8 Kamien tamany m3 0,100
9  |Kostka brukowa prostokatna 20x10cm gr 8 cm bezfazowa KOLOR szt 9.958,880
10  |Kostka brukowa prostokatna 20x10cm gr 8 cm bezfazowa SZARA szt 78.550,800
11  |Kostka kamienna granitowa 8/11 t 30,894
12 |Krawedziaki iglaste k1.1 m3 0,065
13 |Krawezniki betonowe drogowe - OPORNIK 100x25x12 m 279,276
14 |Krawezniki betonowe drogowe 100x22x15 m 607,206
15 |Kregi zelbetowe K-100/50cm d=100cm szt 12,000
16 |Kregi zelbetowe o $rednicy 1,0m i wysokosci 0,6m szt -4,000
17 |Ksztattki z PCW kanalizacji zewngtrznej 300mm szt 2,022
18  |Ksztattki z PCW kanalizacji zewngtrznej o $rednicy 150mm szt 1,787
19  |Lepik asfaltowy na goraco kg 5,720
20 |Miat do nawierzchni drogowych 0-4mm t 23,656
21 |Nadstawka betonowa dtugosci 1,00m 500mm szt 8,000
22 |Nasiona traw kg 5,400
23 |Osadniki betonowe 500mm szt 8,000
24 |Piasek do betonéw zwyktych m3 0,180
25 |Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,400
26 |Piasek m3 388,396
27 |Pierécienie odcigzajace Zelbetowe szt 4,000
28 |Pier$cienie utrzymujace wpust szt 8,000
29  |Pierécienie zelbetowe odcinajace szt 8,000
30 |Ptyty betonowe 60/40/10 MEBA m2 48,510
31 |Plyty Sciekowe betonowe typ tréjkatny szt 41,600
32 |Pokrywa nadstudzienna Zelbetowa d=1,15m szt 4,000
33 |Pospétka do nawierzchni drogowych m3 9,441
34 |Prety zbrojeniowe gtadkie 10mm kg 6,570
35 |Rury przewodowe ostonowe ARS 83 m 22,880
36 |Rury przewodowe ostonowe SRS 160 m 26,000
37 |Rury z PCW kanalizacji zewng¢trznej kielichowe 315mm m 101,109
38 |Rury z PCW kanalizacji zewng¢trznej kielichowe o $rednicy 150mm m 89,367
39  |Stupki drewniane 7cm m3 0,027
40 |studzienka PCV rewizyjna kompletna szt 1,000
41  |Thuczen kamienny - frakcji 0-31,5 mm t 280,735
42 |Thuczen kamienny 0-64 mm t 525,444
43 |Thuczen kamienny t 2,800
44 |Wtaz kanatowy Zeliwny cigzki szt 4,000
45 |Woda m3 77,496
46  |Wpust Sciekowy zeliwny uliczny 650x450mm szt 8,000
47 |Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,080
48 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,277
49 |Ziemia urodzajna (humus) m3 23,400

Razem

Materialy pomocnicze

Razem
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Zestawienie sprzetu

Przebudowa ulicy Szarej oraz Majkowskiego w Sulgczynie

Strona 10/10

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$é¢
1 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 3,988
2 |Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 69,591
3 |Pita spalinowa do cigcia szczelin 11kW wraz z tarcza m-g 2,869
4 |Przyczepa skrzyniowa 4,5t m-g 3,988
5  |Réwniarka samojezdna 100KM m-g 8,595
6 Samochdd dostawczy 0,9t m-g 2,383
7  |Samochdd samowyladowczy 5t m-g 186,069
8  |Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 24,048
9  [Samochdd skrzyniowy St m-g 1,360
10 |Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 3,795
11 |Spycharka gasienicowa 75KM m-g 7,248
12 |Spycharka gasienicowa 100KM m-g 1,884
13 |Srodek transportowy m-g 0,658
14 |Ubijak spalinowy 200kg m-g 18,349
15 |Ubijak m-g 472,272
16 | Walec statyczny samojezdny 10t m-g 114,346
17 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 16,719
18 |Wciagarka rgczna 3-5t m-g 17,610
19  |Zuraw samochodowy 4t m-g 1,049
20 |Zuraw samochodowy 6t m-g 25,410

Razem

982,231




