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Podstawa opracowania

Podstawy formalno — prawne

Obowigzujgce przepisy i normy budowlane
Materiaty wyjsciowe do projektowania

Umowa z Inwestorem

Materiaty wyjsciowe do projektowania

mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdow projektowych w skali
1:500 wykonana przez uprawnionego geodete przyjeta do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

zlecenie inwestora

decyzje umarzajgca postepowanie w sprawie wydania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestyciji

decyzja celu publicznego dla inwestyciji

zaswiadczenie Starosty Kartuskiego 0 przyjeciu zgtoszenia
urzgdzenia wodnego,

obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatlywania inwestycji na terenie dziatki nr 333, 279 i
294, obr. Suleczyno, gmina Suleczyno miesci sie w granicach tych
dziatek. Inwestycja nie oddziatuje na inne nieruchomosci gruntowe.
poniewaz nie narusza nastepujgcych przepisow:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane - nie zostaly

naruszone przepisy art. 3 pkt 20 i art. 28 ust. 2

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
26 lutego 1996 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i
ich usytuowanie; - inwestycja nie narusza przepisOw tego
rozporzgdzenia,

Rozporzadzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 2 sierpnia 1996
r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
obiekty budowlane nie bedace budynkami, stuzgce obronnosci
panstwa i ich usytuowanie; - inwestycja nie narusza przepisow tego
rozporzgdzenia,;



4. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z
dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie; -
inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzgdzenia;

5. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1
czerwca 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie; -
inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzgdzenia;

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dla lotnisk cywilnych; - inwestycja nie narusza przepisow tego
rozporzgdzenia,;

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie; -
inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzgdzenia;

8. Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie; - inwestycja nie
narusza przepisow tego rozporzgdzenia;

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie; -
inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzgdzenia;

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie; - inwestycja nie narusza przepiséw tego
rozporzgdzenia,;

11. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika
2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie; -
inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzgdzenia;

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w
sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych autostrad
ptatnych; - inwestycja nie narusza przepisdw tego rozporzadzenia,;

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sparwie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie - inwestycja nie narusza przepisow tego
rozporzgdzenia,

14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i
stacje paliw ptynnych, rurociggi przesytowe dalekosiezne stuzgce do
transportu ropy naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie -
inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzgadzenia

15. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie; - inwestycja nie
narusza przepisow tego rozporzgdzenia;

16.Ustawe z dnia 31 stycznia 1956 r. o cmentarzach i chowaniu
zmartych; - inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzgdzenia;



17.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia
1959 r. w sprawie okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym
sg odpowiednie na cmentarze; - inwestycja nie narusza przepiséw
tego rozporzgdzenia;

18. Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; - inwestycja
nie narusza przepisow tego rozporzgdzenia,;

19.Ustawe z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terendéw bylych
hitlerowskich obozéw zagtady; - inwestycja nie narusza przepiséw
tego rozporzgdzenia;

20. Ustawe z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe; - inwestycja
nie narusza przepisdw tego rozporzgdzenia;

21.Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska; -
inwestycja nie narusza przepisoéw tego rozporzgdzenia;

22.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w
sprawie skltadowisk odpadéw, wydane na podstawie art. 124 ust. 6
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; - inwestycja nie
narusza przepisow tego rozporzadzenia;

23.Ustawe z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne; - inwestycja nie
narusza przepisow tego rozporzadzenia;

24.Ustawe z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze; - inwestycja nie
narusza przepisow tego rozporzadzenia;

25.Ustawe z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym; -
inwestycja nie narusza przepisodw tego rozporzgdzenia;
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Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego

dla inwestycji polegajgcej na budowie:

- pomostu statego na palach na rzece Stupia na terenie dziatek nr
2791294,

- montaz obiektow malej architektury (fawka — szt.2, kosz na $mieci
—szt. 1, tawostot — szt.1, stojak na rowery — szt. 1, toy—toy — szt.1,
lampy solarne — szt 2, wiata rekreacyjna — szt 1, tablica

informacyjna — szt.1), - na terenie fragmentu dziatki nr 333

- nawiezieniu piasku na terenie dziatki fragmentu nr 333, obreb

Suleczyno, gmina Suleczyno

na szlaku kajakowym rzeki Stupi w miejscu projektowanej inwestycji
istnieje mozliwos¢ dogodnego postoju, rozpoczecia lub zakonczenia
sptywu kajakowego. Obecna naturalne warunki terenu i poziom
wody sprzyjajg postojom i wodowaniom kajakow wiasnie w tym
miejscu. Inwestycja ma na celu ufatwienie dogodnego postoju,
rozpoczecia lub zakonczenia sptywu kajakowego. W tym celu
powstanie pomost cumowniczy, zostanie nawieziony pach, a w celu
odpoczynku zamontowane zostang fawki, tawo stdl, wiata
rekreacyjna, lampy solarne i toy-toy oraz dodatkowo stojak na

rowery.

Inwestycja bedzie realizowana na w ramach projektu "Pomorskie

Szlaki Kajakowe” - poprawa infrastruktury turystycznej

Teren inwestycji obejmuje dziatke nr 333, 294, 297, obreb, gmina
Suleczyno
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2.4

Obecne zainwestowanie dziatki

Dziatka nr 333, 297 i nr 294 obreb, gmina Suleczyno w miejscu

projektowanej inwestycji nie sg zagospodarowane

Rzedne terenu na w okolicach brzegu wynoszg: ok. 161,94 —
161,53mnpm

Projektowane zagospodarowanie terenu

budowa pomostu o wymiarach 1.00m x (2.54+2,92)m wraz z
palisadg drewniang na terenie dziatki nr 294, 279 obreb, gmina
Suleczyno

piach zostanie nawieziony na terenie dziatki 333 na powierzchni
115,00 m2 , powierzchnia nawiezienia piasku 46,00 m3 na
wczeshiej przygotowanym terenie (po wyréwnaniu).

obiekty malej architektury (tawka — szt.2, kosz na smieci — szt. 1,
lawostot — szt.1, stojak na rowery — szt. 1, toy—toy — szt.1, lampy
solarne — szt 2, wiata rekreacyjna — szt 1, tablica informacyjna —
szt.1) zamontowane zostang na terenie dziatki nr 333, obreb,
gmina Suleczyno

Uktad komunikacyjny — przy terenie inwestycji przebiega z droga
wojewoddzka i gminna, przy ktérych funkcjonujg ogolnodostepne
parkingi.

inwestycja nieznacznie zmieni uksztaltowani terenu w miejscu
nasypania piachu (rzedna ok. 161,90mnpm)

Linia zabudowy — nie okresla sie

Wskazniki chfonnosci zainwestowania

Podstawowe parametry i charakterystyka projektowanej konstrukcji
pomostu.
Charakterystyczne parametry techniczne

laczna powierzchnia pomostu 5,24m?

dtugos¢ pomostu 2,54m+2,92m
szerokos¢ pomostu 1,00 m

wysokos¢ pomostu mierzona od korony pomostu do dna
akwenu: max.0.50m

zagtebienie w dno ~3,00 m — ze wzgledu na zmiennosé
warunkéw gruntowych diugos¢ ta moze ulec zmianie
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2.6

2.7

3.1

pozostata powierzchnia zabudowy — bez zmian - nie wystepuie,
utwardzona oraz powierzchnia biologicznie czynna - bez zmian —
nie wystepuije.

Wzdtuz pomostu zaprojektowano palisade drewniang z okragtych
pali modrzewiowych @l6 o diugosci ~700cm. Pale wbija¢ na styk,
laczenie pali wzmocni¢ poziomo poétwatkami na calej diugosci
palisady. Wszystkie elementy impregnowac cisnieniowo.

Ograniczenia prawne i inne

inwestycja jest potozona:

- poza obszarem wpisanym do rejestru zabytkow,

- poza terenem zagrozonym osuwaniem mas ziemnych,

- poza obszarem posredniego zagrozenia powodziowego.
- poza obszarem Natura 2000

- w granicach Gowidlinskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w
ktorym obowigzujg przepisy uchwaly nr 1161/XLVII/10 z dnia
28.04.2010r. Sejmiku Wojewodztwa pomorskiego w sprawie
obszaréw chronionego krajobrazu w wojewodztwie pomorskim
(Dz.U.Woj. Pom. z 2010 nr 80, poz.1455) — nie narusza zakazow i
nakazow zapisanych uchwaty

Wplyw eksploatacji gbérniczej
Nie dotyczy

ZagroZenie dla $rodowiska i inne

Projekt opracowano zgodnie z wymogami ochrony srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu. Obiekt wraz z infrastrukturg
nie bedzie istotnie oddziatywac na srodowisko

Podstawa opracowania

Przeznaczenie i program uzytkowy

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego
dla inwestycji polegajgcej na:
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- budowa pomostu o wymiarach 1.00m x (2.54+2,92)m wraz z
palisadg drewniang na terenie dziatki nr 294, 279 obreb, gmina
Suleczyno

- piach zostanie nawieziony na terenie dziatki 333, obreb, gmina
Suleczyno

- obiekty matej architektury (fawka — szt.2, kosz na smieci — szt. 1,
lawostdt — szt.1, stojak na rowery — szt. 1, toy—toy — szt.1, lampy
solarne — szt 2, wiata rekreacyjna — szt 1, tablica informacyjna —
szt.1) zamontowane zostang na terenie dziatki nr 333, obreb,
gmina Suleczyno

Inwestycja ma na celu utatwienie dogodnego postoju, rozpoczecia
lub zakonczenia sptywu kajakowego. W tym celu powstanie pomost
cumowniczy, zostanie nawieziony pach stanowigcy baze do
wykonania miejsca rekreacji i wypoczynku, ta terenie ktérego
zamontowane zostang tawki, fawo stét i toy-toy, oswietlenie solarne
oraz dodatkowo stojak na rowery.

Miejsce montazu pomostu nie bedzie wyposazone w stanowisko
wody pitnej, energii elektrycznej, sieci telefonicznej. Inwestycji
bedzie towarzyszyta infrastruktura w postaci matej architektury.
Powstanie tablica informacyjna montowana do tawki tozsama z
obiektami powstajgcymi w ramach programu "Kajakiem przez
Pomorze - szlaki Kaszub jeziornych - poprawa infrastruktury
turystycznej"

Forma architektoniczna i funkcja

Projektowana inwestycja stanowi¢ bedzie infrastrukture
kajakarzy.

Projektowany pomost przeznaczony bedzie do postoju matych
jednostek ptywajgcych tj. kajaki oraz stanowi pomost rekreacyjny dla
mieszkancow pobliskich zabudowan oraz turystow wczasujgcych w
sgsiedztwie.

Uktad konstrukcyjny

= elementy konstrukcyjne pomostu — pomost o konstrukcji
nosnej stalowej wspomaganej elementami drewnianymi.
Gtébwny element konstrukcyjny stanowig ramy stalowe —
ramy stalowej wykonane z rur stalowych @139.7x7.1 bl/s
zespolonych w ramy za pomocg dwodch ceownikow C140
skrecanych dociskowo $rubami M16. Ramy w rozstawie co
max. 121cm potgczone ze sobg za pomocg legaréw



drewnianych  C24  (modrzewiowych  impregnowanych
ciSnieniowo) o przekroju 12x12. Legary ukladane co max.
max. 60cm. Do legarbw mocowane poszycie pomostu.
Wszystkie ptaszczyzny elementéw drewnianych strugane na
gtadko, elementy po przycieciu impregnowac cisnieniowo.
Legary montowaé¢ za pomocg srub stalowych M12. Wszystkie
stalowe elementy okué stalowych i potgczen cynkowane.
Posadowienie: rury wbijane w dno jeziora. Wszystkie
elementy zabezpieczy¢ przed korozjg. Elementy stalowe ze
stali profilowej zabezpieczyé przed korozjg - cynkowanie
ogniowe (min. grubos$¢ warstwy 45 um).

= poszycie pomostu - z tarcicy iglastej — modrzew klasy C24,
deskowanie 40x140mm, kl.1 (ewentualnie po uzgodnieniu z
inwestorem  kl.2), strugane jednostronnie. Wszystkie
ptaszczyzny elementow drewnianych strugane na gtadko.
Powierzchnia wierzchnia desek ryflowana. Elementy po
przycieciu impregnowac cisnieniowo. Deskowanie montowac
za pomocg gwozdzi spiralnych do legarbw pomostu.
Wszystkie stalowe elementy oku¢ stalowych i potgczen
cynkowane. Pomiedzy poszczegllnymi deskami pozostawié
przerwe 0,3 cm w celu wentylacji pomostu

Zabezpieczenie elementdw

Elementy drewniane konstrukcyjne z drewna impregnowanego
cisnieniowo, co najmniej dwustronnie heblowane, bez uszkodzen
i Sladow korozji biologicznej. Elementy po przycieciu
impregnowac cisnieniowo.

Powierzchnie ciete i inne elementy drewniane zabezpieczy¢
przeciw korozji biologicznej preparatami do impregnacji drewna

Elementy drewniane narazone na bezposrednie dziatanie
wpltywow atmosferycznych zabezpieczyé dodatkowo farbami
wymalowan zewnetrznych.

Do impregnacji i malowania elementow pomostu nalezy uzywac
nietoksycznych dla srodowiska wodnego srodkow, posiadajgcych
odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczalnosci.

Wiata rekreacyjna:
= Fundamenty: stopy wylewane na mokro na placu budowy

z betonu B20.
Stopy fundamentowe: zbroi¢ siatkg @12 (RB500W).
Podczas wykonywania stép nalezy umiesci¢ prety
zbrojeniowe do potgczenia ze zbrojeniem stupow



fundamentowych, dla zachowania ciggtosci zbrojenia.
Wysokos¢ stop h=35 cm

Slupy fundamentowe: zelbetowe, wylewane na mokro z
betonu B20 do poziomu -0,10, zbrojenie podtuzne 4012
(RB500W) i poprzecznie @6 (St3SX-b).

Przed zamontowaniem stupow nalezy w nich obsadzi¢ na
gtebokosci ~50 cm ptaskowniki stalowe z przespawanymi
pretami

Fundamenty nalezy wykonac na warstwie chudego betonu
ogrl0cm

= Dach: z drewna sosnowego kl. C30, krokwie 6x18, jetki

6x18, ptatwie 14x20, stupy 14x14, miecze 12x12.
Elementy drewniane kontrakcji nalezy zabezpieczy¢ przed
szkodnikami i korozjg biologiczng odpowiednimi srodkami
antykorozyjnymi posiadajgcymi atesty.

= Pokrycie dachu: blacho dachéwka na petnym deskowaniu.

Obroébki blacharskie z blachy ocynkowanej lub aluminiowej

= Sztywnos$¢ przestrzenna wiaty: zapewnia sie poprzez

wykonanie mieczy w kierunku poprzecznym i podréznym,
wykonanie  krzyzujgcych sie  $ciggbw  stalowych,
usztywniajgcych dwa pola wiaty, staranne wykonanie
poszczegoblnych elementéw wiaty z wykorzystaniem
lacznikow stalowych, gwozdzi oraz $rub @12 i 16,
doktadne wykonanie potgczen konstrukcyjnych zgodnie z
technologig szkieletu drewnianego, petne obicie dachu.

Wytyczne realizacji robot

Materiaty nalepy dobiera¢ w taki sposob, aby spetniaty warunki
wytrzymatosciowe konstrukcji, a jednoczesnie byly nieszkodliwe
dla srodowiska.

Ewentualne powstate, podczas prac odpady nalezy segregowac
i skladowac¢ w

wydzielonym miejscu, zapewniajgc ich regularny odbior przez
uprawnione podmioty.

Nalezy niezwtocznie usuwac¢ wszelkie zanieczyszczenia z
powierzchni wody.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowg pomostu, nalezy
calkowicie usung¢ ewentualne powstate podczas prac
zanieczyszczenia z dna jeziora.

Powstale podczas prac odpady bedg segregowane i
sktadowane w wydzielonym miejscu i regularnie odbierane przez
uprawniony podmiot.

W ramach zaplecza turystycznego nalezy ustawi¢ pojemniki na
odpady pozostawione przez turystow.

Nalezy w poblizu pomostu zamontowaé tablice informacyjno-
edukacyjna informujgcg o witascicielu pomostu oraz potrzebie
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zachowania ciszy oraz porzadku m.in. z uwagi na ptactwo
wodne.

- Wszelkie zmiany w zakresie stosowania materialow nalezy
uzgodni¢ z autorem

- Po zakonczeniu robét, przed oddaniem obiektu do eksploatacii,
nalezy pomost odpowiednio oznakowaé i wyposazyé (za co
odpowiedzialny jest Inwestor).

- Calos¢ robot nalezy prowadzic zgodnie =z warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych, Polskimi Normami PN i ,sztukg budowlana”
przestrzegajgc przepisow bhp obowigzujgcych w budownictwie.

WyposaZenie instalacyjne:

- brak

Charakterystyka budynku

- nie dotyczy

Wpiyw obiektu budowlanego na srodowisko

Dziatka jest potozona w obszarze objetym ochrong srodowiska,
przyrody i krajobrazu — tj. w granicach Gowidlinskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, w ktérym obowigzujg przepisy uchwaty nr
1161/XLVII/AI0 z dnia 28.04.2010r. Sejmiku Wojewodztwa
pomorskiego w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu w
wojewoddztwie pomorskim (Dz.U.Woj. Pom. z 2010 nr 80, poz.1455)
Teren dziatki nie bedzie uzbrojony. Odpady stale gromadzone w
pojemnikach na $mieci, po czym bedg wywozenie przez
specjalistyczne przedsiebiorstwo na wysypisko Smieci zgodnie z
zasadami przyjetymi w Gminie Suleczyno i zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Z obiektu nie bedg emitowane
zanieczyszczenia wplywajgce na pogorszenie stanu srodowiska.
Zatem realizacja inwestycji oraz jej funkcjonowanie po wybudowaniu
ze wzgledu na swoj charakter nie powinna mie¢ negatywnego
wptywu na srodowisko.

Dziatka potozona poza obszarami Natura 2000

Ochrona przeciwpozarowa

- nie dotyczy



4.0

Uwagi ko hcowe

Wszelkie zmiany rozwigzan architektonicznych i konstrukcyjnych
zawartych w niniejszym opracowaniu wymagajg akceptacji jago autora

Wszelkie zmiany w zakresie stosowania materialdw nalezy
uzgodnic z autorem

Po zakonczeniu robdt, przed oddaniem obiektu do eksploatacii,
nalezy pomost oraz jego elementy mocujgce odpowiednio oznakowac i
wyposazyc¢ (za co odpowiedzialny jest Inwestor).

Calos¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, Polskimi Normami
PN i ,sztukg budowlana” przestrzegajgc przepisow bhp obowigzujgcych w
budownictwie.

Projektant mgr inz. arch. Bohdan Szytaski
Architektura: | ¢ bud. 6159/Gd/94

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnéci architektonicznej bez ogranieze

Projektant: mgr inZ. Joanna Wesotowicz - Knop
Konstrukcia | ypr. bud. POM/0092/POOK/06

uprawnienia budowlane do projektowania,
kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi
w specjalngci konstrukcyjno — budowlanej bez ogranicze

Opracowanie: | jnz, Matgorzata Kuchta




