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Podstawa opracowania

Podstawy formalno — prawne

Obowigzujgce przepisy i normy budowlane
Materiaty wyjsciowe do projektowania
Umowa z Inwestorem

Decyzja celu publicznego nr GP.6733.5.2016 Wodjta Gminy
Suleczyno z dnia 21.06.2016r., zmienionej decyzjg nr
GP.6733.5.2.2016 z dnia 08.11.2016r.

Materialy wyjsciowe do projektowania

mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali
1:500 wykonana przez uprawnionego geodete przyjeta do

panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Zlecenie inwestora

Obszar oddziatlywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji na terenie dziatek
nr 381, 3181/13, 13181/15 i 178/3 - obreb Suleczyno, gmina
Suleczyno miesci sie w granicach tych dziatki. Inwestycja nie
oddziatuje na inne nieruchomosci gruntowe. poniewaz nie narusza
nastepujgcych przepisow:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane - nie zostaly
naruszone przepisy art. 3 pkt 20 i art. 28 ust. 2

2. Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie; - inwestycja nie narusza
przepisOw tego rozporzadzenia;

3. Rozporzgdzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 2 sierpnia
1996 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ obiekty budowlane nie bedgce budynkami, stuzgce
obronnosci panstwa i ich usytuowanie; - inwestycja nie narusza
przepisow tego rozporzadzenia;

4. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej
z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie; -
inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzgdzenia;

5. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

usytuowanie; - inwestycja nie narusza przepiséw tego
rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dla lotnisk cywilnych; - inwestycja nie narusza
przepisow tego rozporzadzenia;

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z

dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie;
- inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzadzenia;
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie; -
inwestycja nie narusza przepisOw tego rozporzadzenia;
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie; - inwestycja nie narusza przepisow tego
rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunkOw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe i ich usytuowanie; - inwestycja nie narusza
przepisOw tego rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4
pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ strzelnice garnizonowe oraz ich
usytuowanie; - inwestycja nie narusza przepiséw tego
rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych
autostrad pfatnych; - inwestycja nie narusza przepiséw tego
rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r
w sparwie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie - inwestycja nie narusza przepiséw
tego rozporzgdzenia,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi przesytowe dalekosiezne
stuzgce do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich
usytuowanie - inwestycja nie narusza przepisow tego
rozporzgdzenia

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie; - inwestycja nie
narusza przepisow tego rozporzadzenia;

Ustawe z dnia 31 stycznia 1956 r. o cmentarzach i chowaniu
zmartych; - inwestycja nie narusza przepiséw tego
rozporzadzenia;



17.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25
sierpnia 1959 r. w sprawie okre$lenia, jakie tereny pod
wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze; -
inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzadzenia;

18.Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; -
inwestycja nie narusza przepisOw tego rozporzadzenia;

19.Ustawe z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenow bytych
hitlerowskich obozéw zaglady; - inwestycja nie narusza
przepisOw tego rozporzadzenia;

20.Ustawe z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe; -
inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzgdzenia;

21. Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska; -
inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzgdzenia;

22. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie sktadowisk odpadow, wydane na podstawie art. 124
ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; - inwestycja
nie narusza przepisdw tego rozporzadzenia;

23.Ustawe z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne; - inwestycja nie
narusza przepisow tego rozporzadzenia,;

24.Ustawe z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze; - inwestycja nie
narusza przepisow tego rozporzadzenia,;

25.Ustawe z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym; -
inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzgdzenia;



2.0

Projekt zagospodarowania dziatki

2.1

2.2

2.3

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego
dla inwestycji polegajgcej na: budowie pomostu ptywajgcego, slipu i
matej architektury jako miejsce do wypoczynku i rekreacji w ramach
projektu ,Pomorskie Szlaki Kajakowe” na terenie dziatek nr 381,
3181/13, 13181/15i 178/3 - obreb Suleczyno, gmina Suleczyno

Inwestycja bedzie realizowana na w ramach projektu "Pomorskie

Szlaki Kajakowe”

Zakres projektu:

- pomost ptywajgcy

- slip

- niwelacja terenu celem wykonania dojazdu do slipu oraz
dojscia do terenu rekreacyjnego

- wysypanie piasku na terenie rekreacyjnym

- mala architektura: fawo stoty, tawki, Smietniki, lampy solarne,

- wiata rekreacyjna, toy-toy

Teren inwestycji obejmuje dziatki nr 381, 3181/13, 13181/15i 178/3

- obreb Suleczyno, gmina Suleczyno

Obecne zainwestowanie dzialki

Obecnie teren dziatek objety opracowaniem jest czesciowo
zainwestowany i zagospodarowany. Na terenie dziatek nr 3818/13 i
178/3 znajduje sie istniejgcy parking gminny oraz zielen niska z

zagospodarowang skarpg sklaniajgcg sie w kierunku jeziora.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Dziatka nr 3181/13 i 3181/15, obreb Suleczyno - Brzeg jeziora na
diugosci ok. 19,20 m, w miejscu istniejgcego terenu zielonego,
pokry¢ piaskiem drobnym frakcji 0-2mm (grubos¢ warstwy min.
30cm, srednio ~40cm) na powierzchni ok. 75,00 m2. Planuje sie
zniwelowanie czesci dziatkki na potrzeby miejsca rekreacyjnego.
Teren ten zagospodarowano na poziomie terenu o rzednej 163,20 —
163,40 mnpm. Projektowana rzadna terenu nie odbiega naturalnej
rzedne.




Dziatka nr 3181/13, 3181/15 i 381 - zbiornik wodny - projektuje sie
pomost ptywajgcy z poszyciem drewnianym o tgcznej diugosci 20,0
m i szerokosci 2,0m, przeznaczony dla kajakarzy oraz slip
przeznaczony do wodowania kajakow.

Slip zlokalizowany na terenie dziatki nr 3181/13, 3181/15i 381 na
gruncie jako czes$¢ naziemna (dtugosci ~3,30m) i na dnie zbiornika
wodnego jako czes¢ podwodna (dtugosci ~5,5m). Szeroko$¢ slipu
wynosi 3,0m

Uktad dojazdowy do slipu — bezposrednio z drogi gminnej dz. 178/3

Czes¢ naziemna slipu to utwardzenie — kostka betonowa uktadana
na ze spadkiem w kierunku zbiornika wodnego.

Wybrano konstrukcje poisztywng, przeznaczong pod podjazdy
przedstawia sie nastepujgco:

- 8cm—  warstwa Scieralna z kostki betonowej azurowej
- 3cm-— podsypka cementowo — piaskowa
- 10cm - suchy beton

- 30cm—  gruz betonowy / podbudowa zasadnicza z kruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie.

- pospotka zageszczona rodzima

Droge ograniczy¢ od terendéw wylgczonych z ruchu kotowego
kraweznikiem betonowym drogowym o wymiarach 15 x 30 cm
wystajgcym ponad nawierzchnie od 6 do 12 cm. Krawezniki utozy¢
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm i fawie betonowej
z oporem z betonu B15.

Utwardzenie slipu przecina istniejgce utwardzenie przejs¢ i dojsé,
aby zachowac¢ spojnos¢ komunikacyjng nalezy przetozyc¢ istniejgce
utwardzenie z dostosowaniem jego rzednych do projektowanych
rzednych slipu.

Czes¢ podwodna slipu to prefabrykowane piyty zelbetowe -—
ukladane na ze spadkiem ~17% w kierunku zbiornika wodnego.
Przewiduje sie utozenie ptyt prefabrykowanych o wymiarach
3,00m x 1.25 i grubosci 15cm  z betonu B30w8. Ostatnia z piyt
zakonczona ostroge o szerokosci 20cm i wysokosci 10cm. Piyty
osadzone na dnie zbiornika. Ograniczone palisada boczg i palami
zaporowymi nabitymi na koncu slipu. Pty posadowione na
podbudowie z kruszywa tamanego (frakcja 0-16mm). Podbudowe
wykona¢ na geowtokninie roztozonej miedzy palisadg a stupami na
koncu slipu na gruncie rodzimym dna jeziora.



Palisada boczna wykonana z pali drewnianych @160. Zastosowac¢
drewno modrzewiowe impregnowane cisnieniowo. Diugosc pali do
1,5m

Pale zaporowe — pale drewniane @250. Zastosowa¢ drewno
modrzewiowe impregnowane cisnieniowo. Ditugos¢ pali do 2,5m.
szt. 4

Zasilanie w media - nie dotyczy,

Projektowane utwardzenie przebiega nad istniejgcymi sieciami
infrastruktury technicznej, roboty ziemne w obrebie sieci, zwigzane
z utwardzeniem terenu nalezy wykonywac recznie, ze szczegolng
ostroznoscig. Wykop pod utwardzenie znajdowaé sie bedzie
powyzej poziomu lokalizacji istniejgcych sieci.

Rzedne terenu — niewielkie zmiany rzednych terenu nastgpig przy
projektowanym dojezdzie oraz slipie w okolicach zbiornika
wodnego, projektowane oskarpowania przy slipie na brzegu
zbiornika wodnego nalezy zabezpieczy¢ przed obsypaniem.
Powierzchnie skarpy o wysokosci wiekszej niz 0.60m nalezy
obsadzi¢ roslinnoscig o dobrze rozwinietym systemie korzeniowym,
ktory ustabilizuje oskarpowanie lub powierzchnie tg  pokry¢
geosyntetykami  komorkowymi  (georusztami), w ich oczkach
umiesci¢ warstwe humusu, a nastepnie dokona¢ nasad krzewow o
dobrze rozwijajgcym sie systemie korzeniowym.

Uktad komunikacyjny — teren przeznaczony pod projektowang

inwestycje bezposrednio graniczy z drogg gminng — dz. Nr 178/3

Parkowanie przy drodze gminnej — istniejgcy parking na terenie
dziatki nr 178/3 13181/13,

Linia zabudowy — nie okresla sie
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2.5

2.6

Wskazniki chlonnos$ci zainwestowania dzialek 381, 3181/13,
13181/15i 178/3 - obreb Suleczyno, gmina Suleczyno
projektowane
Powierzchnia | utwardzenie na 9,47 m?
projektowanego gruncie
slip Projektowane
24,40 m? utwardzenie na 14,93 m?
dnie zbiornika
_ _ POW|erzch_n|a 1.66 m?
Powierzchnia na gruncie
pomostu: Powierzchnia
36,00 m? na zbiorniku 34,34 m?
wodnym
Powierzchnia zabudowy wiaty 14,00 m?
Powierzchnia zabudowy toy-toyem 1,00 m?
Powierzchnia utwardzona 73,00 m?
Powierzchnia dziatki nr 3181/13 494,00 m?
Powierzchnia dziatki nr 3181/15 293,00 m?
Powierzchnia dziatki nr 178/3 3.585,00 m?
Powierzchnia dziatki nr 381 624.600,00 m?
Powierzchnia terenu objetego 425,00 m?

zainwestowaniem

graniczenia prawne i inne

Dziatki nr 381, 3181/13, 13181/15i 178/3 - obreb Suleczyno, gmina

Suleczyno

potozone sa:

- poza strefg ochrony konserwatorskiej historycznego zespotu

ruralistycznego,

- poza terenem zagrozonym osuwaniem mas ziemnych,

- poza obszarem posredniego zagrozenia powodziowego.

- na terenie objetym ochrong srodowiska, przyrody i krajobrazu, fj.
na terenie Gawlinskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

- poza obszarem Natura 2000 Dolina Stupi PLH 220052

Wplyw eksploataciji gérniczej

Nie dotyczy




2.7

2.8

2.9

Zagrozenie dla Srodowiska i inne

Projekt opracowano zgodnie z wymogami ochrony srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu. Obiekt wraz z infrastrukturg
nie bedzie istotnie oddziatywac¢ na srodowisko

Dziatka jest potozona w obszarze objetym ochrong srodowiska,
przyrody i krajobrazu — tj. dziatka jest potozona jest na terenie
Gowidlinskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w ktorym
obowigzujg zasady okreslone w uchwale nr 1161/XLVII/10 Sejmiku
Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 28.04.2010r. w sprawie
obszaréw chronionego krajobrazu (Dz.Urz.Woj. Pom. z 2010r. nr
80, poz.1455). Odpady state gromadzone w pojemnikach na smieci,
po czym bedg wywozenie przez specjalistyczne przedsiebiorstwo
na wysypisko smieci zgodnie z zasadami przyjetymi w Gminie
Suleczyno i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Z obiektu nie
bedg emitowane zanieczyszczenia wpltywajgce na pogorszenie
stanu $rodowiska. Zatem realizacja inwestycji oraz jej
funkcjonowanie po wybudowaniu ze wzgledu na swoj charakter nie
powinna mie¢ negatywnego wptywu na srodowisko.

Dziatka potozona jest poza obszarem Natura 2000 ,Dolina Stupi,
PLH 220052. Inwestycja ze wzgledu na swoj charakter oraz skale
pozostaje bez negatywnego wplywu na chronione elementy
obszaru, nie bedzie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko.

Powierzchnia zabudowy okreslana zgodnie z PN-ISO 9836:1997
wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — okreslanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych

Powierzchnia zabudowy zgodnie z PN-ISO 9836:1997 wiasciwosci
uzytkowe w budownictwie — okreslanie i obliczanie wskaznikdw
powierzchniowych i kubaturowych: wskazano w pkt 2.4 opisu

Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych -
kategoria geotechniczna obiekt i sposéb jego posadowienia, opinia
geotechniczna

W miejscu projektowanej lokalizacji inwestycji wystepujg dogodne
warunki gruntowe. Posadowienie pomostu i slipu zaprojektowano
na warstwie piaskbw drobnych $redniozageszczonych o
dopuszczalnej nosnosci 0,15MPa. Posadowienie fundamentéw na
gruncie rodzimym.



Nalezy liczy € sie z mozliwo $cig naptywu wéd opadowych, ktére
winny by € natychmiast odprowadzane poza obr b robét.

Uwaga:

Po wykonaniu wykopu, a przed przyst gpieniem do wykonania
fundamentéw nale zy wykona ¢ odbiér geotechniczny podio za
gruntowego. Odbioru winna wykona € osoba uprawniona. W
przypadku wyst gpienia warunkéw gruntowych odmiennych od
zalozonych nale zy skonsultowa € z projektantem nowe
rozwi gzania posadowienia projektowanych fundamentéw

= Kategoria geotechniczna obiektu: Projektowany obiekt zaliczono
do pierwszej kategorii geotechnicznej  zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektow budowlanych. (Dz.U. z 2012r. Nr
463)
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3.1

3.2

3.3

Podstawa opracowania

Przeznaczenie i program uzytkowy

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego
dla inwestycji polegajgcej na: budowie pomostu ptywajgcego i slipu
na jez. Wegorzyno oraz maitej architektury (wiaty, tawek, tawo stotu,
o$wietlenia solarnego, toy-toya) jako miejsce do wypoczynku i
rekreacji w ramach projektu ,Kajakiem przez Pomorze” na terenie
dziatek nr 381, 3181/13, 13181/15i 178/3 - obreb Suleczyno, gmina
Suleczyno

Inwestycja bedzie realizowana na w ramach projektu "Kajakiem
przez Pomorze - szlaki Kaszub jeziornych - poprawa infrastruktury
turystycznej"

Forma architektoniczna i funkcja

Projektowany pomost oraz mata architektura stanowi¢ bedzie
baze dla kajakarzy oraz miejsce rekreacji i wypoczynku dla
turystow.

Uktad konstrukcyjny

3.3.1 Podstawowe parametry i charakterystyka projek  towanej
konstrukcji pomostu.

Charakterystyczne parametry techniczne

- catkowita dlugos¢ pomostu 20 m

- szerokos¢ pomostu 2,0 m

- powierzchnia pomostu 36,0 m2

- zamocowanie pomostu do pali kotwiczgcych ze swidrem
- Zagtebienie wdno ~1,5m

Informacje ogdlne do pomostu

Usytuowanie pomostu

Projektuje sie usytuowac przedmiotowy pomost na terenie dziatek nr
3181/15 i 381 w bezposredniej bliskosci dziatki nr 3181/13, na
czesci ktorej projektuje sie teren rekreacyjny.

Wykonanie pomostu

Warunki wykorzystania terenu na budowe pomostu polega¢ bedg
na dowiezieniu na plac budowy gotowych elementéw pomostéw,
zwodowanie ich za pomocg dzwigu o odpowiednim udzwigu oraz
zacumowanie pomostu do pali kotwiczgcych. Montaz odbywaé
bedzie sie przez wykwalifikowane osoby.



3.3.2 Podstawowe parametry i charakterystyka slipu

Czes¢ naziemna slipu to utwardzenie — kostka betonowa
uktadana na ze spadkiem w kierunku zbiornika wodnego —

Czes¢ podwodna slipu to prefabrykowane piyty zelbetowe —
ukladane na ze spadkiem ~17% w kierunku zbiornika
wodnego. Przewiduje sie utozenie /7 piyt prefabrykowanych o
wymiarach 3,00m x 1.25 i grubosci 15cm z betonu B30ws8.
Ostatnia z piyt zakonczona ostroge o szerokosci 20cm i
wysokosci 10cm. Plyty zbrojone siatkami ze stali A-lll, @12,
oczko 15cm.

Palisada boczna wykonana z pali drewnianych @160.
Zastosowac drewno modrzewiowe impregnowane
cisSnieniowo. Dlugo$¢ pali do 1,5m

» Pale zaporowe — pale drewniane @250. Zastosowa¢ drewno

modrzewiowe impregnowane cisnieniowo. Diugos¢ pali do
2,5m. szt. 4

Warunki prowadzenia robd6t ziemnych i fundamentowych.
Roboty ziemne prowadzi¢ ze szczegolng starannoscig, aby nie
dopuscic do zniszczenia naturalnej struktury gruntu.

Grunty nienosne usung¢ wypeli¢ - uzupehienie zagesci¢ do
Ip= 0,75. Na wypehieniu uformowaé¢ poduszke piaskowo -
zwirowg migzszosci 180cm zageszczang warstwami o grubosci
max. 20cm do Ip= 0,75.

Jezeli w poziomie posadowienia zlegatyby np gliny
miekkoplastyczne to nalezy dokona¢ wymiany gruntu usuwajgc
uptynniong gline na gtebokos¢ niz 0,50m ponizej fundamentow,
a ubytki uzupetniajgc podsypka zwirowg z zageszczeniem takim,
aby stopien zageszczenia 15>0,50.

3.3.3 Podstawowe parametry i charakterystyka wiaty
rekreacyjnej

= Fundamenty: stopy wylewane na mokro na placu budowy
z betonu B20.
Stopy fundamentowe: zbroi¢ siatkg @12 (RB500W).
Podczas wykonywania stop nalezy umiesci¢ prety
zbrojeniowe do pofgczenia ze zbrojeniem stupow
fundamentowych, dla zachowania ciggtosci zbrojenia.
Wysokos¢ stép h=35 cm
Slupy fundamentowe: zelbetowe, wylewane na mokro z
betonu B20 do poziomu -0,10, zbrojenie podtuzne 4@12
(RB500W) i poprzecznie @6 (St3SX-b).
Przed zamontowaniem stupdéw nalezy w nich obsadzi¢ na
gtebokosci ~50 cm ptaskowniki stalowe z przespawanymi
pretami



3.4

3.5

3.6

3.7

Fundamenty nalezy wykonac na warstwie chudego betonu
ogrl0cm

= Dach: z drewna sosnowego kl. C30, krokwie 6x18, jetki
6x18, ptatwie 14x20, stupy 14x14, miecze 12x12.
Elementy drewniane kontrakcji nalezy zabezpieczy¢ przed
szkodnikami i korozjg biologiczng odpowiednimi srodkami
antykorozyjnymi posiadajgcymi atesty.

= Pokrycie dachu: blacho dachéwka na petnym deskowaniu.
Obroébki blacharskie z blachy ocynkowanej lub aluminiowej

= Sztywnos$¢ przestrzenna wiaty: zapewnia sie poprzez
wykonanie mieczy w kierunku poprzecznym i podréznym,
wykonanie  krzyzujgcych sie  $ciggbw  stalowych,
usztywniajgcych dwa pola wiaty, staranne wykonanie
poszczegoblnych elementéw wiaty z wykorzystaniem
lacznikow stalowych, gwozdzi oraz $rub @12 i 16,
doktadne wykonanie potgczen konstrukcyjnych zgodnie z
technologig szkieletu drewnianego, petne obicie dachu.

Sposbéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z
obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci na wozkach
inwalidzkich - w_stosunku do obiektu uzytecznos$ci publicznej i
budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Nie dotyczy
Dane technologiczne - w_stosunku do obiektu ustugowego,
produkcyjnego  lub  technicznego -  podstawowe  dane

technologiczne oraz wspoizaleznosci urzadzeh 1 wyposazenie
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi

Nie dotyczy

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne - w stosunku do
obiektu budowlaneqgo linioweqgo

nie dotyczy

Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano —
instalacyjnego, zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem, w szczegolnosci instalacji i urzgdzen
budowlanych:  sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposob
powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami

zewnetrznymi i punkty pomiarowe, zatozenia przyjete do
obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z
uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen

budowlanych;



= Nie dotyczy — brak

3.8 Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzgdzen
instalacji_technicznych, w tym przemystowych i ich zespotow
tworzgcych  calo$¢ techniczno-uzytkowg, decydujgcg o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzgdzen
technologicznych, majgcych wpltyw na architekture, konstrukcje,
instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem;

= nie dotyczy

3.9 Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego,
opracowana zgodnie z przepisami dotyczgcymi metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng
catos¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzagdzania i
wzoréw swiadectw ich charakterystyki energetycznej

* Nie dotyczy — obiekt in zynierski

3.10 Dane techniczne obiektu budowlaneqo charakteryzujgce wplyw
obiektu budowlanego na Srodowisko i jeqo wykorzystanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

» Emisja halasow oraz wibracji. Realizowany obiekt z przeznaczeniem
funkcjonalnym, nie wprowadza szczegolnej emisji hatasow i wibracji.

= Emisja zanieczyszczen gazowych i ptynnych. Obiekt  spelnia  warunki
ochrony atmosfery

»  Wplyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne. Obiekt nie powoduje wiekszego
zacienienia. Obiekt nie wprowadza szczegoélnych zaktocen ekologicznych
w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, woéd powierzchniowych i
podziemnych. Charakter uzytkowy pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego terenu dziatki poza powierzchnig utwardzona.

= Nie przewiduje sie innych elementéw mogacych mie¢ negatywny wptyw na
Srodowisko

3.12 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym i $rodowiskowym odnawialnych zrodet

enerqgi




Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania,
wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto, o ile sg dostepne techniczne, srodowiskowe i
ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktorych zalicza
sie: zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii
ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegolnosci, gdy opiera sie catkowicie lub
czesciowo na energii ze zrodet odnawialnych, w rozumieniu
przepiséw Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta, okreslajgca:

= Nie dotyczy

3.13 Ochrona przeciwpozarowa

* Nie dotyczy

3.14 Uwagi koncowe

Wszelkie zmiany rozwigzan architektonicznych i konstrukcyjnych
zawartych w niniejszym opracowaniu wymagajg akceptacji jago autora

Projektant mgr inz. arch. Bohdan Szytaski
Architektura: | ¢ bud. 6159/Gd/94

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalngéci architektonicznej bez ogranicze

Projektant: mgr inz. Joanna Wesotowicz - Knop
Konstrukcja | ynr. pud. POM/0092/POOK/06

uprawnienia budowlane do projektowania,

kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi

w specjalnéci konstrukcyjno — budowlanej bez ogranitze

Opracowanie: | jnz, Matgorzata Kuchta




