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I .   PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa z Inwestorem 
b) Mapa do celów informacyjnych w skali 1:500 
c) Pomiary uzupełniające, wysokościowe, wykonane dla celów projektowania 
d) Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja stanu istniejącego 
e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytko-
wego ( Dz. U. Nr 202,poz. 2072 )

f) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustale-
nia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463),

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126)

h) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

II.    STAN  ISTNIEJĄCY I ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres  prac  obejmuje  ustawienie  elementów małej  architektury  w ramach  kontynuacji  ścieżki  leśnej
przyrodniczo – dydaktycznej pod nazwą”brzegiem jeziora Węgorzyno”.

Wykonanie ścieżki związane jest z funkcją i użytkowaniem leśnym. Teren objęty zagospodarowaniem
należy do Lasów Państwowych Nadleśnictwa Lipusz – działka nr 3181/16 , obręb Sulęczyno, gmina Sulęczyno,
powiat kartuski.

W miejscu planowanym do ustawienia  elementów małej architektury teren jest wolny od zadrzewień-
elementy wkomponowane będą pomiędzy istniejące zadrzewienie bez jego naruszania.

Nie przewiduje się również prowadzenia prac niwelacyjnych. Elementy związane z prowadzeniem ścieżki
wkomponowane będą w istniejący teren.

Wszystkie elementy wykonane będą bez ich trwałego związania z gruntem.

III. STAN PROJEKTOWANY

1. Plan sytuacyjny

Ustawione zostaną 3 tablice edukacyjne związane z tematyką leśną i przyrodniczą tego terenu.
Przewidziano również ustawienie zadaszonych ławko – stołów – 1 komplet ( o wymiarach zadaszenia 4,6x5,3m).
Konstrukcja stołów i zadaszenia drewniana impregnowana z pokryciem blachą ocynkowaną profilowaną koloru
zielonego.
Grunt pod stołami wzmocniony będzie kostką betonową o wymiarach jak zadaszenie tj. 4,6 x 5,3 m.
Ponadto  ustawione  zostaną  2  ławki  ,  2  kosze  na  śmieci  i 3  stojaki  rowerowe.  W  pobliżu  ławko-stołów
przewidziano 2 lampy solarne.
Od strony plaży(kąpieliska) ustawione zostaną kosze gabionowe wypełnione materiałem kamiennym oraz ziemią
organiczną z obsadzeniami . Częściowo obłożone deskami w celu umożliwienia korzystania z nich jako siedziska.



Ścieżka wykonana zostanie z  materiałów naturalnych – nawierzchnia żwirowa z częściowym wzmocnieniem
elementami  betonowymi  chodnikowymi   i  obrzeżem  w  miejscach  narażonych  na  erozję  wody  .  Ścieżka
szerokości 1 m.

2. Rozwiązanie wysokościowe
 Zaprojektowano niweletę ścieżki oraz ustawienie elementów małej architektury na poziomie 

istniejącego gruntu. Do ustawienia wybrano miejsca ukształtowane w sposób naturalny. Przed 
ustawieniem poszczególnych elementów należy jedynie usunąć darninę i wyrównać istniejący grunt. W 
miejscu przewidzianym do wykonania nawierzchni dodatkowo wykorytować powierzchnię 
przewidzianą do utwardzenia. Rzędne nawierzchni powinny umożliwić swobodny spływ wody 
opadowej z jej powierzchni.

3. Konstrukcja ścieżki i podłoża pod zadaszonymi ławko-stołami

1. koryto głębokości około 20 cm wyprofilowane i zagęszczone
2. obrzeża betonowe 30x8 cm na ławie betonowej ( przy ścieżce)
3. obrzeża betonowe 25x8 na ławie betonowej ( pod ławko-stoły)
4. podbudowa z KŁSM grub. 15 cm z mieszanki 0-31,5 mm
5. nawierzchnia z kruszywa łamanego - kliniec kamienny frakcji 8-16 mm-  7 cm
                                                              - miał kamienny frakcji 0-2 mm       -  1 cm

Grupa nośności podłoża G1. 
Grunt podłoża należy zagęszczać przy jego wilgotności optymalnej.
Podłoże należy przygotować z zachowaniem rzędnych wysokościowych
wynikających z grubości konstrukcyjnych i przyjętych lub istniejących spadków
poprzecznych nawierzchni i zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Id=0,97 w skali proctora.

4. Elementy małej architektury

ścieżka

Zaprojektowano ścieżkę szerokości 1m na długości 138 mb ( plus skosy 2 x5m2), równolegle do 

kąpieliska wzdłuż skarpy oraz dojście do wiaty i do drogi .

W miejscu zejścia ze skarpy zaprojektowano wzmocnienie z elementów betonowych ( deska 

imitująca drewno) oraz wzmocnienie od strony skarpy palisadą betonową 16,5x11 cm wysokości

80 cm koloru grafitowego na długości 15 mb. 

ławko-stoły

Ławko stoły wykonane w technologii drewnianej z elementem blatu z blachy aluminiowej 

wtopionej w konstrukcje stołu. Blacha stanowić będzie tablicę edukacyjno-zabawową z 

zadrukiem pełnokolorowym . Zabezpieczenie blachy wykonać przed promieniowaniem UV, 

deszczem , drobnymi uszkodzeniami i zarysowaniem z bezpiecznymi krawędziami i nie 

widoczną częścią montażową. Tematyka tablic ustalona zostanie z inwestorem przed realizacją 

inwestycji.

Drewno zaimpregnowane i malowane środkami o zwiększonej trwałości.

zadaszenie ławko-stołów (wiata)

Stopy fundamentowe z betonu C16/20 wysokości 122 cm. Pod ławami wykonać podsypkę z 

chudego betonu C8/10 – gr 10 cm.

Konstrukcja z drewna iglastego klasy C27 o wilgotności do 23%.



Połączenia na typowe złącza ciesielskie.

Wszystkie elementy drewniane powinny byś czterostronnie strugane i przeszlifowane przed 

malowaniem.

Zabezpieczenie środkiem impregnująco koloryzującym koloru zielonego przed wpływem :

- grzybów

-owadów

-ognia

-korozji biologicznej

Dach wsparty na 6 słupach 16x16 o konstrukcji krokwiowej. Słupy należy odizolować od stó 

fundamentowych poprzez zachowanie odstępu min. 2 cm. ( montaż na prefabrykowanych 

kotwach stalowych).

Dach o kącie 30 stopni pokryty blachodachówką o klasycznym wzorze koloru zielonego – 

RAL6005.

Blacha grubości min. 0,5 mm. Grubość powłoki metalicznej min 120ZMg. Grubość powłoki 

lakierniczej min. 35 mikrometra. Arkusze blachy z gotowymi otworami montażowymi w 

pionowych przetłoczeniach.

Rynny spustowe z blachy ocynkowanej ogniowo grub. 0,6 mm. Grubość powłoki cynkowej 

275g/m2 , lakierniczej min. 50 mikrometra

tablice edukacyjn  o-zabawowe  

Tablice konstrukcji drewnianej montowanej do podłoża za pomocą wbetonowanej kotwy 

stalowej. Szerokość tablic zmienna 135-160 cm . Wysokość 220-250 cm.

Stelaż drewniany z kołków 14cm i zadaszeniem z desek dwuspadowym.

Elementy zabawowe ruchome – obrotowe z zadrukiem pełnokolorowym dwustronnym. Zadruk 

zabezpieczony przed zadrapaniem i promieniami UV.

Tablice typu zgadywanka, puzle oraz pamięciówka o tematyce leśno-przyrodniczej. 

Drewno zaimpregnowane i malowane środkami o zwiększonej trwałości.

oświetlenie

Zaprojektowano 2 lampy solarne koloru czarnego ( słup i oprawa koloru czarnego) o mocy 100 

Wat. Wysokość opraw 4,8 m. Sprawność oprawy min. 200 lm/W.

Lampy wyposażone w automatyczny czas działania powyżej 8 dni. Akumulatory 12,8 V, 36Ah. 

Żywotność LED powyżej 90 tys. godzin.

stojaki na rower

Stojaki na rowery wykonane z kołków drewnianych o długości około 250-300 cm

Drewno zaimpregnowane i malowane środkami o zwiększonej trwałości.

kosze na śmieci

Kosze wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo z klapą o średnicy około 48 cm z okładziną 

drewnianą ( paliki , deski itp.) mocowane na palikach śr. 14 cm.

Drewno zaimpregnowane i malowane środkami o zwiększonej trwałości.



ławki

Ławki drewniane 200x40 cm wykonane z belek o grubości 10 cm. Montaż elementów za 

pomocą śrub i wkrętów ocynkowanych lub nierdzewnych.

Drewno zaimpregnowane i malowane środkami o zwiększonej trwałości.

kosze gabionowe z siedziskami

Kosze należy zastosować jako wzmocnienie skarpy a jednocześnie element dekoracyjny w 

postaci kwietników i funkcjonalny jako siedziska.

Łącznie należy wzmocnić 41 mb skarpy. Wysokość elementów wzmacniających skarpę wynosi 

80 cm, natomiast w miejscu ustawienia siedzisk 45 cm.

Siedziska przewidziano na łącznej długości 6 m.

Elementy bez siedzisk obłożyć deskami i wykonać obsadę biologiczną w postaci traw ozdobnych

(kwietniki).

Kosze wykonane z prętów o średnicy około 4 mm ze stali ocynkowanej ogniowo. Oczka 5x10 

cm. Wypełnienie kamieniem o jednorodnej granulacji 8-12 cm.

Siedziska wykonać z desek szer. 12-15 cm i grubości około 5 cm.

Drewno zaimpregnowane i malowane środkami o zwiększonej trwałości.

5. Teren przyległy

Przyległy teren o powierzchni około 300 m2 należy wyrównać i obsypać humusem o grubości 10 cm 

oraz obsiać mieszanką traw.

6. UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie wykopy w miejscach wystąpienia ewentualnych nieprzewidzianych kolizji 
branżowych  należy wykonywać ręcznie pod kontrolą jednostek odpowiedzialnych za eksploatacje 
występujących urządzeń podziemnych.

Projekt sporządzono w 3 jednakowych egzemplarzach


