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I. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa z Inwestorem

b) Mapa do celow informacyjnych w skali 1:500

¢) Pomiary uzupehiajace, wysokosciowe, wykonane dla celéw projektowania

d) Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja stanu istniejacego

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytko-
wego ( Dz. U. Nr 202,poz. 2072 )

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustale-
nia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463),

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126)

h) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

II. STAN ISTNIEJACY I ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres prac obejmuje ustawienie elementéw matej architektury w ramach kontynuacji $ciezki le$nej
przyrodniczo — dydaktycznej pod nazwg brzegiem jeziora Wegorzyno”.

Wykonanie $ciezki zwigzane jest z funkcjg i uzytkowaniem lesnym. Teren objety zagospodarowaniem
nalezy do Laséw Panstwowych Nadlesnictwa Lipusz — dziatka nr 3181/16 , obreb Suleczyno, gmina Suleczyno,
powiat kartuski.

W miejscu planowanym do ustawienia elementéw matej architektury teren jest wolny od zadrzewien-
elementy wkomponowane beda pomigdzy istniejace zadrzewienie bez jego naruszania.

Nie przewiduje si¢ rOwniez prowadzenia prac niwelacyjnych. Elementy zwigzane z prowadzeniem $ciezki
wkomponowane bedg w istniejacy teren.

Wszystkie elementy wykonane beda bez ich trwatego zwigzania z gruntem.

III. STAN PROJEKTOWANY

1. Plan sytuacyjny

Ustawione zostang 3 tablice edukacyjne zwigzane z tematyka lesna i przyrodnicza tego terenu.
Przewidziano roéwniez ustawienie zadaszonych tawko — stotéw — 1 komplet ( 0 wymiarach zadaszenia 4,6x5,3m).
Konstrukcja stotdw i1 zadaszenia drewniana impregnowana z pokryciem blachg ocynkowang profilowang koloru
zielonego.

Grunt pod stolami wzmocniony bedzie kostkg betonowa o wymiarach jak zadaszenie tj. 4,6 x 5,3 m.

Ponadto ustawione zostang 2 tawki , 2 kosze na $mieci i 3 stojaki rowerowe. W poblizu tawko-stotow
przewidziano 2 lampy solarne.

Od strony plazy(kapieliska) ustawione zostang kosze gabionowe wypehione materialem kamiennym oraz ziemig
organiczng z obsadzeniami . Cz¢$ciowo obtozone deskami w celu umozliwienia korzystania z nich jako siedziska.



Sciezka wykonana zostanie z materiatdw naturalnych — nawierzchnia zwirowa z czeSciowym wzmocnieniem
elementami betonowymi chodnikowymi 1 obrzezem w miejscach narazonych na erozj¢ wody . Sciezka
szerokosci 1 m.

2. Rozwigzanie wysokosciowe

Zaprojektowano niwelete §ciezki oraz ustawienie elementow matej architektury na poziomie
istniejacego gruntu. Do ustawienia wybrano miejsca uksztaltowane w sposob naturalny. Przed
ustawieniem poszczegdlnych elementow nalezy jedynie usung¢ darnine 1 wyrownac istniejacy grunt. W
miejscu przewidzianym do wykonania nawierzchni dodatkowo wykorytowa¢ powierzchnig
przewidziang do utwardzenia. Rzedne nawierzchni powinny umozliwi¢ swobodny sptyw wody
opadowej z jej powierzchni.

3. Konstrukcja Sciezki i podloza pod zadaszonymi lawko-stolami

1. koryto glebokosci okoto 20 cm wyprofilowane i zaggszczone

2. obrzeza betonowe 30x8 cm na tawie betonowej ( przy Sciezce)

3. obrzeza betonowe 25x8 na tawie betonowej ( pod tawko-stoty)

4. podbudowa z KESM grub. 15 cm z mieszanki 0-31,5 mm

5. nawierzchnia z kruszywa tamanego - kliniec kamienny frakcji 8-16 mm- 7 cm
- miat kamienny frakcji 0-2mm - 1cm

Grupa nosnosci podtoza G1.
Grunt podtoza nalezy zaggszczac przy jego wilgotnosci optymalne;.
Podtoze nalezy przygotowac¢ z zachowaniem rzg¢dnych wysokosciowych
wynikajacych z grubosci konstrukcyjnych 1 przyjetych lub istniejacych spadkow
poprzecznych nawierzchni i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1d=0,97 w skali proctora.

4. Elementy malej architektury
sciezka
Zaprojektowano $ciezke szerokosci Im na dlugosci 138 mb ( plus skosy 2 x5m2), rownolegle do
kapieliska wzdtuz skarpy oraz doj$cie do wiaty i do drogi .
W miejscu zejscia ze skarpy zaprojektowano wzmocnienie z elementéw betonowych ( deska
imitujgca drewno) oraz wzmocnienie od strony skarpy palisadg betonowg 16,5x11 cm wysokos$ci

80 cm koloru grafitowego na dtugosci 15 mb.

lawko-stoly

Lawko stoty wykonane w technologii drewnianej z elementem blatu z blachy aluminiowe;j
wtopionej w konstrukcje stotu. Blacha stanowi¢ bedzie tablice edukacyjno-zabawowa z
zadrukiem pelnokolorowym . Zabezpieczenie blachy wykona¢ przed promieniowaniem UV,
deszczem , drobnymi uszkodzeniami i zarysowaniem z bezpiecznymi krawedziami 1 nie
widoczng czes$cig montazowg. Tematyka tablic ustalona zostanie z inwestorem przed realizacja
inwestycji.

Drewno zaimpregnowane i malowane srodkami o zwigkszonej trwatosci.

zadaszenie lawko-stolow (wiata)

Stopy fundamentowe z betonu C16/20 wysokosci 122 cm. Pod fawami wykona¢ podsypke z
chudego betonu C8/10 — gr 10 cm.
Konstrukcja z drewna iglastego klasy C27 o wilgotnosci do 23%.



Potaczenia na typowe ztacza ciesielskie.

Wszystkie elementy drewniane powinny by$ czterostronnie strugane i przeszlifowane przed
malowaniem.

Zabezpieczenie srodkiem impregnujaco koloryzujacym koloru zielonego przed wplywem :

- grzybow

-owadow

-ognia

-korozji biologicznej

Dach wsparty na 6 stupach 16x16 o konstrukcji krokwiowej. Stupy nalezy odizolowa¢ od sto
fundamentowych poprzez zachowanie odstepu min. 2 cm. ( montaz na prefabrykowanych
kotwach stalowych).

Dach o kacie 30 stopni pokryty blachodachowka o klasycznym wzorze koloru zielonego —
RAL6005.

Blacha grubosci min. 0,5 mm. Grubos$¢ powtoki metalicznej min 120ZMg. Grubos¢ powtoki
lakierniczej min. 35 mikrometra. Arkusze blachy z gotowymi otworami montazowymi w
pionowych przettoczeniach.

Rynny spustowe z blachy ocynkowanej ogniowo grub. 0,6 mm. Grubos¢ powtoki cynkowe;]

275g/m2 , lakierniczej min. 50 mikrometra

tablice edukacyjno-zabawowe

Tablice konstrukcji drewnianej montowanej do podtoza za pomoca wbetonowanej kotwy
stalowej. Szeroko$¢ tablic zmienna 135-160 cm . Wysokos¢ 220-250 cm.

Stelaz drewniany z kotkéw 14cm i zadaszeniem z desek dwuspadowym.

Elementy zabawowe ruchome — obrotowe z zadrukiem pelnokolorowym dwustronnym. Zadruk
zabezpieczony przed zadrapaniem i promieniami UV.

Tablice typu zgadywanka, puzle oraz pamigcidéwka o tematyce le§no-przyrodnicze;j.

Drewno zaimpregnowane i malowane srodkami o zwigckszonej trwatosSci.

oSwietlenie

Zaprojektowano 2 lampy solarne koloru czarnego ( stup i oprawa koloru czarnego) o mocy 100
Wat. Wysokos¢ opraw 4,8 m. Sprawnos$¢ oprawy min. 200 Im/W.

Lampy wyposazone w automatyczny czas dziatania powyzej 8 dni. Akumulatory 12,8 V, 36Ah.
Zywotno$¢ LED powyzej 90 tys. godzin.

stojaki na rower

Stojaki na rowery wykonane z kotkow drewnianych o dtugosci okoto 250-300 cm

Drewno zaimpregnowane i malowane srodkami o zwigkszonej trwatosci.

Kkosze na Smieci

Kosze wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo z klapa o $rednicy okoto 48 cm z oktadzing
drewniang ( paliki , deski itp.) mocowane na palikach $r. 14 cm.

Drewno zaimpregnowane i malowane srodkami o zwi¢kszonej trwatosSci.



fawki

Lawki drewniane 200x40 cm wykonane z belek o grubosci 10 cm. Montaz elementow za
pomoca $rub i wkretow ocynkowanych lub nierdzewnych.

Drewno zaimpregnowane i malowane srodkami o zwigkszonej trwatosci.

kosze gabionowe z siedziskami

Kosze nalezy zastosowac¢ jako wzmocnienie skarpy a jednocze$nie element dekoracyjny w
postaci kwietnikow i funkcjonalny jako siedziska.

Lacznie nalezy wzmocni¢ 41 mb skarpy. Wysoko$¢ elementéw wzmacniajacych skarpg wynosi
80 cm, natomiast w miejscu ustawienia siedzisk 45 cm.

Siedziska przewidziano na tacznej dtugosci 6 m.

Elementy bez siedzisk obtozy¢ deskami i wykona¢ obsade biologiczng w postaci traw ozdobnych
(kwietniki).

Kosze wykonane z pretow o Srednicy okoto 4 mm ze stali ocynkowanej ogniowo. Oczka 5x10
cm. Wypelnienie kamieniem o jednorodnej granulacji 8-12 cm.

Siedziska wykona¢ z desek szer. 12-15 cm 1 grubosci okoto 5 cm.

Drewno zaimpregnowane i malowane srodkami o zwigkszonej trwatosci.

5. Teren przylegly

Przylegly teren o powierzchni okoto 300 m2 nalezy wyréwnac 1 obsypa¢ humusem o grubosci 10 cm

oraz obsia¢ mieszankg traw.

6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie wykopy w miejscach wystapienia ewentualnych nieprzewidzianych kolizji
branzowych nalezy wykonywa¢ re¢cznie pod kontrola jednostek odpowiedzialnych za eksploatacje
wystepujacych urzadzen podziemnych.

Projekt sporzadzono w 3 jednakowych egzemplarzach



