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Zatacznik Strona 2/8
Zagospodarowanie elementami malej architektury terenu przy kapielisku w ramach kontynuacji $ciezki przyrodniczej pod nazwg "brzegiem jeziora Wegorzyno"

Nazwa przedsigwzigcia lub zadania :
Zagospodarowanie elementami matej architektury terenu przy kapielisku w ramach kontynuacji $ciezki przyrodniczej pod nazwa "brzegiem jeziora Wegorzyno"

Inwestycja polegac bgdzie na wykonaniu zagospodarowanie terenu matg architektura oraz rob6t w zakresie $ciezek pieszych.
Wykonanie $ciezki zwigzane jest z funkcja i uzytkowaniem lesnym. Teren objgty zagospodarowaniem nalezy do Laséw Panstwowych Nadlesnictwa Lipusz
— dziatka nr 3181/16 , obr¢b Sulgczyno, gmina Sulgezyno, powiat kartuski.

W miejscu planowanym do ustawienia elementéw matej architektury teren jest wolny od zadrzewien- elementy wkomponowane bgda pomigdzy istniejace
zadrzewienie bez jego naruszania.

Zakres planowanych robét obejmuje :
wykonanie $ciezek z KESM z czg$ciowym utwardzeniem elementami betonowymi na dlugosci 138 mb szer. Im
ustawienie zadaszonych tawko stotéw 4,6x5,3 m - 1 komplet
ustawienie 1 tablicy zabawowej i 2 tablic edukacyjnych
ustawienie 3 stojakéw rowerowych

ustawienic 2 tawek i 2 koszy na $mieci

1.

2,

3.

4.

5. ustawienie 2 lamp solarnych

6.

7. wykonanie umocnienia skarpy w postaci koszy gabionowych z siedziskami - 41 mb
8.

plantowanie i humusowanie terenu - 300 m2

Spos6b zagospodarowania terenu nie powoduje naruszenia intereséw oséb trzecich w zakresie mozliwosci zagospodarowania i uzytkowania terenow
sgsiadujacych.

Na planowanym odcinku robét nie wystepuija kolizje branzowe .

Na czas prowadzenia robét teren zostanie wygrodzony i oznakowany.
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Tabela przedmiaru robét

Strona 3/8

Zagospodarowanie elementami malej architektury terenu przy kapielisku w ramach kontynuacji ciezki przyrodniczej pod nazwg "brzegiem jeziora Wegorzyno”

Nr Podstawa Nr ST Opis robét Jm Tlose
Sciezka piesza
1 KNR 2-31 Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane recznie pod nawierzchnig sciezki
0101/05
Sciezka (21,7421,3+49,7+24,3+21) m2 138,000
skosy 5+5 m2 10,000
razem | m2 148,000
2 KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie reczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/01 kategorii I-II
m2 148,000
3 KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy krawgznikowe
0401/01
138+138+1+1+1 m 279,000
razem m 279,000
4 KNR 2-31 Eawa betonowa zwykla pod krawezniki
0402/03
279*0,015 m3 4,185
razem| m3 4,185
5 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin piaskiem
0407/03
m 279,000
6 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
m2 148,000
7 KNR 2-31 Warstwa goéma podbudowy z kruszywa tamanego ( kliniec 8-16 mm+ miat kamienny 0-2 mm) o
0114/07 grubosci po zaggszczeniu 8cm
m2 148,000
8 KNR 2-31 | D-08.01.01-0 [Lawa betonowa z oporem pod palisade
0402/04
15*0,04 m3 0,600
razem | m3 0,600
9 KNR 2-31 SST1i |ANALOGIA - palisada betonowa prostokatna 16,5x11 , h= 80 cm ( zagtgbienie okoto 40 cm) na
0403/01 pods. cem. piaskowe;j
m 15,000
10 KNR 2-31 wzmocnienie element6w sciezki ptytami betonowymi - deska betonowa koloru i faktury
0502/06 naturalnego drewna
m2 5,000
zadaszone tawkostoly
11 KNR 2-31 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane rgcznie pod utwardzenie lawko-stoléw
0101/05
4,6%5,3 m2 24,380
razem | m2 24,380
12 KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie r¢czne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/01 kategorii I-II
m2 24,380
13 KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/01
5,3+5,3+4,6+4.,6 m 19,800
razem| m 19,800
14 KNR 2-31 ELawa betonowa zwykla pod krawezniki
0402/03
19,8*0,015 m3 0,297
razem | m3 0,297
15 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8cm na podsypce piaskowej, z wypeinieniem spoin piaskiem
0407/03
m 19,800
16 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
m2 24,380
17 KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego (kliniec 8-16 mm + miat kamienny 0-2 mm) o
0114/07 grubosci po zaggszczeniu 8cm
m2 24,380
18 Kalkulacja zadaszenie z ustawionym kompletem 2 fawkostoléw z blatem z tablicg edukacyjno-zabawowg o
indywidualna powierzchni dachu - 4,6x5,3 m
komplet 1,000
tablice
19 Kalkulacja SST3 tablice temetyczne edukacyjne - zabawowe o konstrukcji drewnianej z elementami ruchomymi z
indywidualna dwustronnym nadrukiem UV petnokolorowym
szt 3,000
o$wietlenie
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Tabela przedmiaru robét Strona 4/8
Zagospodarowanie elementami malej architektury terenu przy kapielisku w ramach kontynuacji Sciezki przyrodniczej pod nazwa "brzegiem jeziora Wegorzyno"

Nr Podstawa Nr ST Opis robét Jm Tlos¢
20 Kalkulacja SST 4 lampy solarne 100 WAT - kompletne na stupach koloru czarnego ( oprawa i stup) . Wysokos¢
indywidualna LED -4,8m. Sprawnos¢ oprawy 200lm/W. Automatyczny czas dzialania pow. 8 dni. Akumulator
12,8V, 36Ah. Zywotno$¢ LED pow. 90 tys. godzin.
szt 2,000
tawki,kosze,stojaki na rowery
21 Kalkulacja SST3 stojaki na rowery konstrukcji drewniane;j
indywidualna
szt 3,000
22 Kalkulacja SST3 kosze na $mieci z blachy ocynkowanej z oktadzing drewniang
indywidualna
szt 2,000
23 Kalkulacja SST3 tawki
indywidualna
szt 2,000
siedziska i wzmocnienie z koszy gabionowych- kwietnik
24 Kalkulacja kosze gabionowe z wypetnieniem materialem kamiennym wraz z obsadzeniem roslinnym o
indywidualna wysokosci do 1 m
m 41,000
25 Kalkulacja siedziska drewniane montowane na koszach gabionowych
indywidualna
m 6,000
humusowanie i plantowanie terenu
26 KNR 2-01 SST 1 Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubosci Scm
0510/01
m2 300,000
27 KNR 2-01 Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem - dodatek za kazde dalsze Scm
0510/02 humusu ponad 5cm
m2 300,000
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Spis dzialéw przedmiaru robét Strona 5/8
Zagospodarowanie elementami matej architektury terenu przy kapielisku w ramach kontynuacji sciezki przyrodniczej pod nazwa "brzegiem jeziora Wegorzyno"

Nr  |Opis robét

$ciezka piesza
zadaszone fawkostoty
tablice

oswietlenie
lawki,kosze,stojaki na rowery
siedziska i wzmocnienie z koszy gabionowych- kwietnik

humusowanie i plantowanie terenu
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Zestawienie robocizny

Strona 6/8

Zagospodarowanie elementami matej architektury terenu przy kapielisku w ramach kontynuacji $ciezki przyrodniczej pod nazwg "brzegiem jeziora Wegorzyno"

Lp [Nazwa Jm Tlosé Cena Wartosé
1  |Betoniarze gr.II I-g 23,499

2 |Brukarze gr.II I-g 38,440

3 |Brukarze gr.Ill r-g 1,430

4  |Darniarze gr.ll I-g 122,640

5 |Robotnicy gr.I I-g 133,321

6 |Robotnicy gr.I I-g 34,543

Razem

353,873
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Zestawienie materiatow

Strona 7/8

Zagospodarowanie elementami malej architektury terenu przy kapielisku w ramach kontynuacji $ciezki przyrodniczej pod nazwa "brzegiem jeziora Wegorzyno"

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
1  |Beton zwykly m3 5,285
2  |Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,159
3 |kliniec 8-16mm t 29,253
4 [Miat kamienny 0-2 mm t 2,465
5 |Nasiona traw kg 3,600
6  |Obrzeza betonowe 25x8cm m 304,776
7 palisada betonowa h= 80cm ( przekr6j 12x18) m 15,300
8 Piasek m3 3,986
9  |plyty betonowe - imitacja drewna - gr 4 cm szt 20,400
10 |Tluczen kamienny 0-31,5 mm t 54,852
11 |Woda m3 7,404
12 |Ziemia urodzajna (humus) m3 31,200

Razem

Materialy pomocnicze

Razem
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Zestawienie sprzetu
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Zagospodarowanie elementami matej architektury terenu przy kapielisku w ramach kontynuacji sciezki przyrodniczej pod nazwa "brzegiem jeziora Wegorzyno"

Lp ([Nazwa Jm Tlo$é Cena Wartos¢
1 |koparko spycharka m-g 0,897
2 |zaggszczarka mechaniczna m-g 12,705

Razem

13,602




