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0Od matej rodzinnej firmy do lidera na rynku.

Firma GLOB-METAL zostata zatozona w 2001 roku przez Krzysztofa Zielaskiewicza.

Pierwszymi wyrobami produkowanymi na matej hali przy sile 10-ciu pracownikéw byty spawane zbrojenia budowlane.

W roku 2008, dzieki zmianie lokalizacji, firma postanowita dokonac¢ dywersyfikacji swojej produkcji wprowadzajac beton
towarowy oraz prefabrykacje. W roku 2010 powstat pierwszy wezet betoniarski wraz z hala do produkcji prefabrykatéw
betonowych. W roku 2012 firma zainwestowata w kolejny wysokowydajny wezet betoniarski.

Na dzien dzisiejszy firma GLOB-METAL zatrudnia 65-ciu pracownikéw na powierzchni produkcyjnej ok. 3000 m2, dzieki czemu

mozemy sprosta¢ wysokim wymaganiom naszych klientéw.

Zapraszamy do wspotpracy.



sciany
oporowe

Prefabrykowane Sciany oporowe typ L GLOB-METAL sg doskonatym produktem do obnizenia kosztéw budowy
przy zagospodarowaniu terenu.

Wspotczesnie na etapie projektu, wrysowuje sie modutowe elementy muréw oporowych, w celu unikniecia
drogich systeméw deskowan i wylewania betonu na budowie czesto niezgodnego z klasami ekspozycji
wystepujacego srodowiska. Gotowe prefabrykaty przyspieszaja proces budowy oraz nie wymagaja dalszej

obroébki jak w przypadku tradycyjnych muréw.
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informacje

techniczne

RODZAJ BETONU:

C30/37
klasy ekspozycji od strony licowej elementu typowego: XF4, XC4, XA1, XS1, XD2

Klasy ekspozycji Rodzaj agresji / korozji Opis srodowiska
Agresja spowodowana Silne nasycenie wodg ze srodkami odladzajacymi
zamrazaniem/rozmrazaniem lub woda morska
Korozja spowodowana Cyklicznie mokre i suche
karbonatyzacja
Agresja chemiczna Srodowisko chemicznie mato agresywne
Korozja spowodowana Narazenie na dziatanie soli zawartych w powietrzu,
chlorkami pochodzacymi ale nie na bezposredni kontakt z woda morska
z wody morskiej
Mokre, sporadycznie suche Chlorki nie pochodzace z wody morskiej

Na zyczenie klienta wykonujemy prefabrykaty w innych klasach ekspozycji.

POWIERZCHNIA:

Standardowo elementy od strony zewnetrznej s gtadkie bez rys,

rakow i pekniec¢-beton ,architektoniczny”.
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Na indywidualne zamoéwienie klienta wykonujemy prefabrykaty z odkrytym kruszywem na powierzchni licowej.
Przyktady ponizej:

Powierzchnie ArtStone

GreyStone RedStone

Strona wewnetrzna tzw. zasypowa prefabrykatéw jest tylko zacierana w celu zwiekszenia sit tarcia z materiatem
uzupetniajgcym. Na tej stronie wystepuja réwniez stalowe haki montazowe, ktére sg w zaleznosci od wielkosci $ciany
potozone na réznych wysokosciach.

W przypadku, gdy elementy wystaja ponad grunt istnieje mozliwos¢ zatarcia strony wewnetrznej na gtadko ok. 30 cm

od szczytu.
KRAWEDZIE

Od strony licowej krawedzie sg sfazowane.
Fazka wynosi 1,2 cm. Od strony wewnetrznej - brak fazki
(mozliwos¢ wykonania

jako dodatkowa opcja)

Widok od strony wewnetrznej ,zasypowej”
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Typowe szerokosci prefabrykatéw to 99,5 cm tzw.,szeroki” oraz 49,5 cm tzw. ,potéwka”

Posiadamy w swojej ofercie rowniez elementy z tzw. ,fugg pozorng" Element o szerokosci 99,5 cm posiada od strony

licowej po srodku fuge pionowa, ktéra imituje podziat na dwa elementy o szerokosci 49,5 cm zestawione obok siebie.

Widok od strony licowej z,,fuga pozorng”
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wymiary

Murki oporowe produkujemy w rozmiarach jak przedstawia tabela ponizej:

N KN K3 KN KN KR
s 3 12 12 12 12

& 4 12 12 12 12
s e0 12 12 12 12
s | 7 12 17 45 13 17
iss | s 12 17 70 13 17
80 100 12 2 90 14 22
2050 s 12 22 115 14 22
230 | 125 12 27 55 15 27
255 140 12 27 80 155 27
280 | 155 12 27 105 15 27
805 165 12 27 130 14 27
830 185 12 27 80 15 27
[ ss 12 27 160 15 27
380 | 205 12 27 130 14 27
- 205 12 27 155 14 27
) o

Do wszystkich wysokos$ci $cianek oferujemy réwniez narozniki. Zastosowanie elementu naroznego konieczne jest,
gdy zmienia sie kierunek utozenia muru oporowego. Narozna $ciana oporowa jest elementem uzupetniajgcym catej

serii typowych scian oporowych.




narozniki

DWUELEMENTOWE NAROZNIKI:
Sktadajace sie z dwoch symetrycznych elementéw o szerokosci 99,5 cm, ktére po ztozeniu tworza kat 90°;
= Maksymalne obciazenie prefabrykatéw wynosi w tym przypadku q=33,3kN/m?;
JEDNOELEMENTOWE NAROZNIKI:
Narozniki o kacie rozwarcia 90°.
= Charakteryzuja sie stosunkowo cienka ptyta pionowa oraz pozioma ptyta fundamentowa o statych wymiarach:
49,5x49,5cm, niezaleznych od wysokosci elementu.

= Maksymalne obciazenie prefabrykatéw wynosi w tym przypadku q=5kN/m>;

Widok od strony licowej Widok od strony wewnetrznej ,zasypowej”

Widok z géry
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- Kazdy naroznik jest rozpatrywany indywidualnie przy zamoéwieniu, poniewaz w $ciankach wyzszych stopa elementéw

sasiadujacych z naroznikiem jest $cieta. Nie dotyczy murkéw o wysokosciach 55 oraz 80cm. Przyktad ponizej:

NAROZNIK DWUELEMENTOWY

ELEMENT ZE SCIETA STOPA

ELEMENT STANDARDOWY

J»—  Schemat posadowienia Naroznika:

NAROZNIK JEDNOELEMENTOWY

ELEMENT ZE SCIETA STOPA

ELEMENT STANDARDOWY

NAROZNA SCIANA OPOROWA

ELEMENTY NAROZNIKA SKRECONE KATOWNIKIEM
80x80x8mm

ELEMENT STANDARDOWY

PRET @16 mm STEZAJACY MONTOWANE ELEMENTY
(PRET UMIESZCZONY W HAKACH MONTAZOWYCH)

NADBETON
GRUBOSC 20cm
BETON C20/25

SIATKA ZBROJENIOWA
SIATKA ZE STALI fi 8 mm, OCZKO 20 x 20 cm
OTULINA5 cm

ZASYPKA

PIASKI SREDNIE | GRUBE
y =19kN/m3

®=39,20

DRENAZ

WARSTWA WYROWNUJACA
GRUBOSC 5cm
BETON C12/15

PODKELAD BETONOWY
GRUBOSC 15cm
BETON C12/15

PODSYPKA PIASKOWA
PIASKI SREDNIE ZAGESZCZONE
DLA  5kN/m2 y=19,0kN/m3
©=39,50
DLA 16,7 kN/m2 y=21,0kN/m3
33,3kN/m2 ®=41,50
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Narozniki mozemy dopasowac do potrzeb kazdego klienta. Na indywidualne zamdéwienie jest mozliwa zmiana szerokosci

i kata naroznika.

Ponizej przyktadowe rozwigzania:

Naroznik wewnetrzny o kacie 90°

Naroznik zewnetrzny o niestandardowym kacie

Naroznik wewnetrzny o niestandardowym kacie




Elementy znajduja sie zabezpieczone
na paletach transportowych.  Przed
montazem nalezy przecia¢ tasme bindujaca,
a zawiesia dzwigu podczepi¢ do hakéow
w celu podniesienia elementu.

Haki ~ montazowe  znajduja  sie
na wewnetrznej czesci prefabrykatu.
Miedzy zawiesie, a $ciane nalezy wtozy¢
drewniana kantéowke ~w  celu

d zabezpieczenia betonu przed
montaz uszkodzeniem. W celu amortyzacji
uderzenia przy pionowaniu elementéw
wysokich (od 205cm do 405cm)
pod poziomg stope ktadziemy np:
gumowa opone.

Prefabrykaty transportujemy dzwigiem bardzo

ostroznie i ustawiamy na odpowiedniej
podbudowie zgodnie z Instrukcjg jeden obok
drugiego z zachowaniem 0,5cm dylatacji.

Od wewnatrz pionowe przerwy izolujemy
pasami (ok.20cm szerokosci) papy
termozgrzewalnej ~w  celu  unikniecia
przenikania drobnych frakcji piasku i wody.
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W istniejgce haki montazowe umieszczamy
i mocujemy pret min. @16mm w celu
zwienczenia  wszystkich  elementow.

Ostatnim etapem montazu jest
odpowiednie, zgodne z Instrukcja
wykonanie odwodnienia, obsypanie
i zageszczenie materiatu zasypowego
strony wewnetrznej jak i zewnetrznej
prefabrykatu.

WYMIAR MODULARNY ELEMENTU
1000 N
|

WYMIAR RZECZYWISTY ELEMNTU

PRZERWA DYLATACYJNA MIEDZY ELEMENTAMI

PRET @16 mm STEZAJACY MONTOWANE ELEMENTY
(PRET UMIESZCZONY W HAKACH MONTAZOWYCH)

HAK MONTAZOWY

PASKI PAPY TERMOZGRZEWALNEJ ZASTOSOWANE
NA POLACZENIU ELEMENTOW OD STRONY ZASYPOWE)




posadowienie

min. G*

*Wymiar G znajduje sie w tabeli wymiarowej

GRUNT RODZIMY
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PRET @16 mm STEZAJACY MONTOWANE ELEMENTY
(PRET UMIESZCZONY W HAKACH MONTAZOWYCH)

ZASYPKA (WARSTWA FILTRACYJNA)
PIASKI SREDNIE | GRUBE

y =19kN/m?

©=39,20

WARSTWA WYROWNUJACA
GRUBOSC 5cm
BETON C12/15

PODKEAD BETONOWY
GRUBOSC 15 cm
BETON C12/15

DRENAZ

PODSYPKA PIASKOWA
PIASKI SREDNIE ZAGESZCZONE
DLA 5kN/m? y =19,0kN/m?*
®©=39,50
DLA 16,7 kN/m?  y=21,0kN/m*
333kN/m?*  ®=41,50

Przy zakupie prefabrykatéw dotaczona jest Instrukcja montazu Scian oporowych typ L opisujaca szczegétowo proces

wbudowania elementéw.

Dopasowanie wymiaru $cianki oporowej zalezy od wysokosci nawierzchni obcigzajacej w miejscu wbudowania

oraz charakterystyki podbudowy.
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POSADOWIENIE

Sciany oporowe nalezy ustawia¢ bezposrednio na warstwie chudego betonu C12/15 gruboséci 15cm i warstwie
wyréwnujacej grubosci 5cm. Konstrukcje nalezy posadowi¢ na warstwie mrozoodpornego materiatu (kruszywa),
az do poziomu przemarzania gruntu. Podtoze, na ktérym posadowiony jest murek oporowy musi utrzymac obcigzenie
wagi murka, jak tez ciezaru materiatu, ktéry obcigza prefabrykat. Podbudowa musi by¢ odpowiednio do tego

przystosowana, aby wykluczy¢ niebezpieczenstwo obrotu/zawalenia sie $cianki.

DRENAZ

W przypadku mozliwosci wystapienia zwierciadta wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia $ciany oporowej
oraz aby odprowadzi¢ wode opadowa przesaczajaca sie do podtoza, nalezy zastosowa¢ drenaz. Co ok 50m zastosowac
nalezy studzienke kontrolna. Wzdtuz pionowej ptyty $ciany oporowej nalezy wykona¢ warstwe filtrujaca z pospotki,
zwiru, ttucznia lub piasku grubego. W przypadku duzego naptywu woéd wzdtuz stoku naturalnego, aby zredukowac

obciazenie konstrukcji wywotane woda opadowag, réwniez w tym miejscu nalezy wykonac¢ warstwe filtrujaca.

ZASYPKA

Jako zasypke nalezy stosowa¢ zageszczone piaski $rednie i grube o y= 19kN/m?* i ¢=39,2°.

Dopuszczalne obciazenie gruntu wynosi p < 200 kN/m?

W zaleznosci od rodzaju zasypki dziataja w niej sity tarcia i spdjnosci lub kombinacja obu tych sit. Przy materiale zwieztym
spoistym parcie ziemi wystepuje tylko jako ciezar wiasny zasypki. Jako tylne wypetnienie murkéw oporowych nalezy
uzywad mato spoistego materiatu jak np. mieszanka piaskowo-zwirowa. Wystepujace wtedy sity tarcia sprawiaja,

ze skarpa jest stabilna.

UWAGA:
Wewnetrzny kqt tarcia jest maty, a co za tym idzie niekorzystny w przypadku takich materiatéw spoistych jak np. glina, it, torf.



btedy w

posadowieniu

murkoéw

Murki oporowe nie moga by¢ osadzane zewnetrzna
strona do gruntu. Wypetnienie nalezy wykonywa¢
od podstawy. Jezeli wbudujemy murki w inny sposéb,
mozemy narazic¢ sie na ich przesuwanie badz poprzez

nacisk zawalenie sie konstrukgcji.
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Jezeli uzyjemy zbyt lekkiego materiatu do wypetnienia
wewnetrznej strony, bedzie za maty nacisk na pozioma
stope prefabrykatu. W skutek tego sita tarcia miedzy
podstawa murka, a fundamentem jest za mata. Murek
przesunie sie na skutek horyzontalnej sity parcia

gruntu.
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klasy

obcigzenia

=

Obciazenie 5 kN/m*(STANDARD)

obciazenie gruntem

Przyktadowe zastosowanie:

umocnienie skarpy pod katem nachylenia < 20°
(oprocz elementu L 405/99 gdzie kat nachylenia = 0°)
ksztattowanie terenéw zielonych

wzmocnienie wyniesionego chodnika, sciezki rowerowej
perony kolejowe

zabezpieczenie wjazdu do garazu podziemnego
opaska odwadniajaca wokét domu

ogrodzenie

podjazd dla inwalidow




Obciazenie 16,7 kN/m?

ruch samochodéw osobowych
Przyktadowe zastosowanie:
umocnienie wyniesionego parkingu
samochodoéw osobowych

zasieki do sktadowania materiatéw

umocnienie nabrzeza rekreacyjnego

Obciazenie 33,3 kN/m?

ruch ciezki

Przyktadowe zastosowanie:

umocnienie wyniesionego parkingu samochodéw ciezarowych
zasieki do sktadowania materiatéw z ruchem tadowarki czotowej
umochnienie pobocza drogi

rampy zatadunkowe

umocnienie nabrzeza towarowego

globmetal.eu
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W naszej ofercie posiadamy réwniez
systemy peronowe spetniajgce warunki
techniczne Id — 22 PKP PLK S.A.

systemy

peronowe
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L notatki

=z
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Certyfikat ZKP ITC (1023-CPR-0345 F)
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GLOB - METAL Sp. z 0.0.

ul. Przemystowa 4, 11-700 Mragowo
Tel. 8974100 18

GLOB - METAL E-mail: info@globmetal.eu

Zapraszamy do wspotpracy




