Schemat technologiczny - Instalacja c.o.
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1 Pompa ciepta GEJZER NDP84, dwu sprezarkowa o mocy Qgrz =84kW (2x42kW), 2xPE10})dn63
: . . S . : i I e s |
bud b dol d: it d I 5x6 2, 3x400V . . . .. ..
z wbudowanymi pompami obiegowymi dolnego i gornego zrddta ciepta, przewdd zasilajgcy 5x6 mm2, 3x I_. |"|'. I_. |'. I_. prOJektUje sie wykonanle mstalacp C.O. W
2 Zbiornik bufrowy instalacji C.O. np. firmy Joule BBMSD 1000L, o poj. 1000I., | kottowni z rur miedzianych miedzy pompa
3 Zasobnik cieptej wody np. firmy Joule Cyclone HP 500L. o poj. 500L., ocieplony, z wbudowana grzatka el. N=3kW 1x230V [ i l ciepta, buforem a dalej z rur
4 Reflex, Refix DE-33 (naczynie przeponowe) - instalacja zimnej wody - p= 4bar (2szt.), pmax=10bar | Wlelowarstwowych PEX/AI-PE
5 Reflex NG-100 (naczynie przeponowe) - instalacja C.O. - p= 1,5bar, pmax=6bar 10 [
6 Naczynie wyréwnawcze ptynu dolnego zrédta - dostarczane wraz z pompa ciepta preizioowana
7 Zawor tréjdrogowy LK Almatour EMV110-M z sitownikiem el. - instalacja c.o.-c.w.u.
. . . . s . ) . 2xPE100dn63
8 Grupa bezpieczenstwa - zawér bezpieczenstwa + manometr + autom. zawér odpowietrzajacy 57“ 7 seleyjna Judnia zbiorcza
9 Pompa obiegowa instalacji C.O. - elektroniczna - np. Grundfos Magna, 1x230V
10 Rozdzielacz zbiorczy dolnego zrodta instalacji c.o. (w studni zbiorczej na zewnatrz budynku) - S1i S2 - 18 obiegdéw ZACLEBIENE RURNIN 150 on I—’ I—. I-O I-. |-. I-O I-*ﬂ BIURO USLUG PROJEKTOWYCH | KONSULTINGOWYCH DAR
11 Grzatka elektryczna pompy ciepta - zewnetrzna - mocy grzewczej 3/6/9 kW z zabezpieczeniem el. WT3 VS’;élgfy/szuowgggkévani :‘Ségm? zhiorcza s2t.6 . . P . . . 10 DARIUSZ ZAGAJA 77-200 MIASTKO UL.GORNA 19b TEL. 536 865 360

TEMAT:  BUDOWA GMINNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W SULECZYNIE

Zawor dopetniajacy instalacii c.o.

12 Rozdzielacz dolnego zrédta pompy ciepta (w kotlowni w budynku) - 2 obiegi p.c. dn42 + 1 obieg DZ dn110 prelzloowana

13 Zawor kulowy czerpalny / spustowy STUDNIA ROZDZIELCZA oo™ '

1 . R " T FT}T )_T )_T }T }—T SULECZYNO DZIAtKA NR 305/3 OBREB SULECZYNO, GMINA SULECZYNO
40 x 2,0 PE wypelnione 33% roztworem glikqlu 2xPE100dn63

i o " PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPISY: SKALA:

15  Gtéwna szyna uziemiajaca instalacji c.o.
18 odwiertéw po 93 [m], kolektor pionowy ~  ® mor inz. Dariusz Zagaja POMI0026/PBS17
16 Wodomierz na zasilaniu zimnej wody (wg projektu wod-kan) |-. |_. |-. |_. I-. |-. -
17 Pompka obiegowa cyrkulacji c.w.u., np. Grundfos UP20-14 BX PM, 1x230V A T A :! 10 SPRAWDZ. R UPRAWNIEN: PODPISY: DATA:
) ) A mgr inz. Grzegorz tajeczko ZAP/0155/P00S/07 sierpien 2022
18 Zawdr antyskazeniowy (wg projektu wod-kan) A -
NAZWARYSUNKU: ~ BRANZA: SANITARNA Rys. Nr
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