Projekt instalacji
fotowoltaicznej

KLIENT
Nazwa Zespot Szkot
Adres Suleczyno ul. Zeromskiego

INFORMACIJE O SYSTEMIE

llo$¢ modutéw 40
Moc instalacji PY 20kWp
Moduty 40 x panele 500 Wp
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Wymiarowanie

DOBOR LANCUCHOW 1: 1

Falownik Modut

40 x
Nr trakeru 1
Nachylenie 17°
Orientacja modutow 0°
Ciegna 1
Modut 40
Maks. prad OC 20
Maks. napiecie jalowe 1000
Min. napigcie MPP 345

Maks. napiecie MPP 800




|Legenda

UWAGI DOTYCZACE PROJEKTOWANIA ELEKTRYCZNEGO

Obliczenia i symulacje, na ktérych oparte sg wyniki dotyczace czesci
elektrycznych, potaczen i uzysku przeprowadzono za pomoca
oprogramowania jest wylgczona z odpowiedzialnosci za te wyniki.

INFORMACJE OGOLNE

Bezwglednie nalezy przestrzegad zalecen producentéw zastosowanych
urzadzen.

W programie moga wystapic réznice w stosunku do programéw
projektowych producentéw falownikéw. W takim przypadku prosimy
zastosowacd sie do wynikéw programu producenta.

Lokalne przepisy, ktére sg niezbedne do uruchomienia systemu, takie
jak dostarczenie mocy biernej lub obcigzalnos¢ sieci nie sg rozpatrywane
domysinie przez oprogramowanie i muszg by¢ zbadane oddzielnie.

Proponowane rozwigzania magazynowania energii dotyczg systemow
wykorzystujacych energie na potrzeby wiasne

W celu unikniecia uszkodzenia podtaczonych tancuchéw (maks. prad
DC) warunki pragdowe muszg zostaé dostosowane do parametréw pracy
urzadzenia.

Nalezy sie upewnié, ze wybrane przekroje przewodow i konektory sg zgodne
z maksymalnym pradem przy réwnolegtym potaczeniu taricuchow.

Od pierwszego stycznia 2012 roku operatorzy systemdw PV o mocy wiekszej
niz 3,68kVA zgodnie z EEG2012 sa zobowigzani do zapewnienia mocy
biernej. Specyfikacja operatora sieci powinna by¢ brana pod uwage podczas
planowania

Nalezy pamiegtad, ze odnoszagc sie do normy VDE-AR-N 4105 maksymalne
niesymetryczne obcigzenie sieci nie moze przekroczyé 4,6 kVA!

W programie wykorzystano wytyczne dyrektywy EEG2012, normy VDE-AR-N
4105 oraz BDEW.




Uzysk

Profil konsumpcyjny

BDEW G1: Biznes, dni robocze od 8 do 18 Zuzycie roczne 25000kWh
Uzysk rocznie: Udziat konsumpcji Samowystarczalnos$é Ograniczenie
wtasnej emisji CO2:

& Konsumpcja wtasna: 58.4% Konsumpcja wtasna: 44.6%
8 Ocddawanie dosieci: 41.6% B  Zakup energii: 55.4%

Miesigczna produkcja energii (KWh) Details
2709 3575

o 2256 | . fop:ziszzzysk energi 974 KWh/kWp a
) Roczny uzysk: 19086 kwh
o 1579 Zuzycie roczne 25000 kWh
Konsumpcja wiasna: 11154 KWh
Zakup energii: 13846 kWh
Qddawanie do sieci: 7932 kWh
l Zuzycie wiasne: 58.4 %
Samowystarczalnosé: 446 %

Przedstawione wyniki opieraja sie na statystycznej prognozie.




Informacje o projekcie - moduty PV

Powierzchnia modutow Szereg 1

Modut 500 Wp

llodc moduidw 40

Mac 20.0 kWp

System montazowy 2-rzedowy pionowy 2 poporowy na gruncie
Uktad (rzad x kolumna) 2x20




Moduty

Typ modutu

Dane elektryczne

Nominatna moc Pmpp (Wp) 500
Napiecie Pmpp (V) 389
Prad Pmpp (A) 12.6
Napiecie obwodu otwartego Uoc (V) 487
Prad zwarciowy Isc (A) 13.28
Wspdtczynnik temperaturowy Pmpp (%/°C) -0.34
Wspétczynnik temperaturowy Isc (%/°C) 0.04
Wspdtczynnik temperaturowy Uoc (%./°C) -0.27
Sprawnosc modutu (%) 20.91
Wartosci maksymalne

Maksymalne napiecie systemu (V) 1500
Maksymalny prad systemu (A) 20
Wymiary i waga

Powierzchnia modutdw {m?) 2.344
Diugoscé modutu (mm) 2056
Szeroko$¢ modutu (mm) 1140
Grubos¢ modutu {mm) 35
Srednica otworéw montazowych (mm) 9.0
Waga (kg) 250
Specyfikacja

Rodzaj potaczenia EVO2
Diugoscé kabli +/- {(mm) 1200.0 /12000

Wiasciciel
Nr Artykutu




Falowniki

Typ falownika

Dane elektryczne

Moc nominalna (W) 20000
Max sprawnoéé (%) -
Wartosci maksymalne

Zakres napiecia MPP (V) 180 do 800
Max napiecie obwodu otwartego (V) 1100
Min napiecie wejsciowe (V) -

Max napiecie wejsciowe (V) -

Max napiecie DC (A) 20.0
Wespdtczynnik mocy biernej (cos phi) -0.8do +0.8
Wymiary i waga

Wysokosc (mm)

Szerokos¢ (mm)

Gtebokosé (mm)

Waga (kg)

Specyfikacja

Moc oddawana do sieci 3-phasig
Liczba trackerdw MPP 3

DC - przytgeze MC4
Nr. Artykutu 02-000542
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